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RACCORDO DI MANDATA
RACCORD DE REFOULEMENT
DELIVERY FITTING
VORLAUFANSCHLUSS
AANSLUITING VOOR PERSZIJDE
RACOR DE IMPULSION
TRYCKANSLUTNING

E=APTHMA (PAKOP) KATAGAIWHE
BESLEME RAKORU

HAMOPHbLIN MATPYBOK

RACORD TERMINAL AL TUBULUI DE
RESPINGERE

HAMFHETATENHO CbEAVMHEHWE
BEKOTO GYURU

VALJALASKEAVA

UNIAO DE COMPRESSAO

a8 A

PRIPOJKA VYTLACEHO
PAINELIITOS

TAPPO DI CARICO
BOUCHON DE REMPLISSAGE
FILLING CAP
FULLSCHRAUBE
VULDOP

TAPON DE CARGA
PAFYLLNINGSPLUGG
TANA MAHPQIHE
DOLDURMA TIPASI
MPOBKA 3ANVBKU
CAPAC DE INCARCARE
MNMPOBKA 3A MbINHEHE
BETOLTESI ZAR
TAITMISAVA KORK
BUJAO DE ENCHIMENTO
Tl glae

ZAVODNOVACI ZATKA
TAYTTOKORKKI

TAPPO DI SCARICO
BOUCHON DE VIDANGE
DRAINAGE CAP
ABLASSSCHRAUBE
AFVOERDOP

TAPON DE DESCARGA
TOMNINGSPLUGG
TAMA EKKENQZHE
TAHLIYE TIPASI
CITMBHASA MPOBKA
CAPAC DE
DESCARCARE
MN3MYCKATENHA
MNMPOBKA

KIMENETI ZAR
TUHJENDUSAVA KORK
BUJAO DE DESCARGA
daodill ellae

VYPOUSTECI ZATKA
TYHJENNYSKORKKI
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PANNELLO DI CONTROLLO
PANNEAU DE CONTROLE
CONTROL PANEL
STEUERPANEEL
CONTROLEPANEEL
CUADRO DE MANDOS
MANOVERPANEL
NINAKAS EAEFXOY
KONTROL PANELI
MAHE/Tb YMPABJIEHUS]
PANOU DE CONTROL
KOMAHZHO TABJ10
ELLENORZO PANEL
KONTROLLPANEEL
PAINEL DE CONTROLO
3aldl) da )

OVLADACI PANEL
OHJAUSPANEELI

PIEDE DI FISSAGGIO
PIED DE FIXATION
ANCHORING FOOT
BEFESTIGUNGSFUS
S
BEVESTIGINGSVOET
PIE DE FIJACION
FASTFOT

MOAI LYTKPATHZHE
SABITLEME AYAGI
KPEMEXXHASA HOXKKA
PICIORUS DE
FIXARE
®OUKCUPALLIO KPAYE
TAMASZTOLAB
KINNITUSJALG

PE DE FIXACAO
Gl Ja
UPEVNOVACI PATKA
KIINNITYS.JAL KA




ACTIVE J

ACTIVE J 62
ACTIVE J 82
ACTIVE J92
ACTIVE J102
ACTIVE J112
ACTIVE J132

ACTIVEE

ACTIVE E 25/30 (6)
ACTIVE E 30730 (6)
ACTIVE E 40730 (6)
ACTIVE E 30/50 (6)
ACTIVE E 40/50 (6)
ACTIVE E 50/50 (6)
ACTIVE E 25/80 (6)
ACTIVE E 30/80 (6)
ACTIVE E 40/80 (6)

ACTIVE JI

ACTIVE JI 62
ACTIVE JI 82
ACTIVE JI 92
ACTIVE JI1102
ACTIVE JI112
ACTIVE JI1132

ACTIVE EI

ACTIVE El 25730 (6)
ACTIVE EI 30730 (6)
ACTIVE EI 40730 (6)
ACTIVE El 30/50 (6)
ACTIVE EI 40/50 (6)
ACTIVE EI 50/50 (6)
ACTIVE El 25/80 (6)
ACTIVE EI 30/80 (6)
ACTIVE EI 40/80 (6)
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ACTIVE JC

ACTIVE JC 62
ACTIVE JC 82
ACTIVE JC 92
ACTIVE JC102

ACTIVE JC132

ACTIVE EC

ACTIVE EC 25/30 (6)
ACTIVE EC 30/30 (6)

ACTIVE EC 30/50 (6)
ACTIVE EC 40/50 (6)

ACTIVE EC 25/80 (6)
ACTIVE EC 30/80 (6)
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Pag. |1. GENERALITA’
1 Prima di procedere all’installazione
1 leggere attentamente questa
1 documentazione.
1 L’installazione, l'allacciamento elettrico e la messa in
1 esercizio devono essere eseguite da personale
2 specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali
2 e locali vigenti nel paese d’installazione del prodotto. I
2 mancato rispetto delle presenti istruzioni, oltre a creare
3 pericolo per l'incolumita delle persone e danneggiare le
3 apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento in
3 garanzia.
L’apparecchio non & destinato ad essere usato da persone
4 (bambini compresi) le cui capacita fisiche sensoriali e
mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza
4 o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto
5 beneficiare, attraverso lintermediazione di una persona
6 responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di
7 istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. | bambini
devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino
con I'apparecchio.
7 1.1 Applicazioni
7 ACTIVE € un sistema compatto di aumento pressione
composto da una pompa, un motore e un’unita di controllo
7 integrata, che puo essere installato anche all’esterno.
E’ particolarmente impiegato per aumentare la pressione
in serbatoi di accumulo e per I'alimentazione idrica:
7 - in impianti di pressurizzazione domestica,
7 - per la piccola agricoltura e il giardinaggio,
- per servizi e impianti industriali,
7 - in impianti di lavaggio e applicazioni hobbistiche.
7 La pompa pud essere usata per pompare acqua piovana,
8 acqua potabile e non potabile.
8 2. LIQUIDI POMPATI
8 La macchina é progettata e costruita per pompare acqua,
8 priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con
densita pari a 1000 Kg/m?3, viscosita cinematica uguale ad
8 1mm?/s e liquidi non chimicamente agressivi.
Sono accettate piccole impurita di sabbia pari a 5-10
8 gr/m3*-@J 1 mm.
8 |3.DATITECNICI
8 3.1 Dati elettrici
8 - Alimentazione: 1x220-240V 50/60Hz
- Corrente Max: 6,5A
8 - Grado di protezione: IP55 Active — IP44 Motore
8 - Grado d’isolamento: F
- Cavo d’alimentazione: 1,5 mt HO5 RN-F
9 con/senza spina
10 3.2 Condizioni di funzionamento
10 - Campo di funziomamento: 0,3 + 8,4 m%h
10 - Prevalenza — Hmax (m): pag. 218
10 - Temperatura liquido: 0 + 35°C uso domestico
10 (EN 60335-2-41)
10 - Temperatura ambiente: 0 +40°C
- Temperatura di -10 = 40°C
10 magazzinaggio:
1 - Massima pressione 8 bar (800 Kpa)
12 d’esercizio:
217 - Umidita relativa all’aria: Max. 95%
- Connessioni: 1" GAS / NPT

- Rumorosita: Direttiva EC 89/392/CEE
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3.3 Descrizione proprieta modelli
“szﬂf;f ActiveJ | Activedl | Active JC Active E Active EI Active EC
Caratteristiche Autoadescante centrifuga centrifuga centrifuga
autoadescante
con acqua
. ___. . | conacqua provveniente da pozzo artesiano | pressurizzazione | proveniene da | pressurizzazione
Applicazioni : : : !
o vasca interrata a uso domestico | pozzo artesiano | a uso domestico
0 vasca interrata
Limitazioni aspirazione fino a 8 metri acqua senzagas | aspirazione .flno acqua senza gas
disciolti a 8 metri disciolti
?nosr;glllz; :ir:)ln(ll con valvola di fondo sotto battente con f\:) ar:\é(())la di sotto battente
inossidabile idraulica in silenziosa e
adatta a : ; C
ompare adatta a tecnopolimero inossidabile, idraulica in
Caratteristiche | P°P pompare adatta a . . adatta a X
- . acqua con silenziosa tecnopolimero,
particolari acqua con | pompare acqua pompare acqua ; :
presenza silenziosa
daria presenza con presenza con presenza
d’aria d'aria d’'aria
—  Ingombri ridotti. — Valvola di non ritorno e manometro integrati.
— Maggiore igienicita. — Possibilita di rilancio allarme a distanza.
Vantaggi - Stabilita di pressione. - Protezione contro la sovrapressione
rispetto ai |~ Pressione di partenza regolabile. (la pompa si arresta oltre i 10 bar).
sistemi — Autoavviamenti in caso di allarme. — Protezione anticycling
tradizionali |- Limitazione del numero di avviamenti. — Aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio
— Bloccaggio della pompa in caso di allinterno del corpo pompa con marcia ciclica
mancanza d’acqua. forzata.

4. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO
4.1 Installazione della pompa

Le pompe possono contenere piccole
quantita di acqua residua proveniente
dai collaudi. Consigliamo di lavarle
brevemente con acqua pulita prima
dell’installazione definitiva.
L’elettropompa deve essere installata in un luogo ben
aereato, protetto dalle intemperie e con una
temperatura ambiente non superiore ai 40°C.
Un solido ancoraggio della pompa alla base di
appoggio favorisce [I'assorbimento di eventuali
vibrazioni create dal funzionamento della pompa.
Montare sempre la pompa su un basamento con la
bocca di aspirazione in orizzontale e la bocca di
mandata in verticale.
La pompa dev'essere installata esclusivamente in
posizione orizzontale.

Evitare che le tubazioni metalliche gravino con |l
proprio peso sulle bocche della pompa, trasmettendo
loro sforzi eccessivi, per non creare deformazioni o
rotture. Ancorare le tubazioni possibilmente per
proprio conto.

La tubazione in aspirazione deve essere piu corta
possibile. Per profondita di aspirazione oltre i 4 metri o
con notevoli percorsi in orizzontale, &€ consigliato un
tubo di aspirazione di diametro maggiore di quello
della bocca aspirante dell’elettropompa.

Per evitare il formarsi di sacche d’aria nel tubo
d’aspirazione prevedere una leggera pendenza
positiva del medesimo verso I'elettropompa.

E’ consigliato, per non trasmettere vibrazioni
all'impianto, utilizzare dopo la mandata il tubo flessibile
che viene fornito all'interno dell'imballo.

Nel caso non sia possibile utilizzare il tubo flessibile
per effettuare la connessione, utilizzare
esclusivamente nastro al teflon.
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— Per eventuali operazioni di manutenzione &

consigliato:

e posizionare una valvola di intercettazione lungo
la tubazione, vicino alla pompa,

e utilizzare un tratto di tubo diritto, dopo la
mandata, per sollevare il coperchio del sistema

Active, in caso di ispezione.

— In aspirazione da pozzo € indispensabile installare
una valvola di fondo completa di filtro.

Valvola di fondo

— La pompa viene fornita con raccordi:

1” GAS per le versioni 50 Hz.

1” NPT per le versioni 60 Hz (a richiesta anche GAS).
In caso di utilizzo di un raccordo anche in aspirazione,
questo dev’essere del tipo non deformabile.
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4.2 Collegamenti elettrici

ATTENZIONE!!
OSSERVARE SEMPRE LE NORME
DI SICUREZZA!!

L’installazione elettrica deve essere effettuata da
un elettricista esperto, autorizzato che se ne
assuma tutte le responsabilita.

c S| RACCOMANDA IL CORRETTO E

SICURO COLLEGAMENTO A TERRA
DELL’ IMPIANTO!!
— Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a
quella di targa del motore.
— La corretta tensione e frequenza di funzionamento
sono indicate sulla targhetta dati della pompa.

Non effettuare mai nessun collegamento
nella morsettiera se I'alimentazione elet-
trica non & stata disattivata da almeno

5 minuti.

4.3 Avviamento

NON AVVIARE LA POMPA SENZA

AVERLA TOTALMENTE RIEMPITA

DI LIQUIDO.
Prima dell’avviamento controllare che la pompa sia
regolarmente adescata, provvedendo al suo totale
riempimento, con acqua pulita, attraverso l'apposito
foro, dopo aver rimosso il tappo di carico, posizionato
sul corpo pompa. Il tappo di carico dovra poi essere
riavvitato accuratamente.

— Collegare il cavo d’alimentazione alla rete elettrica.

4.4 Avviamento della pompa dopo un lungo
periodo di innattivita

Con un cacciavite, tramite il foro centrale posto sul

copriventola, & possibile sbloccare il rotore se la pompa

& stata ferma per lungo tempo.

Se la pompa € stata spurgata deve essere riempita di

liquido prima dell’avviamento.
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5. PANNELLI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE ACTIVE SYSTEM

5.1 Pannello frontale di controllo e regolazione
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A\
ONENAARR
@@ﬁ@@@@@ veIde rosTso
ONENALARIM
STARTPRESS /

REGOLAZIONE PRESSIONE START

ACTIVE ¢ gestito tramite un pannello frontale di controllo, posto sul coperchio, che offre:

— la possibilita di verificare lo stato di funzionamento della pompa tramite degli indicatori luminosi:

Verde ON - Rosso ALARM,

— la possibilita di tarare la pressione di Start,

— con la funzione di pressurizzazione la possibilita di tarare anche la pressione di Stop in caso di Gruppi a

2 pompe.
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5.2 Pannello interno di regolazione

Rif.

Funzione

Trimmer di regolazione della pressione di Start.

Per la funzione di Pressurizzazione, in caso di Gruppi a 2 pompe:
- Trimmer di regolazione della pressione di Start nella pompa Master.
- Trimmer di regolazione della pressione di Stop nella pompa Slave.

Dip Switch di selezione funzioni.
In caso di Gruppi a 2 pompe i Dip Switch devono essere regolati sulle stesse funzioni.

Led verde interno di segnalazione comunicazione tra pompa Master e pompa Slave in caso di Gruppi a 2
pompe

Led verde = ACCESO FISSO con pompa alimentata senza flusso d’acqua.
Led verde = ACCESO LAMPEGGIANTE con pompa alimentata con flusso d’acqua.
Led rosso = ALLARM

Faston di connessione ingresso esterno per collegamento o di un pressostato di minima pressione o di un
galleggiante di minimo livello.

Att.ne!! In caso di Gruppi a 2 pompe, parallelizzare i 2 ingressi esterni rispettando la dimensione dei
faston!

Caratteristiche elettriche:

Tensione corrente: 5V — inferirore a TmA

Per la Funzione di Pressurizzazione e di Pressoflussostato : NC
Per la Funzione RWS (raccolta acqua piovana) : NO

Presa RJ (6 poli) di comunicazione seriale 232 tra pompa Master e pompa Slave in caso di Gruppi a 2 pompe.

Connessione elettrica per relé ausiliario.
(relé allarme a distanza per Active System o relé di alimentazione valvola a 3 vie per RWS).

Supporto di fissaggio meccanico per relé ausiliario.

Morsetto a 3 vie per contatto relé optional.

Relé optional per funzione RWS (raccolta acqua piovana)
Comune NO — NC.

Connessione alimentazione elettrica alla scheda.

Connessione alimentazione elettrica al motore della pompa.

In caso di Gruppi a 2 pompe, DOPO AVER TOLTO LA TENSIONE DI RETE, collegare il cavo di
connessione in dotazione alla presa RJ delle rispettive schede.

ATTENZIONE! Il cavo presenta un’entrata Master e un’entrata Slave ben definite con
relativa targhetta di identificazione!
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5.3 Dip-Switch di selezione funzioni
OFF 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. Stato in ON Stato in OFF
1 Funzione pressurizzazione attiva. Funzione pressoflussostato attiva.
5 Funzione RWS Funzione RWS
(raccolta acqua piovana) attiva. (raccolta acqua piovana) disattiva.
Regolazione pressione di Start: Regolazione pressione di Start:
3 - con funzione pressoflussostato: da 3 a 4,5 bar | - con funzione pressoflussostato: da 1,5 a 3 bar
- con funzione pressurizzazione: da 3,5 a 8 bar | - con funzione pressurizzazione: da 1,5 a 6 bar
Solo per funzione pressoflussostato
4 Marcia forzata: 1 minuto Marcia forzata: da 3 a 8 secondi.
Ingresso esterno non autoripristinante Ingresso esterno autoripristinante
5 Funzione Anticycling disattiva. Funzione Anticycling attiva.
6 Ingresso esterno attivo. Ingresso esterno disattivo.
7 Ritardo intervento ingresso esterno: 5 secondi. | Ritardo intervento ingresso esterno: 1 secondo.
8 - -
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6. FUNZIONE PRESSOFLUSSOSTATO
FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE
FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

6.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressoflussostato: Dip Switch 1 in OFF
Funzione pressurizzazione : Dip Switch 1 in ON

Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

Per la funzione RWS inserire nella
scheda elettronica il relé optional di
comando valvola a 3 vie.

(vedi paragrafo 5.2 — rif.10)

6.2 Funzionamento pompa singola
Funzionamento gruppi a 2 pompe

SOLO PER GRUPPI A 2 POMPE!!

Prima di effettuare I'avviamento collegare il cavo di
connessione in dotazione alla presa RJ di
comunicazione seriale delle 2 pompe, tenendo
presente che il cavo possiede un’entrata Master
(pompa principale) e un’entrata Slave (pompa
secondaria) ben definite con relativa targhetta di
identificazione.

Attenzione! Nella prima partenza, a seconda del
collegamento del cavo alla presa RJ, si
determinera quale sara la pompa Master e quale
la pompa Slave del Gruppo!

Per le successive ripartenze si avra comunque
una rotazione automatica tra pompa Master e
pompa Slave!

Dopo aver effettuato I'avviamento della pompa, o delle

pompe in caso di gruppi e collegato il cavo

d’alimentazione alla rete elettrica, come indicato nel

Paragrafo 4.3:

— lindicatore luminoso rosso e quello verde del
pannello frontale di controllo e regolazione di ogni
pompa si accenderanno contemporaneamente.

ONWIAIARN;

_~

STARTPRESS
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— La pompa, o le pompe in caso di gruppi, si avviera
automaticamente, mantenendo il led verde acceso
fisso in assenza di flusso d'acqua e accesso
lampeggiante con presenza di flusso d’acqua.

(ONATARIE

STARTPRESS

7. FUNZIONE PRESSOFLUSSOSTATO
FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

Regolazione Pressione di Start e di Stop

7.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressoflussostato: Dip Switch 1 in OFF
Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

7.2 Regolazione Dip-Switch:

per scelta valori di pressione

nella funzione Pressoflussostato
Pressione di Start da 1,5 a 3 bar: Dip Switch 3 in OFF
Pressione di Start da 3 a 4,5 bar: Dip Switch 3 in ON

Regolazione Pompa singola

La Pressione di Start & regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System.

Regolazione Gruppi a 2 pompe

La Pressione di Start € regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System per ogni singola pompa.

Attenzione! La pressione di Start della
pompa SLAVE sara sempre superiore di
0,5 bar rispetto alla pressione di Start
regolata nella pompa MASTER!
Cio avviene anche se il trimmer di
regolazione impostato nella pompa
Slave risulta ad un valore inferiore
rispetto a quello impostato nella pompa
Master!
La pompa, o le pompe in caso di gruppi, si arrestera
quando la pressione dell’impianto superera la pressione
di Start impostata e quando il flusso della pompa
risultera inferiore al valore di 2-3 litri/min. (il led verde
risultera acceso fisso).
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8. FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

8.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

8.2 Funzionamento RWS

La funzione RWS viene utilizzata per la gestione e la
distribuzione dell’acqua piovana.

L’'unita rileva la mancanza d’acqua nel sistema di
raccolta sia dellacqua piovana sia della rete e
apporta le correzioni per garantire il corretto
funzionamento dell'impianto.

Lo scopo principale & quello di dare priorita al
consumo dell’acqua piovana all’acqua di rete.

Il collegamento tra il serbatoio di raccolta acqua
piovana e il serbatorio dell’acqua di rete viene
selezionato mediante una valvola a 3 vie installata
all'aspirazione della pompa comandata dal relé
optional (vedi paragrafo 5.2 — rif.9-10).

8.3 Intervento contro la marcia a secco
con ingresso esterno disattivo

Dip Switch 6 in OFF

Al primo intervento contro la marcia a secco, che si
verifica quando l'acqua piovana contenuta nel
serbatoio di raccolta & insufficiente, l'unita passa
tramite il relé optional (che commuta la valvola a 3
vie installata all’aspirazione) all’'alimentazione idrica
di rete.

8.4 Intervento contro la marcia a secco
con ingresso esterno attivo

Dip Switch 6 in ON

Al primo intervento contro la marcia a secco, che si
verifica alla chiusura del galleggiante per mancanza
d’acqua nel serbatoio di raccolta acqua piovana,
l'unita passa tramite il relé optional (che commuta la
valvola a 3 vie installata all’aspirazione)
allalimentazione di rete.

L’alimentazione ritorna al serbatoio di raccolta acqua
piovana solo quando viene ripristinato il flusso
d’acqua e il contatto del galleggiante si riapre.

8.5 Verifiche impianto

Ciclicamente ogni 12 ore il relé optional commuta
la valvola a 3 vie in aspirazione sul serbatoio di
raccolta acqua piovana per verificare la presenza
d’acqua. Se dopo 2 minuti di funzionamento 'acqua
presente nel serbatoio si esaurisce, l'unita passa
direttamente all’alimentazione idrica di rete.

Una volta alla settimana, durante il primo
avviamento dell'impianto, il sistema effettua |l
ricambio totale dell’acqua contenuta nel serbatoio di
raccolta acqua di rete per garantire una maggiore
igiene.
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9. FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE
Regolazione Pressione di Start e di Stop

9.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressurizzazione : Dip Switch 1 in ON

9.2 Regolazione Dip-Switch:

per scelta valori di pressione
Pressione di Start da 1,5 a 6 bar: Dip Switch 3 in OFF
Pressione di Start da 3,5 a 8 bar: Dip Switch 3 in ON

Regolazione Pompa singola

La Pressione di Start € regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System.

La Pressione di Stop € sempre regolata ad 1 bar
superiore alla pressione di Start.

La pompa si arrestera quando verra raggiunta la
pressione di Stop o quando il flusso della pompa
risultera inferiore al valore di 2-3 litri/min. (il led verde
risultera acceso fisso).

Attenzione! Non superare mai con la
Pressione di Stop il valore di pressione
Max. prevista dalla pompa (vedi
targhetta dati tecnici)! In caso contrario
e possibile che il sistema attivi I’allarme
contro la marcia a secco!

Regolazione Gruppi a 2 pompe

Attenzione!
La Pressione di Start viene sempre
regolata dalla pompa MASTER.
La Pressione di Stop invece viene
sempre regolata dalla pompa SLAVE per
tutto il Gruppo.
La Pressione di Start & regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System della pompa MASTER.
La Pressione di Stop viene invece regolata tramite il
Trimmer di regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1)
presente sul pannello frontale di controllo, posto sul
coperchio dell’Active System della pompa SLAVE in
percentuale (tra 10% e 55%) rispetto al valore della
Pressione di Start impostato nella pompa Master.

La pompa Master si avviera quando la pressione
dell’impianto risultera essere < della Pressione di Start
impostata.

La pompa Slave si avviera invece quando la
pressione dellimpianto risultera ad un valore pari al
valore della Pressione di Start meno la meta del valore
di DP (Differenza di Pressione tra la pressione di
arresto e quella di partenza del gruppo).
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Ad esempio se la pressione di Start & pari a 4 bar, la
pressione di Stop € pari a 6 bar e il valore di DP e di 2
bar, la Pompa Slave partira quando la pressione
raggiungera il valore di 3 bar :

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP %2 1bar
Pressione di Start pompa Slave =
(P.Start 4bar — DP V2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 0 6
4
P.Start 4 \/ Pressione di Start pompa Master = 4 bar
DP %2[— Y3 Pressione di Stop pompa Master e Slave = 6 bar
: ‘ P ’ (+ 50% del valore della pressione di Start)
Master Maéter Magteré Masteré Slave=t DP 1/2_ =1 b?r
ON OFF ON : OFF Pressione di Start pompa Slave = 3 bar
Sléve
ON

10. PROTEZIONI ED ALLARMI

Le protezioni e gli allarmi vengono segnalati nel pannello frontale di regolazione e controllo posto sul coperchio di
ogni singola pompa tramite I'accensione dei relativi led luminosi e a distanza tramite il relé optional solo nella
funzione di Pressoflussostato e Pressurizzazione.

Tabella generale allarmi e segnalazioni
PANNELLO FRONTALE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

]
Q.
o w w
N [a) oo g
[ o Xxzo
Nome allarme O£ Nome segnalazione S S ﬁ N
X s > > ©
s o 823
- - R
©)
Allarme Sovrapressione 01 Scf;zc:]aZ:I;IrSSeSn;ata 7#7
Allarme Ingresso esterno ;;‘0/;72 Scheda alimentata O
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) an con flusso ah
Allarme marcia a secco g’ . C g
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) O Funzione antighiaccio O
Allarme Anticycling 04 Active Fstilg?e?:esingolo spento
Allarme IncoerenzaDip-Switch 05 Comunicazione Master *.:*
Allarme Comunicazione assente nei Gruppi a 2 pompe g’ L g
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) O 6 Comunicazione Slave O
Allarme Marcia a secco oltre le 15 ore per singola pompa ;‘Q
Allarme Marcia a secco oltre le 4 ore per Gruppi a 2 pompe g
NI .
-0 Led acceso fisso
O Led acceso lampeggiante
01 Indica il numero di lampeggi che effettua il led luminoso.
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10.1 Allarme SOVRAPRESSIONE

L’allarme per sovrapressione si attiva con l'arresto
della pompa/pompe e con I'accensione del led rosso
sul pannello frontale, quando Ila pressione
dell’impianto supera la pressione massima di 10 bar.
Tale allarme viene resettato quando la pressione
dellimpianto scende al di sotto dei 5 bar ed é
trascorso un tempo massimo di 40 secondi.

10.2 Allarme INGRESSO ESTERNO
L’allarme per ingresso esterno & attivo solo se viene
selezionata la funzione Dip Switch 6 in ON.

L’allarme si attiva con l'arresto della pompa/pompe e
con I'accensione del led rosso sul pannello frontale e
dellallarme a distanza, se installato, quando il
galleggiante o il pressostato di minima pressione
segnalano la mancanza d’acqua in aspirazione.

L’intervento della protezione pud essere selezionata
con un ritardo di 5 secondi (Dip Switch 7 in ON) o
un ritardo di 1 secondo (Dip Switch 7 in OFF).

Al ripristino delle condizioni d’allarme [I'impianto
ritornera in funzione.

Attenzione!

Se e stata selezionata, nella funzione
pressoflussostato, la marcia forzata di
1 minuto (Dip Switch 4 in ON) F’
NECESSARIO, AL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI, TOGLIERE PER CIRCA 10
SECONDI L’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA ALL IMPIANTO!!

10.3 Allarme MARCIA A SECCO

L’allarme per marcia a secco si attiva con l'arresto
della pompa/pompe e con I'accensione del led rosso
sul pannello frontale e dell’allarme a distanza, se
installato, quando non vi & flusso d’acqua nel
sistema e la pressione dell'impianto non raggiunge |l
valore impostato come PStart.

Il valore di PStart impostato non deve superare
quello indicato nella targhetta dati della pompa!
La pompa/pompe dopo [larresto ripartono
automaticamente eseguendo 3 tentativi di 3 minuti
ciascuno, con pause di 10 secondi.

| tentativi di ripartenza saranno ripetuti, in caso di
esito negativo, dopo 4 ore per Gruppi a 2 pompe e
dopo 1 -4 - 15 ore per Pompa singola.

10.4 Protezione ANTICYCLING

Dip Switch 5 OFF (funzione attiva)
Dip Switch 5 ON (funzione disattiva)

La protezione Anticycling consente di limitare il
numero di avviamenti della pompa in modo da
permetterne la salvaguardia.

Si attiva con I'accensione del led rosso sul pannello
frontale.
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Protezione Anticycling:

nella funzione Pressurizzazione

Se il tempo di pausa tra un ciclo e laltro risulta

essere:

— uguale o inferiore a 20 secondi,

— in numero di 20 cicli in un tempo massimo di 10
minuti,

il sistema attiva la protezione Anticycling obbligando

la pompa a delle pause forzate di 30 secondi.

Tale allarme si arresta solo se si verifica una pausa
superiore a 35 secondi.

Protezione Anticycling:

nella funzione Pressoflussostato e RWS

Se il tempo di pausa tra un ciclo e laltro risulta
essere:

— uguale o inferiore a 20 secondi,

sempre uguale al precedente,

— in numero superiore a 20 cicli,

— senza flusso d’acqua,

il sistema attiva la protezione Anticycling obbligando
la pompa a delle pause forzate di 30 second..

Tale allarme si arresta solo se:
- si verifica una pausa superiore a 35 secondi,
- oppure con presenza di flusso d’acqua.

10.5 Allarme INCOERENZA DIP-SWITCH

L’'allarme per incoerenza Dip-Switch si attiva con
'accensione del led rosso sul pannello frontale,
quando vi € un’errata impostazione delle funzioni nei
Dip-Switch o quando erroneamente € stata impostata
una pressione di Stop superiore ai 10 bar.

Per ripristinare I'allarme riportare i Dip-Switch e la
pressione di Stop nella posizione corretta.

10.6 Allarme COMUNICAZIONE ASSENTE
NEI GRUPPI A 2 POMPE

L’allarme per comunicazione assente nei gruppi a 2
pompe si attiva con l'accensione del led rosso sul
pannello frontale e dellallarme a distanza, se
installato, quando manca o l'alimentazione ad una
delle 2 pompe o quando il contatto viene interrotto per
qualsiasi motivo.

In questa situazione le 2 pompe funzioneranno
singolarmente fino al ripristino delle condizioni
d’'allarme.

10.7 Funzione ANTIGELO

Il sistema prevede in caso di temperature inferiori a
5°C una serie di marce forzate della durata di 10
secondi ciascuna.
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11. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI.
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Inconvenienti

Verifiche (possibili cause)

Rimedi

La pompa non parte.

Acqua insufficiente.

Controllare il tubo d’aspirazione.

Surriscaldamento a causa del
blocco della pompa.

Contattare il fornitore della pompa.

Voltaggio troppo basso o elevato.

Controllare il voltaggio di
alimentazione elettrica.

Mancanza di alimentazione

elettrica.

Collegarsi alla rete elettrica.

Nessun consumo d’acqua.

Aprire un rubinetto. Controllare che
I'altezza tra il punto superiore della
tubazione di mandata e la pompa
non sia superiore al set di taratura.

Controllare, sul pannello di controllo,
la regolazione della pressione di
partenza.

La pompa € in allarme.

La pompa Si resetta
automaticamente tramite degli auto-
avviamenti.

E’ possibile resettare la pompa
rialimentandola togliendo tensione
per qualche secondo.

La pompa non si arresta.

La tubazione esistente ha una
perdita o € difettosa.

Riparare la tubazione.

La valvola di ritegno & bloccata.

Pulire smontando il

sistema.

la valvola,

La pompa si arresta durante |l

funzionamento.

Marcia a secco.

Controllare il tubo di aspirazione.

Surriscaldamento causato da:
Elevata temperatura ambiente
(> 45°C).

Sovraccarico del motore.
Bloccaggio della pompa/motore.

Contattare il fornitore della pompa.

Voltaggio troppo basso.

Controllare I'alimentazione elettrica.

La pompa parte quando non vi &
richiesta d’acqua.

Valvola di ritegno difettosa o
perdite dalla tubazione esistente.

Pulire la valvola o sostituirla con una
nuova.

11
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Ricambio scheda elettronica

Le operazioni, sotto descritte, per la sostituzione della scheda elettronica devono essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato e qualificato:

— Ridurre la pressione dell’ impianto ( € consigliato chiudere la valvola dell'impianto, posta
preventivamente in mandata vicino alla pompa ).

— Scollegare i connettori elettrici della scheda.

— Svitare le 4 viti della scheda tenendola premuta.

— Ruotare la scheda verso I'esterno.

— Tirare verso I'alto, mantenendo la scheda inclinata.

— Fare attenzione all’OR della sonda pressione!!!
(sonda pressione: cannula di collegamento scheda con corpo idraulico)
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pélige 1. GENERALITES
13 Avant de procéder a l'installation
13 lire attentivement cette
13 documentation.
13 L'installation, le branchement électrique et la mise en
13 service doivent étre effectués par du personnel spécialisé
14 dans le respect des normes de sécurité générales et
14 locales en vigueur dans le pays d’installation du produit. Le
14 non-respect de ces instructions, en plus de créer un
15 danger pour la sécurité des personnes et d’endommager
15 les appareils, fera perdre tout droit d’intervention sous
15 garantie.
L’appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des
16 personnes (enfants compris) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant
16 d’expérience ou de connaissance, & moins qu’elles aient
17 pu bénéficier, a travers lintervention d’une personne
18 responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
19 d’instructions concernant I'utilisation de I'appareil. Il faut
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l'appareil.
19 |1.1 Applications
19 ACTIVE est un systéme compact de surpression composé
d’'une pompe, d'un moteur et d’'une unité de contrble
19 intégrée, qui peut étre installé également a I'extérieur.
Il est utilisé en particulier pour augmenter la pression dans
des réservoirs d’accumulation et pour l'alimentation en
19 leau:
19 - dans des installations de surpression domestique,
- pour la petite agriculture et le jardinage,
- pour les services et les installations industrielles,
19 - dans des installations de lavage et des applications non
19 professionnelles.
20 La pompe peut étre utilisée pour pomper de I'eau de pluie,
20 de I'eau potable et non potable.
20 |2 LIQUIDES POMPES
20 La machine est projetée et construite pour pomper de
'eau, sans substances explosives ni particules solides ou
20 fibres, avec une densité de 1000 Kg/m3, une viscosité
cinématique de 1mm?/s et des liquides non chimiquement
20 agressifs.
20 Les impuretés sableuses de 5-10 g/m® - @ 1 mm sont
20 tolerées.
20 3. DONNEES TECHNIQUES
3.1 Données électriques
20 - Alimentation: 1x220-240V 50/60Hz
20 - Courant max.: 6,5A
21 - Indice de protection: IP55 Active — IP44 Moteur
29 - Classe d’isolement: F
29 - Cable d’glimentation: 1,5_ mt HO5 RN-F avec/sans fiche
52 3.2 Conditions de fonctionnement
29 - Plage de fonctionnement: 0,3 + 8,4 m¥h
29 - Hauteur d’élévation-Hmax(m):  page 218
- Température liquide: 0 + 35°C usage domest.
22 (EN 60335-2-41)
- Température ambiante: 0 +40°C
22 - Température de stockage: -10 = 40°C
23 - Pression max. de service: 8 bars (800 Kpa)
24 - Humidité relative de l'air: 95% max.
217 - Raccords: 1" GAZ/ NPT

- Niveau sonore: Directive EC 89/392/CEE
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3.3 Description propriétés modeles
Modeéle pompe Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Caractéristiques Auto-amorgante centrifuge centrifuge auto- centrifuge
amorgante
avec eau

avec eau provenant de puits artésien ou

surpression a

provenant de

surpression a

Applications . usage . . usage
cuve enterrée . puits artésien ou .
domestique . domestique
cuve enterrée
Limitations aspiration jusqu’a 