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RACCORDO DI MANDATA
RACCORD DE REFOULEMENT
DELIVERY FITTING
VORLAUFANSCHLUSS
AANSLUITING VOOR PERSZIJDE
RACOR DE IMPULSION
TRYCKANSLUTNING

E=APTHMA (PAKOP) KATAGAIWHE
BESLEME RAKORU

HAMOPHbLIN MATPYBOK

RACORD TERMINAL AL TUBULUI DE
RESPINGERE

HAMFHETATENHO CbEAVMHEHWE
BEKOTO GYURU

VALJALASKEAVA

UNIAO DE COMPRESSAO

a8 A

PRIPOJKA VYTLACEHO
PAINELIITOS

TAPPO DI CARICO
BOUCHON DE REMPLISSAGE
FILLING CAP
FULLSCHRAUBE
VULDOP

TAPON DE CARGA
PAFYLLNINGSPLUGG
TANA MAHPQIHE
DOLDURMA TIPASI
MPOBKA 3ANVBKU
CAPAC DE INCARCARE
MNMPOBKA 3A MbINHEHE
BETOLTESI ZAR
TAITMISAVA KORK
BUJAO DE ENCHIMENTO
Tl glae

ZAVODNOVACI ZATKA
TAYTTOKORKKI

TAPPO DI SCARICO
BOUCHON DE VIDANGE
DRAINAGE CAP
ABLASSSCHRAUBE
AFVOERDOP

TAPON DE DESCARGA
TOMNINGSPLUGG
TAMA EKKENQZHE
TAHLIYE TIPASI
CITMBHASA MPOBKA
CAPAC DE
DESCARCARE
MN3MYCKATENHA
MNMPOBKA

KIMENETI ZAR
TUHJENDUSAVA KORK
BUJAO DE DESCARGA
daodill ellae

VYPOUSTECI ZATKA
TYHJENNYSKORKKI

DAB

WATER*TECHNOLOGY

PANNELLO DI CONTROLLO
PANNEAU DE CONTROLE
CONTROL PANEL
STEUERPANEEL
CONTROLEPANEEL
CUADRO DE MANDOS
MANOVERPANEL
NINAKAS EAEFXOY
KONTROL PANELI
MAHE/Tb YMPABJIEHUS]
PANOU DE CONTROL
KOMAHZHO TABJ10
ELLENORZO PANEL
KONTROLLPANEEL
PAINEL DE CONTROLO
3aldl) da )

OVLADACI PANEL
OHJAUSPANEELI

PIEDE DI FISSAGGIO
PIED DE FIXATION
ANCHORING FOOT
BEFESTIGUNGSFUS
S
BEVESTIGINGSVOET
PIE DE FIJACION
FASTFOT

MOAI LYTKPATHZHE
SABITLEME AYAGI
KPEMEXXHASA HOXKKA
PICIORUS DE
FIXARE
®OUKCUPALLIO KPAYE
TAMASZTOLAB
KINNITUSJALG

PE DE FIXACAO
Gl Ja
UPEVNOVACI PATKA
KIINNITYS.JAL KA




ACTIVE J

ACTIVE J 62
ACTIVE J 82
ACTIVE J92
ACTIVE J102
ACTIVE J112
ACTIVE J132

ACTIVEE

ACTIVE E 25/30 (6)
ACTIVE E 30730 (6)
ACTIVE E 40730 (6)
ACTIVE E 30/50 (6)
ACTIVE E 40/50 (6)
ACTIVE E 50/50 (6)
ACTIVE E 25/80 (6)
ACTIVE E 30/80 (6)
ACTIVE E 40/80 (6)

ACTIVE JI

ACTIVE JI 62
ACTIVE JI 82
ACTIVE JI 92
ACTIVE JI1102
ACTIVE JI112
ACTIVE JI1132

ACTIVE EI

ACTIVE El 25730 (6)
ACTIVE EI 30730 (6)
ACTIVE EI 40730 (6)
ACTIVE El 30/50 (6)
ACTIVE EI 40/50 (6)
ACTIVE EI 50/50 (6)
ACTIVE El 25/80 (6)
ACTIVE EI 30/80 (6)
ACTIVE EI 40/80 (6)
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ACTIVE JC

ACTIVE JC 62
ACTIVE JC 82
ACTIVE JC 92
ACTIVE JC102

ACTIVE JC132

ACTIVE EC

ACTIVE EC 25/30 (6)
ACTIVE EC 30/30 (6)

ACTIVE EC 30/50 (6)
ACTIVE EC 40/50 (6)

ACTIVE EC 25/80 (6)
ACTIVE EC 30/80 (6)
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Pag. |1. GENERALITA’
1 Prima di procedere all’installazione
1 leggere attentamente questa
1 documentazione.
1 L’installazione, l'allacciamento elettrico e la messa in
1 esercizio devono essere eseguite da personale
2 specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali
2 e locali vigenti nel paese d’installazione del prodotto. I
2 mancato rispetto delle presenti istruzioni, oltre a creare
3 pericolo per l'incolumita delle persone e danneggiare le
3 apparecchiature, fara decadere ogni diritto di intervento in
3 garanzia.
L’apparecchio non & destinato ad essere usato da persone
4 (bambini compresi) le cui capacita fisiche sensoriali e
mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza
4 o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto
5 beneficiare, attraverso lintermediazione di una persona
6 responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di
7 istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. | bambini
devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino
con I'apparecchio.
7 1.1 Applicazioni
7 ACTIVE € un sistema compatto di aumento pressione
composto da una pompa, un motore e un’unita di controllo
7 integrata, che puo essere installato anche all’esterno.
E’ particolarmente impiegato per aumentare la pressione
in serbatoi di accumulo e per I'alimentazione idrica:
7 - in impianti di pressurizzazione domestica,
7 - per la piccola agricoltura e il giardinaggio,
- per servizi e impianti industriali,
7 - in impianti di lavaggio e applicazioni hobbistiche.
7 La pompa pud essere usata per pompare acqua piovana,
8 acqua potabile e non potabile.
8 2. LIQUIDI POMPATI
8 La macchina é progettata e costruita per pompare acqua,
8 priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con
densita pari a 1000 Kg/m?3, viscosita cinematica uguale ad
8 1mm?/s e liquidi non chimicamente agressivi.
Sono accettate piccole impurita di sabbia pari a 5-10
8 gr/m3*-@J 1 mm.
8 |3.DATITECNICI
8 3.1 Dati elettrici
8 - Alimentazione: 1x220-240V 50/60Hz
- Corrente Max: 6,5A
8 - Grado di protezione: IP55 Active — IP44 Motore
8 - Grado d’isolamento: F
- Cavo d’alimentazione: 1,5 mt HO5 RN-F
9 con/senza spina
10 3.2 Condizioni di funzionamento
10 - Campo di funziomamento: 0,3 + 8,4 m%h
10 - Prevalenza — Hmax (m): pag. 218
10 - Temperatura liquido: 0 + 35°C uso domestico
10 (EN 60335-2-41)
10 - Temperatura ambiente: 0 +40°C
- Temperatura di -10 = 40°C
10 magazzinaggio:
1 - Massima pressione 8 bar (800 Kpa)
12 d’esercizio:
217 - Umidita relativa all’aria: Max. 95%
- Connessioni: 1" GAS / NPT

- Rumorosita: Direttiva EC 89/392/CEE
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3.3 Descrizione proprieta modelli
“szﬂf;f ActiveJ | Activedl | Active JC Active E Active EI Active EC
Caratteristiche Autoadescante centrifuga centrifuga centrifuga
autoadescante
con acqua
. ___. . | conacqua provveniente da pozzo artesiano | pressurizzazione | proveniene da | pressurizzazione
Applicazioni : : : !
o vasca interrata a uso domestico | pozzo artesiano | a uso domestico
0 vasca interrata
Limitazioni aspirazione fino a 8 metri acqua senzagas | aspirazione .flno acqua senza gas
disciolti a 8 metri disciolti
?nosr;glllz; :ir:)ln(ll con valvola di fondo sotto battente con f\:) ar:\é(())la di sotto battente
inossidabile idraulica in silenziosa e
adatta a : ; C
ompare adatta a tecnopolimero inossidabile, idraulica in
Caratteristiche | P°P pompare adatta a . . adatta a X
- . acqua con silenziosa tecnopolimero,
particolari acqua con | pompare acqua pompare acqua ; :
presenza silenziosa
daria presenza con presenza con presenza
d’aria d'aria d’'aria
—  Ingombri ridotti. — Valvola di non ritorno e manometro integrati.
— Maggiore igienicita. — Possibilita di rilancio allarme a distanza.
Vantaggi - Stabilita di pressione. - Protezione contro la sovrapressione
rispetto ai |~ Pressione di partenza regolabile. (la pompa si arresta oltre i 10 bar).
sistemi — Autoavviamenti in caso di allarme. — Protezione anticycling
tradizionali |- Limitazione del numero di avviamenti. — Aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio
— Bloccaggio della pompa in caso di allinterno del corpo pompa con marcia ciclica
mancanza d’acqua. forzata.

4. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO
4.1 Installazione della pompa

Le pompe possono contenere piccole
quantita di acqua residua proveniente
dai collaudi. Consigliamo di lavarle
brevemente con acqua pulita prima
dell’installazione definitiva.
L’elettropompa deve essere installata in un luogo ben
aereato, protetto dalle intemperie e con una
temperatura ambiente non superiore ai 40°C.
Un solido ancoraggio della pompa alla base di
appoggio favorisce [I'assorbimento di eventuali
vibrazioni create dal funzionamento della pompa.
Montare sempre la pompa su un basamento con la
bocca di aspirazione in orizzontale e la bocca di
mandata in verticale.
La pompa dev'essere installata esclusivamente in
posizione orizzontale.

Evitare che le tubazioni metalliche gravino con |l
proprio peso sulle bocche della pompa, trasmettendo
loro sforzi eccessivi, per non creare deformazioni o
rotture. Ancorare le tubazioni possibilmente per
proprio conto.

La tubazione in aspirazione deve essere piu corta
possibile. Per profondita di aspirazione oltre i 4 metri o
con notevoli percorsi in orizzontale, &€ consigliato un
tubo di aspirazione di diametro maggiore di quello
della bocca aspirante dell’elettropompa.

Per evitare il formarsi di sacche d’aria nel tubo
d’aspirazione prevedere una leggera pendenza
positiva del medesimo verso I'elettropompa.

E’ consigliato, per non trasmettere vibrazioni
all'impianto, utilizzare dopo la mandata il tubo flessibile
che viene fornito all'interno dell'imballo.

Nel caso non sia possibile utilizzare il tubo flessibile
per effettuare la connessione, utilizzare
esclusivamente nastro al teflon.
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— Per eventuali operazioni di manutenzione &

consigliato:

e posizionare una valvola di intercettazione lungo
la tubazione, vicino alla pompa,

e utilizzare un tratto di tubo diritto, dopo la
mandata, per sollevare il coperchio del sistema

Active, in caso di ispezione.

— In aspirazione da pozzo € indispensabile installare
una valvola di fondo completa di filtro.

Valvola di fondo

— La pompa viene fornita con raccordi:

1” GAS per le versioni 50 Hz.

1” NPT per le versioni 60 Hz (a richiesta anche GAS).
In caso di utilizzo di un raccordo anche in aspirazione,
questo dev’essere del tipo non deformabile.
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4.2 Collegamenti elettrici

ATTENZIONE!!
OSSERVARE SEMPRE LE NORME
DI SICUREZZA!!

L’installazione elettrica deve essere effettuata da
un elettricista esperto, autorizzato che se ne
assuma tutte le responsabilita.

c S| RACCOMANDA IL CORRETTO E

SICURO COLLEGAMENTO A TERRA
DELL’ IMPIANTO!!
— Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a
quella di targa del motore.
— La corretta tensione e frequenza di funzionamento
sono indicate sulla targhetta dati della pompa.

Non effettuare mai nessun collegamento
nella morsettiera se I'alimentazione elet-
trica non & stata disattivata da almeno

5 minuti.

4.3 Avviamento

NON AVVIARE LA POMPA SENZA

AVERLA TOTALMENTE RIEMPITA

DI LIQUIDO.
Prima dell’avviamento controllare che la pompa sia
regolarmente adescata, provvedendo al suo totale
riempimento, con acqua pulita, attraverso l'apposito
foro, dopo aver rimosso il tappo di carico, posizionato
sul corpo pompa. Il tappo di carico dovra poi essere
riavvitato accuratamente.

— Collegare il cavo d’alimentazione alla rete elettrica.

4.4 Avviamento della pompa dopo un lungo
periodo di innattivita

Con un cacciavite, tramite il foro centrale posto sul

copriventola, & possibile sbloccare il rotore se la pompa

& stata ferma per lungo tempo.

Se la pompa € stata spurgata deve essere riempita di

liquido prima dell’avviamento.
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5. PANNELLI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE ACTIVE SYSTEM

5.1 Pannello frontale di controllo e regolazione
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A\
ONENAARR
@@ﬁ@@@@@ veIde rosTso
ONENALARIM
STARTPRESS /

REGOLAZIONE PRESSIONE START

ACTIVE ¢ gestito tramite un pannello frontale di controllo, posto sul coperchio, che offre:

— la possibilita di verificare lo stato di funzionamento della pompa tramite degli indicatori luminosi:

Verde ON - Rosso ALARM,

— la possibilita di tarare la pressione di Start,

— con la funzione di pressurizzazione la possibilita di tarare anche la pressione di Stop in caso di Gruppi a

2 pompe.



DAB

ITALIANO WATERSTECHNOLOGY

5.2 Pannello interno di regolazione

Rif.

Funzione

Trimmer di regolazione della pressione di Start.

Per la funzione di Pressurizzazione, in caso di Gruppi a 2 pompe:
- Trimmer di regolazione della pressione di Start nella pompa Master.
- Trimmer di regolazione della pressione di Stop nella pompa Slave.

Dip Switch di selezione funzioni.
In caso di Gruppi a 2 pompe i Dip Switch devono essere regolati sulle stesse funzioni.

Led verde interno di segnalazione comunicazione tra pompa Master e pompa Slave in caso di Gruppi a 2
pompe

Led verde = ACCESO FISSO con pompa alimentata senza flusso d’acqua.
Led verde = ACCESO LAMPEGGIANTE con pompa alimentata con flusso d’acqua.
Led rosso = ALLARM

Faston di connessione ingresso esterno per collegamento o di un pressostato di minima pressione o di un
galleggiante di minimo livello.

Att.ne!! In caso di Gruppi a 2 pompe, parallelizzare i 2 ingressi esterni rispettando la dimensione dei
faston!

Caratteristiche elettriche:

Tensione corrente: 5V — inferirore a TmA

Per la Funzione di Pressurizzazione e di Pressoflussostato : NC
Per la Funzione RWS (raccolta acqua piovana) : NO

Presa RJ (6 poli) di comunicazione seriale 232 tra pompa Master e pompa Slave in caso di Gruppi a 2 pompe.

Connessione elettrica per relé ausiliario.
(relé allarme a distanza per Active System o relé di alimentazione valvola a 3 vie per RWS).

Supporto di fissaggio meccanico per relé ausiliario.

Morsetto a 3 vie per contatto relé optional.

Relé optional per funzione RWS (raccolta acqua piovana)
Comune NO — NC.

Connessione alimentazione elettrica alla scheda.

Connessione alimentazione elettrica al motore della pompa.

In caso di Gruppi a 2 pompe, DOPO AVER TOLTO LA TENSIONE DI RETE, collegare il cavo di
connessione in dotazione alla presa RJ delle rispettive schede.

ATTENZIONE! Il cavo presenta un’entrata Master e un’entrata Slave ben definite con
relativa targhetta di identificazione!
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5.3 Dip-Switch di selezione funzioni
OFF 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. Stato in ON Stato in OFF
1 Funzione pressurizzazione attiva. Funzione pressoflussostato attiva.
5 Funzione RWS Funzione RWS
(raccolta acqua piovana) attiva. (raccolta acqua piovana) disattiva.
Regolazione pressione di Start: Regolazione pressione di Start:
3 - con funzione pressoflussostato: da 3 a 4,5 bar | - con funzione pressoflussostato: da 1,5 a 3 bar
- con funzione pressurizzazione: da 3,5 a 8 bar | - con funzione pressurizzazione: da 1,5 a 6 bar
Solo per funzione pressoflussostato
4 Marcia forzata: 1 minuto Marcia forzata: da 3 a 8 secondi.
Ingresso esterno non autoripristinante Ingresso esterno autoripristinante
5 Funzione Anticycling disattiva. Funzione Anticycling attiva.
6 Ingresso esterno attivo. Ingresso esterno disattivo.
7 Ritardo intervento ingresso esterno: 5 secondi. | Ritardo intervento ingresso esterno: 1 secondo.
8 - -
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6. FUNZIONE PRESSOFLUSSOSTATO
FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE
FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

6.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressoflussostato: Dip Switch 1 in OFF
Funzione pressurizzazione : Dip Switch 1 in ON

Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

Per la funzione RWS inserire nella
scheda elettronica il relé optional di
comando valvola a 3 vie.

(vedi paragrafo 5.2 — rif.10)

6.2 Funzionamento pompa singola
Funzionamento gruppi a 2 pompe

SOLO PER GRUPPI A 2 POMPE!!

Prima di effettuare I'avviamento collegare il cavo di
connessione in dotazione alla presa RJ di
comunicazione seriale delle 2 pompe, tenendo
presente che il cavo possiede un’entrata Master
(pompa principale) e un’entrata Slave (pompa
secondaria) ben definite con relativa targhetta di
identificazione.

Attenzione! Nella prima partenza, a seconda del
collegamento del cavo alla presa RJ, si
determinera quale sara la pompa Master e quale
la pompa Slave del Gruppo!

Per le successive ripartenze si avra comunque
una rotazione automatica tra pompa Master e
pompa Slave!

Dopo aver effettuato I'avviamento della pompa, o delle

pompe in caso di gruppi e collegato il cavo

d’alimentazione alla rete elettrica, come indicato nel

Paragrafo 4.3:

— lindicatore luminoso rosso e quello verde del
pannello frontale di controllo e regolazione di ogni
pompa si accenderanno contemporaneamente.

ONWIAIARN;

_~

STARTPRESS
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— La pompa, o le pompe in caso di gruppi, si avviera
automaticamente, mantenendo il led verde acceso
fisso in assenza di flusso d'acqua e accesso
lampeggiante con presenza di flusso d’acqua.

(ONATARIE

STARTPRESS

7. FUNZIONE PRESSOFLUSSOSTATO
FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

Regolazione Pressione di Start e di Stop

7.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressoflussostato: Dip Switch 1 in OFF
Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

7.2 Regolazione Dip-Switch:

per scelta valori di pressione

nella funzione Pressoflussostato
Pressione di Start da 1,5 a 3 bar: Dip Switch 3 in OFF
Pressione di Start da 3 a 4,5 bar: Dip Switch 3 in ON

Regolazione Pompa singola

La Pressione di Start & regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System.

Regolazione Gruppi a 2 pompe

La Pressione di Start € regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System per ogni singola pompa.

Attenzione! La pressione di Start della
pompa SLAVE sara sempre superiore di
0,5 bar rispetto alla pressione di Start
regolata nella pompa MASTER!
Cio avviene anche se il trimmer di
regolazione impostato nella pompa
Slave risulta ad un valore inferiore
rispetto a quello impostato nella pompa
Master!
La pompa, o le pompe in caso di gruppi, si arrestera
quando la pressione dell’impianto superera la pressione
di Start impostata e quando il flusso della pompa
risultera inferiore al valore di 2-3 litri/min. (il led verde
risultera acceso fisso).
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8. FUNZIONE RWS (raccolta acqua piovana)

8.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione RWS: Dip Switch 2 in ON

8.2 Funzionamento RWS

La funzione RWS viene utilizzata per la gestione e la
distribuzione dell’acqua piovana.

L’'unita rileva la mancanza d’acqua nel sistema di
raccolta sia dellacqua piovana sia della rete e
apporta le correzioni per garantire il corretto
funzionamento dell'impianto.

Lo scopo principale & quello di dare priorita al
consumo dell’acqua piovana all’acqua di rete.

Il collegamento tra il serbatoio di raccolta acqua
piovana e il serbatorio dell’acqua di rete viene
selezionato mediante una valvola a 3 vie installata
all'aspirazione della pompa comandata dal relé
optional (vedi paragrafo 5.2 — rif.9-10).

8.3 Intervento contro la marcia a secco
con ingresso esterno disattivo

Dip Switch 6 in OFF

Al primo intervento contro la marcia a secco, che si
verifica quando l'acqua piovana contenuta nel
serbatoio di raccolta & insufficiente, l'unita passa
tramite il relé optional (che commuta la valvola a 3
vie installata all’aspirazione) all’'alimentazione idrica
di rete.

8.4 Intervento contro la marcia a secco
con ingresso esterno attivo

Dip Switch 6 in ON

Al primo intervento contro la marcia a secco, che si
verifica alla chiusura del galleggiante per mancanza
d’acqua nel serbatoio di raccolta acqua piovana,
l'unita passa tramite il relé optional (che commuta la
valvola a 3 vie installata all’aspirazione)
allalimentazione di rete.

L’alimentazione ritorna al serbatoio di raccolta acqua
piovana solo quando viene ripristinato il flusso
d’acqua e il contatto del galleggiante si riapre.

8.5 Verifiche impianto

Ciclicamente ogni 12 ore il relé optional commuta
la valvola a 3 vie in aspirazione sul serbatoio di
raccolta acqua piovana per verificare la presenza
d’acqua. Se dopo 2 minuti di funzionamento 'acqua
presente nel serbatoio si esaurisce, l'unita passa
direttamente all’alimentazione idrica di rete.

Una volta alla settimana, durante il primo
avviamento dell'impianto, il sistema effettua |l
ricambio totale dell’acqua contenuta nel serbatoio di
raccolta acqua di rete per garantire una maggiore
igiene.
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9. FUNZIONE PRESSURIZZAZIONE
Regolazione Pressione di Start e di Stop

9.1 Regolazione Dip-Switch
Funzione pressurizzazione : Dip Switch 1 in ON

9.2 Regolazione Dip-Switch:

per scelta valori di pressione
Pressione di Start da 1,5 a 6 bar: Dip Switch 3 in OFF
Pressione di Start da 3,5 a 8 bar: Dip Switch 3 in ON

Regolazione Pompa singola

La Pressione di Start € regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System.

La Pressione di Stop € sempre regolata ad 1 bar
superiore alla pressione di Start.

La pompa si arrestera quando verra raggiunta la
pressione di Stop o quando il flusso della pompa
risultera inferiore al valore di 2-3 litri/min. (il led verde
risultera acceso fisso).

Attenzione! Non superare mai con la
Pressione di Stop il valore di pressione
Max. prevista dalla pompa (vedi
targhetta dati tecnici)! In caso contrario
e possibile che il sistema attivi I’allarme
contro la marcia a secco!

Regolazione Gruppi a 2 pompe

Attenzione!
La Pressione di Start viene sempre
regolata dalla pompa MASTER.
La Pressione di Stop invece viene
sempre regolata dalla pompa SLAVE per
tutto il Gruppo.
La Pressione di Start & regolabile tramite il Trimmer di
regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1) presente sul
pannello frontale di controllo, posto sul coperchio
dell’Active System della pompa MASTER.
La Pressione di Stop viene invece regolata tramite il
Trimmer di regolazione (vedi paragrafo 5.2 — rif.1)
presente sul pannello frontale di controllo, posto sul
coperchio dell’Active System della pompa SLAVE in
percentuale (tra 10% e 55%) rispetto al valore della
Pressione di Start impostato nella pompa Master.

La pompa Master si avviera quando la pressione
dell’impianto risultera essere < della Pressione di Start
impostata.

La pompa Slave si avviera invece quando la
pressione dellimpianto risultera ad un valore pari al
valore della Pressione di Start meno la meta del valore
di DP (Differenza di Pressione tra la pressione di
arresto e quella di partenza del gruppo).
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Ad esempio se la pressione di Start & pari a 4 bar, la
pressione di Stop € pari a 6 bar e il valore di DP e di 2
bar, la Pompa Slave partira quando la pressione
raggiungera il valore di 3 bar :

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP %2 1bar
Pressione di Start pompa Slave =
(P.Start 4bar — DP V2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 0 6
4
P.Start 4 \/ Pressione di Start pompa Master = 4 bar
DP %2[— Y3 Pressione di Stop pompa Master e Slave = 6 bar
: ‘ P ’ (+ 50% del valore della pressione di Start)
Master Maéter Magteré Masteré Slave=t DP 1/2_ =1 b?r
ON OFF ON : OFF Pressione di Start pompa Slave = 3 bar
Sléve
ON

10. PROTEZIONI ED ALLARMI

Le protezioni e gli allarmi vengono segnalati nel pannello frontale di regolazione e controllo posto sul coperchio di
ogni singola pompa tramite I'accensione dei relativi led luminosi e a distanza tramite il relé optional solo nella
funzione di Pressoflussostato e Pressurizzazione.

Tabella generale allarmi e segnalazioni
PANNELLO FRONTALE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

]
Q.
o w w
N [a) oo g
[ o Xxzo
Nome allarme O£ Nome segnalazione S S ﬁ N
X s > > ©
s o 823
- - R
©)
Allarme Sovrapressione 01 Scf;zc:]aZ:I;IrSSeSn;ata 7#7
Allarme Ingresso esterno ;;‘0/;72 Scheda alimentata O
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) an con flusso ah
Allarme marcia a secco g’ . C g
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) O Funzione antighiaccio O
Allarme Anticycling 04 Active Fstilg?e?:esingolo spento
Allarme IncoerenzaDip-Switch 05 Comunicazione Master *.:*
Allarme Comunicazione assente nei Gruppi a 2 pompe g’ L g
(possibilita di segnalazione a distanza — NO RWS) O 6 Comunicazione Slave O
Allarme Marcia a secco oltre le 15 ore per singola pompa ;‘Q
Allarme Marcia a secco oltre le 4 ore per Gruppi a 2 pompe g
NI .
-0 Led acceso fisso
O Led acceso lampeggiante
01 Indica il numero di lampeggi che effettua il led luminoso.
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10.1 Allarme SOVRAPRESSIONE

L’allarme per sovrapressione si attiva con l'arresto
della pompa/pompe e con I'accensione del led rosso
sul pannello frontale, quando Ila pressione
dell’impianto supera la pressione massima di 10 bar.
Tale allarme viene resettato quando la pressione
dellimpianto scende al di sotto dei 5 bar ed é
trascorso un tempo massimo di 40 secondi.

10.2 Allarme INGRESSO ESTERNO
L’allarme per ingresso esterno & attivo solo se viene
selezionata la funzione Dip Switch 6 in ON.

L’allarme si attiva con l'arresto della pompa/pompe e
con I'accensione del led rosso sul pannello frontale e
dellallarme a distanza, se installato, quando il
galleggiante o il pressostato di minima pressione
segnalano la mancanza d’acqua in aspirazione.

L’intervento della protezione pud essere selezionata
con un ritardo di 5 secondi (Dip Switch 7 in ON) o
un ritardo di 1 secondo (Dip Switch 7 in OFF).

Al ripristino delle condizioni d’allarme [I'impianto
ritornera in funzione.

Attenzione!

Se e stata selezionata, nella funzione
pressoflussostato, la marcia forzata di
1 minuto (Dip Switch 4 in ON) F’
NECESSARIO, AL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI, TOGLIERE PER CIRCA 10
SECONDI L’ALIMENTAZIONE
ELETTRICA ALL IMPIANTO!!

10.3 Allarme MARCIA A SECCO

L’allarme per marcia a secco si attiva con l'arresto
della pompa/pompe e con I'accensione del led rosso
sul pannello frontale e dell’allarme a distanza, se
installato, quando non vi & flusso d’acqua nel
sistema e la pressione dell'impianto non raggiunge |l
valore impostato come PStart.

Il valore di PStart impostato non deve superare
quello indicato nella targhetta dati della pompa!
La pompa/pompe dopo [larresto ripartono
automaticamente eseguendo 3 tentativi di 3 minuti
ciascuno, con pause di 10 secondi.

| tentativi di ripartenza saranno ripetuti, in caso di
esito negativo, dopo 4 ore per Gruppi a 2 pompe e
dopo 1 -4 - 15 ore per Pompa singola.

10.4 Protezione ANTICYCLING

Dip Switch 5 OFF (funzione attiva)
Dip Switch 5 ON (funzione disattiva)

La protezione Anticycling consente di limitare il
numero di avviamenti della pompa in modo da
permetterne la salvaguardia.

Si attiva con I'accensione del led rosso sul pannello
frontale.
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Protezione Anticycling:

nella funzione Pressurizzazione

Se il tempo di pausa tra un ciclo e laltro risulta

essere:

— uguale o inferiore a 20 secondi,

— in numero di 20 cicli in un tempo massimo di 10
minuti,

il sistema attiva la protezione Anticycling obbligando

la pompa a delle pause forzate di 30 secondi.

Tale allarme si arresta solo se si verifica una pausa
superiore a 35 secondi.

Protezione Anticycling:

nella funzione Pressoflussostato e RWS

Se il tempo di pausa tra un ciclo e laltro risulta
essere:

— uguale o inferiore a 20 secondi,

sempre uguale al precedente,

— in numero superiore a 20 cicli,

— senza flusso d’acqua,

il sistema attiva la protezione Anticycling obbligando
la pompa a delle pause forzate di 30 second..

Tale allarme si arresta solo se:
- si verifica una pausa superiore a 35 secondi,
- oppure con presenza di flusso d’acqua.

10.5 Allarme INCOERENZA DIP-SWITCH

L’'allarme per incoerenza Dip-Switch si attiva con
'accensione del led rosso sul pannello frontale,
quando vi € un’errata impostazione delle funzioni nei
Dip-Switch o quando erroneamente € stata impostata
una pressione di Stop superiore ai 10 bar.

Per ripristinare I'allarme riportare i Dip-Switch e la
pressione di Stop nella posizione corretta.

10.6 Allarme COMUNICAZIONE ASSENTE
NEI GRUPPI A 2 POMPE

L’allarme per comunicazione assente nei gruppi a 2
pompe si attiva con l'accensione del led rosso sul
pannello frontale e dellallarme a distanza, se
installato, quando manca o l'alimentazione ad una
delle 2 pompe o quando il contatto viene interrotto per
qualsiasi motivo.

In questa situazione le 2 pompe funzioneranno
singolarmente fino al ripristino delle condizioni
d’'allarme.

10.7 Funzione ANTIGELO

Il sistema prevede in caso di temperature inferiori a
5°C una serie di marce forzate della durata di 10
secondi ciascuna.
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11. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI.
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Inconvenienti

Verifiche (possibili cause)

Rimedi

La pompa non parte.

Acqua insufficiente.

Controllare il tubo d’aspirazione.

Surriscaldamento a causa del
blocco della pompa.

Contattare il fornitore della pompa.

Voltaggio troppo basso o elevato.

Controllare il voltaggio di
alimentazione elettrica.

Mancanza di alimentazione

elettrica.

Collegarsi alla rete elettrica.

Nessun consumo d’acqua.

Aprire un rubinetto. Controllare che
I'altezza tra il punto superiore della
tubazione di mandata e la pompa
non sia superiore al set di taratura.

Controllare, sul pannello di controllo,
la regolazione della pressione di
partenza.

La pompa € in allarme.

La pompa Si resetta
automaticamente tramite degli auto-
avviamenti.

E’ possibile resettare la pompa
rialimentandola togliendo tensione
per qualche secondo.

La pompa non si arresta.

La tubazione esistente ha una
perdita o € difettosa.

Riparare la tubazione.

La valvola di ritegno & bloccata.

Pulire smontando il

sistema.

la valvola,

La pompa si arresta durante |l

funzionamento.

Marcia a secco.

Controllare il tubo di aspirazione.

Surriscaldamento causato da:
Elevata temperatura ambiente
(> 45°C).

Sovraccarico del motore.
Bloccaggio della pompa/motore.

Contattare il fornitore della pompa.

Voltaggio troppo basso.

Controllare I'alimentazione elettrica.

La pompa parte quando non vi &
richiesta d’acqua.

Valvola di ritegno difettosa o
perdite dalla tubazione esistente.

Pulire la valvola o sostituirla con una
nuova.

11
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Ricambio scheda elettronica

Le operazioni, sotto descritte, per la sostituzione della scheda elettronica devono essere
eseguite esclusivamente da personale specializzato e qualificato:

— Ridurre la pressione dell’ impianto ( € consigliato chiudere la valvola dell'impianto, posta
preventivamente in mandata vicino alla pompa ).

— Scollegare i connettori elettrici della scheda.

— Svitare le 4 viti della scheda tenendola premuta.

— Ruotare la scheda verso I'esterno.

— Tirare verso I'alto, mantenendo la scheda inclinata.

— Fare attenzione all’OR della sonda pressione!!!
(sonda pressione: cannula di collegamento scheda con corpo idraulico)

12
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pélige 1. GENERALITES
13 Avant de procéder a l'installation
13 lire attentivement cette
13 documentation.
13 L'installation, le branchement électrique et la mise en
13 service doivent étre effectués par du personnel spécialisé
14 dans le respect des normes de sécurité générales et
14 locales en vigueur dans le pays d’installation du produit. Le
14 non-respect de ces instructions, en plus de créer un
15 danger pour la sécurité des personnes et d’endommager
15 les appareils, fera perdre tout droit d’intervention sous
15 garantie.
L’appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des
16 personnes (enfants compris) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant
16 d’expérience ou de connaissance, & moins qu’elles aient
17 pu bénéficier, a travers lintervention d’une personne
18 responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
19 d’instructions concernant I'utilisation de I'appareil. Il faut
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l'appareil.
19 |1.1 Applications
19 ACTIVE est un systéme compact de surpression composé
d’'une pompe, d'un moteur et d’'une unité de contrble
19 intégrée, qui peut étre installé également a I'extérieur.
Il est utilisé en particulier pour augmenter la pression dans
des réservoirs d’accumulation et pour l'alimentation en
19 leau:
19 - dans des installations de surpression domestique,
- pour la petite agriculture et le jardinage,
- pour les services et les installations industrielles,
19 - dans des installations de lavage et des applications non
19 professionnelles.
20 La pompe peut étre utilisée pour pomper de I'eau de pluie,
20 de I'eau potable et non potable.
20 |2 LIQUIDES POMPES
20 La machine est projetée et construite pour pomper de
'eau, sans substances explosives ni particules solides ou
20 fibres, avec une densité de 1000 Kg/m3, une viscosité
cinématique de 1mm?/s et des liquides non chimiquement
20 agressifs.
20 Les impuretés sableuses de 5-10 g/m® - @ 1 mm sont
20 tolerées.
20 3. DONNEES TECHNIQUES
3.1 Données électriques
20 - Alimentation: 1x220-240V 50/60Hz
20 - Courant max.: 6,5A
21 - Indice de protection: IP55 Active — IP44 Moteur
29 - Classe d’isolement: F
29 - Cable d’glimentation: 1,5_ mt HO5 RN-F avec/sans fiche
52 3.2 Conditions de fonctionnement
29 - Plage de fonctionnement: 0,3 + 8,4 m¥h
29 - Hauteur d’élévation-Hmax(m):  page 218
- Température liquide: 0 + 35°C usage domest.
22 (EN 60335-2-41)
- Température ambiante: 0 +40°C
22 - Température de stockage: -10 = 40°C
23 - Pression max. de service: 8 bars (800 Kpa)
24 - Humidité relative de l'air: 95% max.
217 - Raccords: 1" GAZ/ NPT

- Niveau sonore: Directive EC 89/392/CEE

13
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3.3 Description propriétés modeles
Modeéle pompe Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Caractéristiques Auto-amorgante centrifuge centrifuge auto- centrifuge
amorgante
avec eau

avec eau provenant de puits artésien ou

surpression a

provenant de

surpression a

Applications . usage . . usage
cuve enterrée . puits artésien ou .
domestique . domestique
cuve enterrée
Limitations aspiration jusqu’a 8 métres eau sans gaz asp|rat|o!'1 jusquia  €eau sans gaz
dissous 8 métres dissous
Conditions . sous charge avec clapet de sous charge
,. . avec clapet de pied , . )
d’installation d’eau pied d’eau
) inoxydable | hydraulique en : .
adaptée au ) . silencieuse et
ompage adaptée au | technopolymer inoxydable hydraulique en
Caractéristiques p, pag pompage e adaptée au . . ya ’ y que
N d’eau en ; ; silencieuse adaptée au technopolymeére,
particulieres ) d'eauen | pompage d’eau ; . X
présence X : pompage d’eau silencieuse
s présence en présence . o
d’air d'air d'air en présence d’air

Avantages par
rapport aux
systemes
traditionnels

d’eau.

Encombrements réduits
Plus d’hygiéne.

Stabilité de pression.
Pression de démarrage réglable.
Auto-démarrages en cas d’alarme.
Limitation du nombre de démarrages.

— Clapet anti-retour et manométre intégrés.

— Possibilité de réarmement alarme a distance.

— Protection contre la surpression
(la pompe s’arréte au-dela de 10 bars).

— Protection anti-court-cycle

— Aide a prévenir la formation de glace a I'intérieur du
corps pompe avec marche cyclique forcée.

Blocage de la pompe en cas de manque

4. INSTALLATION ET RACCORDEMENT -
4.1 Installation de la pompe

Les contenir des
petites
provenant
fonctionnement.
les laver rapidement avec de
propre avant I'installation définitive.

L'électropompe doit étre installée dans un endroit

bien aéré, a l'abri des intempéries et avec une

température ambiante non supérieure a 40°C.

Un solide ancrage de la pompe a la base d’appui

favorise I'absorption des éventuelles vibrations créées

par le fonctionnement de la pompe.

Monter toujours la pompe sur une base avec l'orifice

d’aspiration a I'horizontale et I'orifice de refoulement a

la verticale.

La pompe doit étre

position horizontale.

pompes peuvent
guantités d’eau résiduelle
des essais de
Nous conseillons de
I'eau

installée exclusivement en

e

Eviter que le poids des tuyaux métalliques repose sur
les orifices de la pompe en leur transmettant des
efforts excessifs, pour ne pas créer de déformations
ou de ruptures. Ancrer les tuyaux si possible de
maniére autonome.
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Le tuyau d’aspiration doit étre le plus court possible.
Pour des profondeurs d’aspiration de plus de 4 métres
ou avec de longs parcours a I'horizontale, il est
conseillé de prévoir un tuyau d’aspiration d'un
diameétre supérieur a celui de l'orifice d’aspiration de
I'électropompe.

Pour éviter la formation de poches d’air dans le tuyau
d’aspiration, prévoir une légére pente positive de ce
dernier vers I'électropompe.

Pour ne pas transmettre de vibrations a l'installation, il
est conseillé de monter apres le refoulement le tuyau
flexible qui est fourni a l'intérieur de 'emballage.

S'’il n'est pas possible d'utiliser le tuyau flexible pour
effectuer le raccordement, utiliser exclusivement du
ruban au téflon.
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— Pour les éventuelles opérations de maintenance, il
est conseillé:
e de monter une vanne d’arrét sur le tuyau pres
de la pompe,
e dutiliser un segment de tuyau droit, aprés le
refoulement, pour soulever le couvercle du
systeme Active, en cas d’inspection.

— Pour Tlaspiration a partir d'un puits, il est
indispensable d’installer un clapet de pied avec
filtre.

— La pompe est fournie avec raccords:

1” GAZ pour les versions 50Hz.

1” NPT pour les versions 60Hz (sur demande aussi
GAZ).

En cas d'utilisation d’'un raccord aussi sur I'aspiration,
ce dernier doit étre du type non déformable.
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4.2 Branchements électriques

ATTENTION !!
RESPECTER TOUJOURS LES
NORMES DE SECURITE !!

L'installation électrique doit étre effectuée par un
électricien expérimenté, autorisé, qui s’en assume

toutes les responsabilités.
A CORRECTE ET SURE DE L’INSTAL-
TION !l

— S’assurer que la tension de secteur correspond a
celle de la plaque du moteur.

— La tension correcte et la fréquence de fonctionne-
ment sont indiquées sur la plaquette des données
de la pompe.

NOUS RECOMMANDONS D’EFFEC-
TUER LA MISE A LA TERRE

Ne jamais effectuer aucune connexion dans
le bornier si I'alimentation électrique n’a pas
été désactivée depuis au moins 5 minutes.

4.3 Mise en marche

NE PAS METTRE EN MARCHE LA
POMPE SANS L'AVOIR TOTALEMENT
REMPLIE DE LIQUIDE.

Avant la mise en marche, contréler que la pompe est
régulierement amorcée en la remplissant complétement,
avec de I'eau propre, a travers le trou prévu a cet effet,
aprés avoir enlevé le bouchon de remplissage situé sur
le corps de la pompe. Le bouchon de remplissage devra
étre ensuite revissé soigneusement.

— Brancher le cable d’alimentation a une prise de
secteur.

4.4 Mise en marche de la pompe aprés une
longue période d’inactivité

Avec un tournevis, a travers le trou central situé sur la

protection du ventilateur, il est possible de débloquer le

rotor si la pompe a été arrétée pendant longtemps.

Si la pompe a été vidangée, elle doit étre remplie de

liquide avant la mise en marche.
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5. PANNEAUX DE CONTROLE ET DE REGLAGE ACTIVE SYSTEM

5.1 Panneau frontal de contrble et de réglage
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N\

SUNRTPRESS

@
RN

!

vert rouge
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o
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STERIPRESS

ONEATARIN
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REGLAGE PRESSION START

ACTIVE est géré par I'intermédiaire d’un panneau frontal de contréle, situé sur le couvercle, qui offre :

— la possibilité de vérifier I'état de fonctionnement de la pompe a I'aide de voyants :

Vert ON - Rouge ALARM,

— la possibilité de régler la pression de Start,

— avec la fonction de surpression la possibilité de régler aussi la pression de Stop en cas de Groupes a 2

pompes.
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5.2 Panneau interne de réglage

Réf.

Fonction

Trimmer de réglage de la pression de Start.

1 | Pourlafonction de Surpression, en cas de Groupes a 2 pompes :
- Trimmer de réglage de la pression de Start dans la pompe Master.
- Trimmer de réglage de la pression de Stop dans la pompe Slave.
2 Dip-switchs de sélection fonctions.
En cas de Groupes a 2 pompes les dip-switchs doivent étre réglés sur les mémes fonctions.
3 Led verte interne de signalisation communication entre pompe Master et pompe Slave en cas de Groupes a 2
pompes
Led verte = ALLUMEE FIXE avec pompe alimentée sans flux d’eau.
4 | Led verte = ALLUMEE CLIGNOTANTE avec pompe alimentée avec flux d’eau.
Led rouge = ALARME
Faston de connexion entrée externe pour raccordement d’un pressostat de pression minimum ou d’un flotteur
de niveau minimum.
Attention ! En cas de Groupes a 2 pompes, paralléliser les 2 entrées externes en respectant la
5 dimension des fastons !
Caractéristiques électriques :
Tension courant : 5V — inférieure a 1 mA
Pour la Fonction de surpression et de pressostat/régulateur de débit : NF
Pour la Fonction RWS (collecte des eaux de pluie) : NO
6 Prise RJ (6 péles) de communication série 232 entre pompe Master et pompe Slave en cas de Groupes a 2
pompes.
7 Connexion électrique pour relais auxiliaire.
(relais alarme a distance pour Active System ou relais d’alimentation vanne a 3 voies pour RWS).
8 | Support de fixation mécanique pour relais auxiliaire.
9 |Borne a 3 voies pour contact relais en option.
10 Relais en option pour fonction RWS (collecte des eaux de pluie)
Commun NO — NF.
11 | Connexion alimentation électrique a la carte.
12 | Connexion alimentation électrique au moteur de la pompe.

En cas de Groupes a 2 pompes, APRES AVOIR COUPE LA TENSION DE SECTEUR, connecter le
cable de connexion fourni a la prise RJ des cartes respectives.

ATTENTION! Le cable présente une entrée Master et une entrée Slave bien définies avec
plaquette d’identification spécifique !

17




DAB

FRANCAIS WATEReTECHNOLOGY

5.3 Dip-switchs de sélection fonctions

BCEEEEEEY

OFF
N° Etat sur ON Etat sur OFF
1 Fonction surpression active. Fonction pressostat/régulateur de débit active.
) Fonction RWS Fonction RWS
(collecte des eaux de pluie) active. (collecte des eaux de pluie) désactivée.
Réglage pression de Start : Réglage pression de Start :
3 - avec fonction pressostat/régulateur de débit : - avec fonction pressostat/régulateur de débit :
de 3 a4,5bars de 1,5a 3 bars
- avec fonction surpression : de 3,5 a 8 bars - avec fonction surpression : de 1,5 a 6 bars
Uniquement pour fonction pressostat/régulateur de débit
4 ) Marche forcée : 1 minute _ Marche forcée : de 3 a 8 secondes.
Entrée externe sans réarmement automatique | pnirae externe avec réarmement automatique
5 Fonction Anti-court-cycle désactivée. Fonction Anti-court-cycle active.
6 Entrée externe active. Entrée externe désactivée.
7 Retard intervention entrée externe : 5 secondes. | Retard intervention entrée externe : 1 seconde.
8 -- --

18



FRANCAIS

6. FONCTION PRESSOSTAT/REGULATEUR
DE DEBIT
FONCTION SURPRESSION
FONCTION RWS (collecte des eaux de pluie)

6.1 Réglage dip-switchs

Fonction pressostat/régulateur de débit :
Dip-switch 1 sur OFF

Fonction surpression : Dip-switch 1 sur ON

Fonction RWS : Dip-switch 2 sur ON

Pour la fonction RWS brancher dans
la carte électronique le relais en option
pour la commande vanne a 3 voies.
(voir paragraphe 5.2 — réf.10)

6.2 Fonctionnement pompe unique
Fonctionnement groupes a 2 pompes

SEULEMENT POUR GROUPES A 2
POMPES !

Avant d’effectuer le démarrage connecter le cable
fourni a la prise RJ de communication série des 2
pompes, en tenant compte du fait que le cable
posséde une entrée Master (pompe principale) et
une entrée Slave (pompe secondaire) bien définies
par une plaquette d’identification spécifique.
Attention! Au premier démarrage, suivant la
connexion du cable a la prise RJ, on déterminera
la pompe qui sera la pompe Master et celle qui
serala pompe Slave du Groupe.

Aux redémarrages successifs, on aura dans tous
les cas une rotation automatique entre pompe
Master et pompe Slave.

Apres avoir effectué le démarrage de la pompe, ou des

pompes dans le cas de groupes, et aprés avoir

connecté le cable d’alimentation au secteur, comme

indiqué dans le Paragraphe 4.3 :

— les voyants rouge et vert du panneau frontal de
controle et de réglage de chaque pompe
s’allumeront simultanément.

ONAARI

STARTPRESS

5
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— La pompe, ou les pompes en cas de groupes, se
mettra en marche automatiquement, en maintenant
la led verte allumée fixe en I'absence de flux d’eau
et allumée clignotante en présence de flux d’eau.

(ONWATARIM

STARTPRESS

7. FONCTION PRESSOSTAT/REGULATEUR
DE DEBIT
FONCTION RWS (collecte des eaux de pluie)

Réglage pression de Start et de Stop

7.1 Réglage dip-switchs

Fonction pressostat/régulateur de débit :
Dip-switch 1 sur OFF

Fonction RWS : Dip-switch 2 sur ON

7.2 Réglage dip-switchs :
pour le choix des valeurs de pression
dans la fonction pressostat/régulateur de
débit

Pression de Start de 1,5 a 3 bars :

Dip-switch 3 sur OFF

Pression de Start de 3 a 4,5 bars :

Dip-switch 3 sur ON

Réglage Pompe unique

La Pression de Start est réglable a l'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de contrdle, situé sur le couvercle de
I'Active System.

Réglage Groupes a 2 pompes

La Pression de Start est réglable a I'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de controle, situé sur le couvercle de
I'Active System pour chacune des pompes.

Attention! La pression de Start de la
pompe SLAVE sera toujours supérieure
de 0,5 bar par rapport a la pression de
Start réglée dans la pompe MASTER !
Cela se vérifie aussi si le trimmer de
réglage programmé dans la pompe
Slave est a une valeur inférieure par
rapport a celle programmée dans la
pompe Master !
La pompe, ou les pompes en cas de groupes,
s’arrétera quand la pression de l'installation dépassera
la pression de Start programmée et quand le flux de la
pompe sera inférieur a la valeur de 2-3 litres/min. (la led
verte sera allumée fixe).
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8. FONCTION RWS (collecte des eaux de pluie)

8.1 Réglage dip-switchs
Fonction RWS : Dip-switch 2 sur ON

8.2 Fonctionnement RWS

La fonction RWS est utilisée pour la gestion et la
distribution de I'eau de pluie.

L’'unité détecte le manque d’eau dans le systéme de
collecte tant de I'eau de pluie que de I'eau de ville et
apporte les corrections pour garantir le fonctionnement
correct de l'installation.

Le but principal est de donner la priorit¢ a la
consommation de I'eau de pluie par rapport a I'eau de
ville.

Le raccordement entre le réservoir collecteur d’eau de
pluie et le réservoir d’eau de ville intégré au systeme
est sélectionné au moyen d’'une vanne a trois voies
installée a l'aspiration de la pompe, commandée par le
relais en option (voir paragraphe 5.2 — réf. 9-10).

8.3 Intervention contre la marche a sec
avec entrée externe désactivée

Dip-switch 6 sur OFF

A la premiére intervention contre la marche a sec, qui
se vérifie quand l'eau de pluie contenue dans le
réservoir collecteur est insuffisante, l'unité passe a
lalimentation en eau de ville suite a l'intervention du
relais en option (qui commute la vanne a 3 voies
installée sur I'aspiration).

8.4 Intervention contre la marche a sec

avec entrée externe activée
Dip-switch 6 sur ON
A la premiére intervention contre la marche a sec, qui
se vérifie a la fermeture du flotteur par manque d’eau
dans le réservoir collecteur d’eau de pluie, l'unité
passe a [lalimentation en eau de ville suite a
l'intervention du relais en option (qui commute la vanne
a 3 voies installée sur I'aspiration).
L’alimentation repasse au réservoir collecteur d’eau de
pluie seulement quand le flux d’eau est rétabli et quand
le contact du flotteur se rouvre.

8.5 Contrdles installation

Cycliquement toutes les 12 heures, le relais en
option commute la vanne a 3 voies sur I'aspiration du
réservoir collecteur d’eau de pluie pour vérifier la
présence d'eau. Si au bout de 2 minutes de
fonctionnement l'eau présente dans le réservoir
s’épuise, l'unité passe directement a I'alimentation en
eau de ville.

Une fois par semaine, au premier démarrage de
linstallation, le systéme effectue le renouvellement
total de I'eau contenue dans le réservoir collecteur
d’eau de ville pour garantir une plus grande hygiéne.
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9. FONCTION SURPRESSION
Réglage pression de Start et de Stop

9.1 Réglage dip-switchs
Fonction surpression : Dip-switch 1 sur ON

9.2 Réglage dip-switchs :

pour le choix des valeurs de pression
Pression de Start de 1,5 a 6 bars : Dip-switch 3 sur OFF
Pression de Start de 3,5 a 8 bars : Dip-switch 3 sur ON

Réglage pompe unique

La Pression de Start est réglable a I'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de controle, situé sur le couvercle de
I'Active System.

La Pression de Stop est toujours réglée a une valeur
supérieure de 1 bar par rapport a la pression de Start.

La pompe s’arrétera quand la pression de Stop sera
atteinte ou quand le flux de la pompe résultera inférieur
a la valeur de 2-3 litres/min. (le led verte sera allumée
fixe).

Attention ! Ne jamais dépasser avec la
Pression de Stop la valeur de pression
max. prévue par la pompe (voir
plaquette données techniques) ! En cas
contraire, le systéme pourrait activer
I'alarme contre la marche & sec !

Réglage groupes a 2 pompes

Attention !

La Pression de Start est toujours réglée

par la pompe MASTER.

La Pression de Stop en revanche est

toujours réglée par la pompe SLAVE pour

tout le Groupe.
La Pression de Start est réglable a I'aide du trimmer
de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1) présent sur le
panneau frontal de controle, situé sur le couvercle de
I'Active System de la pompe MASTER.
La Pression de Stop, quant a elle, est réglée a l'aide
du trimmer de réglage (voir paragraphe 5.2 — réf.1)
présent sur le panneau frontal de contrble, situé sur le
couvercle de I'Active System de la pompe SLAVE en
pourcentage (de 10% a 55%) par rapport a la valeur de
la Pression de Start programmée dans la pompe
Master.

La pompe Master démarrera quand la pression de
l'installation sera < a la Pression de Start programmée.
La pompe Slave démarrera quant a elle quand la
pression de linstallation sera a une valeur égale a la
valeur de la Pression de Start moins la moitié de la
valeur de DP (Différence de Pression entre la pression
d’arrét et celle de démarrage du groupe).
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Par exemple, si la pression de Start est égale a 4 bars,
la pression de Stop est a 6 bars et la valeur de DP est
de 2 bars, la Pompe Slave partira quand la pression
atteindra la valeur de 3 bars :

(P.Stop 6 bars — P.Start 4 bars)= DP 2 bars
(DP 2 bars :2) =DP %2 1 bar

Pression de Start pompe Slave =

(P.Start 4 bars — DP V2 1 bar) = 3 bars

H A
P.Stop 0 6
4
P.Start 4 \/ Pression de Start pompe Master = 4 bars
DP 2|~ s Pression de Stop pompe Master et Slave = 6
i : Do i bars
1 - — : B (+ 50% de la valeur de la pression de Start)
Master Master Master; Master et Slave {
ON OFF ON OFF DP 1/2 =1 bar
Slave Pression de Start pompe Slave = 3 bars
ON

10. PROTECTION ET ALARMES

Les protections et les alarmes sont signalées sur le panneau frontal de réglage et de contréle situé sur le couvercle
de chaque pompe a travers I'allumage des différentes leds et a distance a travers le relais en option, seulement
dans la fonction de Pressostat/Régulateur de débit et Surpression.

Tableau général des alarmes et signalisations :_
PANNEAU FRONTAL DE REGLAGE ET DE CONTROLE

N
ww % L w g &
@) . . . @) @) a
oS E|  Nom signalisation b mh g€
Nom alarme 43 2 — 4 03¢
x < > >0 c
©)
Alarme Surpression @1 Carte alimentée o
a sans flux w
Alarme Entrée externe 7;6;72 Carte alimentée O
(possibilité de signalisation a distance — NO RWS) ah avec flux T
Alarme marche a sec g’ : . Y
(possibilité de signalisation a distance — NO RWS) € Fonction antigel O
Alarme anti-court-cycle 04 _ Fonction éteinte
ah Active System unique
Alarme incohérence dip-switchs 05 Communication Master S

Alarme communication absente dans les Groupes a 2 o o
pompes -6 Communication Slave @1
(possibilité de signalisation a distance — NO RWS) ‘ ‘
Alarme marche a sec de plus de 15 heures pour pompe

unique Y
Alarme marche a sec de plus de 4 heures pour Groupes a ah
2 pompes
‘@ Led allumée fixe
0 Led allumée clignotante
01 Indique le nombre de clignotements qu’effectue la led.
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10.1 Alarme SURPRESSION

L’alarme pour surpression s’active avec arrét de la/des
pompe/s et allumage de la led rouge sur le panneau
frontal, quand la pression de linstallation dépasse la
pression maximum de 10 bars.

Cette alarme est réinitialisée quand la pression de
l'installation descend en dessous de 5 bars et qu’un
temps maximum de 40 secondes s’est écoulé.

10.2 Alarme ENTREE EXTERNE
L’alarme pour entrée externe est active uniquement si
on a sélectionné la fonction dip-switch 6 sur ON.

L’'alarme s’active avec arrét de la/des pompel/s,
allumage de la led rouge sur le panneau frontal et de
l'alarme a distance, si elle est installée, quand le
flotteur ou le pressostat de pression minimum signalent
le manque d’eau a 'aspiration.

L’intervention de la protection peut étre sélectionnée
avec un retard de 5 secondes (dip-switch 7 sur ON)
ou un retard d’1 seconde (dip-switch 7 sur OFF).

Aprés I'élimination et le réarmement des alarmes,
l'installation recommencera a fonctionner.

Attention !

Si on a sélectionné, dans la fonction
pressostat/régulateur de débit, la marche
forcée d’'1 minute (dip-switch 4 sur ON) IL
FAUT COUPER L’ALIMENTATION
ELECTRIQUE DE L'INSTALLATION
PENDANT ENVIRON 10 SECONDES,
APRES L’ELIMINATION DES ALARMES !

10.3 Alarme MARCHE A SEC

L’alarme pour marche a sec s’active avec arrét de
la/des pompe/s, allumage de la led rouge sur le
panneau frontal et de I'alarme a distance, si elle est
installée, quand il n'y a pas de flux d'eau dans le
systéeme et quand la pression de linstallation n’atteint
pas la valeur programmée comme PStart.

Le valeur de PStart programmée ne doit pas
dépasser celle qui est indiquée sur la plaquette des
données de la pompe !

Aprées l'arrét, la/les pompe/s redémarrent
automatiquement en effectuant 3 tentatives de 3
minutes chacune, avec pause de 10 secondes.

Les tentatives de redémarrage seront répétés, en cas
d’échec, au bout de 4 heures pour les Groupes a 2
pompes et au bout d’1 - 4 -15 heures en cas de Pompe
unique.

10.4 Protection ANTI-COURT-CYCLE

Dip-switch 5 OFF (fonction active)
Dip-switch 5 ON (fonction désactivée)

La protection anti-court-cycle permet de limiter le
nombre de démarrages de la pompe de maniére a en
prolonger la durée.

Elles s’active avec l'allumage de la led rouge sur le
panneau frontal.
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Protection anti-court-cycle :

dans la fonction Surpression

Si le temps de pause entre un cycle et 'autre est :

— égal ou inférieur a 20 secondes,

— de 20 cycles en un temps maximum de 10
minutes,

le systéme active la protection anti-court-cycle en

obligeant la pompe a des pauses forcées de

30 secondes.

Cette alarme s’arréte uniquement s’il se produit une
pause de plus de 35 secondes.

Protection anti-court-cycle :

dans la fonction Pressostat/régulateur de débit et
RWS

Si le temps de pause entre un cycle et l'autre est :
égal ou inférieur a 20 secondes,

— toujours égal au précédent,

de plus de 20 cycles,

sans flux d’eau,

le systéme active la protection anti-court-cycle en
obligeant la pompe a des pauses forcées de 30
secondes.

Cette alarme ne s’arréte que :
- s'il se produit une pause de plus de 35 secondes,
- ou en présence de flux d’eau.

10.5 Alarme INCOHERENCE DIP-SWITCHS
L’alarme pour incohérence dip-switchs s'active avec
allumage de la led rouge sur le panneau frontal,
quand il y a une programmation erronée des fonctions
dans les dip-switchs ou quand on a programmé par
erreur une pression de Stop supérieure a 10 bars.

Pour réarmer l'alarme remettre les dip-switchs et la
pression de Stop dans la position correcte.

10.6 Alarme COMMUNICATION ABSENTE
DANS LES GROUPES A 2 POMPES

L’alarme pour communication absente dans les
groupes a 2 pompes s’active avec l'allumage de la led
rouge sur le panneau frontal et de I'alarme a distance,
si elle est installée, en cas de manque d’alimentation
a l'une des 2 pompes ou en cas d’interruption du
contact pour une raison quelconque.

Dans cette situation les 2 pompes fonctionneront
séparément jusqu’'a élimination et réarmement des
alarmes.

10.7 Fonction ANTIGEL

En cas de températures inférieures a 5 °C, le systéme
prévoit une série de marches forcées d’'une durée de
10 secondes chacune.
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11. RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNES
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Inconvénients

Vérifications (causes possibles)

Remeédes

La pompe ne démarre pas.

— Eau insuffisante.

Contréler le tuyau d’aspiration.

— Surchauffe a cause du blocage | Contacter le fournisseur de la
de la pompe. pompe.
— Voltage trop bas ou trop élevé. Contréler le voltage d’alimentation
électrique.

— Manque d’alimentation électrique.

Se brancher au secteur.

— Aucune consommation d’eau.

Ouvrir un robinet. Controler que la
hauteur entre le point supérieur du
tuyau de refoulement et la pompe
n'est pas supérieure a la valeur de
réglage.

Contréler, sur le panneau frontal, le
réglage de la pression de

démarrage.
— La pompe est en alarme. La pompe se réinitialise
automatiquement avec les

démarrages automatiques.

On peut réinitialiser la pompe en
I'alimentant de nouveau aprés avoir
coupé la tension pendant quelques
secondes.

La pompe ne s’arréte pas.

— Le tuyau existant a une fuite ou
est défectueux.

Réparer le tuyau.

— Le clapet antiretour est bloqué.

Nettoyer le clapet en démontant le
systéme.

La pompe <s’arréte durant le

fonctionnement.

— Marche a sec.

Contréler le tuyau d’aspiration.

— Surchauffe causée par :

o Température ambiante élevée
(> 45°C).

e Surcharge du moteur.

e Blocage de la pompe/moteur.

Contacter le fournisseur de la

pompe.

— Voltage trop bas.

Contréler I'alimentation électrique.

La pompe démarre quand il n’y a pas
demande d’eau.

— Vanne de retenue défectueuse
ou fuite sur le tuyau existant.

Nettoyer la vanne ou la remplacer
par une neuve.
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Remplacement carte électronique

Les opérations décrites ci-dessous pour le remplacement de la carte électronique doivent
étre effectuées exclusivement par du personnel spécialisé et qualifié :

— Réduire la pression de I'installation (il est conseillé de fermer la vanne d’arrét de l'installation
qui avait été préalablemnt montée sur le refoulement prés de la pompe).

— Deéconnecter les connecteurs électriques de la carte.

— Dévisser les 4 vis de la carte en la maintenant enfoncée.

— Tourner la carte vers I'extérieur.

— Tirer vers le haut, en maintenant la carte inclinée.

— Faire attention au joint torique de la sonde pression !!!
(sonde pression : cannule de connexion carte avec corps hydraulique)
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Page |1. GENERAL
25
25 Read this documentation
gg carefully before installation.
gg Installation, electrical connection and commissioning must
26 be carried out by skilled personnel in compliance with the
26 general and local safety regulations in force in the country
26 of installation of the product. Failure to comply with these
57 instructions not only causes risk to personal safety and
57 damage to the equipment, but invalidates every right to
57 assistance under guarantee.
The appliance is not intendend for use by persons
o8 (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
28 unless they have been given supervision or instruction
o9 concerning use of the appliance by a person responsable
30 for their safety. Children should be supervised to ensure
31 that they do not play with the appliance.
1.1 Applications
31 ACTIVE is a compact pressure boosting system composed
31 of a pump, a motor and a built-in control unit, which can
also be installed outside.
31 It is used in particular for increasing the pressure in
storage tanks and for water supply:
- in domestic pressure boosting systems,
31 - for small farming and gardening applications,
31 - for industrial services and systems,
- for washing systems and hobby applications.
The pump can be used for pumping rainwater, drinking
31 water and non drinking water.
31 2. PUMPED FLUIDS
32 The machine has been designed and built for pumping
32 water, free from explosive substances and solid particles
32 or fibres, with a density of 1000 kg/m® and a kinematic
32 viscosity of 1 mm?s, and chemically non-aggressive
liquids.
32 Small sand impurities of 5-10 gr/m*®* - @ 1 mm are
accepted.
32 3. TECHNICAL DATA
32 3.1 Electrical data
- Supply voltage: 1x220-240V 50/60Hz
32 - Max. current: 6,5A
32 - Degree of protection: IP55 Active — IP44 Motor
- Insulation class: F
32 - Power cable: 1,5 mt HO5 RN-F
32 with/without plug
33 3.2 Operating conditions
34 - Range of operation: 0,3 + 8,4 m¥h
34 - Head up — Hmax (m): page 218
34 - Liquid temperature: 0 + 35°C domestic use
34 (EN 60335-2-41)
34 - Environment temperature: 0 +40°C
34 - Storage temperature: -10 + 40°C
- Maximum working pressure: 8 bar (800 Kpa)
34 - Relative humidity in air: Max. 95%
35 - Connections: 1" GAS / NPT
36 - Noise level: Directive EC 89/392/EEC
217
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3.3 Description of model properties
Pump model Active J Active JlI Active JC Active E Active El Active EC
Characteristics Self-priming centrifugal centrn_‘ugal centrifugal
self-priming
. . L with water from an | pressurization
S with water from an artesian well or pressurization for . )
Applications ; artesian well or for domestic
underground tank domestic use
underground tank use
o . water without suctionup to 8 water without
Limitations suction up to 8 metres . .
dissolved gases metres dissolved gases
Instal.la'\tlon with foot valve below head with foot valve below head
conditions
suitable for sFalnIess hydraulic, . .
. ; suitable for silent running and :
Particular pumping ; technopolymer ; . hydraulic,
S pumping . . . stainless , suitable
characteristics water suitable for silent running ; technopolymer,
g water . for pumping water - .
containing L pumping water - ; silent running
. containing S ) containing air
air air containing air

— Compact measurements.
— More hygienic.

Advantages |- Pressure stability.
comparedto |- Adjustable starting pressure.
traditional — Self-starts in case of alarm.

systems — Limited number of starts.

— Pump blockage in the absence of water.

—  Built-in non return valve and pressure gauge.

— Possibility of remote alarm reset.

— Protection against overpressure.
(the pump stops at over 10 bar)

— Anticycling protection.

— Helps prevent the formation of ice inside the pump.
body with forced cyclic running.

4. INSTALLATION AND CONNECTION

4.1 Pump installation
The pumps may contain small
guantities of residual water from
testing. We advise flushing them briefly
with clean water before their final
installation.

— The electropump must be installed in a well ventilated
place, protected from inclement weather and with an
environment temperature no higher than 40°C.

— A solid anchoring of the pump to its support base
helps absorb any vibrations created by pump
operation.

— Always fit the pump on a base with the intake opening
horizontal and the delivery opening vertical.

— The pump must be installed exclusively in horizontal
position.

— Do not allow the metal pipes to weigh down on the
pump openings, transmitting excessive strain, so as
not to create deformations or breakages. Anchor the
pipes separately if possible.
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The suction pipe must be as short as possible. For
suction depths of more than 4 metres or with long
horizontal stretches, it is recommended to use a
suction pipe with a diameter larger than that of the
suction opening of the electropump.

To avoid the formation of air pockets in the suction
pipe, ensure a slight positive tilt of the same towards
the electropump.

To avoid transmitting vibrations to the system, after
delivery it is recommended to use the flexible pipe that
is supplied inside the packing.

If it is not possible to use the flexible pipe to make the
connection, use only Teflon tape.
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— For any maintenance jobs it is recommended:
o to fit an interception valve along the pipe, close
to the pump,
e to use a straight length of pipe, after delivery,
for lifting the cover of the Active system, in the
event of inspection.

— At suction from a well it is indispensable to install a
foot valve complete with filter.

Foot valve

— The pump is supplied with fittings:

1” GAS for 50Hz versions

1" NPT for 60Hz versions (on request also GAS)

If a fitting is also used on suction, it must be of the non

deformable type.

™~
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4.2 Electrical connections

ATTENTION!

ALWAYS OBSERVE THE SAFETY

REGULATIONS!!
Electrical installation must be carried out by an
authorised, skilled electrician who assumes all
responsibility.

THE SYSTEM MUST BE
CORRECTLY AND SAFELY
EARTHED!!

— Ensure that the mains voltage is the same as that
shown on the motor data plate.

— The correct operating voltage and frequency are
indicated on the pump data plate.

A

4.3 Starting

f:i DO NOT START THE PUMP WITHOUT

HAVING COMPLETELY FILLED IT

WITH FLUID.
Before starting, check that the pump has been regularly
primed, filling it completely with clean water through the
hole provided, after having removed the filling cap,
located on the pump body. The filling cap must then be
accurately screwed back on.

Never make any connection on the terminal
card if the electric power supply has not
been deactivated for at least 5 minutes

— Connect the power cable to the mains.

4.4 Starting the pump after along period of
inactivity

Using a screwdriver, inserted in the hole in the centre

of the fan cover, it is possible to free the rotor if the

pump has been still for a long time.

If the pump has been drained, it must be filled with fluid

before starting.
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5. ACTIVE SYSTEM CONTROL AND REGULATION PANELS

5.1 Front control and regulation panel

ONEATARIN
§@ﬁ@@@§§ g rIen r[d

O AN

STARTPRESS /

START PRESSURE REGULATION

ACTIVE is managed by a front control panel, located on the cover, which offers:

- the possibility of checking the pump operating status by means of the indicating lights:
Green ON - Red ALARM,

— the possibility of calibrating the Start pressure,

— with the pressure boosting function, the possibility of calibrating also the Stop pressure in the case of
sets of 2 pumps.
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5.2 Internal regulation panel

Ref. Function

Trimmer for regulating the Start pressure.

1 |Forthe pressure boosting function, in the case of sets of 2 pumps:
- Trimmer for regulating the Start pressure in the Master pump.
- Trimmer for regulating the Stop pressure in the Slave pump.
Dip-Switch for selecting functions.

2
In the case of sets of 2 pumps, the Dip Switches must be set on the same functions.

3 | Internal green led indicating communication between Master pump and Slave pump in the case of sets of 2 pumps
Green led = FIXED LIGHT with pump fed and with no flow of water.

4 | Green led = BLINKING LIGHT with pump fed and with flow of water.
Red led = ALARM
External input connection faston for connecting either a minimum pressure switch or a minimum level float.
Attention! In the case of sets of 2 pumps, connect the 2 external inputs in parallel, respecting the faston
diameter!

5
Electrical characteristics:
Current voltage: 5V - lower than 1mA
For the pressure boosting and pressure and flow switch function: NC
For the RWS Function (rainwater collection): NO

6 RJ socket (6 pole) for 232 serial communication between Master pump and Slave pump in the case of sets of 2
pumps.

7 Electrical connection for auxiliary relay.
(remote alarm relay for Active System or 3-way valve feeding relay for RWS).

8 | Mechanical fixing support for auxiliary relay.

9 | 3-way terminal for optional relay contact.

10 Optional relay for the RWS Function (rainwater collection)
Common NO — NC.

11 |Electric supply connection to the card.

12 | Electric supply connection to the pump motor.

In the case of sets of 2 pumps, AFTER HAVING TURNED OFF THE MAINS VOLTAGE, connect
the connecting cable provided to the RJ socket of the respective cards.

ATTENTION! The cable has a Master input and a Slave input which are well defined with
respective identification plate!
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5.3 Dip-Switch for selecting functions

BCEEEEEEY

OFF

No. ON status OFF status
1 Pressure boosting function active Pressure and flow switch function active.
) RWS function RWS function
(rainwater collection) active. (rainwater collection) inactive.
Regulating the Start pressure: Regulating the Start pressure:
- with pressure and flow switch function: - with pressure and flow switch function:
3 from 3 to 4.5 bar from 1.5 to 3 bar
- with pressure boosting function: - with pressure boosting function:
from 3.5 to 8 bar from 1.5 to 6 bar

Only for pressure and flow switch function

4 Forced operation: 1 minute

) . Forced operation: from 3 to 8 seconds.
Non self-resetting external input

Self-resetting external input

5 Anticycling function inactive. Anticycling function active

6 External input active. External input inactive.

7 Delayed intervention of external input: Delayed intervention of external input:
5 seconds. 1 second.

8 -- --
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6. PRESSURE AND FLOW SWITCH
FUNCTION
PRESSURE BOOSTING FUNCTION
RWS FUNCTION (rainwater collection)

6.1 Dip-Switch regulation
Pressure and flow switch function: Dip Switch 1 OFF
Pressure boosting function: Dip Switch 1 ON

RWS function: Dip Switch 2 ON

For the RWS function, insert the
optional relay for commanding the
3-way valve in the electronic card.

(see paragraph 5.2 - ref.10)

6.2 Single pump operation
Operation of sets of 2 electropumps

ONLY FOR SETS OF 2 PUMPS!!

Before starting, connect the connecting cable
supplied to the RJ socket for serial communication
of the 2 pumps, remembering that the cable has a
Master input (main pump) and a Slave input
(secondary pump) that are well defined, with
respective identification plate.

Attention! When starting for the first time,
depending on the connection of the cable to the
RJ socket, it will be determined which is the
Master and which the Slave pump of the set!

At subsequent starts there will be an automatic
rotation between Master pump and Slave pump!

After having started the pump, or the pumps in the

case of sets, and connected the power cable to the

electric mains, as indicated in Paragraph 4.3:

— the red warning light and the green one on the front
control and regulation panel of each pump will light
up simultaneously.

ONALAREY

STARTPRESS

5
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— The pump, or the pumps in the case of sets, will
start automatically, keeping the green led lit with a
fixed light in the absence of a flow of water and lit
with a blinking light in the presence of a flow of
water.

@R ALARM

STARUPRESS

7. PRESSURE AND FLOW SWITCH
FUNCTION
RWS FUNCTION (rainwater collection)

Start and Stop Pressure regulation

7.1 Dip-Switch regulation
Pressure and flow switch function: Dip Switch 1 OFF
RWS function: Dip Switch 2 ON

7.2 Dip-Switch regulation:

for choosing pressure values

in pressure and flow switch function
Start pressure from 1.5 to 3 bar: Dip Switch 3 OFF
Start pressure from 3 to 4.5 bar: Dip Switch 3 ON

Single Pump regulation

The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System.

Regulation of sets of 2 pumps

The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System of each pump.

Attention! The Start pressure of the
SLAVE pump will always be 0.5 bar
higher than the Start pressure set on the
MASTER pump!
This happens even if the regulating
trimmer set in the Slave pump is at a
lower level than the one set in the
Master pump!
The pump, or the pumps in the case of sets, will stop
when the pressure in the system exceeds the set Start
pressure and when the pump flow is lower than the
value of 2-3 litres/min. (the green led will be lit with a
fixed light).

31



ENGLISH

8. RWS FUNCTION (rainwater collection)

8.1 Dip-Switch regulation
RWS function: Dip Switch 2 ON

8.2 RWS operation

The RWS function is used for managing and
distributing rainwater.

The unit detects the lack of water in the collection
system of both rainwater and mains water and
makes the corrections to guarantee correct
operation of the system.

The main aim is to give priority to the consumption
of rainwater rather than mains water.

The connection between the rainwater collection
tank and the mains water tank is selected by a 3-
way valve installed on the intake of the pump,
controlled by the optional relay (see paragraph 5-2 —
ref.9-10).

8.3 Intervention against dry operation
with external input inactive

Dip Switch 6 OFF

At the first intervention against dry operation, which
occurs when the rainwater in the collection tank is
insufficient, the unit passes to the mains water
supply by means of the optional relay (which
switches the 3-way valve installed on intake).

8.4 Intervention against dry operation
with external input active

Dip Switch 6 ON

At the first intervention against dry operation, which
occurs when float closes due to lack of water in the
rainwater collection tank, the unit passes to the
mains water supply by means of the optional relay
(which switches the 3-way valve installed on intake).
The supply returns to the rainwater collection tank
only when the flow of water is restored and the float
contact opens again.

8.5 Checking the system

Cyclically every 12 hours the optional relay
switches the 3-way valve on intake to the rainwater
collection tank to check the presence of water. If the
water in the tank runs out after 2 minutes’ operation,
the unit passes directly to the mains water supply.
Once a week, during the first start of the system, it
completely changes the water in the mains water
collection tank to ensure greater hygiene.

DAB

WATER*TECHNOLOGY

9. PRESSURE BOOSTING FUNCTION
Start and Stop Pressure regulation

9.1 Dip-Switch regulation
Pressure boosting function: Dip Switch 1 ON

9.2 Dip-Switch regulation:

for choosing pressure values
Start pressure from 1.5 to 6 bar: Dip Switch 3 OFF
Start pressure from 3.5 to 8 bar: Dip Switch 3 ON

Single Pump regulation

The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System.

The Stop Pressure is always set 1 bar higher than the
Start pressure.

The pump will stop when the Stop pressure is reached
or when the pump flow is lower than the value of 2-3
litres/min. (the green led will be lit with a fixed light).

Attention! Never let the Stop Pressure
exceed the Max. pressure contemplated
by the pump (see technical data plate)!
Otherwise the system could activate the
alarm against dry operation!

Regulation of sets of 2 pumps

Attention!
The Start Pressure is always regulated by
the MASTER pump.
Instead the Stop Pressure is always
regulated by the SLAVE pump for the
whole Set.
The Start Pressure can be regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System of the MASTER pump.
Instead the Stop Pressure is regulated with the
regulating Trimmer (see paragraph 5.2 - ref.1) on the
front control panel, located on the cover of the Active
System of the SLAVE pump as a percentage (between
10% and 55%) of the Start Pressure value set on the
Master pump.

The Master pump will start when the pressure in the
system is < than the set Start Pressure.

Instead the Slave pump will start when the pressure in
the system is equal to the value of the Start pressure
minus half the DP value (Difference in Pressure
between the stop pressure and the start pressure of the
set).
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For example, if the Start pressure is 4 bar, the Stop
pressure is 6 bar and the DP value is 2 bar, the Slave
Pump will start when the pressure reaches 3 bar:

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP V2 1bar

Slave pump Start pressure =
(P.Start 4bar — DP %2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 0 °
P.Start 2 g \/ -
DP Yo >3 Master pump Start pressure = 4 bar
: : P 5 Master and Slave pump Stop pressure = 6 bar
i ; L : ,> t (+ 50% of the Start pressure value)
M%s’\tler Mgit:r M%s,\tlerg Master S?:('j: Slave DP 1/2 = 1 bar
Slave Slave pump Start pressure = 3 bar
ON

10. PROTECTIONS AND ALARMS

The protections and alarms are indicated on the front regulation and control panel located on the cover of each
pump by the lighting of the respective leds and at a distance by the optional relay only in the Pressure and flow
switch and Pressure boosting function.

General table of alarms and signals
FRONT REGULATION AND CONTROL PANEL

(2]
Q.
[ m e i €
W - = —1 a
Alarm name 03 Signal name & xso
= w w o
i @ Ex o
] -0 $
Overpressure Alarm 01 C;irtﬂsﬁtpfﬂzd 7017
External input alarm ,;\6;,2 Card supplied O
(possibility of remote signalling - NO RWS) ST with flow TN
Dry operation alarm g . . g
(possibility of remote signalling - NO RWS) €3 Antifreeze function O
Anticycling alarm 04 S?ért]egrlr? ]:I: (r:1tcl:\t/i?3n off
Dip-switch Incoherence alarm 05 Master Communication f.:f
Communication absent alarm in Sets of 2 pumps Y o e
(possibility of remote signalling - NO RWS) O 6 Slave Communication O !
Dry operation alarm over 15 hours for single pump ;‘1
Dry operation alarm over 4 hours for Sets of 2 pumps a

@ Led lit with fixed light
~@~  Led lit with blinking light

01 Indicates the number of blinks made by the warning led
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10.1 OVERPRESSURE alarm

The overpressure alarm is activated with the
stopping of the pump/pumps and the lighting of the
red led on the front panel, when the system pressure
exceeds the maximum level of 10 bar.

This alarm is reset when the system pressure falls
below 5 bar and a maximum time of 40 seconds has
elapsed.

10.2 EXTERNAL INPUT alarm
The external input alarm is active only if the Dip
Switch 6 ON function is selected.

The alarm is activated with the stopping of the
pump/pumps, the lighting of the red led on the front
panel and the remote alarm, if installed, when the
float or the minimum pressure switch indicate the
lack of water at suction.

The tripping of the protection may be selected with a
delay of 5 seconds (Dip Switch 7 ON) or a delay of
1 second (Dip Switch 7 OFF).

When the alarm conditions are reset, the system will
start working again.

Attention!

If forced operation for 1 minute (Dip
Switch 4 ON) has been selected in the
pressure and flow switch function,
WHEN THE CONDITIONS ARE RESET
IT IS NECESSARY TO TURN OFF THE
ELECTRIC POWER SUPPLY TO THE
SYSTEM FOR ABOUT 10 SECONDS!

10.3 DRY OPERATION alarm

The dry operation alarm is activated with the
stopping of the pump/pumps, the lighting of the red
led on the front panel and the remote alarm, if
installed, when there is no water flow in the system
and the system pressure does not reach the set
value of PStart.

The set value of PStart must not exceed the
value shown on the pump data plate!

After stopping, the pump/pumps start again
automatically, making 3 attempts of 3 minutes each,
with pauses of 10 seconds.

If the result is negative, the attempts at restarting will
be repeated after 4 hours for Sets of 2 pumps and
after 1 - 4 - 15 hours for a single pump.

10.4 ANTICYCLING protection

Dip Switch 5 OFF (function active)
Dip Switch 5 OFF (function inactive)

The Anticycling protection allows you to limit the
number of pump starts to as to protect it.

It is activated with the lighting of the red led on the
front panel.
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Anticycling Protection:

in the Pressure boosting function

If the pause time between one cycle and the next is:

— 20 seconds or less,

— a number of 20 cycles in a maximum time of 10
minutes,

the system activates the Anticycling protection,

obliging the pump to make forced pauses of

30 seconds.

This alarm stops only if there is a pause of more than
35 seconds.

Anticycling Protection:

in the Pressure and flow switch and RWS function
If the pause time between one cycle and the next is:

— 20 seconds or less,

— always the same as the previous one,

— a number of more than 20 cycles,

— without water flow,

the system activates the Anticycling protection,
obliging the pump to make forced pauses of
30 seconds.

This alarm stops only if:
- there is a pause of more than 35 seconds,
- or in the presence of water flow.

10.5 DIP-SWITCH INCOHERENCE alarm

The Dip-Switch incoherence alarm is activated with
the lighting of the red led on the front panel when
there is an incorrect setting of the functions in the Dip-
Switches or when a Stop pressure of more than 10
bar has been set by mistake.

To reset the alarm, return the Dip-Switches and the
Stop pressure to the correct position.

10.6 COMMUNICATION ABSENT alarm

IN SETS OF 2 PUMPS
The communication absent alarm in sets of 2 pumps
is activated with the lighting of the red led on the front
panel and the remote alarm, if installed, either when
the power supply to one of the 2 pumps is absent or
when the contact is interrupted for any reason.

In this situation the 2 pumps will work individually until
the alarm conditions are reset.

10.7 ANTIFREEZE function

In the event of temperatures lower than 5°C, the
system allows for a series of forced operations lasting
10 seconds each.
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Fault

Check (possible causes)

Remedies

The pump does not start.

Insufficient water.

Check the suction pipe.

Overheating due to blocking of
the pump.

Contact the pump supplier.

Voltage too low or too high.

Check the voltage of the power
supply

No electric power supply.

Connect to the power mains.

No water consumption.

Turn on a tap. Check that the height
between the top point of the delivery
pipe and the pump is not higher than
the setting.

On the control panel, check the
regulation of the start pressure.

The pump is in alarm status.

The pump resets automatically with
self-starts.

It is possible to reset the pump by
feeding it again, disconnecting the
voltage for a few seconds.

The pump does not stop.

The existing pipe has a leak or is
faulty.

Repair the pipe.

The check valve is blocked.

Dismantle the system and clean the
valve.

The pump stops during operation.

Dry running.

Check the suction pipe.

Overheating due to:

High environment temperature
(> 45°C).

Motor overload.

Blockage of the pump/motor.

Contact the pump supplier.

Voltaggio troppo basso.

Controllare I'alimentazione elettrica.

The pump starts when there is no
request for water.

Faulty check valve or leaks from
the existing pipe.

Clean the valve or replace it with a
new one.
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Changing the electronic card

The operations, described below, for changing the electronic card must be carried out
exclusively by specialised, qualified personnel:

— Reduce the system pressure (it is recommended to close the valve of the system, located for
this purpose on delivery, near the pump ).

— Disconnect the electric connectors of the card.

— Unscrew the 4 screws of the card, keeping it pressed.

— Turn the card towards the outside.

— Pull the card upwards, keeping it tilted.

— Pay attention to the OR of the pressure probe!!!
(pressure probe: card connecting tube with a hydraulic body )
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S§i7te 1. ALLGEMEINES
37 Bevor mit der Installation begonnen
37 wird, muss diese Anleitung aufmerksam
g; durchgelesen werden.
37 Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung
38 missen von Fachpersonal und gemaR den allgemeinen
38 und Ortlichen Sicherheitsvorschriften des jeweiligen
38 Anwenderlands ausgefuhrt werden. Die Nichteinhaltung
39 dieser Sicherheitsvorschriften stellt nicht nur eine Gefahr
39 fir Personen dar und kann Sachschaden verursachen,
39 sondern lasst aulRerdem auch jeden Garantieanspruch
40 verfallen.
Das Gerét darf nicht von Personen (einschliel3lich Kindern)
40 benutzt werden, deren physische, sensorische oder
41 mentale Fahigkeiten eingeschrénkt sind, oder denen es an
42 Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht
43 eine fir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite
steht, die sie Uberwacht oder beim Gebrauch des Gerates
anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nahe des
43 Gerétes lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit
43 herumspielen.
43 1.1 Anwendungen
ACTIVE ist ein Kompaktsystem zur Druckerhéhung,
bestehend aus einer Pumpe, einem Motor und einer
43 integrierten Steuereinheit, das auch im Freien installiert
43 werden kann.
Besonders geeignet zum Erhéhen des Drucks in
Sammeltanks und fur die Wasserversorgung:
43 - in Wasserdruckanlagen im Haus,
43 - fur die kleine Landwirtschaft und den Garten,
44 - fur Serviceinrichtungen und Industrieanlagen,
44 - in Waschanlagen und fiir Hobby-Anwendungen.
44 Die Pumpe kann zum Pumpen von Regenwasser,
44 Trinkwasser und Brauchwasser eingesetzt werden.
2. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
44 Die Maschine wurde zum Pumpen von Wasser ohne
44 explosive Stoffe, Festkorper oder Fasern, mit einer Dichte
a4 gleich 1000 kg/ms3, einer kinematischen Viskositat gleich
1mmz?/s, sowie chemisch nicht aggressiven Flussigkeiten
44 entwickelt und konstruiert.
44 Akzeptiert werden geringfiigige Sandverunreinigungen von
5-10 g/m3 - @& 1 mm.
44 3. TECHNISCHE DATEN
44 3.1 Elektrische Daten
45 - Spannungsversorgung:  1x220-240V 50/60Hz
46 - Max. Strom: 6,5A
46 - Schutzgrad: IP55 Active — IP44 Motor
46 - Isolierklasse: F
46 - Stromkabel: 1,5 mt HO5 RN-F
46 mit/ohne Stecker
46 3.2 Betriebsbedingungen
- Betriebsbereich: 0,3 + 8,4 m3h
46 - Eérderh6he — Hmax (m): seite 218
47 - Flussigkeitstemperatur: 0 + 35°C Hausgebrauch
(EN 60335-2-41)
48 - Raumtemperatur: 0 +40°C
217 - Lagertemperatur: -10 +40°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar (800 Kpa)
- Relative Luftfeuchtigkeit: Max. 95%
- Anschlisse: 1" GAS /NPT

- Gerduschpegel: EG-Richtlinie 89/392/EWG
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Pumpenmodell Active J Active JI Active JC

Active E Active El Active EC

selbstansaugende

Anlaufversuche.
— Blockieren der Pumpe bei Wassermangel.

Merkmale selbstansaugend Kreiselpumpe Kreiselpumpe Kreiselpumpe
mit Wasser aus
. . Druckerh6éhung artesischem Druckerhéhung
mit Wasser aus artesischem Brunnen oder . .
Anwendungen - fur den Brunnen oder fur den
unterirdischem Becken I
Haugebrauch unterirdischem Haugebrauch
Becken
Einschrankungen Saughohe bis 8 Meter Waﬂsser ohne Saughche bis 8 Wa"sser ohne
geloste Gase Meter geloste Gase
Instgllatlons- mit Bodenventil unter de'?? mit Bodenventil unter de'??
Bedingungen Wassergefélle Wassergeféalle
. Hydraulik aus geraduscharm und
zum Pumpen | rostfrei zum )
Technopolymer rostfrei, zum .
von Wasser | Pumpen von Hydraulik aus
Besondere ; . zum Pumpen N Pumpen von
mit Wasser mit . gerauscharm . Technopolymer,
Merkmale von Wasser mit Wasser mit "
Luftgehalt Luftgehalt gerauscharm
? ! Luftgehalt Luftgehalt
geeignet geeignet ? 4
geeignet geeignet
— geringerer Raumbedarf. — Integriertes Rickschlagventil und Manometer.
— Grolere Hygiene. — Madglichkeit der Neulancierung des Fernalarms.
Vorteile — Stabiler Druck — Schutz gegen Uberdruck
im Vergleich zu |- Einstellbarer Einschaltdruck. (die Pumpe wird bei mehr als 10 bar angehalten).
traditionellen | — Automatischer Neuanlauf im Alarmfall. — Anticycling-Schutz
Systemen — Beschrankung der Zahl der — Hilft mit forciertem zyklischen Lauf der Eisbildung

im Innern des Pumpenkérpers vorzubeugen.

4. INSTALLATION UND ANSCHLUSS -

Die Saugleitung soll so kurz wie moglich sein. Fur

4.1 Installation der Pumpe
Die Pumpen kénnen noch geringfligige
Mengen Wassers von den Proben
enthalten. Sie sollten daher vor der
endgultigen Installation  kurz  mit
sauberem Wasser gespult werden.

— Die Elektropumpe muss an einem gut belifteten,
gegen Witterungseinflisse geschitzten Ort mit einer
Umgebungstemperatur von max. 40°C installiert
werden.

— Die solide Verankerung der Pumpe an der Auflage
beglinstigt die Absorption eventueller Vibrationen, die
wahrend des Betriebs der Pumpe entstehen kénnen.

— Die Pumpe stets auf einer Unterlage montieren, und
zwar so, dass die Saugmindung horizontal und die
Auslassmiindung senkrecht ausgerichtet ist.

— Die Pumpe darf nur waagrecht installiert werden.

— Sicherstellen, dass das Gewicht der Metallrohre nicht
auf den  Pumpenmiindungen lastet, damit
Verformungen oder sonstige Beschadigungen
vermieden werden. Die Rohrleitungen mdglichst
separat verankern.
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Saugtiefen von mehr als 4 Metern oder mit erheblichen
waagrechten Verlaufen wird die Verwendung von
Saugrohren mit groBerem Durchmesser als jenem der
Saugmiindung der Elektropumpe empfohlen.

Um die Bildung von Luftblasen im Saugrohr zu
vermeiden, dieses mit einem geringen positiven
Gefalle in Richtung der Elektropumpe installieren.
Damit an die Anlage keine Vibrationen Ubertragen
werden, nach dem Vorlauf das in der Verpackung
mitgelieferte flexihle Rohr montieren.

Falls das flexible Rohr nicht fir den Anschluss
verwendet werden kann, ausschlieRlich Teflonband
benutzen.




— Fir eventuelle Wartungsarbeiten empfehlen wir:
e an der Rohrleitung, in der Nahe der Pumpe ein
Sperrventil zu installieren,
e dem Auslass einen geraden Rohrabschnitt
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4.2 Elektroanschliisse
ACHTUNG!!
STETS DIE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
EINHALTEN!!

nachzuschalten, damit der Deckel des Systems
Active zum Zweck der Inspektion angehoben
werden kann.

— Bei Ansaugung aus Brunnen muss unbedingt ein
Bodenventil, komplett mit Filter installiert werden.

Bodenventil

— Die Pumpe wird mit den folgenden Anschlissen
geliefert:

1" GAS fur die Versionen 50Hz

1" NPT fur die Versionen 60Hz (auf Wunsch auch GAS)

Falls auch am Ansaugteil ein Anschluss verwendet

wird, muss dieser vom nicht verformbaren Typ sein

(Abb.8).
\

Die elektrische Installation muss von einem
erfahrenen Elektriker ausgefiihrt werden, der jede
Verantwortung Ubernimmt.

A

— Sicherstellen, dass die Netzspannung dem Wert
des Motortypenschilds entspricht.

— Die korrekten Werte fiir Betriebsspannung und
Betriebsfrequenz sind am Typenschild der Pumpe
angegeben.

JAAN

4.3 Anlassen

DIE KORREKTE
ERDUNG DER
SICHERSTELLEN!

UND SICHERE

ANLAGE

Bevor irgendwelche Anschlisse am
Klemmenbrett ausgefuhrt werden, muss
die Spannungsversorgung seit
mindestens 5 Minuten abgeschaltet sein.

DIE PUMPE ERST ANLASSEN,
NACHDEM SIE VOLLKOMMEN
GEFULLT IST.

Vor dem Anlassen sicherstellen, dass die Pumpe
vorschriftsmaRig gefullt ist. Dazu wird die Pumpe nach
Abnehmen der Fillschraube am Pumpenkérper tUber die
spezielle Offnung ganz mit sauberem Wasser gefiillt.

Danach die Fullschraube sorgfaltig wieder
einschrauben.
— Das Versorgungskabel an das Stromnetz
anschliel3en.

4.4 Anlassen der Pumpe nach langerem
Nichtgebrauch

Wenn die Pumpe lange Zeit nicht benutzt wurde, kann

der Rotor mit einem Schraubenzieher befreit werden,

der durch die mittlere Offnung des Liifterraddeckels

gesteckt wird.

Falls die Pumpe entleert wurde, muss sie vor dem

Anlassen neu gefillt werden.
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5. PANEELE FUR STEUERUNG UND EINSTELLUNG DES ACTIVE SYSTEMS

5.1 Frontpaneel flr Steuerung und Einstellung

N\

O @
O AR
STRTPRESS ngUn I)t

@ ALARM

STARTPRESS /

EINSTELLUNG DES STARTDRUCKS

ACTIVE wird Uber ein Frontpaneel am Deckel gesteuert, welches folgende Funktionen bietet:

— Madglichkeit der Kontrolle des Funktionsstatus der Pumpe mittels Leuchtanzeigen:
Grin ON - Rot ALARM,

— Madglichkeit der Einstellung des Einschaltdrucks,

— bei der Verdichtungsfunktion auch die Moglichkeit der Einstellung des Abschaltdrucks bei Gruppen mit
2 Pumpen.
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5.2 Inneres Paneel fir Einstellung

Bez. Funktion
Trimmer zur Einstellung des Einschaltdrucks.
1 Fur die Verdichtungsfunktion bei Gruppen mit 2 Pumpen:
- Trimmer zur Einstellung des Einschaltdrucks der Masterpumpe.
- Trimmer zur Einstellung des Abschaltdrucks der Slavepumpe.
5 DIP-Switch zur Selektion der Funktionen
Bei Gruppen mit 2 Pumpen miissen die DIP-Switches auf dieselben Funktionen gestellt sein.
3 Interne grine LED fiir Signalisierung der Kommunikation zwischen Masterpumpe und Slavepumpe in
Gruppen mit 2 Pumpen
Grine LED = BLEIBEND EINGESCHALTET bei gespeister Pumpe ohne Wasserfluss.
4 | Grine LED = BLINKEND EINGESCHALTET bei gespeister Pumpe mit Wasserfluss.
Rote LED = ALARM
Faston-Verbinder am externen Eingang fir den Anschluss eines Mindestdruckwachters oder eines
Mindeststandschwimmers.
Achtung! Bei Gruppen mit 2 Pumpen werden die beiden externen Eingange unter Berlicksichtigung
5 der Grol3e der Faston-Verbinder parallel geschaltet!
Elektrische Charakteristiken:
Stromspannung: 5V — unter 1mA
Fur die Verdichtungsfunktion und die Funktion mit Druck- und Strémungswéchter: Ruhekontakt NC
Fur die Funktion RWS (Regenwassersammlung): SchlieBerkontakt NO
6 Steckerbuchse RJ (6-polig) fur die serielle Kommunikation 232 zwischen Masterpumpe und Slavepumpe in
Gruppen mit 2 Pumpen
7 Elektroanschluss fur Hilfsrelais.
(Fernalarm-Relais per Active System oder Relais flr Speisung 3-Wege-Ventil fir RWS).
8 |Mechanische Halterung fur Hilfsrelais.
9 |3-fach Klemme fiir optionalen Relaiskontakt.
10 Optionales Relais flr Funktion RWS (Regenwassersammliung)
Gemeinsamer SchlieBer NO — Offner NC.
11 |Anschluss der Stromversorgung an die Karte.
12 | Anschluss der Stromversorgung an den Pumpenmotor.

Bei Gruppen mit 2 Pumpen NACH ABTRENNEN DER NETZSPANNUNG das mitgelieferte

Anschlusskabel an die Steckerbuchse RJ der jeweiligen Karten anschlief3en.

ACHTUNG! Das Kabel hat einen Master-Eingang und einen Slave-Eingang, die deutlich durch
ein entsprechendes Schild bezeichnet sind!
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5.3 DIP-Switch zur Selektion der Funktionen

BCEEETEEY

OFF
Nr. Status auf ON Status auf OFF
1 Verdichtungsfunktion aktiviert Funktion Druck-/Stromungswachter aktiviert
2 Funktion RWS Funktion RWS
(Regenwassersammliung) aktiviert (Regenwassersammlung) deaktiviert
Einstellung des Einschaltdrucks Einstellung des Einschaltdrucks
3 - bei Funktion Druck/Stromungswéchter: - bei Funktion Druck/Stromungswachter:
3 bis 4,5 bar 1,5 bis 3 bar
- bei Verdichtungsfunktion: 3,5 bis 8 bar - bei Verdichtungsfunktion: 1,5 bis 6 bar
Nur fur Funktion Druck/Strémungswachter:
4 _Zwangslauf: 1 Minute Zwangslauf: 3 bis 8 bar
Externer Eingang ohne automatisches Reset Externer Eingang mit automatischem Reset
5 Anticycling-Funktion deaktiviert. Anticycling-Funktion aktiviert.
6 Externer Eingang aktiviert Externer Eingang deaktiviert
Ausloseverzégerung externer Eingang: Ausloseverzigerung externer Eingang:
7
5 Sekunden. 1 Sekunde.
8 -- --
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6. FUNKTION DRUCK- UND
STROMUNGSWACHTER
VERDICHTUNGSFUNKTION
FUNKTION RWS (Regenwassersammlung)

6.1 DIP-Switch-Einstellung
Funktion Druck/Stromungswachter: DIP-Switch 1 auf OFF
Verdichtungsfunktion: DIP-Switch 1 auf ON

RWS-Funktion: DIP-Switch 2 auf ON

Fur die Funktion RWS das optionale
Relais zur Steuerung des 3-Wege-
Ventils in die Elektronikkarte einsetzen.
(siehe Absatz 5.2 — Bez.10)

6.2 Funktion mit einzelner Pumpe
Funktion von Gruppen mit 2 Pumpen

NUR FUR GRUPPEN MIT 2
PUMPEN!

Vor dem Einschalten das mitgelieferte
Anschlusskabel an die Steckerbuchse RJ fir die
serielle  Kommunikation der beiden Pumpen
anschliel3en; dabei ist zu beachten, dass das Kabel
Uber einen Master-Eingang (Hauptpumpe) und
einen Slave-Eingang (Nebenpumpe) verfugt, die
durch Schilder bezeichnet sind.

Achtung! Je nach Anschluss des Kabels an die
Steckerbuchse RJ wird beim erstmaligen
Einschalten festgelegt, welche die Masterpumpe
und welche die Slavepumpe der Gruppe sein
wird!

Bei den folgenden Neuanlaufen wird in jedem
Fall automatisch unter Master- und Slavepumpe
abgewechselt!

Nachdem die Pumpe (oder die Pumpen, im Fall von

Gruppen) wie unter Absatz 4.3 beschrieben

eingeschaltet und das Stromkabel an das Netz

angeschlossen wurde:

— die rote Leuchtanzeige und die griine Anzeige des
Frontpaneels flr Steuerung und Einstellung der
einzelnen Pumpen schalten sich gleichzeitig ein.

ONALARNY

_~

STARTPRESS
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— Die Pumpe (oder die Pumpen, im Falle von
Gruppen) lauft automatisch an, wobei die griine
LED bei mangelndem Wasserfluss bleibend, und bei
vorhandenem Wasserfluss blinkend eingeschaltet
ist.

@R ALARM

STARUPRESS

7. FUNKTION DRUCK- UND
STROMUNGSWACHTER
FUNKTION RWS (Regenwassersammlung)

Einstellung von Einschalt- und Abschaltdruck

7.1 DIP-Switch-Einstellung
Funktion Druck/Stromungswachter: DIP-Switch 1 auf OFF
RWS-Funktion: DIP-Switch 2 auf ON

7.2 DIP-Switch-Einstellung:
fir Wahl der Druckwerte bei der Funktion
Druck/Stromungswachter
Einschaltdruck 1,5 bis 3 bar: DIP-Switch 3 auf OFF
Einschaltdruck 3 bis 4,5 bar: DIP-Switch 3 auf ON

Einstellung einer einzelnen Pumpe

Der Einschaltdruck kann mit Hilfe des Einstelltrimmers
(siehe Absatz 5.2 — Bez.1) am Frontpaneel auf dem
Deckel des Active Systems verandert werden.

Einstellung von Gruppen mit 2 Pumpen

Der Einschaltdruck fir jede einzelne Pumpe kann mit
Hilfe des Einstelltrimmers (siehe Absatz 5.2 — Bez.1)
am Frontpaneel auf dem Deckel des Active Systems
verandert werden.

Achtung! Der Einschaltdruck der
SLAVE-Pumpe wird immer um 0,5 bar
hoher sein als der fir die MASTER-
Pumpe eingestellte Einschaltdruck!
Dies gilt auch dann, wenn der
Einstelltrimmer fur die Slave-Pumpe auf
einen niedrigeren Wert eingestellt ist,
als die Master-Pumpe!
Die Pumpe (oder die Pumpen im Falle von Gruppen)
halt an, sobald der Anlagendruck den eingestellten
Einschaltdruck Gbersteigt und der Durchsatz der Pumpe
weniger als 2-3 Liter/min betragt. (die griine LED ist
bleibend eingeschaltet).
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8. FUNKTION RWS (Regenwassersammlung)

8.1 Einstellung der DIP-Switches
RWS-Funktion: DIP-Switch 2 auf ON

8.2 Funktion RWS

Die Funktion RWS dient zur
Verteilung von Regenwasser.
Die Einheit stellt das Fehlen von Wasser im
Sammelsystem fiir Regen- und Leitungswasser fest
und fuhrt die entsprechenden Veranderungen durch,
damit die korrekte Funktion der Anlage gewahrleistet
wird.

Hauptzweck ist dabei, vorzugsweise Regenwasser
statt Leitungswasser zu verbrauchen.

Die Verbindung zwischen Regenwassertank und
Leitungswassertank wird mit Hilfe eines 3-Wege-
Ventils an der Saugleitung der Pumpe gewahlt, das
von dem optionalen Relais gesteuert wird (siehe
Absatz 5.2 — Bez.9-10).

8.3 Eingriff wegen Trockenlauf bei deaktiviertem
externem Eingang

DIP-Switch 6 auf OFF

Beim ersten Eingriff wegen Trockenlauf, das erfolgt,
wenn im Sammeltank nicht genligend Regenwasser
enthalten ist, wechselt die Einheit mit Hilfe des
optionalen Relais (welches das an der Saugleitung
installierte 3-Wege-Ventil umschaltet) zZur
Versorgung mit Leitungswasser.

Behandlung und

8.4 Eingriff wegen Trockenlauf bei aktiviertem
externem Eingang

DIP-Switch 6 auf ON

Beim ersten Eingriff wegen Trockenlauf, das bei
SchlieBen des Schwimmers erfolgt, wenn im
Regenwassertank nicht gentigend Wasser enthalten
ist, wechselt die Einheit mit Hilfe des optionalen
Relais (welches das an der Saugleitung installierte
3-Wege-Ventil umschaltet) zur Versorgung mit
Leitungswasser.

Erst nachdem der Wasserzufluss wiederhergestellt
ist und der Schwimmerkontakt wieder 6ffnet, wird
erneut aus dem Regenwassertank gespeist.

8.5 Anlagenprifungen

Das optionale Relais schaltet zyklisch alle 12
Stunden das 3-Wege-Ventil an der Saugleitung des
Regenwassertanks um, um die Prasenz von Wasser
zu kontrollieren. Wenn nach 2 Minuten des Betriebs
das im Tank enthaltene Wasser verbraucht ist,
wechselt die Einheit direkt zur Versorgung mit
Leitungswasser.

Aus hygienischen Grinden tauscht das System
einmal pro Woche wéahrend des ersten
Einschaltens der Anlage den |Inhalt des
Leitungswassertanks vollkommen aus.
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9. VERDICHTUNGSFUNKTION
Einstellung von Einschalt- und Abschaltdruck

9.1 DIP-Switch-Einstellung
Verdichtungsfunktion: DIP-Switch 1 auf ON

9.2 DIP-Switch-Einstellung:

fur die Wahl der Druckwerte
Einschaltdruck 1,5 bis 6 bar: DIP-Switch 3 auf OFF
Einschaltdruck 3,5 bis 8 bar: DIP-Switch 3 auf ON

Einstellung einer einzelnen Pumpe

Der Einschaltdruck kann mit Hilfe des Einstelltrimmers
(siehe Absatz 5.2 — Bez.1) am Frontpaneel auf dem
Deckel des Active Systems verandert werden.

Der Abschaltdruck ist immer auf 1 bar héher als der
Einschaltdruck eingestellt.

Die Pumpe hélt an, sobald der Abschaltdruck erreicht
ist, oder wenn der Pumpendurchsatz unter 2-3 Liter/min
betragt. (die grine LED ist bleibend eingeschaltet).

Achtung! Der Abschaltdruck darf nie
den flir die Pumpe vorgesehenen max.
Druck Uberschreiten (siehe
Typenschild)! Im gegenteiligen Fall
kdnnte das System den Alarm fir
Trockenlauf aktivieren!

Einstellung von Gruppen mit 2 Pumpen

Achtung!
Der Einschaltdruck wird immer von der
MASTER-Pumpe reguliert.
Der Abschaltdruck wird hingegen fir die
gesamte Gruppe immer von der SLAVE-
Pumpe reguliert.
Der Einschaltdruck kann mit Hilfe des Einstelltimmers
(siehe Absatz 5.2 — Bez.1) am Frontpaneel auf dem
Deckel des Active Systems der MASTER-Pumpe
verandert werden.
Der Abschaltdruck kann hingegen mit Hilfe des
Einstelltrimmers (siehe Absatz 5.2 - Bez.l) am
Frontpaneel auf dem Deckel des Active Systems der
SLAVE-Pumpe prozentuell (10% bis 55%) zu dem an
der Master-Pumpe  eingestellten  Einschaltdruck
verandert werden.

Die Master-Pumpe lauft an, wenn der Druck der
Anlage unter dem Einschaltdruck ist.

Die Slave-Pumpe schaltet sich ein, wenn der Druck
der Anlage gleich ist wie der Einschaltdruck abziglich
der Hélfte des Werts DP (Druckunterschied zwischen
Einschalt- und Abschaltdruck der Gruppe).
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Wenn der Einschaltdruck beispielsweise 4 bar betragt,
ist der Abschaltdruck gleich 6 bar und der Wert DP
gleich 2 bar, die Slave-Pumpe lauft also an, sobald der
Druck einen Wert von 3 bar erreicht hat:

(Abschaltdruck 6 bar — Einschaltdruck 4 bar)= DP 2 bar
(DP 2 bar:2)=DP % 1 bar
Einschaltdruck Slave-Pumpe =
(Einschaltdruck 4 bar — DP %2 1 bar) = 3 bar

H A
Abschaltdruck 6 6
Einschaltdruck 4 / , _
DP - 4 1 Einschaltdruck Master-Pumpe = 4 bar
: 3 ’ Abschaltdruck Master- und Slave-Pumpe = 6 bar
i ; P i >t (+ 50% des Einschaltdrucks)
Mz(i)s’\tler Mglszfr Mgsl\t‘er% Master gr'lc'i: Slave DP 1/2 = 1 bar

Slave Einschaltdruck Slave-Pumpe = 3 bar
ON

10. SICHERUNGEN UND ALARME

Die Sicherungen und Alarme werden am Frontpaneel fiir Kontrolle und Einstellung am Deckel der einzelnen Pumpen
durch Einschalten der entsprechenden LEDs, und nur bei der Funktion Druck-/Stromungswéachter und
Verdichtungsfunktion entfernt mittels des optionalen Relais gemeldet.

Haupttabelle der Alarme und Anzeigen
FRONTPANEEL FUR STEUERUNG UND EINSTELLUNG

e O«
Qo 8 W =
= C
o . Zucl
Alarmbezeichnung Lll_J g Anzeigenbezeichnung % E 5 S £
c D a =
g < x| ©E3°
o Z0
Uberdruckalarme 01 Gespeiste Karte ¥
S ohne Fluss w
Alarm externer Eingang ;\6572 Gespeiste Karte O
(Moglichkeit der Fernanzeige — SchlieRer NO RWS) a mit Fluss e
Trockenlaufalarm o ] i
. . : . @3 -@--2
(Moglichkeit der Fernanzeige — SchlieRer NO RWS) O Frostschutzfunktion O
. . g’ Funktion
- -@®--4 i i
Anticycling-Alarm A Active System einzeln aus
Alarm Unstimmigkeit DIP-Switch @5 | Master Kommunikation o
Alarm fehlende Kommunikation in Gruppen mit 2 Pumpen 06 Slave Kommunikation Ol

(Moglichkeit der Fernanzeige — SchlieRer NO RWS)
Trockenlaufalarm tber 15 Stunden fir einzelne Pumpe

Trockenlaufalarm tber 4 Stunden fir Gruppen mit 2 -
Pumpen
o Bleibend eingeschaltete LED

{ S
- Blinkend eingeschaltete LED

01 Gibt an, wie oft die LED blinkt.
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10.1 Alarm fur UBERDRUCK

Der Uberdruckalarm wird bei Anhalten der Pumpe/n
und Einschalten der roten LED am Frontpaneel
ausgelost, wenn der Anlagendruck den max. Druck von
10 bar Uberschreitet.

Dieser Alarm wird zurlickgesetzt, sobald der
Anlagendruck wieder bis unter 5 bar abgesunken und
eine max. Zeit von 40 Sekunden abgelaufen ist.

10.2 Alarm EXTERNER EINGANG
Der Alarm fur externen Eingang ist nur dann aktiv,
wenn die Funktion DIP-Switch 6 auf ON gestellt ist.

Der Alarm wird bei Anhalten der Pumpe/n und
Einschalten der roten LED am Frontpaneel und des
Fernalarms ausgeldst, sofern installiert, wenn der
Schwimmer oder Mindestdruckwéchter das Fehlen von
Wasser am Saugteil meldet.

Das Auslosen der Sicherung kann auf eine
Verzégerung von 5 Sekunden (DIP-Switch 7 auf ON)
oder eine Verzdgerung von 1 Sekunde (DIP-Switch 7
auf OFF) eingestellt werden.

Nachdem die Alarmbedingungen beseitigt wurden,
nimmt die Anlage wieder ihre Funktion auf.

Achtung!

Wenn in der Funktion Druck-
/Stromungswachter der Zwangslauf von
1 Minute (DIP-Switch 4 auf ON)
selektiert wurde, MUSS DIE ANLAGE
BEI WIEDERHERSTELLUNG DER
BEDINGUNGEN ZIRKA 10 SEKUNDEN
SPANNUNGSLOS GEMACHT WERDEN!

10.3 TROCKENLAUFALARM

Der Trockenlaufalarm wird bei Anhalten der Pumpe/n
und Einschalten der roten LED am Frontpaneel und
des Fernalarms ausgel6st, sofern installiert, wenn im
System kein Wasserfluss vorhanden ist und der
Anlagendruck den als Einschaltdruck eingestellten
Wert nicht erreicht.

Der als Einschaltdruck eingegebene Wert darf nicht
hoéher sein, als der am Typenschild der Pumpe
angegebene!

Nach dem Abschalten erfolgt der automatische
Neuanlauf der Pumpe (oder der Pumpen), indem 3
Versuche zu je 3 Minuten mit Pausen von 10
Sekunden durchgefiihrt werden.

Bei negativem Ausgang werden bei Gruppen mit 2
Pumpen nach 4 Stunden, und bei Einzelpumpen nach
1 - 4 - 15 Stunden die Neuanlaufversuche wiederholt.

10.4 ANTICYCLING-Schutz

DIP-Switch 5 OFF (Funktion aktiviert)
DIP-Switch 5 ON (Funktion deaktiviert)

Der Anticycling-Schutz erméglicht die Begrenzung der
Zahl der Anlaufversuche der Pumpe, so dass deren
Schutz gewéhrleistet wird.

Diese Funktion wird mit Einschalten der roten LED am
Frontpaneel aktiviert.
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Anticycling-Schutz:

bei Verdichtungsfunktion

Wenn der Intervall zwischen einem Zyklus und dem

anderen wie folgt ist:

— gleich oder unter 20 Sekunden,

— 20 Zyklen innerhalb einer
10 Minuten.

Das System aktiviert den Anticycling-Schutz, wobei

Pausen von 30 Sekunden der Pumpe forciert werden.

max. Zeit von

Dieser Alarm geht erst aus, wenn eine Pause von
mehr als 35 Sekunden eintritt.

Anticycling-Schutz:

bei der Funktion Druck-/Stromungswachter und
RWS

Wenn der Intervall zwischen einem Zyklus und dem
anderen wie folgt ist:

— gleich oder unter 20 Sekunden,

— immer gleich wie der vorherige,

— mit mehr als 20 Zyklen,

— ohne Wasserfluss.

Das System aktiviert den Anticycling-Schutz, wobei
Pausen von 30 Sekunden der Pumpe forciert werden.

Dieser Alarm geht erst aus, wenn:
- eine Pause von mehr als 35 Sekunden eintritt,
- oder bei Vorliegen von Wasserfluss.

10.5 Alarm UNSTIMMIGKEIT DIP-SWITCH

Der Alarm wegen Unstimmigkeit DIP-Switch wird bei
Einschalten der roten LED am Frontpaneel aktiviert,
wenn eine fehlerhafte Einstellung der DIP-Switches
vorliegt oder wenn versehentlich ein Abschaltdruck
von mehr als 10 bar eingestellt wurde.

Um den Alarm zuriickzusetzen, einfach den DIP-
Switch und den Abschaltdruck auf die korrekte
Position bringen.

10.6 Alarm FEHLENDE KOMMUNIKATION
BEI GRUPPEN MIT 2 PUMPEN

Der Alarm wegen fehlender Kommunikation in
Gruppen mit 2 Pumpen wird aktiviert mit Einschalten
der roten LED am Frontpaneel und des
Fernalarms, sofern installiert, bei Fehlen der
Speisung von einer der beiden Pumpen, oder wenn
der Kontakt aus irgendeinem Grund unterbrochen
wird.

In einer solchen Situation funktionieren die beiden
Pumpe einzeln, bis die Alarmbedingungen wieder
beseitigt sind.

10.7 FROSTSCHUTZ-Funktion

Bei Temperaturen unter 5°C sieht das System eine
Reihe von Zwangslaufen von je 10 Sekunden Lange
vor.
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Stdérungen

Kontrollen (mégliche Ursachen)

Abhilfen

Die Pumpe lauft nicht an.

— Wassermenge zu gering.

Die Saugleitung kontrollieren.

— Uberhitzung wegen Blockieren
der Pumpe.

Den Pumpenhéndler kontaktieren.

— Spannung zu niedrig oder zu
hoch.

Die Versorgungsspannung
kontrollieren.

— Keine Stromversorgung.

An das Netz anschlieRen.

— Kein Wasserverbrauch.

Einen Hahn o6ffnen. Sicherstellen,
dass der Abstand zwischen
hochstem Punkt der Druckleitung
und Pumpe nicht hoéher als der
Einstellwert ist.

Am Steuerpaneel die Einstellung
des Einschaltdrucks kontrollieren.

— Pumpe in Alarmzustand.

Die Pumpe wird mittels Autostarts
automatisch zurtickgesetzt.

Die Pumpe kann durch eine kurze
Unterbrechung der
Spannungsversorgung und erneutes
Einschalten zurlickgesetzt werden.

Die Pumpe halt nicht an.

— Die vorhandene Rohrleitung leckt
oder ist defekt.

Die Rohrleitung reparieren.

— Das Ruckschlagventil ist
blockiert.

Das System ausbauen und das
Ventil saubern.

Die Pumpe halt wahrend des

Betriebs an.

— Trockenlauf.

Das Saugrohr kontrollieren.

— Uberhitzung wegen:

e Hoher Umgebungstemperatur
(> 45°C).

e Uberlastung des Motors.

e Blockieren von Pumpe/Motor.

Den Pumpenhandler kontaktieren.

— Spannung zu niedrig.

Die Stromversorgung kontrollieren.

Die Pumpe schaltet sich ein, obwohl
kein Wasser gepumpt werden soll.

— Das Ruckschlagventil ist
schadhaft oder die vorhandene
Rohrleitung leckt.

Das Ventil reinigen oder durch ein
neues ersetzen.
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Auswechseln der Elektronikkarte

Die nachstehend beschriebenen Operationen zum Auswechseln der Elektronikkarte dirfen
ausschlie3lich von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden:

— Den Druck der Anlage vermindern (es empfiehlt sich, das zuvor am Auslass der Anlage in der
Nahe der Pumpe installierte Ventil zu schlie3en).

— Die Elektroverbinder der Karte abhangen.

— Auf die Karte driicken und die 4 Schrauben aufschrauben.

— Die Karte nach auf3en drehen.

— Die Karte schrag herausziehen.

— Auf den O-Ring des Drucksensors achten!!!
(Drucksensor: Verbindunaskantule zwischen Karte und Hvdraulikkérper )
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Blfg;jz 1. ALGEMENE KENMERKEN
49 Voordat u tot installatie overgaat, dient u
49 deze documentatie met aandacht te
49 lezen.
49 De installate, de elektrische aansluitng en de
49 inbedrijfstelling dienen uitgevoerd te worden door
50 gespecialiseerd personeel dat de algemene en plaatselijke
50 veiligheidsnormen, die van kracht zijn in het land van
50 installatie van het product, in acht neemt. Het niet naleven
51 van deze instructies zal, in het kader van de garantie, ieder
51 recht op interventie doen vervallen. Het zal bovendien een
51 gevaar vormen voor de persoonlijke veiligheid van de
gebruiker en schade aan de apparatuur kunnen
52 berokkenen. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met beperkte
52 lichamelijke, sensoriéle of mentale vermogens, of die
53 onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij
54 het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of
55 geinstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden
worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat
55 spelen.
95 |1.1 Toepassingen
ACTIVE is een compact systeem voor de verhoging van de
55 druk. Het bestaat uit een pomp, een motor en een
ingebouwde controle-unit die ook aan de buitenkant
geinstalleerd kan worden.
25 Het wordt in het bijzonder gebruikt voor het opbouwen van
25 druk in verzameltanks en voor watertoevoer:
- in huishoudelijke drukopbouwinstallaties,
- voor kleinschalige landbouw en tuinonderhoud,
55 - voor industriéle diensten en installaties,
95 - voor wasinstallaties en hobbytoepassingen.
56 De pomp kan worden gebruikt voor het pompen van
o6 regenwater, drinkwater en niet-drinkbaar water.
2> | 2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is ontworpen voor het pompen van water
zonder explosieve substanties en vaste deeltjes of vezels,
56 met een densiteit van 1000 Kg/m?, en een kinematische
56 viscositeit van 1mm?/s. Tevens kunnen vloeistoffen die
56 niet chemisch agressief zijn gepompt worden.
Acceptabel zijn kleine zanddeeltjes met een grootte van 5-
56 10 gr./m3*-@ 1 mm.
56 3. TECHNISCHE GEGEVENS
3.1 Elektrische gegevens
56 - Voeding: 1x220-240V 50/60Hz
56 - Max. stroom: 6,5A
57 - Beschermingsgraad: IP55 Active — IP44 Motor
58 - Isolatiegraad: F
58 - Voedings_kabel: 1,5 m HO5 RN-F met/zonder stekker
58 3.2 Werkingsvoorwaarden
58 - Werkingsveld: 0,3 + 8,4 m¥h
58 - Overwicht — Hmax (m): bladz. 218
58 - Vioeistoftemperatuur: 0 + 35°C huish. ge-bruik
(EN 60335-2-41)
- Omgevingstemperatuur: 0 +40°C
58 - Opslagtemperatuur: -10 = 40°C
59 - Maximum bedrijfsdruk: 8 bar (800 Kpa)
60 - Relatieve luchtvochtigheid: Max. 95%
217 - Verbindingen: 1" GAS / NPT

- Geluidspro-ductie: Richtlijn EG 89/392/EEG
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3.3 Beschrijving van de eigenschappen van de modellen
Model pomp Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Kenmerken zelfaanzuigend centrifuge centrifuge centrifuge

zelfaanzuigend

Toepassingen

met water uit artesische put of ingegraven tank

met water uit
artesische put of

drukregeling

voor huishoud. drukregeling voor

huishoud. gebruik

gebruik ingegraven tank
water zonder -
. i aanzuiging tot 8 water zonder
Beperkingen aanzuiging tot 8 meter opgeloste |
gassen meter opgeloste gassen
Vg:;ﬁg::heén met afsluiter onderafvoer met afsluiter onderafvoer
roestvrii hydraulica in
geschikt voor >NV, technisch geruisloos en
geschikt voor - .
het pompen polymeer, roestvrij, geschikt L
. . | pompen van . hydraulica in
Bijzondere van water bij water bii geschikt voor eruisloos voor het pompen technisch polvmeer
kenmerken aanwe- ! het pompen van 9 van water bij poly ’
oo aanwe- - o geruisloos
zigheid van Lo water bij aanwezigheid van
zigheid van g
lucht aanwezigheid lucht
lucht
van lucht
— Beperkte afmetingen. — Ingebouwde terugslagklep en manometer.
Voordel — Betere hygiéne. — Mogelijkheid alarmactivering van afstand.
. oorde ‘;’: ~  Stabiele druk. —  Overdrukbeveiliging
en ?/F;Zr:c € |_ Instelbare startdruk. (de pomp stopt bij een druk boven 10 bar).
traditionele |~ Automatische starts in geval van alarm. —  Anticycling-beveiliging
systemen — Beperking van het aantal starts. — Helpt ijsvorming in het pomphuis te voorkomen met

water.

— Blokkering van de pomp bij gebrek aan

geforceerd cyclisch bedrijf.

4. INSTALLATIE EN AANSLUITING

4.1 Installatie van de pomp
De pompen kunnen wat water
bevatten dat achtergebleven is na het
testen. Wij adviseren om de pompen
kort uit te spoelen met schoon water,
alvorens hen definitief te installeren.

De elektropomp dient in een goed geventileerde

ruimte geinstalleerd te worden, die bescherming biedt

tegen de weersomstandigheden en een
omgevingstemperatuur heeft van niet meer dan 40°C.

— Een stevige verankering van de pomp aan de
ondergrond bevordert de absorptie van eventuele
trillingen die ontstaan bij de werking.

— Monteer de pomp altijid op een basis, met de
zuigopening in horizontale en de persopening in
verticale stand.

— De pomp mag uitsluitend horizontaal geinstalleerd
worden.

— Voorkom dat het gewicht van de metalen leidingen
op de openingen van de pomp drukt en daarbij een
overmatige druk uitoefent, waardoor vervormingen of
breuken kunnen ontstaan. Zorg zonodig voor de
afzonderlijke verankering van de leidingen.

50

De aanzuigleiding dient zo kort mogelijk te zijn. Voor
aanzuigdieptes van meer dan 4 meter, of met aanzienlijke
horizontale trajecten, is het raadzaam een aanzuigleiding
te gebruiken met een diameter die groter is dan die van
de aanzuigopening van de elektropomp.

Om te voorkomen dat zich Iluchtbellen in de
aanzuigleiding vormen dient u voor een positief
verlopende, lichte helling van deze leiding naar de
elektropomp te zorgen.

Om geen trillingen naar het systeem over te dragen,
wordt aangeraden na de perszijde de buigzame leiding te
gebruiken die in de verpakking is bijgeleverd.

Indien het niet mogelijk is de aansluiting tot stand te
brengen met behulp van de buigzame leiding, dient u
uitsluitend teflon band te aebruiken.
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— Voor het onderhoud is het raadzaam als volgt te
werk te gaan:
e Voorzie de leiding van een interceptieklep
vlakbij de pomp,
e gebruik na de perszijde een recht stuk leiding
om het deksel van het Active-systeem op te
voor het

kunnen lichten verrichten van

inspecties.

— Bij de afzuiging uit een put is het noodzakelijk een
afsluiter compleet met filter te installeren.

Afsluiter

— De pomp wordt geleverd met de aansluitingen:

1” GAS voor de 50Hz-versies

1” NPT voor de 60Hz-versies (op verzoek ook GAS)
Wanneer ook bij de aanzuiging van een aansluiting
gebruik gemaakt wordt, dan dient deze van het niet
vervormbare type te zijn.
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4.2 Elektrische aansluitingen

LET OP!!
NEEM ALTIID DE VEILIGHEIDS-
NORMEN IN ACHT!!

De elektrische installatie dient door een ervaren,
bevoegd elektricien te worden uitgevoerd, die zich
daarvoor volledig verantwoordelijk stelt.

ZORG VOOR EEN CORRECTE EN
VEILIGE AARDVERBINDING VAN DE
INSTALLATIE!

— Kijk na of de netspanning overeenkomt met de
waarde op het motorplaatje.

— De juiste werkspanning en —frequentie staan op het
plaatje van de pomp.

Verricht nooit aansluitingen op het klem-
menbord indien de elektrische voeding
niet minstens 5 minuten gedeactiveerd is.

4.3 Starten

START DE POMP NIET ZONDER DEZE
EERST VOLLEDIG MET VLOEISTOF
TE HEBBEN GEVULD.

Voor het starten controleert u of de pomp normaal
gevoed is en vult u de pomp, via het daarvoor bestemde
gat, volledig met schoon water. Hiervoor verwijdert u
eerst de vuldop die zich op het pomphuis bevindt. Na
het wvullen dient de vuldop opnieuw zorgvuldig
vastgeschroefd te worden.

— Sluit de voedingskabel aan op het elektriciteitsnet.

4.4 Starten van de pomp na een lange periode
van buitengebruikstelling

Met een schroevendraaier, die u in het middelste gat op

het schoepdeksel steekt, kunt u de waaier deblokkeren

indien de pomp lange tijd niet gewerkt heeft.

Is de pomp leeggemaakt, dan dient u de pomp voor het

starten opnieuw met vloeistof te vullen.
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5. CONTROLE- EN REGELPANELEN ACTIVE SYSTEM

5.1 Frontaal controle- en regelpaneel

DAB
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STNRTPRESS

—\
O @
O NEATARIN
ngen roon

STERIPRESS

@ ALARM

_~

REGELING STARTDRUK

ACTIVE wordt beheerd via een frontaal controlepaneel op het deksel, dat de volgende mogelijkheden biedt:

— controle van de bedrijfsstatus van de pomp door middel van indicatielampjes:

Groen AAN- Rood ALARM,

— afstelling van de Startdruk,

— met de drukopbouwfunctie, de mogelijkheid om ook de Stopdruk af te stellen bij groepen met 2 pompen.
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5.2 Intern regelpaneel

Ref.

Functie

Regeltrimmer van de startdruk.

Voor de drukopbouwfunctie, bij groepen met 2 pompen:
- Regeltrimmer van de startdruk in de master-pomp.
- Regeltrimmer van de stopdruk in de slave-pomp.

Dip-switches voor functieselectie.
Bij groepen met 2 pompen moeten de dip-switches zijn ingesteld op dezelfde functies.

Groene interne led die communicatie signaleert tussen de master-pomp en de slave-pomp bij groepen met 2
pompen

Groene led = BRANDT VAST als de pomp gevoed wordt, zonder waterstroming.
Groene led = KNIPPERT als de pomp gevoed wordt, met waterstroming.
Rode led = ALARM

Fastonconnector externe ingang voor verbinding van een drukschakelaar voor de minimumdruk of een vlotter
voor het minimumniveau.

Let op!! Bij groepen met 2 pompen moeten de 2 externe ingangen parallel worden geschakeld, met
inachtneming van de omvang van de fastonconnectors!

Elektrische kenmerken:

Stroomspanning : 5V — minder dan 1mA

Voor de drukopbouwfunctie en de druk- en stromingregelingsfunctie: NC
Voor de RWS-functie (regenwaterwinning) : NO

Aansluiting RJ (6-polig) voor seriéle communicatie 232 tussen de master- pomp en de slave-pomp bij groepen
met 2 pompen.

Elektrische aansluiting voor hulprelais.
(afstands-alarmrelais voor Active System of voedingsrelais 3-wegklep voor RWS).

Mechanische bevestigingssteun voor hulprelais.

Driewegklem voor optioneel relaiscontact.

10

Optioneel relais voor RWS-functie (regenwaterwinning)
Gemeenschappelike NO — NC.

11

Elektrische voedingsaansluiting naar de kaart.

12

Elektrische voedingsaansluiting naar de pompmotor.

Verbind bij groepen met 2 pompen, NADAT DE NETSPANNING IS UITGESCHAKELD, de
meegeleverde verbindingskabel met de aansluiting RJ van de respectieve kaarten.

LET OP! De kabel heeft een master-ingang en een slave-ingang die duidelijk worden
aangegeven met een identificatieplaatje!
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5.3 Dip-switches voor functieselectie

BCEEEEEEY

OFF

Nr. Status ON Status OFF

1 Drukopbouwfunctie actief. Druk-/stromingregelingsfunctie actief.

) RWS-functie RWS-functie

(regenwaterwinning) actief. (regenwaterwinning) niet actief.
Regeling startdruk: Regeling startdruk:
3 - met druk-/stromingregelingsfunctie: - met druk-/stromingregelingsfunctie:
van 3 tot 4,5 bar van 1,5 tot 3 bar
- met drukopbouwfunctie: van 3,5 tot 8 bar - met drukopbouwfunctie: van 1,5 tot 6 bar

Alleen voor druk-/stromingregelingsfunctie

4 Geforceerd bedrijf: 1 minuut

. ; ) . Geforceerd bedrijf: 3 tot 8 seconden.
Externe ingang herstelt zichzelf niet automatisch

Externe ingang herstelt zichzelf

5 Anticycling-functie niet actief. Anticycling-functie actief.

6 Externe ingang actief. Externe ingang niet actief.

7 Vertraging ingreep externe ingang: 5 seconden. | Vertraging ingreep externe ingang: 1 seconde.
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6. DRUK-/STROMINGREGELINGSFUNCTIE
DRUKOPBOUWFUNCTIE
RWS-FUNCTIE (regenwaterwinning)

6.1 Regeling dip-switches
Druk-/stromingregelingsfunctie: dip switch 1 op OFF
Drukopbouwfunctie: dip-switch 1 op ON

RWS-functie: dip-switch 2 op ON

Voor de RWS-functie, plaats het
optionele bedieningsrelais van de
3-weg klep in de elektronische kaart.
(zie paragraaf 5.2 — ref.10)

6.2 Werking enkele groep
Werking groepen met 2 pompen

ALLEEN VOOR GROEPEN MET 2

POMPEN!!
Alvorens te starten moet de meegeleverde
verbindingskabel worden aangesloten op de

aansluiting RJ voor seriéle communicatie van de 2
pompen. Bedenk hierbij dat de kabel een master-
ingang (hoofdpomp) en een slave-ingang
(hulppomp) heeft die worden aangegeven met
identificatieplaatjes.

Let op! Bij de eerste start wordt bepaald welke
pomp de master en welke pomp de slave van de
groep is, afhankelijk van de verbinding van de
kabel met de aansluiting RJ!

Bij de daaropvolgende starts vindt hoe dan ook
een automatische rotatie plaats tussen de
master-pomp en de slave-pomp!

Nadat de pomp gestart is, of de pompen gestart zijn in

het geval van groepen, en de voedingskabel

aangesloten is op het elektriciteitsnet volgens de

aanwijzingen in paragraaf 4.3:

— gaan het rode en groene indicatielampje op het
frontale controle- en regelpaneel van elke pomp
tegelijkertijd branden.

ONWIALAREY

_

STARTPRESS
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— zal de pomp, of zullen de pompen (in het geval van
groepen), automatisch starten, waarbij de groene led
vast blijft branden als er geen waterstroming is en
knippert als er wel waterstroming is.

QU™ AR

STARTPRESS

7. DRUK-/STROMINGREGELINGS-FUNCTIE
RWS-FUNCTIE (regenwaterwinning)

Regeling start- en stopdruk

7.1 Regeling dip-switches
Druk-/stromingregelingsfunctie: dip switch 1 op OFF
RWS-functie: dip-switch 2 op ON

7.2 Regeling dip-switches:

voor instelling van de drukwaarden

in de druk-/stromingregelingsfuntie
Startdruk van 1,5 tot 3 bar: dip-switch 3 op OFF
Startdruk van 3 tot 4,5 bar: dip-switch 3 op ON

Regeling enkele pomp

De startdruk kan worden ingesteld met de regeltrimmer
(zie paragraaf 5.2 — ref.1) op het frontale controlepaneel
dat op het deksel van het Active System zit.

Regeling groepen met 2 pompen

De startdruk kan voor elke pomp afzonderlijk worden
ingesteld met de regeltrimmer (zie paragraaf 5.2 — ref.1)
op het frontale controlepaneel dat op het deksel van het
Active System zit.

Let op! De startdruk van de SLAVE-
pomp zal altijd 0,5 bar hoger zijn dan de
startdruk die is ingesteld op de
MASTER-pomp!
Dit gebeurt ook als de regeltrimmer op
de Slave-pomp is ingesteld op een
lagere waarde dan die op de Master-
pomp!
De pomp of pompen (in het geval van groepen)
zal/zullen stoppen wanneer de druk in de installatie de
ingestelde startdruk overschrijdt, en wanneer de
stroming van de pomp minder is dan 2-3 liter/min. (de
groene led brandt dan vast).
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8. RWS-FUNCTIE (regenwaterwinning)

8.1 Regeling dip-switches
RWS-functie: dip-switch 2 op ON

8.2 Werking RWS

De RWS-functie wordt gebruikt voor het beheer en
de distributie van regenwater.

De eenheid stelt vast of er gebrek aan water is in het
winningssysteem van regenwater of leidingwater, en
voert correcties uit om te waarborgen dat de
installatie op de juiste manier werkt.

Het belangrijkste doel is om de voorkeur te geven
aan regenwater boven leidingwater.

De verbinding tussen de regenwatertank en de
leidingwatertank wordt geselecteerd door middel van
een 3-weg klep die op de aanzuiging van de pomp
geinstalleerd is, en bediend wordt door een
optioneel relais (zie paragraaf 5.2 — ref.9-10).

8.3 Ingreep tegen drooglopen
met niet-actieve ingang en uitgang

Dip-switch 6 op OFF

Bij de eerste ingreep tegen drooglopen, die
plaatsvindt wanneer er onvoldoende regenwater in
de tank zit, gaat de eenheid via het optionele relais
(dat de 3-weg klep op de aanzuiging omschakelt)
over op voeding met leidingwater.

8.4 Ingreep tegen drooglopen
met actieve ingang en uitgang

Dip-switch 6 op ON

Bij de eerste ingreep tegen drooglopen, die
plaatsvindt wanneer de vlotter sluit omdat er
onvoldoende water in de regenwatertank zit, gaat de
eenheid via het optionele relais (dat de 3-weg klep
op de aanzuiging omschakelt) over op voeding met
leidingwater.

De voeding schakelt weer terug naar de
regenwatertank  wanneer de  waterstroming
terugkeert en het contact van de vlotter weer
opengaat.

8.5 Controles installatie

Cyclisch, om de 12 uur schakelt het optionele
relais de 3-weg klep op de aanzuiging op de
regenwatertank om, om na te gaan of er water
aanwezig is. Als er na 2 minuten werking geen
water meer in de tank is, gaat de eenheid
rechtstreeks over op voeding met leidingwater.
Eenmaal per week, tijdens de eerste start van de
installatie, ververst het systeem al het water in de
tank met leidingwater, voor een betere hygiéne.
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9. DRUKOPBOUWFUNCTIE
Regeling start- en stopdruk

9.1 Regeling dip-switches
Drukopbouwfunctie: dip-switch 1 op ON

9.2 Regeling dip-switches:

voor instelling van de drukwaarden
Startdruk van 1,5 tot 6 bar: dip-switch 3 op OFF
Startdruk van 3,5 tot 8 bar: dip-switch 3 op ON

Regeling enkele pomp

De startdruk kan worden ingesteld met de regeltrimmer
(zie paragraaf 5.2 — ref.1) op het frontale controlepaneel
dat op het deksel van het Active System zit.

De stopdruk wordt altijld 1 bar hoger ingesteld dan de
startdruk.

De pomp stopt wanneer de stopdruk wordt bereikt of
wanneer de pompstroming minder is dan 2-3 liter/min.
(de groene led brandt dan vast).

Let op! Stel de stopdruk nooit hoger in
dan de max. drukwaarde die van
toepassing is voor de pomp (zie het
plaatie met technische gegevens)!
Anders kan het gebeuren dat het
systeem het alarm tegen drooglopen
activeert!

Regeling groepen met 2 pompen

Let op!
De startdruk wordt altijd geregeld door de
MASTER-pomp.
De stopdruk daarentegen wordt altijd
geregeld door de SLAVE-pomp voor de
hele groep.
De startdruk kan worden ingesteld met de regeltrimmer
(zie paragraaf 5.2 — ref.1) op het frontale controlepaneel
dat op het deksel van het Active System van de
MASTER-pomp zit.
De stopdruk wordt daarentegen ingesteld met de
regeltrimmer (zie paragraaf 5.2 — ref.1) op het frontale
controlepaneel dat op het deksel van het Active System
van de SLAVE-pomp zit, als een percentage (tussen
10% en 55%) van de startdrukwaarde die is ingesteld op
de Master-pomp.

De Master-pomp zal starten wanneer de druk in de
installatie < dan de ingestelde startdruk.

De Slave-pomp zal starten wanneer de druk van de
installatie de startdrukwaarde is min de helft van de DP-
waarde (drukverschil tussen de stopdruk en de startdruk
van de groep).
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Als de startdruk bijvoorbeeld 4 bar is, de stopdruk 6
bar en de DP-waarde 2 bar, zal de Slave-pomp starten
wanneer de druk een waarde van 3 bar bereikt:

(Stopdr. 6bar — Startdr. 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP 2 1bar

Startdruk Slave-pomp =

(Startdr. 4bar — DP % 1bar) = 3 bar

H A
Stopdr. 6 6
Startdr.| \ 4 |
DP 15— /4 Startdruk Master-pomp =4 bar
g Stopdruk Master- en Slave-pomp = 6 bar
5 : P : .t (+ 50% van de startdrukwaarde)
Master Master ~ Master; Master en Slave DP 1/2 =1 bar
ON :
OFF ON OFF Startdruk Slave-pomp = 3 bar
Slave
ON

10. BEVEILIGINGEN EN ALARMEN

De beveiligingen en alarmen worden gesignaleerd op het frontale controle- en regelpaneel op het deksel van elke
pomp afzonderlijk doordat de betreffende leds gaan branden, en op afstand door middel van het optionele relais
(alleen in de druk-/stromingregelingsfunctie en de drukopbouwfunctie).

Algemene alarmen- en signaleringentabel
FRONTAAL CONTROLE- EN REGELPANEEL

o m T
W o - w3 o -
- £ _ _ W ZwEo
Naam alarm w5 Naam signalering zZ 0OZ &€
o+ L x x o o
o o} Lo a
@ x OF ¢
0] Z0
e NI
Alarm Overdruk -@-1 Kaart gevoe_d -@-
ST zonder stroming w
Alarm Externe ingang 7;6;72 Kaart gevoed O

(mogelijkheid signalering op afstand — NO RWS) ah met stroming
Alarm drooglopen

L ) ¢ 3 iliging- i ¢ 2
(mogelijkheid signalering op afstand — NO RWS) O Vorstbeveiliging-functie O
Alarm Anticycling 04 el th?\f:%ystem uit
Alarm Incoherentie dip-switches 05 Communicatie Master f.:f
Alarm Geen communicatie in groepen met 2 pompen Y o g 4
(mogelijkheid signalering op afstand — NO RWS) O 6 Communicatie Slave O
Alarm Drooglopen meer dan 15 uur voor enkele pomp ;.‘g
Alarm Drooglopen meer dan 4 uur voor groepen met 2 pompen ah
‘o- Led brandt vast

o

@ Led knippert
01 Geeft het aantal knipperingen van de led aan.
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10.1 Alarm OVERDRUK

Het alarm wegens overdruk wordt geactiveerd met
stopzetting van de pomp(en) en het oplichten van de
rode led op het frontale paneel wanneer de druk in het
systeem boven de 10 bar stijgt.

Dit alarm wordt gereset wanneer de druk van de
installatie onder 5 bar daalt en er een tijd van maximaal
40 seconden verstreken is.

10.2 Alarm EXTERNE INGANG
Het alarm wegens externe ingang is alleen actief als de
functie dip-switch 6 op ON geselecteerd is.

Dit alarm wordt geactiveerd met stopzetting van de
pomp(en) en het oplichten van de rode led op het
frontale paneel en het alarm op afstand, indien
geinstalleerd, wanneer de vlotter of de drukschakelaar
van de minimumdruk aangeven dat er geen water in de
aanzuiging is.

De ingreep van de beveiliging kan worden
geselecteerd met een vertraging van 5 seconden (dip-
switch 7 op ON) of een vertraging van 1 seconde
(dip-switch 7 op OFF).

Wanneer de alarmconditie opgeheven wordt, treedt de

installatie weer in werking.
Let op! Als in de druk-/stroming-
regelingsfunctie het geforceerde bedrijf
van 1 minuut is geselecteerd (dip-switch
4 op ON) MOET DE ELEKTRISCHE
VOEDING NAAR DE INSTALLATIE
ONGEVEER 10 SECONDEN WORDEN
UITGESCHAKELD WANNEER DE JUISTE
CONDITIE WEER HERSTELD IS!!

10.3 Alarm DROOGLOPEN

Het alarm wegens drooglopen wordt geactiveerd met
stopzetting van de pomp(en) en het oplichten van de
rode led op het frontale paneel en het alarm op
afstand, indien geinstalleerd, wanneer er geen water in
het systeem stroomt en de druk van de installatie de
ingestelde PStart-waarde niet bereikt.

De ingestelde PStart-waarde mag niet hoger zijn
dan de waarde die wordt vermeld op het
gegevensplaatje van de pomp!

De pomp(en) start(en) na de stopzetting automatisch
door 3 pogingen van elk 3 minuten te doen, met
pauzes van 10 seconden.

De startpogingen worden herhaald, als ze geen
resultaat hebben, na 4 uur voor groepen met 2 pompen
enna 1-4-15 uur voor enkele pompen.

10.4 ANTICYCLING-beveiliging

Dip-switch 5 OFF (functie actief)
Dip-switch 5 ON (functie niet actief)

De Anticycling-beveiliging maakt het mogelijk het
aantal start van de pomp te beperken, voor een betere
bescherming van de pomp.

Zij is actief als de rode led op het frontale paneel
brandt.
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Anticycling-beveiliging:

in de drukopbouwfunctie

Als de pauzetijd tussen de ene cyclus en de andere
als volgt blijkt:

— gelijk aan of korter dan 20 seconden,

— bij 20 cycli in een tijd van maximaal 10 minuten,
activeert het systeem de Anticycling-beveiliging zodat
de pomp gedwongen wordt pauzes te maken van
30 seconden.

Dit alarm stopt alleen als er zich een pauze voordoet
die langer is dan 35 seconden.

Anticycling-beveiliging:

in de druk-/stromingregelingsfunctie en RWS-
functie

Als de pauzetijd tussen de ene cyclus en de andere
als volgt blijkt:

— gelijk aan of korter dan 20 seconden,

altijd gelijk aan de vorige,

— een groter aantal dan 20 cycli,

— zonder waterstroming,

activeert het systeem de Anticycling-beveiliging zodat
de pomp gedwongen wordt pauzes te maken van
30 seconden.

Dit alarm stopt alleen als:
- er een pauze is die langer is dan 35 seconden,
- of als er waterstroming is.

10.5 Alarm INCOHERENTIE DIP-SWITCHES

Het alarm wegens incoherentie van de dip-switches
wordt geactiveerd met het oplichten van de rode led op
het frontale paneel, wanneer er een foutieve instelling
van de functies is in de dip-switches of wanneer er per
vergissing een stopdruk boven de 10 bar is ingesteld.

Om het alarm te resetten moeten de dip-switches in de
goede stand worden gezet en moet de stopdruk
correct worden ingesteld.

10.6 Alarm GEEN COMMUNICATIE
IN GROEPEN MET 2 POMPEN

Het alarm vanwege afwezigheid van communicatie in
de groepen met 2 pompen wordt geactiveerd met het
oplichten van de rode led op het frontale paneel en het
alarm op afstand, indien geinstalleerd, wanneer de
voeding naar een van de 2 pompen ontbreekt of
wanneer het contact om welke reden dan ook wordt
verbroken.

In deze situatie functioneren de 2 pompen afzonderlijk
totdat de alarmconditie wordt opgeheven.

10.7 VORSTBEVEILIGING-functie

Het systeem voorziet bij temperaturen onder 5°C een
serie geforceerde werkingen met een duur van 10
seconden elk.
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11. OPSPOREN EN OPLOSSEN VAN ONGEMAKKEN

DAB

WATER*TECHNOLOGY

Ongemakken

Controles (mogelijke oorzaken)

Oplossingen

De pomp start niet.

— onvoldoende water.

Controleer de aanzuigleiding.

— oververhitting door
pomp.

blokkering

Neem contact op met de leverancier
van de pomp.

— Voltage te laag of te hoog. Controleer het voltage van de
elektrische voeding.
— Elektrische voeding ontbreekt. Breng de aansluiting op het

elektriciteitsnet tot stand.

— Geen waterverbruik.

Open een kraan. Controleer of de
hoogte tussen het bovenste punt
van de persleiding en de pomp niet
groter is dan de afstellingswaarde.

Controleer de instelling van de
startdruk op het controlepaneel.

— Het alarm van de pomp is in
werking getreden.

De pomp verricht zelf een reset via
de automatische startpogingen.

U kunt de pomp resetten door de
voeding opnieuw in te schakelen.
Hiervoor moet u eerst de spanning
enkele seconden wegnemen.

De pomp komt niet tot stilstand.

— De bestaande leiding lekt of is
defect.

Herstel de leiding.

— De terugslagklep is geblokkeerd.

Maak de klep schoon door het
systeem te demonteren.

De pomp komt tijdens de werking tot
stilstand.

— Droge werking.

Controleer de aanzuigleiding.

— Oververhitting veroorzaakt door:

o Hoge omgevingstemperatuur
(> 45°C).

e Overbelasting motor.

e Blokkering van pomp/motor.

Neem contact op met de leverancier
van de pomp.

— Te laag voltage.

Controleer de elektrische voeding.

De pomp start terwijl er niet om water| — Defecte terugkeerklep of | Reinig of vervang de klep.
gevraagd wordt. lekkages uit de Dbestaande
leiding.
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Vervanging elektronenkaart

Onderstaande operaties voor de vervanging van de elektronenkaart dienen uitsluitend
door gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd:

— verminder de druk van de installatie (er wordt aangeraden de klep van de installatie, die reeds
bij de perszijde vlakbij de pomp aangebracht is, te sluiten);

— maak de elektrische connectors van de kaart los;

— draai de 4 schroeven van de kaart los, terwijl u de kaart ingedrukt houdt;

— draai de kaart naar buiten;

— trek de kaart omhoog terwijl u deze schuin houdt;

— let op de bevestiging van de OR van de druksonde!!
(druksonde: aansluitcanule kaart met hydraulisch hoofddeel)
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Pglg- 1. DATOS GENERALES
61 Antes de llevar a cabo la instalacion
gi leer atentamente esta documentacion.
61
61 Es imprescindible que tanto la instalacion como la
62 conexion eléctrica y puesta en ejercicio sean realizados
62 por personal especializado conforme a las normas de
62 seguridad generales y locales vigentes en el pais donde
63 se instalara el producto. El incumplimiento de estas
63 instrucciones, ademas de suponer un peligro para la
63 incolumidad de las personas y provocar dafios a los
64 aparatos, anulara todo derecho a intervenciones cubiertas
por la garantia.
64 El aparato no debera ser utilizado por personas (tampoco
65 ninos) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
66 reducidas, o bien sin la debida experiencia o
67 conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad
les haya explicado las instrucciones y supervisado el
manejo de la maquina. Se debera prestar atencion a los
67 nifios para que no jueguen con el aparato.
67
1.1 Aplicaciones
67 ACTIVE es un sistema compacto de aumento de la
presion, conformado por una bomba, un motor y una
unidad de control integrada. Este sistema se puede
67 instalar también en el exterior.
67 Se utiliza sobre todo para aumentar la presion en los
depdsitos de acumulacion o para la alimentacion hidrica:
67 - en instalaciones de presurizacidon doméstica,
67 - para pequefa agricultura y jardineria,
68 - para servicios e instalaciones industriales,
68 - en instalaciones de lavado y aplicaciones de bricolaje.
68 Es posible usar la bomba para bombear agua de lluvia,
68 agua,potable y agua no potable.
2. LIQUIDOS BOMBEADOS
68 La maquina estd disefiada y construida para bombear
agua sin sustancias explosivas ni particulas soélidas o
68 fibras, con densidad de 1000 Kg/m3 viscosidad
68 cinematica de 1mm?s vy liquidos no agresivos
quimicamente.
68 Se aceptan pequefias impurezas de arena hasta 5-10
68 gr./m3-@J 1 mm.
68 3. DATOS TECNICOS
68 3.1 Datos eléctricos
69 - Alimentacion: 1x220-240V 50/60Hz
70 - Corriente Max: 6,5A
70 - Grado de proteccion: IP55 Active — IP44 Motor
70 - Grado de aislamiento: F
70 - Cable de alimentacion: 1,5 mt HO5 RN-F con/sin enchufe
70 3.2 Condiciones de funcionamiento
70 - Campo de funcionamiento: 0,3 +8,4 m*h
70 - Prevalencia — Hmax: pag. 218
70 - Temperatura liquido: 0 + 35°C uso doméstico
71 (EN 60335-2-41)
- Temperatura ambiente: 0 +40°C
72 - Temperatura de almacenaje: -10 + 40°C
217 - Maxima presién de ejercicio: 8 bar (800 Kpa)
- Humedad relativa del aire: Max. 95%
- Conexiones: 1” GAS / NPT

- Nivel de ruido: Directiva EC 89/392/CEE
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3.3 Descripcion propiedades de los modelos
Modelo bombas| ActiveJ Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Caracteristicas Autocebado centrifuga centrifuga centrifuga
autocebado
o, con agua o
. presurizacion presurizacion
. . con agua procedente de pozo artesiano o procedente de
Aplicaciones para uso . para uso
tanque enterrado " pozo artesiano o s
doméstico doméstico

tanque enterrado

Limitaciones aspiracion hasta 8 metros

agua sin gases | aspiracion hasta | agua sin gases

Bloqueo de la bomba de faltar agua

disueltos 8 metros disueltos
Condiciones de . S con valvula de -
) ) con valvula de fondo bajo nivel bajo nivel
instalacién fondo
Inoxidable hidraulica en . .
Apta para : silenciosa e
apta para tecnopolimero L T
e bombear inoxidable, apta hidraulica en
Caracteristicas bombear apta para . . .
g agua que silenciosa para bombear tecnopolimero,
particulares . agua que | bombear agua . .
contiene . . agua que silenciosa
. contiene que contiene X )
aire . ; contiene aire
aire aire
— Dimensiones reducidas. — Valvula de retencion y manémetro integrados.
— Mayor higienicidad. — Posibilidad de restablecimiento de las alarmas a
Ventajas — Estabilidad de presion. distancia.
respecto alos |- Presion de salida regulable. — Proteccion contra sobrepresion.
sistemas — Autoarranque en caso de alarma. (la bomba se para al sobrepasar 10 bar).
usuales —  Limitacién del nimero de arranques.  —  Proteccion anticycling.

Ayuda a prevenir la formacion de hielo en el interior
de la bomba con marcha ciclica forzada.

4. INSTALACION Y CONEXION
4.1 Instalacion de la bomba
Tras las pruebas pueden quedar
pequefias cantidades de agua dentro de
las bombas, por lo que se aconseja
lavarlas un poco con agua limpia antes
de su instalacion definitiva.
La electrobomba sera instalada en un lugar bien
ventilado, protegida contra la intemperie y con una
temperatura ambiente no superior a 40°C.
El sdlido anclaje de la bomba a la base de apoyo
favorece la absorcién de las vibraciones provocadas
por la bomba en marcha.
Montar siempre la bomba sobre una base con la
boca de aspiracion en horizontal y la boca de
impulsién en vertical.
La bomba sera instalada exclusivamente en posicién
horizontal.

Evitar que las tuberias metédlicas apoyen todo su
peso sobre las bocas de la bomba, con lo que se las
obliga a esfuerzos excesivos, arriesgando asi
deformaciones o roturas. De ser posible anclar las
tuberias por su cuenta.
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El tubo de aspiracion sera lo mas corto posible. Para
profundidades de aspiracion de mas de 4 metros o con
tramos considerables en horizontal, se aconseja el uso
de un tubo de aspiracion con diametro mayor del de la
boca de aspiracion de la electrobomba.

Para que no se formen bolsas de aire en el tubo de
aspiracion hay que instalarlo con una ligera inclinacién
hacia arriba en la misma direccién de la electrobomba.
Con la finalidad de no transmitir vibraciones a la
instalacion, se aconseja emplear después de la
impulsién el maguito incluido en el ambalaje.

De no ser posible el uso del citado manguito para el
acoplamiento, utilizar exclusivamente cinta de teflon.
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— Para operaciones eventuales de mantenimiento
se aconseja:
e instalar una valvula de aislamiento en la
tuberia, cerca de la bomba,
e utilizar un tramo de tubo recto después de la
impulsion, para levantar la tapa del sistema
Active para la inspeccion.

— Para la aspiracion del pozo es imprescindible
instalar una valvula de fondo con filtro.

Valvula de fondo

— La bomba se suministra con racores:

1” GAS para las versiones 50Hz

1" NPT para las versiones 60Hz (bajo demanda
también GAS)

De tener que usar un racor también en la aspiracion,
éste debera ser indeformable.
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4.2 Conexiones eléctricas
iiATENCION!!
CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE
SEGURIDAD!!

La instalacion eléctrica deberd ser llevada a cabo
por un electricista experto, autorizado, que se
asuma toda la responsabilidad.

c SE RECOMIENDA LA CORRECTA Y

SEGURA CONEXION A TIERRA
DE LA INSTALACION!!
— Comprobar que la tension de red corresponda a la
indicada en la placa del motor.
— La correcta tension y frecuencia de funcionamiento
figuran en la placa de datos de la bomba.

A\

Nunca efectuar conexiones en el terminal
de bornes si no se ha desactivado la
alimentacion eléctrica por lo menos 5
minutos antes.

4.3 Puesta en marcha
NO PONER LA BOMBA EN MARCHA SI
NO ESTA TTOTALMENTE LLENA

A DE LiQUIDO.

Antes de la puesta en marcha comprobar que la bomba
esté cebada, llenandola totalmente con agua limpia a
través del orificio correspondiente, después de haber
quitado el tapén de carga puesto en el cuerpo de la
bomba. Luego se enroscara dicho tapon con mucho
cuidado.

— Conectar el cable de alimentacion a la red

eléctrica.

4.4 Puesta en marcha de la bomba después de
un largo periodo de inactividad

De haber estado la bomba parada por largo tiempo, se
puede desbloquear el rotor con un destornillador a
través del orificio central del cubreventilador.

De haber purgado la bomba, antes de ponerla en
marcha hay que llenarla de liquido.
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5. PANELES DE CONTROL Y REGULACION DEL ACTIVE SYSTEM

5.1 Panel frontal de control y regulacion

ON AR
STARTPRESS veIde roTjo

O AN

STARTPRESS /

REGULACION DE LA PRESION DE START

Se gestiona ACTIVE mediante un panel frontal de control situado en la tapa, que ofrece:

— la posibilidad de verificar el estado de funcionamiento de la bomba a través de indicadores luminosos:
Verde ON - Rojo ALARMA,

— la posibilidad de calibrar la presion de Start,

— con lafuncidon de presurizacién, la posibilidad de calibrar también la presién de Stop en caso de grupos
de 2 bombas.
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5.2 Panel interno de regulacién

Ref.

Funcién

Trimmer de regulacién de la presion de Start.

1 | Paralafuncién de presurizacién, en caso de grupos de 2 bombas:
- Trimmer de regulacion de la presiéon de Start de la bomba Master.
- Trimmer de regulacién de la presion de Stop de la bomba Slave.
5 Dip Switches de seleccion de funciones.
En caso de grupos de 2 bombas, hay que regular los Dip Switches con las mismas funciones.
3 Iéebd vebrde interno que sefiala la comunicacion entre la bomba Master y la bomba Slave en caso de grupos de
ombas
Led verde = ENCENDIDO CON LUZ FIJA cuando la bomba esta alimentada sin caudal de agua.
4 | Led verde = PARPADEANTE cuando la bomba esta alimentada con caudal de agua.
Led rojo = ALARMA
Cable faston de conexion entrada exterior para conectar un presoéstato de presion minima o un flotador de
nivel minimo.
iiAtencion!! jEn caso de grupos de 2 bombas, paralelar las 2 entradas exteriores, respetando la
5 dimensién de los cables faston!
Caracteristicas eléctricas:
Tensién de corriente: 5V — inferior a TmA
Para la funcién de presurizacion y de presostato/regulador de caudal: NC
Para la funciéon RWS (captacion de agua de lluvia) : NA
6 Toma RJ (6 polos) de comunicacion en serie 232 entre la bomba Master y la bomba Slave en caso de grupos
de 2 bombas.
Conexiodn eléctrica para relé auxiliar.
(relé de alarma a distancia para el Active System o relé de alimentacion de la valvula de 3 vias para RWS).
8 | Soporte de fijacion mecanica del relé auxiliar.
9 |Borne de 3 vias para contacto con el relé opcional.
10 Relé opcional para funcion RWS (captacion de agua de lluvia)
Comun NA — NC.
11 | Conexion de la alimentacion eléctrica a la tarjeta.
12 | Conexion de la alimentacion eléctrica al motor de la bomba.

En caso de grupos de 2 bombas, PRIMERO DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA DE

RED y luego conectar el cable de conexién en equipamiento a la toma de corriente RJ de las

respectivas tarjetas.

iATENCION! El cable dispone de una entrada Master y de otra entrada Slave bien sefialadas
con larelativa placa de identificacion!
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ON

OFF

LELLLLL

Nr. Estado en ON Estado en OFF
. o . Funcion interruptor del flujo de agua
! Funcion presurizacion habilitada. presostato/regulador de caudal habilitada.
) Funcion RWS Funcion RWS
(captacion de agua de lluvia) habilitada. (captacion de agua de lluvia) deshabilitada.
Regulacién de la presién de Start: Regulacién de la presién de Start:
3 - con funcion presostato/regulador de caudal: - con funcién presostato/regulador de caudal:
de 3a 4,5 bar de 1,5a 3 bar
- con funcion presurizacion: de 3,5 a 8 bar - con funcion presurizacion: de 1,5 a 6 bar
Solo para funcion presostato/regulador de caudal
4 Marcha forzada: 1 minuto Marcha forzada: de 3 a 8 segundos.
Entrada exterior no autorreactivable Entrada exterior autorreactivable
5 Funcion anticycling deshabilitada. Funcion anticycling habilitada.
6 Entrada exterior habilitada. Entrada exterior deshabiltiada.
7 Retardo de intervencién entrada exterior: Retardo de intervencion entrada exterior:
5 segundos. 1 segundo.
8 -- --
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6. FUNCION PRESOSTATO/REGULADOR
DE CAUDAL
FUNCION PRESURIZACION
FUNCION RWS (captacién de agua de lluvia)

6.1 Regulacion de los Dip-Switches
Funcion presoéstato/regulador de caudal:

Dip Switch 1 en OFF

Funcion presurizacion : Dip Switch 1 en ON

Funcion RWS: Dip Switch 2 en ON

Para la funcion RWS, insertar en la
tarjeta electronica el relé opcional de
mando valvula de 3 vias.

(véase el parrafo 5.2 — ref.10)

6.2 Funcionamiento de bomba simple
Funcionamiento grupos de 2 bombas

iiiSOLO PARA GRUPOS DE 2
BOMBAS!!

Antes de la puesta en marcha, conectar el cable de
conexion en equipamiento a la toma RJ de
comunicacion en serie de las 2 bombas, teniendo en
cuenta que el cable posee una entrada Master
(bomba principal) y otra entrada Slave (bomba
secundaria) bien sefialadas con la relativa placa de
identificacion.

jAtencion! jSegun la conexién del cable a la
toma RJ, se determinara en la primera salida
cual sera la bomba Master y la bomba Slave del
gruppo!

iEn las siguientes salidas habra de cualquier
modo una rotacion automatica entre la bomba
Master y la bomba Slave!

Tras poner en marcha la bomba, o bombas en el caso

de grupos, y conectar el cable de alimentacion a la red

eléctrica, segun el parrafo 4.3,

— se encenderan a la vez los indicadores luminosos
rojo y verde del panel frontal de control y
regulacion de cada una de las bombas

ONAARI

_~

STARTPRESS
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— La bomba, o las bombas en caso de grupos,
arrancara automaticamente con el led verde
encendido con luz fija si no hay caudal de agua; con
caudal de agua, destellara el indicador.

(ONWATARIM

STARTPRESS

7. FUNCION PRESOSTATO/REGULADOR
DE CAUDAL
FUNCION RWS (captaciéon de agua de lluvia)

Regulacion de la presion de Start y Stop

7.1 Regulacion de los Dip-Switches
Funcion presostato/regulador de caudal:
Dip Switch 1 en OFF

Funcion RWS: Dip Switch 2 en ON

7.2 Regulacién de los Dip-Switches:

para elegir los valores de presion

en la funcién preséstato/regulador de caudal
Presion de Start de 1,5 a 3 bar: Dip Switch 3 en OFF
Presion de Start de 3 a 4,5 bar: Dip Switch 3 en ON

Regulacién de bomba simple

Se regula la presion de Start mediante el trimmer de
regulacion (véase el parrafo 5.2 — ref.1) puesto en el
panel frontal de control, situado en la tapa del Active
System.

Regulacién de los grupos de 2 bombas

Se regula la presidon de Start mediante el trimmer de
regulacion (véase el parrafo 5.2 — ref.1) puesto en el
panel frontal de control, situado en la tapa del Active
System de cada bomba.

jAtencion! jLa presion de Start de la
bomba SLAVE sera siempre superior de
0,5 bar respecto a la presidon de Start
regulada en la bomba MASTER!
iEste hecho se da aunque el valor
establecido en el trimmer de regulacion
de la bomba Slave resulte inferior al
programado en la bomba Master!
La bomba, o las bombas en caso de grupos, se parara
cuando la presion de la instalacién supere la presion de
Start programada y cuando el caudal de la bomba
resulte inferior al valor de 2-3 litros/min. (el led verde
estara encendido con luz fija).
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8. FUNCION RWS (captacion de agua de lluvia)

8.1 Regulacion de los Dip-Switches
Funcién RWS: Dip Switch 2 en ON

8.2 Funcionamiento RWS

Se utiliza la funcion RWS para gestionar y distribuir
el agua de lluvia.

La unidad detecta la falta de agua en el sistema de
captacion, tanto de lluvia como de red, y aporta las
correcciones que garantizan el funcionamiento
perfecto de la instalacion.

El objetivo principal es priorizar el consumo de agua
de lluvia respecto del agua de red.

Se selecciona la conexion entre el depdsito de
captacion de agua de lluvia y el depdsito de agua de
red a través de una valvula de 3 vias puesta en la
aspiracion de la bomba, accionada por el relé
opcional (véase el parrafo 5.2 — ref.9-10).

8.3 Intervencién contra la marcha en seco
con entrada exterior deshabilitada

Dip Switch 6 en OFF

Tras la primera intervencién contra la marcha en
seco, o sea, cuando el agua de lluvia contenida en
el depésito de captacion es insuficiente, la unidad
pasa tramite el relé opcional (que conmuta la valvula
de 3 vias instalada en la aspiracion) a la
alimentacion hidrica de red.

8.4 Intervencién contra la marcha en seco
con entrada exterior habilitada

Dip Switch 6 en ON

Tras la primera intervencion contra la marcha en
seco, que se verifica cuando el flotador se cierra por
falta de agua en el depédsito de captacién de agua
de lluvia, la unidad pasa tramite el relé opcional (que
conmuta la valvula de 3 vias instalada en la
aspiracion) a la alimentacion de red.

Al restablecerse el caudal de agua y al volverse a
abrir el contacto del flotador, la alimentacion vuelve
a ser del depésito de captacién de agua de lluvia.

8.5 Verificaciones de la instalacion

Cada 12 horas, ciclicamente, el relé opcional
conmuta la valvula de 3 vias en aspiracién en el
depédsito de captacion de agua de lluvia para
verificar si hay agua. De acabarse después de 2
minutos de funcionamiento el agua del depdsito, la
unidad pasa directamente a la alimentacion hidrica
de red.

Durante la primera puesta en marcha de la
instalacion, el sistema efectia una vez a la semana
el recambio total del agua del depédsito de captacion
de agua de red, a fin de garantizar mayor higiene.
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9. FUNCION PRESURIZACION
Regulacién de la presion de Start y Stop

9.1 Regulacion de los Dip-Switches
Funcién presurizacion : Dip Switch 1 en ON

9.2 Regulacién de los Dip-Switches:

para elegir los valores de presion
Presion de Start de 1,5 a 6 bar: Dip Switch 3 en OFF
Presion de Start de 3,5 a 8 bar: Dip Switch 3 en ON

Regulacién de bomba simple

Se regula la presion de Start mediante el Trimmer de
regulacion (véase el parrafo 5.2 — ref.1) incorporado en
el panel frontal de control, puesto en la tapa del Active
System.

La presion de Stop se regula siempre con 1 bar
superior a la presion de Start.

La bomba se parara al alcanzarse la presion de Stop o
cuando el caudal de la bomba resulte inferior al valor de
2-3 litros/min. (el led verde permanecera encendido con
luz fija).

jAtencion! iNo superar nunca con la
presiéon de Stop el valor de presidon max.
previsto por la bomba (véase la placa de
datos técnicos)! jEn caso contrario es
posible que el sistema active la alarma
contra la marcha en seco!

Regulacién de los grupos de 2 bombas

jAtencion!
La bomba MASTER regula siempre la
presion de Start.
En cambio, es la bomba SLAVE la que
regula siempre la presion de Stop de
todo el grupo.
La presion de Start es regulable tramite el Trimmer de
regulacion (véase el parrafo 5.2 — ref.1) puesto en el
panel frontal de control, situado en la tapa del Active
System de la bomba MASTER.
Se regula la presién de Stop mediante el trimmer de
regulacion (véase el parrafo 5.2 — ref.1) puesto en el
panel frontal de control, situado en la tapa del Active
System de la bomba SLAVE, en porcentaje (entre 10%
y 55%) respecto al valor de la presion de Start
programado en la bomba Master.

La bomba Master arrancara cuando la presion de la
instalaciéon sea < de la presion de Start programada.

La bomba Slave arrancara cuando el valor de la
presion de la instalacion resulte igual al valor de la
presion de Start menos la mitad del valor de DP
(Diferencia de presion entre la presion de parada y la
de arranque del grupo).
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Por ejemplo, si la presion de Start es de 4 bar, la
presion de Stop es igual a 6 bar y el valor de DP es de
2 bar, la bomba Slave arrancara al alcanzar la presién
el valor de 3 bar :

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP %2 1bar

Presion de Start de la bomba Slave =
(P.Start 4bar — DP V2 1bar) = 3 bar

DAB
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H A
P.Stop 6 6
P.Start 4 / , ,
4 i 1 Presion de Start de la bomba Master = 4 bar

DP 35

5 1 — : > t _
Master Master Master: Mastery Slave DP 1/2 =1 bar
ON OFF ON OFF

Slave
ON

Presion de Stop de la bomba Master y Slave = 6 bar
(+ 50% del valor de la presién de Start)

Presion de Start de la bomba Slave = 3 bar

10. PROTECCIONES Y ALARMAS

Se sefalizan las protecciones y las alarmas en el panel frontal de regulacién y control puesto en la tapa de cada
bomba, con la iluminacién de los relativos leds luminosos y, a distancia, mediante el relé opcional solamente para

la funcién Presostato/regulador de caudal y Presurizacion.

Tabla general de alarmas y sefializaciones
PANEL FRONTAL DE REGULACION Y CONTROL

Nombre de la

Nombre de la alarma o1 o
sefializacién

LED ROJO
anomalia

Tarjeta alimentada

-
i

Alarma de sobrepresion

sin caudal
Alarma de entrada exterior ;;.5572 Tarjeta alimentada
(posibilidad de sefializacion a distancia — NA RWS) ah con caudal
Alarma de marcha en seco 3\6—/*3 Funcién anticongelante
(posibilidad de sefializacion a distancia — NA RWS) ah 9
L g Funcion
Alarma anticycling O 4 so6lo del Active System
Alarma de inncoherencia Dip-Switch 05 Comunicacion Master
Alarma de fallida comunicacion en los grupos de 2 bombas o6 Comunicacién Slave
(posibilidad de sefalizacion a distancia — NA RWS) an
Alarma de marcha en seco superadas 15 horas en cada
una de las bombas ;‘1
Alarma de marcha en seco superadas 4 horas para grupos o
de 2 bombas
.- Led encendido con luz fija
-0 Led encendido parpadeante
~®-1  Indica el numero de parpadeos del led luminoso.
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10.1 Alarma de SOBREPRESION

Se activa la alarma de sobrepresion al pararse la
bomba/bombas y encenderse el led rojo sito en el
panel frontal, al superar la presién de la instalacién la
presion maxima de 10 bar.

Se reactiva dicha alarma al descender la presion de la
instalaciéon por debajo de 5 bar, transcurrido un tiempo
maximo de 40 segundos.

10.2 Alarma de ENTRADA EXTERIOR
Se activa la alarma de la entrada exterior solamente si
se selecciona la funcién Dip Switch 6 en ON.

Se activa la alarma al pararse la bomba/bombas y
encenderse el led rojo en el panel frontal y de alarma a
distancia, de existir, cuando el flotador o preséstato de
presion minima indican la falta de agua en aspiracion.

Es posible seleccionar la intervencion de la proteccion
con un retardo de 5 segundos (Dip Switch 7 en ON) o
de 1 segundo (Dip Switch 7 en OFF).

Al restablecerse las condiciones de alarma,
instalacion volvera a funcionar.

la

jAtencion!

iide haberse seleccionado durante la
funcién preséstato/regulador de caudal
la marcha forzada de 1 minuto (Dip
Switch 4 en ON), SERA NECESARIO,
AL RESTABLECERSE LAS
CONDICIONES, DESCONECTAR POR
CERCA DE 10 SEGUNDOS LA
ALIMENTACION ELECTRICA DE LA
INSTALACION!!

10.3 Alarma de MARCHA EN SECO

La alarma de marcha en seco se activa parando la
bomba/bombas y se enciende el led rojo del panel
frontal y de la alarma a distancia, de existir, si no hay
caudal de agua en el sistema y de no alcanzar la
presién de la instalacion el valor programado como
PStart.

iEl valor de PStart programado no debera
sobrepasar el indicado en la placa de datos de la
bomba!

Tras la parada, la bomba/bombas vuelven a arrancar
automaticamente realizando 3 intentos de 3 minutos
cada uno, con pausas de 10 segundos.

Se repetiran los intentos de rearranque en caso de
resultado negativo al cabo de 4 horas respecto a los
grupos de 2 bombas, y después de 1 - 4 -15 horas si
se trata de una bomba.

10.4 Proteccion ANTICYCLING
Dip Switch 5 OFF (funcién habilitada)
Dip Switch 5 ON (funcién deshabilitada)

La proteccién anticycling permite limitar el numero de
puestas en marcha de la bomba, para salvaguardarla.
Se habilita y se enciende el led rojo del panel frontal.
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Proteccién anticycling:

en la funcién presurizacién

Si el tiempo de pausa entre un ciclo y el otro es:

igual o inferior a 20 segundos,

en numero de 20 ciclos en un tiempo maximo de
10 minutos,

el sistema activa la proteccion anticycling, obligando
la bomba a pausas forzadas de 30 segundos.

Dicha alarma se para solamente si se verifica una
pausa superior a 35 segundos.

Proteccién anticycling:

en la funcion preséstato/regulador de caudal y
RWS

Si el tiempo de pausa entre un ciclo y el otro es:

igual o inferior a 20 segundos,

siempre igual al anterior,

en numero superior a 20 ciclos,

sin caudal de agua,

el sistema activa la proteccion anticycling, obligando
la bomba a pausas forzadas de 30 segundos.

Dicha alarma se para solamente si:
- se verifica una pausa superior a 35 segundos,
- 0 con caudal de agua.

10.5 Alarma INCOHERENCIA DIP-SWITCH

Se activa la alarma por incoherencia Dip-Switch y se
enciende el led rojo del panel frontal, de programarse
incorrectamente las funciones en los Dip-Switches, o
de establecer errbneamente una presion de Stop
superior a 10 bar.

Para reactivar la alarma, volver a poner los Dip-
Switches y la presidn de Stop en posicion correcta.

10.6 Alarma de fallida COMUNICACION

EN LOS GRUPOS DE 2 BOMBAS
Se activa la alarma de fallida comunicacion en los
grupos de 2 bombas con la iluminacién del led rojo
del panel frontal y de la alarma a distancia, de existir,
al faltar la alimentacion de una de las 2 bombas o
cuando el contacto se interrumpe por cualquier razon.

En esta situacion las 2 bombas funcionaran por
separado hasta que se restablezcan las condiciones
de alarma.

10.7 Funcion ANTICONGELANTE

Si las temperaturas son inferiores a 5°C, el sistema
prevé una serie de marchas forzadas que duraran 10
segundos cada una de ellas.
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11. BUSQUEDA Y REMEDIOS DE LOS INCONVENIENTES
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Inconvenientes

Comprobaciones (posibles causas)

Remedios

La bomba no arranca.

— Insuficiente agua.

Controlar el tubo de aspiracion.

— Sobrecalentamiento a causa de
bloqueo de la bomba.

Contactar con el proveedor de la
bomba.

— Voltaje demasiado
elevado.

bajo o

Controlar el voltaje de alimentacion
eléctrica.

— Falta la alimentacion eléctrica.

Conectarse a la red eléctrica.

— Ningudn consumo de agua.

Abrir un grifo. Controlar que la altura
entre el punto superior de la tuberia
de impulsion y la bomba no supere
el parametro de calibrado.

Comprobar en el panel de control la
regulacion de la presién de salida.

— La bomba se encuentra en
alarma.

La bomba se pone a cero
automaticamente con los auto-
arranques.

Se puede poner a cero la bomba
realimentandola quitando tension
por unos segundos.

La bomba no se para.

— La tuberia tiene una pérdida o es
defectuosa.

Reparar la tuberia.

— La valvula de retencion esta

bloqueada.

Limpiar la valvula, desmontando el
sistema.

La bomba se para durante el

funcionamiento.

— Funcionamiento en seco.

Controlar el tubo de aspiracion.

— Sobrecalentamiento ocasionado
por:

o Elevada temperatura ambiente
(> 45°C).

e Sobrecarga del motor.

e Bloqueo de la bomba/motor.

Contactar con el proveedor de la
bomba.

— Voltaje demasiado bajo.

Controlar la alimentacion eléctrica.

La bomba arranca cuando no hay
requerimiento de agua.

— Valvula de retencion defectuosa
o pérdidas del tubo existente.

Limpiar la valvula o sustituirla con
otra nueva.
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Sustitucién de la tarjeta electrénica

Las operaciones de sustitucion de la tarjeta electrénica indicadas a continuacién, seran
llevadas a cabo Unicay exclusivamente por personal especializado y cualificado:

— Reducir la presién de la instalacion (es conveniente cerrar la valvula de la instalacién, puesta
previamente en la impulsion, cerca de la bomba ).

— Desconectar los conectores eléctricos de la tarjeta.

— Extraer los 4 tornillos de la tarjeta mientras la mantenemos apretada.

— Girar la tarjeta hacia el exterior.

— Tirar hacia arriba, manteniendo la tarjeta inclinada.

— jiiPrestar atencién alajuntatoérica de la sonda presion!!!
(sonda presién: tubito de conexién de latarjeta con el cuerpo hidraulico)
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7.2 Installning av dip-brytare for val av tryckvarden
vid tryck-/flédesvaktfunktion
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87'3 1. ALLMAN INFORMATION
73 Las bruksanvisningen noggrant fore
/3 installationen.
73
73 . . : .
73 Installation, elanslutning och driftsattning ska utféras av
74 behorig personal i enlighet med gallande
74 sakerhetsforeskrifter och lokala bestammelser i det land
74 dar produkten installeras. Foérsummelse av
75 sakerhetsforeskrifterna  kan medféra risk for person-
75 och maskinskador och dessutom bortfaller garantin.
75 Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med
76 nedsatt fysisk eller psykisk formaga eller utan erfarenhet
och kunskap. Det maste i sddana fall ske under éversyn av
76 en person som ansvarar for deras sakerhet och som kan
77 visa hur apparaten anvands pa korrekt satt. Hall barn
78 under uppsikt for att sakerstalla att de inte leker med
79 apparaten.
1.1 Anvandningsomraden
ACTIVE ér ett kompakt trycksattningssystem bestédende av
79 pump, motor samt en inbyggd kontrollenhet som aven kan
79 installeras utomhus.
Systemet anvands framfor allt for att Oka trycket i
79 vattenbehallare och for vattenforsorjning:
- | tryckstegringssystem for hushall.
- For mindre jordbruk och tradgardsbruk.
79 - FOr industrianlaggningar och -system.
79 - | tvattsystem och fér hobbybruk.
79 Pumpen kan anvéndas for att pumpa regnvatten, drickbart
79 och odrickbart vatten.
o0 |2. PUMPVATSKOR
80 Maskinen &r konstruerad och tillverkad for att pumpa
80 vatten som ar fritt frn explosiva amnen, fasta partiklar och
fiborer, och med en densitet p& 1 000 kg/m3 och en
80 kinematisk viskositet pA 1 mm?/s. Dessutom kan den
anvandas for pumpning av icke fratande vatskor.
80 Mycket sma sandpartiklar upp till 5 - 10 g/m3 - @ 1 mm kan
80 accepteras.
3. TEKNISKA DATA
80 3.1 Elektriska data
30 - Nétspanning: 1x220-240V 50/60Hz
30 - Max. strémstyrka: 6,5A
80 - Kapslingsklass: IP55 Active — IP44 Motor
81 - Isolationsklass: F
82 - Elkabel: 1,5 m HO5 RN-F
82 med/utan stickpropp
82 3.2 Driftférhallanden
82 - Driftkapacitet: 0,3+ 8,4 m3h
82 - Maximal pumphéjd—Hmax (m): sid. 218
- Vatsketemperatur: 0 + 35°C vid hushallsanvandning
82 (EN 60335-2-41)
- Omgivningstemperatur: 0 +40°C
82 - Edrvaringstemperatur: -10 + 40°C
83 - Max. drifttryck: 8 bar (800 Kpa)
- Relativ luftfuktighet: Max. 95%
28147 - Anslutningar: 1" GAS /NPT

- Bullerniva: EU-direktiv 89/392/EEG
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3.3 Modellegenskaper
Pumpmodell | ActiveJ Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Egenskaper Sjalvfyllande Centrifugalpump Sjalviyllande Centrifugalpump

centrifugalpump

Anvéandnings-

Pumpning av vatten fran artesiska brunnar

Pumpning av
vatten fran

Trycksattning i artesiska brunnar

Trycksattning i

omraden eller behallare under jord hushallet o hushallet
eller behallare
under jord
Begransningar Sughdjd upp till 8 meter Va;_ten utan Sughojd upp till 8 Vaf[_ten utan
upplosta gaser meter upplosta gaser

Installations- . Under . Under
f5rhallanden Med bottenventil tryckhajden Med bottenventil tryckhjden
Lampar sig
for Rostfri, Pumpdelar av Tystgaende och
. i .. | teknopolymer, 2 .
. pumpning | |Ampar sig for | | e rostfri, lampar sig | Pumpdelar av
Speciella ; lampar sig for 9 " )
av vatten pumpning av . Tystgaende foér pumpning av | teknopolymer,
egenskaper pumpning av o
som vatten som vatten som tystgaende
. o . o vatten som . o
innehaller | innehaller luft | . haller | innehaller luft
uft innehaller luft
— Minskade yttermatt. Inbyggd backventil och manometer.
-~ Okad hygien. Mojlighet till fjarrlarm.
Fordelar — Stabilare tryck. Skydd mot dvertryck (pumpen stannar vid tryck

jamfért med |- Instéllbart starttryck.
konventionella | -  Sjalvstarter vid larm.
system — Begransat antal starter.

— Stopp av pumpen vid vattenbrist.

over 10 bar).

Omstartsskydd.

Férebyggande av isbildning inuti pumphuset med
hjalp av forcerad cyklisk drift.

4. INSTALLATION OCH ANSLUTNING
4.1 Installation av pumpen
Sma vattenrester kan finnas kvar i
pumparna efter slutkontrollerna. Det
rekommenderas darfor att skélja
pumparna med rent vatten innan den
slutgiltiga installationen gors.
Elpumpen ska installeras p& en plats med bra
ventilation och dar den ar skyddad mot vader och
vind. Omgivningstemperaturen far inte Gverstiga 40
°C.
Pumpen ska vara val forankrad vid fundamentet sa
att eventuella vibrationer som skapas vid pumpdriften
kan tas upp.
Installera alltid pumpen p& ett fundament med
sugbppningen i horisontellt Iage och trycképpningen i
vertikalt lage..
Pumpen far endast installeras i horisontellt 1age.

Se till att metallréren inte belastar pumpens sug- och
tryckdppning med sin vikt. Detta fér att undvika att
oppningarna deformeras eller gar sonder. Forankra
réren separat om mgjligt.
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Sugroret bor vara s& kort som méjligt. Vid en sughdjd
pa over 4 meter eller vid mycket langa horisontella
strackor bor sugrérets innerdiameter vara storre an
diametern pa elpumpens sugdppning.

For att undvika att luftfickor bildas i sugroret bér roret
luta latt uppat i forhallande till elpumpen.

Placera den slang som ingar i leveransen efter utloppet
sa att inga vibrationer 6verfors till systemet.

Anvand alltid teflonband i de fall slangen inte kan
anvéandas for anslutningen.
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— Med héansyn till underhallsingrepp bor det:
e placeras en avstangningsventil langs roéren
nara pumpen.
o efter tryckdppningen anvandas en rak
rérsektion som medger lyft av Active System
locket for en eventuell kontroll.

— Vid pumpning frdn brunn maste det installeras
en bottenventil med filter.

Bottenventil

— Pumpen levereras med anslutningar:

1" GAS for versionerna med 50 Hz.

1" NPT for versionerna med 60 Hz (p& bestallning
aven GAS).

Om en anslutning aven anvands pa sugsidan ska den
vara av sadant slag att den inte kan deformeras.

~—
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4.2 Elanslutningar

2 VARNING!

RESPEKTERA ALLTID

SAKERHETSFORESKRIFTERNA!
Elinstallationen maste utféras av en
elektriker som patar sig allt ansvar.

VAN

Kontrollera att natspanningen éverensstammer med
vardet pa motorns markplat.
— Ratt natspanning och -frekvens anges pa pumpens

behorig

VAR NOGA MED ATT
JORDANSLUTNINGEN GORS PA
KORREKT OCH SAKERT SATT!

markplat.
Gor inga anslutningar till kopplingsplinten
forran spanningen har varit bruten i minst 5
minuter.
4.3 Start

STARTA ALDRIG PUMPEN FORRAN
DEN AR HELT FYLLD MED VATTEN.

A

Innan pumpen startas ska den fyllas med vatten. Ta bort
pafyliningspluggen pa pumphuset och fyll pd med rent
vatten genom halet tills pumpen ar helt fylld. Skruva
darefter tillbaka pafyliningspluggen ordentligt.

— Anslut elkabeln till elnatet.

4.4 Start av pumpen efter ett langre uppehall

Om pumpen inte har anvants pa en langre tid kan
rotorn lossas genom att du satter en skruvmejsel i det
mittersta halet pa flakthjulets kapa.

Om pumpen ar tomd pa& vatska maste den fyllas pa
igen fore start.
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5. PANELER FOR KONTROLL OCH INSTALLNING AV ACTIVE SYSTEM

5.1 Frontpanel for kontroll och installning

O AR
STARTPRESS ng('jn rde

O AN

STARTPRESS /

INSTALLNING AV STARTTRYCK

ACTIVE styrs med en frontpanel for kontroll som sitter pa holjet. Panelen kan anvandas for foljande:

— Kontrollera pumpens driftstatus med hjalp av signallamporna:
Gron PA - Rod LARM

— Stélla in starttrycket.

— Stalla in stopptrycket vid enheter med tva pumpar med hjalp av tryckstegringsfunktionen.
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5.2 Invandig installningspanel

Ref. Funktion
Potentiometer for instéllning av starttryck.
1 For tryckstegringsfunktion vid enheter med tva pumpar:
- Potentiometer for instéllning av starttryck i huvudpumpen.
- Potentiometer for installning av stopptryck i sekundarpumpen.
2 Dip-brytare for val av funktioner.
Vid enheter med tvd pumpar ska dip-brytarna stallas in pd samma funktioner.
3 Invandig gron signallampa for signalering av kommunikation mellan huvudpumpen och sekundarpumpen vid
enheter med tva pumpar.
Gron signallampa med FAST SKEN = Spanningssatt pump utan vattenflode.
4 | Gron signallampa som BLINKAR = Spanningssatt pump med vattenfléde.
R&d signallampa = LARM.
Sngbbkoppling pa extern ingang for anslutning av antingen en tryckvakt fér min. tryck eller en flottér for min.
niva.
OBS! Vid enheter med tva pumpar ska de tva externa ingangarna parallellanslutas i enlighet med
5 snabbkopplingens storlek!
Elektriska markdata:
Spanning: 5V - mindre &n 1 mA
For tryckstegringsfunktion och tryck-/flodesvaktfunktion: Normalt sluten kontakt
For funktion fér uppsamling av regnvatten: Normalt dppen kontakt
6 RJ-uttag (6-poligt) for seriell kommunikation 232 mellan huvudpumpen och sekundarpumpen vid enheter med
tva pumpar.
Elanslutning foér hjalprela.
(Rela for fiarrlarm for Active System eller reld fér matning av trevagsventil for uppsamling av regnvatten.)
8 | Stod for mekanisk fastsattning av hjalprela.
9 | Trevagsklamma for hjalpreldkontakt.
10 Hjalprela for funktion for uppsamling av regnvatten:
Gemensam normalt 6ppen/normalt sluten kontakt
11 | Elanslutning fér matning av kretskort.
12 | Elanslutning fér matning av pumpmotor.

Vid enheter med tv& pumpar SKA NATSPANNINGEN SLAS FRAN innan den medféljande
anslutningskabeln ansluts till RJ-uttaget pa respektive kretskort.

OBSERVERA! Kabeln har en huvudingdng (Master) och en sekundaringdng (Slave) som tydligt
anges pa aktuell markplat!
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5.3 Dip-brytare for val av funktioner

DAB
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ON

OFF

LELLLLL

Nr. Status vid ON Status vid OFF
1 Aktiverad tryckstegringsfunktion. Aktiverad tryck-/flodesvaktfunktion.
2 | Aktiverad funktion for uppsamling av regnvatten. Deaktiverad funktion for uppsamling av
regnvatten.
Instéllning av starttryck: Instéllning av starttryck:
- Med tryck-/flédesvaktfunktion: - Med tryck-/flédesvaktfunktion:
3 mellan 3 och 4,5 bar. mellan 1,5 och 3 bar.
- Med tryckstegringsfunktion: - Med tryckstegringsfunktion:
mellan 3,5 och 8 bar. mellan 1,5 och 6 bar.
Endast for tryck-/flodesvaktfunktion
4 ~ Forcerad drift: 1 minut. Forcerad drift: mellan 3 och 8 sekunder.
Extern ingang utan automatisk aterstallning Extern ingdng med automatisk aterstallning
5 Deaktiverat omstartsskydd. Aktiverat omstartsskydd.
6 Aktiverad extern ingang. Deaktiverad extern ingang.
7 Fordrojt ingrepp av extern ingang: 5 sekunder. | Fordrojt ingrepp av extern ingang: 1 sekund.
8 -- --
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6. TRYCK-/FLODESVAKTFUNKTION
TRYCKSTEGRINGSFUNKTION
FUNKTION FOR UPPSAMLING AV
REGNVATTEN

6.1 Installning av dip-brytare
Tryck-/flodesvaktfunktion: Dip-brytare 1 vid OFF
Tryckstegringsfunktion: Dip-brytare 1 vid ON

Funktion for uppsamling av regnvatten:
Dip-brytare 2 vid ON

Funktionen for uppsamling av
regnvatten erfordrar att hjalpreldet som
styr trevagsventilen installeras i
kretskortet. (Se kapitel 5.2 - ref. 10.)

6.2 Funktion vid en enskild pump
Funktion vid enheter med tva pumpar

ENDAST FOR ENHETER MED TVA
PUMPAR!

Fore starten ska den medfdljande anslutningskabeln
anslutas till RJ-uttaget for seriell kommunikation
mellan de tvd pumparna. Var uppmarksam pa att
kabeln har en huvudingdng (Master) for
huvudpumpen och en sekundaringang (Slave) for
sekundarpumpen som tydligt anges pa aktuell
markplat.

Observera! Vid den forsta starten avgors det
vilken pump som blir huvudpump respektive
sekundarpump i enheten beroende pa
anslutningen av kabeln till RJ-uttaget!

Vid efterfoljande starter sker oavsett en
automatisk vaxling mellan huvudpumpen och
sekundarpumpen!

Nar pumpen, eller pumparna, har startats och elkabeln

har ansluitits till elnatet enligt kapitel 4.3 sker féljande:

— Den roda och grona signallampan pa frontpanelen
for kontroll och instélining av varje pump ténds
samtidigt.

ONALARE

STARTPRESS

5

DAB

WATER*TECHNOLOGY

— Pumpen, eller pumparna, startar automatiskt. Den
grona signallampan lyser med fast sken om det inte
finns nagot vattenflode respektive blinkar om det
finns vattenfldde.

(ONATARIE

STARTPRESS

7. TRYCK-/FLODESVAKTFUNKTION
FUNKTION FOR UPPSAMLING AV
REGNVATTEN

Installning av start- och stopptryck

7.1 Installning av dip-brytare
Tryck-/flodesvaktfunktion: Dip-brytare 1 vid OFF
Funktion for uppsamling av regnvatten:
Dip-brytare 2 vid ON

7.2 Installning av dip-brytare for val av
tryckvarden vid tryck-/flodesvaktfunktion
Starttryck mellan 1,5 och 3 bar: Dip-brytare 3 vid OFF

Starttryck mellan 3 och 4,5 bar: Dip-brytare 3 vid ON

Installning av en enskild pump

Starttrycket kan stéllas in med potentiometern for
installning (se kapitel 5.2 - ref. 1). Den finns pa
frontpanelen for kontroll pa holjet till Active System.

Installning av enheter med tva pumpar

Starttrycket kan stéllas in med potentiometern for
installning (se kapitel 5.2 - ref. 1). Den finns pa
frontpanelen for kontroll pa holjet till Active System for
varje enskild pump.

Observera! Starttrycket for
sekundarpumpen ar alltid 0,5 bar hogre
an det installda  starttrycket i
huvudpumpen!
Det ar fallet &ven nar potentiometern for
installning i sekundarpumpen &r installd
pa ett lagre varde an det installda vardet
i huvudpumpen!
Pumpen, eller pumparna, stannar nar systemtrycket
Overstiger det installda starttrycket och nar pumpflodet
ar lagre an 2 - 3 I/min (den gréna signallampan lyser
med fast sken).
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8. FUNKTION FOR

REGNVATTEN

8.1 Instéllning av dip-brytare
Funktion for uppsamling av regnvatten:
Dip-brytare 2 vid ON

UPPSAMLING AV

8.2 Funktion for uppsamling av regnvatten
Funktionen for uppsamling av regnvatten anvands
for att hantera och distribuera regnvatten.

Enheten k&nner av vattenbristen [
uppsamlingssystemet for bade regnvatten och
vatten frdn vattennatet och utfér de korrigeringar
som behodvs for att garantera systemets korrekta
funktion.

Huvudsyftet ar att prioritera anvandningen av
regnvatten framfér anvandningen av vatten fran
vattennatet.

Anslutningen mellan regnvattenbehallaren och
behallaren for vatten fran vattennéatet véljs med en
trevagsventil som &r installerad vid pumpens insug
och styrs av hjalprelaet (se kapitel 5.2 - ref. 9 - 10).

8.3 Ingrepp mot torrkérning med deaktiverad
extern ingang

Dip-brytare 6 vid OFF

Vid det forsta ingreppet mot torrkérning som sker
nar det ar vattenbrist i regnvattenbehallaren, évergar
trevagsventilen till forsorjning fran vattennatet med
hjdlp av hjalpreldet. Reldet kopplar om
trevagsventilen som &r installerad vid insuget.

8.4 Ingrepp mot torrkdérning med aktiverad
extern ingang

Dip-brytare 6 vid ON

Vid det forsta ingreppet mot torrkdrning som sker
nar flottbrens kontakt sluts p.g.a. att det ar
vattenbrist i regnvattenbehallaren,  6vergar
trevagsventilen till forsorjning fran vattennatet med
hjadlp av hjalpreldet. Reldet kopplar om
trevagsventilen som ar installerad vid insuget.
Vattenforsorjningen atergar till regnvattenbehallaren
forst nar vattenflodet har aterstallts och flottérens
kontakt ater 6ppnas.

8.5 Systemkontroller

Var 12:e timme kopplar hjalpreldet om
trevagsventilen vid insuget pa regnvattenbehallaren
for att kontrollera att det finns vatten. Om vattnet i
behéllaren tar slut efter 2 minuters drift, overgar
enheten direkt till férsorjning fran vattennétet.

En gang i veckan, i samband med den forsta
systemstarten, byter systemet ut allt vatten i
behdllaren med vatten fran vattennatet for att
garantera god hygien.

DAB
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9. TRYCKSTEGRINGSFUNKTION
Installning av start- och stopptryck

9.1 Installning av dip-brytare
Tryckstegringsfunktion: Dip-brytare 1 vid ON

9.2 Installning av
tryckvarden
Starttryck mellan 1,5 och 6 bar: Dip-brytare 3 vid OFF
Starttryck mellan 3,5 och 8 bar: Dip-brytare 3 vid ON

dip-brytare fér val av

Installning av en enskild pump

Starttrycket kan stallas in med potentiometern for
installning (se kapitel 5.2 - ref. 1). Den finns pa
frontpanelen for kontroll pa holjet till Active System.

Stopptrycket ar alltid instéllt 1 bar hogre an
starttrycket.
Pumpen stannar nar stopptrycket nas eller nar

pumpflodet &ar lagre &n 2 - 3
signallampan lyser med fast sken).

I/min (den gréna

Observera! Stopptrycket far aldrig
Overskrida pumpens max. tryck (se
markplaten)! | annat fall kan det handa

att systemet aktiverar larmet p.g.a.
torrkdrning!

Installning av enheter med tva pumpar
Observeral
Starttrycket  stélls alltid in  frén
huvudpumpen.

Stopptrycket stélls istallet alltid in fran

sekundarpumpen for hela enheten.
Starttrycket kan stéllas in med potentiometern for
installning (se kapitel 5.2 - ref. 1). Den finns pa
frontpanelen for kontroll pa holjet till Active System for
huvudpumpen.
Stopptrycket stélls istéllet in med potentiometern for
instalining (se kapitel 5.2 - ref. 1). Den finns pa
frontpanelen for kontroll pa holjet till Active System for
sekundarpumpen. Instaliningen sker i procent (10 - 55
%) i forhallande till det installda starttrycket i
huvudpumpen.

Huvudpumpen startar nar systemtrycket ar mindre an
eller lika med det installda starttrycket.
Sekundarpumpen startar istéllet nar systemtrycket ar
lika med starttrycket minus halva tryckskillnaden
(tryckskillnad  mellan  enhetens  stopptryck  och
starttryck).

80



SVENSKA

Om starttrycket exempelvis ar 4 bar, stopptrycket ar 6 bar
och tryckskillnaden darfor ar 2 bar, startar
sekundarpumpen nér trycket ar 3 bar:

(Stopptryck 6 bar - Starttryck 4 bar) = Tryckskillnad 2 bar
(Tryckskillnad 2 bar : 2) = Halva tryckskillnaden 1 bar
Starttryck for sekundarpump =

(Starttryck 4 bar - Halva tryckskillnaden 1 bar) = 3 bar

H A
Stopptryck 6 6
Starttryck N 4 i
Halv tryck.skill. }— AN
Master Master Master: Master och Slave
ON OFF ON | OFF
Slave
ON
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Starttryck for huvudpump =4 bar

Stopptryck for huvudpump och sekundarpump = 6 bar
(+ 50 % av starttrycket)

Halva tryckskillnaden =1 bar
Starttryck for sekundarpump = 3 bar

10. SKYDD OCH LARM

Skydden och larmen signaleras pa frontpanelen for kontroll och instéllning pa holjet till varje enskild pump.
Motsvarande signallampor tands. Signalerna fér motsvarande fjarrlarm skickas via hjalpreldaet endast vid tryck-

flédesvaktfunktion och tryckstegringsfunktion.

Tabell 6ver allmanna larm och signaleringar
FRONTPANEL FOR KONTROLL OCH INSTALLNING

< < <L o
o - o a2
Z2 22| 822385
) g s . ° i ©
Benamning pa larm 03 S Be_namllmn_g ha 8 - :<Z,:'8 -JE £
X <= signalering 6 < So<g3
z 2 zZ z-zo<
o Q| = O<
n wn nw
- e Spénningssatt kretskort Ve
Larm p.g.a. 6vertryck O 1 utan fléde S
Larm for extern ingang - A o
(mojlighet till fjarrlarm - normalt 6ppen kontakt fér uppsamling av f/{Q}\fZ Spannlg]gesds%dlgetskort Q
regnvatten) ‘ ‘
Larm p.g.a. torrkérning L Ny
(méjlighet till fjarrlarm - normalt dppen kontakt fér uppsamling av @3 Frostskyddsfunktion 02
regnvatten) ‘ ‘
g’ Funktion med enskilt N
Larm p.g.a. omstartsskydd O 4 Active System Slackt
; o . s Kommunikation med @
Larm for felaktig installning av dip-brytare O 5 huvudpump .‘
Larm p.g.a. att kommunikation saknas i enheter med tva pumpar o Kommunikation med i
(mojlighet till fjarrlarm - normalt éppen kontakt fér uppsamling av - @6 kund ~@-1
regnvatten) e sekundarpump S
Larm p.g.a. torrkérning i éver 15 timmar for enskild pump ;.‘Q
Larm p.g.a. torrkorning i 6ver 4 timmar fér enheter med tva pumpar o
\ | / .
S Signallampan lyser med fast sken.
O Signallampan blinkar.

o

Anger hur manga ganger signallampan blinkar.
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10.1 Larm p.g.a. OVERTRYCK

Larmet p.g.a. 6vertryck utléses nar systemtrycket
overstiger max. trycket pad 10 bar. D& stannar
pumpen/pumparna och den réda signallampan tands
pa frontpanelen.

Ovanstaende larm aterstélls nar systemtrycket har
sjunkit under 5 bar och det har forflutit max. 40
sekunder.

10.2 Larm fér EXTERN INGANG
Larmet for den externa ingangen utléses endast om
funktionen Dip-brytare 6 vid ON har valts.

Larmet utldses nar flottéren eller tryckvakten for min.
tryck signalerar vattenbrist vid insuget. Da stannar
pumpen/pumparna, den roda signallampan tands pa
frontpanelen och fjarrlarmet aktiveras (om
installerat).

Utlésningen av larmet kan stéllas in sa att den sker
med en fordrojning pa 5 sekunder (Dip-brytare 7
vid ON) eller en fordréjning pa 1 sekund (Dip-
brytare 7 vid OFF).

Systemet aterupptar funktionen nar larmorsakerna
har atgardats.

Observera!

Om du vid tryck-/flodesvaktfunktion
véljer forcerad drift med 1 minut (Dip-
brytare 4 vid ON) AR DET
NODVANDIGT ATT SLA  FRAN
ELTILLFORSELN TILL SYSTEMET | CA.
10 SEKUNDER EFTER ATT
LARMORSAKERNA HAR ATGARDATS!

10.3 Larm p.g.a. TORRKORNING

Larmet p.g.a. torrkdrning utléses vid brist pa
vattenfléde i systemet och nar systemtrycket inte nar
det installda starttrycket. Da stannar
pumpen/pumparna, den réda signallampan tands pa
frontpanelen och fjarrlarmet aktiveras (om
installerat).

Det installda starttrycket far inte Overstiga det
som anges pa pumpens markplat!
Pumpen/pumparna aterstartar automatiskt efter
stoppet. Pumpen utfor tre forsok pa vardera 3
minuter med en paus emellan pa 10 sekunder.

Vid utebliven omstart upprepas forstket efter 4
timmar vid enheter med tva pumpar och efter
1 -4 -15 timmar vid en enskild pump.

10.4 OMSTARTSSKYDD

Dip-brytare 5 vid OFF (aktiverad funktion)
Dip-brytare 5 vid ON (deaktiverad funktion)

Omstartsskyddet begradnsar antalet omstarter av
pumpen med avsikten att skydda pumpen.

Den roda signallampan téands pa frontpanelen nar
detta skydd utldses.

DAB
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Omstartsskydd:

Vid tryckstegringsfunktion

Om pausintervallet mellan tva cykler:

— &r 20 sekunder eller mindre

— motsvarar 20 cykler pa max. 10 minuter

utléser systemet omstartsskyddet och tvingar pumpen
till forcerade pauser pa 30 sekunder.

Larmet kvitteras forst nar det uppstar en paus pa over
35 sekunder.

Omstartsskydd:

Vid tryck-/flodesvaktfunktion och funktion for
uppsamling av regnvatten

Om pausintervallet mellan tva cykler:

— ar 20 sekunder eller mindre

— alltid & samma som féregaende

— Overstiger 20 cykler

— och det saknas vattenflode

utldser systemet omstartsskyddet och tvingar pumpen
till forcerade pauser pa 30 sekunder.

Larmet kvitteras forst:
- nar det uppstar en paus pa o6ver 35 sekunder
- eller nér det finns vattenflode.

10.5 Larm for FELAKTIG INSTALLNING AV DIP-
BRYTARE

Larmet for felaktig installning av dip-brytare utloses
nar dip-brytarnas funktioner ar felaktigt installda eller
nar det har stéllts in ett stopptryck pa 6ver 10 bar. Da
tands den roda signallampan pa frontpanelen.

Kvittera larmet genom att aterstalla dip-brytarna och
stopptrycket i korrekt lage.

10.6 Larm p.g.a. att KOMMUNIKATION SAKNAS |
ENHETER MED TVA PUMPAR

Larmet p.g.a. att kommunikation saknas i enheter
med tva pumpar utléses nar en av de tva pumparna
inte matas eller nar kontakten bryts av nagon
anledning. D& tands den roda signallampan pa
frontpanelen och fjarrlarmet aktiveras (om installerat).

| denna situation fungerar de tvd pumparna separat
tills larmorsakerna har atgardats.

10.7 FROSTSKYDDSFUNKTION
Vid lagre temperaturer &n 5 °C utfor systemet en rad
forcerade starter pa 10 sekunder vardera.
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11. FELSOKNING OCH ATGARDER
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Problem

Kontroller (mdjliga orsaker)

Atgéarder

Pumpen startar inte.

For lag vattenniva.

Kontrollera sugroret.

Overhettning pad grund av att
pumpen ar blockerad.

Kontakta pumpleverantdren.

For 1ag eller for hog spanning.

Kontrollera natspanningen.

Spanningstillférsel saknas.

Anslut pumpen till elnétet.

Ingen vattenférbrukning.

Oppna en kran. Kontrollera att

avstandet i  hojdled  mellan
tryckledningens  6vre del och
pumpen inte &ar storre  an
kalibreringsmattet.

Kontrollera instélliningen av

starttrycket pa kontrollpanelen.

Pumpen &r i larmlage.

Pumpen aterstélls automatisk via
sjalvstart.

Pumpen kan aterstallas manuellt
genom att spanningen forst brytas
ett par sekunder och sedan slas till
igen.

Pumpen stannar inte.

Roren lacker eller ar defekta.

Reparera réren.

Avstangningsventilen ar
blockerad.

Reng6r  ventilen
demontera systemet.

genom  att

Pumpen stannar under drift.

Torrkérning.

Kontrollera sugroret.

Overhettning pa grund av:

for hog omgivningstemperatur
(6ver 45 °C)

Overbelastning av motorn
Blockering av pumpen/motorn.

Kontakta pumpleverantoren.

For l1ag spanning.

Kontrollera natspanningen.

Pumpen startar
vattenforbrukningen har upphort.

nar

Defekt avstangningsventil eller

lackage fran roren.

Reng6r ventilen eller byt ut den mot
en ny.
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Byte av kretskort

Foljande arbetsmoment for byte av elektroniskt kretskort far endast utféras av behorig
personal:

— Minska trycket i systemet (det ar lampligt att stinga systemets ventil som ar placerad pa
trycksidan nara pumpen).

— Koppla loss kretskortets kontaktdon.

— Hall kretskortet nedtryckt samtidigt som du skruvar loss de fyra skruvarna.

— Vrid kretskortet utat.

— Vinkla kretskortet och dra uppat.

— Var uppmarksam pa tryckgivarens O-ring!
(Tryckgivare: ror for anslutning av kretskortet med pumphuset)
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8.3

8.4

9.1
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10.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7
1.

evikég TTAnpOOpiES

Epappoyég

AvTAoUpeva uypd

Texvikd dedopéva

HAekTpIKG dedopéva

>uvOnkeg Aeitoupyiog

Meprypa@n 1IB10TATWY POVTEAWV

EykardoTaon Kal ouvdeon

EykardoTtaon Tng avrtAiag

HAeKTPIKEG OUVOETEIG

©¢on ot Asimoupyia

©¢on o€ Asimoupyia NG avTAiag YETA aTrd
Hokpoxpovia adpdavela

Mivakeg eAéyxou kai pUBuIong Active System
Mivakag Trpéooyng eAéyxou kal puBuIong
Eocwrtepikdg TTivakag pubuiong

Aiako6TrTng (Dip-Switch) eTmiAoyng Asimroupyiwv
A&iToupyia poooTdTn TTiEong

AeiToupyia cupTrieong

Aaitoupyia RWS (ouAAoyn Bpoxivou vepoU)
PuBuion diakétrTn Dip-Switch

Aerroupyia povig avTAiag

Nerroupyia GUYKPOTNPATWY PE 2 avTAIEG
A&iToupyia poooTdTn TTieong

Aeiroupyia RWS (cuAAoyn Bpoxivou vepou)
PUBuion trieong Ekkivnong kai ZTdong
PuBuion diakétrmn Dip-Switch

PUBuion diakétrtn Dip-Switch yia emAoyn Tipwy
TTieong oTn Asiroupyia PoooTdrn Trieong
P0Buion uovng avidiag

PdBuion Zuykpornuarwy e 2 avidies
Aaitoupyia RWS (ouAAoyn Bpoxivou vepoU)
PUBuion diakotrmn Dip-Switch

Nerroupyia RWS

EmépuBaon mpooTaciag atd Tn Asitoupyia xwpig
VEPOD, HE ATTEVEPYOTTOINMEVN ECWTEPIKN €EiI0000
EmépuBaon mpooTaciag atd Tn Asitoupyia Xwpig
VEPOD, UE EVEPYOTTOINMEVN EEWTEPIKA €i0050
E¢akpiBwoeig otnv eykardoTtaon

Aeiroupyia ZupTtrieong

PuBuion trieong Asitoupyiag kai ZT1dong
PuBuion diakétrmn Dip-Switch

PUBuion diakoTrmn Dip-Switch yia etiAoyn Tigwy
TTieEong

Pd6uion uovng avidiag

Pubuion Zuykpornudarwy ue 2 avtAieg
MpooTaoigg kal cuvayeppoi

2uvayepuog YMNEPTIEEZHZ

>uvayepuog EZQTEPIKHE EIZOAQY
>uvayeppog AEITOYPTIAZ XQPIZ YTPO
MpooTacia ANTICYCLING

AZYMBATOTHTA AIAKOMNTH DIP-SWITCH
uvayeppog EAAEIWHE EMNIKOINQNIAZ XTA
XYTKPOTHMATA ME 2 ANTAIEZ

Nermoupyia MPOZTAZIAZ AMO TON MATETO
AvalATnon Kol ATTOKATAOTAO AVWHAAIWY

AvVTaAAOKTIKO NAEKTPOVIKAG TTAOKETOG
Aidypappa arrwAgiwyv @opTiou
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2852\- 1. FENIKEZ NMAHPO®OPIEZ
85 MpiIv TTPOXWPNOETE OTNV EYKATACTAON,
gg S10BAOoTE TTIPOCEKTIKG TO EYXEIPiIDIO AUTO.
85
85 H eykaraotaon, n nAekTpiki olvdeon kal n O6éon o€
86 Aeitoupyia TTPETTEl va  ekTeEAOUVTAl aTTO  €EEIBIKEUPEVOUG
86 TEXVIKOUG, TNPWVTOG TOUG YEVIKOUG KaVOVEG ao@aAEiag Kal
86 TOUG TOTTIKOUG TTOU I0XUOUV OTn XWPO £yKATAOTOONG TNG
87 pnxavg. H pn tpnon Twv odnyiwv autwy, Oxl Povo
87 OnuIoupyei KivOuvo yia TN CWHMATIKI OKEPAIOTNTA TWV
87 atoéPwV Kal {NUIAG OTIG CUOKEUEG, OAAG £XEI Oav GUVETTEIQ
88 TNV S10KOTTH) 1I0XU0G TNG £yyunong.
88 H ouokeury dev TTpoopileTal yia xprion amd droua (kai
89 TTaIdIA) PE TTEPIOPIOPEVEG CWHATIKEG, KIVNTIKEG i WUXIKES
90 IKAVOTNTEG, ] TTOU BEV BIABETOUV ThV ATTAITOUNEVN TTEIPA KOl
91 YVWOEIG, €KTOG  Kal av eival gival TTapdv éva ATopo
uTTEUBUVO yIa TNV AO@AAEIG TOUG TTOU €TITRPEI Kal divel
odnyieg yia Tn Xprion TG OUOKeUAG. Ta TTaudid TTPETTEl va
91 ETMITNEOUVTAI YIO VO aTTOPEUYETAI TO EVOEXOUEVO VA TTaIEOUV
91 ME TN OUOKEUN.
1.1 E@apuoyég
91 To ACTIVE civai éva cuptrayég ouotnua augénong tng
Trieong atmoteAoUpevo atrd pia avtAia, évav KivnThpa Kai
MIa eVOWMOTWHEVN Povdada eAEéyxou, TO OTTOIO PTTOpPEl va
91 £YKOTOOTAOE Kal O€ UTTAIBPIO XWPO.
91 | Xpnoiotroigital 1B1aiTepa yia TV avEnon TG Trieong oTa
doxeiod CUCCWPEUONG Kal yia TNV udpoddTnon:
91 - 0€ EYKATOOTACEIG OIKIAKIG CUMTTIEONG,
g; - 0€ JIKPEG YEWPYIKEG KAANIEPYEIEG KAl KNTTOUPIKA,
9 - o€ BIOUNXAVIKEG UTTNPETIEG KAl EYKATAOTATEIG,
92 - O€ EYKATOOTACEIG TTAUCIATOG KAl EPACITEXVIKEG EQAPMOYEG.
92 H avtAia ptopei av xpnoigotroin®ei yia tnv AvtAnon
Bpoxivou vepou, TTOCIUOU KAl PN TTOCIUOU vEPOU.
92 2. ANTAOYMENA YI'PA
H pnxavi cival oxedlaopévn Kal KATOOKEUAOUEVN YA TNV
92 AvtAnon Vvepou XWwpPIiG EKPNKTIKEG OUCieG Kol OTEPEd
92 owyaridia n iveg, pe mukvotnTa 1000 Kg/m?, kivnuarikd
1EWOEC Tmm?/s Kal XNUIK& oudETEPQ UYPAL.
92 Eival ammodeKTéG PIKPES TTOCOTNTEG AUPOU TNG TAENS Twv 5-
92 10 gr./m3*- @ 1 mm.
92 3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
92 3.1 HAeKTpPIKA XAPAKTNPICTIKA
93 - Tpo®odoTnon: 1x220-240V 50/60Hz
94 - MéyioTo pevpa: 6,5A
94 - BaBuog mpooTagiag: IP55 Active — IP44 Kivntripag
94 - BaBuodg poévwong: F
94 - KaAwdio 1popodooiag: 1,5 mt HOS RN-F
94 ME/XWPIC @IG
94 3.2 Zuvlnkeg AsiToupyiag
- Nedio Aeitoupyiag: 0,3+8,4m%h
94 - MaVOUETPIKO — Hmax (m): oteA. 218
95 - ©€£pUOKPATia UYpoU: 0 + 35°C oIKIaKr XPrion
(EN 60335-2-41)
96 - Ogpuokpagia mepiBaAloviog: 0 +40°C
217 - Ogpuokpagia amobrikevong:  -10 + 40°C
- MéyioTn Trieon Asiroupyiag: 8 bar (800 Kpa)
- ZXETIKA vypaaoia aépa: Max. 95%
- 2uvdéoeig: 1" GAS / NPT
- O6puBoc: Obdnyia 89/392/EOK
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3.3 Neprypaen 1ISIOTATWY TWV MOVTEAWYV
Movrédo ActiveJ | ActiveJl | Active JC Active E Active EI Active EC
avTAlwv
Xapakrnpi- . . . QUYOKEVTPIKN .
OTIKG QuUTONATNG EKKIVNONG (PUYOKEVTPIKI auTéHaTNG (PUYOKEVTPIKI
€KKivnong
ME vepd atrd
c pe vepd atrd apTteoiavd GPEATIO i UTTOYEIX TTiEON YIA OIKIAKY | apTECIAVO GPEATIO | TTIECT YIA OIKIAKN
E@appoyég ; X . A X
degapevn Xpron N uTTOYEID xeron
deCapevn
. . . . vePO Xwpig avappoéenaon VvEPO XWpPIG
Mepropiopioi avappoenan LEKp! 8 petpa OloAeAupéva agpia MEXPI 8 YETpa OloAeAupéva agpia
Zuvpnkag ue BaABiSa TUBLEVa KGTw omé T [VE BG)\?IﬁG KdTw amé T
EYKATAOTAONG oT1é0un TOU VEPOU TTUBuéva oT1dBun ToU vepou
KATAGAANAN ?(\;(:gs}:fu;jn UBpauAIKn aTTd aB6pufn kai
I31aiTepa yla avtAnon aAANAN TEXVOTTOAUMEPES avogeidowrn, udpauAikr|, aTro
. yla avtAnon . ) . .
XOPOKTNPI- vepou VEOOU KOTAAANAN yia abopuPn KATAAANAN yia | TEXVOTTOAUUEPEG,
OTIKA TTapouacia ‘ITGngOI'G AavtAnon vepou AavtAnaon vepou aB6pufin
agpa aépa Trapouaia aépa TTapouaia aépa
- Meiwpéveg eEwTepIkEG DIAOTATEIG. —  Evowpatwuévn BaABida avTemoTpoQng Kal
—  MeyaAUtepn uyieiv. MavOuETPO.
. —  Z1aBepdTnTa TTiEONG. — AuvardétnTa atTokaTdoTaong cuvayeppou améd
nﬁ:‘::;gﬂ:m - PuBuigouevn Triean ekkivnong. aTm6oTaON.
TTADABOTIAKA AuTOpaTEG EKKIVATEIG O€ TTEPITITWON — TMpooTagia amd Tnv utreptrieon (n avtAia otapardel o€
O'SO'T' oo ouvayeppou. mieon yeyaAuTepn Twv 10 bar).
H —  Tepiopiopévo TTARBOG EKKIVACEWV. — TMpooTtagia anticycling.
—  EpmAokn Tng avTtAiag o€ TrepitrTwon —  MpoAnwn oxnuaTtiouou TTdyou P€oa aTnVv avtAia, Pe
ENEIYNG vepou. €¢avaykaoTIKA KUKAIK AgIToupyia.

4. ETKATAZTAZH KAI ZYNAEZMOAOTIIA

4.1 EykardoTaon Tng avtAiag
O1 avrAieg pmmopei va TePIEXOUV  MIKPEG
MOOOTNTEG UTTOAEIMPOTIKOU  vEPOU  TTOU
TTPOEPXETAI aTmmo ™nv SOKIJAOTIKA
AsiToupyia. ZuvioToUpe va TIG TIAEVETE pE
KoOapd vepd, TPIV OAOKANPWOETE TRV
E£YKATACGTACH TOUG.

—  H nAekTpokivntn avTAia TTpETTEI va eyKaTaoTabei o€ £vav
KOAG agpIOPEVO XWPO, TTPOCTATEUPEVO ATTO TIG KAIPIKEG
ouvOnKeg Kal pe Bepuokpacaia TTou dev UTTEPPRaivel TOUG
40°C.

— Mia otépea mpdadeon TnG avriAiag atn Baon £dpaong
EUVOEI TNV aTTOPPOPNCN TWV EVOEXOUEVWY KPASACUWY
TTOU TTPOKaAOUVTaI aTTO TN AsIToupyia TNG avTAiag.

— Na Tomobeteite avTa TV avrAia o€ yia Bacn pe TO
oTOHI0 avappdPnong opICOVTIO Kal To aTOMIO KaTABAIyNng
KOATAKOPUQO.

— H avthia Tpémmel va eykataoTaBei OTTOKAEIOTIKA O€
opigovTia Béon.

—  O1 petaMAikoi owAnveg dev TITTETTEl va TTECOUV E TO
Bapog Toug Ta OTOMIO TNG AvTAiAg, KATATTOVWVTAG T
utrEPBOAIKA, WOTE va PNV TTPOKANBOUV TTOPAUOPPUITEIG
Kal Bpauvoelg. MpoodéoTe Toug CWAAVEG EEXWPIOTA.
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O owARvag avappdenaong TPETTEN va gival 660 To duvaTtdv
mo Kovtog. lMNa BdBog avappoenong peyaAltepo amod 4
METPO ) PE EKTETAPEVA OPICOVTIA TUNMATA, CUVIOTATOI £vag
owANvag avappdenong Me OIAUETPO PEYOAUTEPN ATTO TN
OIGuETPO TOU GTOMIOU avappodPnong TNG avtAiag.

la va atro@uyeTe TO OXNUATIONO KEVWYV GEPA OTO CWARVA
avappoéenang, dWOTE TOU Mia PIKPN BeTIKA KAion TTpog Tnv
avTAiag.

Mpokelpévou va atropelyeTal N HETAdOON KPAdAOUWY OTNV
€YKATAOTACT, OUVIOTATAI N TOTTOBETNON PETA TNV KATABAIWN
TOU €UKOUTITOU OwArva TTou Ba BpeiTe TN CUCKEUATia.

2¢ TrepimTwan Tmou Ogv gival dUvaTOV va KAVETE T oUvOEDn
XPNOIMOTIOIWVTAG TOV EUKAUTITO OWARVA, XPNOIMOTIOINCTE
QATTOKAEIOTIKA IO TOIVIA TEPAOV.
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— T 116 TUXOV epyaacieg oUVTAPNONG CUVIOTATAL:

VO TOTTOBETAOETE MIO OTTOPPOKTIK Pava KaTd
MAKOG TOU CWAAVA, KOVTA aTnVv avTAia,

VO XPNOIUOTIOIEITE €va i010 TUAMA CWARVA PETA
TNV KAtdBAIYn, yia va avaonKWVETE TO KATTAKI
Tou ouoTAuatog  Active, TTEPITTTWON
€MOewpPNONG.

o€

2Tnv avappdenon amo QPeATio gival aTrapaitnTo
va eykataoTaBei pia BaABida TTuBuEVA KOUTTAE UE
@iATpoO.

— H avtAia TrpounBeveTal ye Ta €ENG paKOP:

1" GAS yia Tig ekd6oeIg 50Hz

17 NPT vyia T7i¢ €kdooeig 60Hz (kardmv {ATnong
TTpounBevovTal kal GAS)

2e TEPITITWON XPNAONg €voG pPaAKOP Kal  aTnv
avappoenon, TPETTEI VA E€ival PN TTAPAUOPPWOIHOU

TUTTOU. \

DAB

WATERTECHNOLOGY
4.2 HAekTpIkég ouvdéoelg
MPOXOXH!!
THPEITE NANTA TOYXZ KANONEZX
AZODAAEIAL!!

H nAeKkTpIK £yKATAOTOON TIPETTEl VO EKTEAEOTEI
amrd évav éumreipo NAekTpoAdyo mrou Ba avaAdfel
OAgg TIG €UBUVEG.

ZYNIZTATAI H ZQ2TH KAl AZOAAHZ
FEIQZH THZ ETKATAZTAZHZ!!

— BePaiwBeite Twg n TGon TOU OIKTUOU QVTIOTOIXEI
oTnv TACN TIOU QvOQEPETAl OTNV  TTIVOKIdIa Tou

KIvnThpa.

- H owomy Ttdon «kai ouxvotnta  Asitoupyiag
avaypd@ovTtal oTnv TIVaKida XOapOKTNPIOTIKWY TG
avTAiag.

Mnv KdveTe KauIG ouvdeon OTNV KAEUUQ
av Oev £XETE DIAKOWEI TNV NAEKTPOBOTNON,
TOUAGXIOTOV TTPIV 5 AETTTA.

4.3 Oéon og Asitoupyia

MHN OETETE ZE AEITOYPI'IA THN
ANTAIA XQPIZ NA THN EXETE FEMIZEI
TEAEIQZ ME YI'PO.

Mpiv Béoete o€ Asitoupyia Tnv avTtAia, BefaiwBeite TTwg
gival owoTA €yKATEOTNUEVN, YEMICOVTAG TNV TEAEIWG UE
KaBapd vepd, Odlapéoou TG  €IBIKAG  OTIMG, a@ou
AQAIPETETE TNV TATTA TTANPWONG TTOU UTTAPXEI OTO CWUA
NG avtAiag. H tatma ARpwaong TTpETTEl TN CUVEXEID va
cavapidwBei KaAd.

— 2uvdéoTe To KaAwdIo aTo SiKTUO NAEKTPOBOTNONG.

4.4 Oéon og AsiToupyia TG avrtAiag HeTd amod
Hakpoxpovia adpaveia

Av n avTAia TTapéueive oTapaTnUévn yia HEYAAO XPOVIKO
d1doTnua, PTTOPEITE va eAeUBEPWOETE TO POTOPA HE £va
Katoafidl dlapéoou TNG KEVTPIKAG OTTAG TTOU UTTAPXEI
OTO KAAUP UG TOU QVENIOTAPA.

Av éxete adeildoel  Tnv  aviAia, TIpETEl va
Eavayepioete pe uypo TIpIv Tn BEceTE O€ AcIToupyia.

mv
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5. MINAKEZ EAEMX0Y KAI PYOMIZHZ ACTIVE SYSTEM
5.1 Mivakag poéooywng eAéyxou Kai puOIoNg

ONENAARM

[N

STARTPRESS rpome  KORKIVG

ONEATARINY

STARTPRESS /

PYOMIZH MNIEZHZ EKKINHZHZ

To ACTIVE eAéyxeTal ammo £vav mivaka Tpoooyng TTou BPioKeTal OTO KATTAKI Kal Oivel TIG £EAG OUVATOTNTEG:

— va eAéyxeTal N KatdoTaon AEIToupyiag TNG avtAiag HECW TWV EVOEIKTIKWY AUXVIWV
Mpdoivo ON - Kokkivo ZYNAFEPMOZ,

— va kaBopiletal n rieon Ekkivnong,

— va KaBopileTal N TTieon ZTAoNG OTA ZUYKPOTAUATA UE 2 avTAieg, HEOW TNG AIToupyiag oupTrieong.
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5.2 EowTepikdg Tivakag pubpiong

AgiToupyia

MeTtaBAnTr avtiotaon (Tpipep) yia Tn pUBUION TRG TTiEong AsiToupyiag.

MNa TN AsiIToupyia Zuptrieong, oTa ZUYKPOTAHATA ME 2 avTAiEG:

- MetaBAnTr avtiotaon (Tpipep) yia Tn puBUIon TN Trieong Ekkivnong Tng kKUpIag avTAiag.
- MetaBAnTr avtiotaon (Tpiuep) yia TN pUBUIoN TNS TTiEONS TACONG TN £QPEDPIKAC avTAiac.

Aloko1TTNG Dip Switch emAoyng Asitoupyiwv.
210 ZUyKpoTAMaTa e 2 avTAieg, ol dlakomrTeg Dip Switch pétrel va puBuifovral oTig id1Eg AgITOUPYiEG.

Mpdoivo AapTTaKI ECWTEPIKO YIa TN CAPavon ETTIKOIVWVIag HETAEU TNG KUPIAG avTAiag Kal TNG PedPIKNG avTAiag
O0Ta OUYKPOTAUATA JE 2 avTAiEC.

Mpdoivo Aaptraxi = ZYNEXEIA ANAMMENO 61av n avTAia Tpo@odoTeital Xwpig por) vepou.
Mpdacivo Aaptraki = ANABOZBHNEI 6tav n avtAia tpogodoTeital ue por) vepou.
Koékkivo Aautraki = ZYNATEPMOX

ddoTov ouvdeong eEWTEPIKAG €10000U yia Tn ouvdean N evog mECOOTATN €AAXIOTNG TTEONG I VOGS QAOTEP
eAGXI0TNG OTABUNG.

Mpoooxn!! Xra ZuykpoTAuata HE 2 avTAieg, ouvdéore TApPAAAnAa TIG 2 eSwTepIkEG €10650UG,
Aappdvovrag utréyn Tn didoTaon Tou @AacTov!

HAEKTPIKA XOPAKTNPIOTIKA:

Tdaon pevpartog: 5V — xapnAdTepn amd TmA

MNa 1N Agimoupyia Zuputrieong ) Poootdrn trieons: NC (kavovikd KAEIOTO).
MNa 1n Acitoupyia RWS (cuAhoyr] Bpoxivou vepou): NO (Kavovikd avoIKTo).

Mpi¢a RJ (6-1TOAIKA) O€IPIAKNG ETTIKOIVWVIAG 232 PeTagU TNG KUPIOG avTAiag Kal TG epedpIKAG avTAiag oTa
2uUyKpoTAuaTa Pe 2 avrAieg.

HAEKTPIKr) aUvdeoN yia BondnTIKG peAE.
(peAé auvayeppou atrd ammdéoTaon yia Active System 1} peAé Tpogodoaiag 3-06n¢ BaABidag yia RWS).

Bdon pnxavikng ouykpdtnong yia BondnTiko peAE.

3-000¢ aKPOBEKTNG YIA ETTAPI TTPOAIPETIKOU PEAE.

MpoaipeTikd peAE yia Aeitoupyia RWS (cuAloyn Bpdxivou vepou)
Koivd NO — NC (kavoviK& avoIKTO — KAVOVIKG KAEIOTO).

20vdeon NAEKTPIKAG TPOPOdOCiag aTnV TTAAKETA.

20vdean NAeKTPIKAG TPoPodoTiag aTov KIvNTAPa TNG avTtAiag.

Xra XuykpoTthpata pe 2 avrAieg, AQPOY AIAKOWETE THN TAZH TOY AIKTYOY, ocuvdéote 1O
KaAwdio 1rou Ba Bpeite oTa TTAPEAKOMEVA, OTNV TTPiIa RJ TWV AVTIOTOIXWV TTAAKETWV.

MPOZOXH! To kaAwdio éxel pia Kupia gicodo kal pia E@edpiki eicodo 1Tou Sexwpifouv amo
TIG TIVOKi®EG avayvwpiong!
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5.3 AilakétrTng Dip-Switch gmmiAoyng AsiToupyiwv

DAB

ON

OFF

LELLLLL

Ap. Kardotaon oto ON Kartdotaon oto OFF
1 Evepyotroinuévn Asitoupyia cuutrieang Evepyotroinuévn Asitoupyia pooaTdrn TTieong.
2 Evepyotroinuévn Asitoupyia RWS Atrevepyotroinuévn Asiroupyio RWS
(ouAhoyn Bpoxivou vepou). (ouAhoyn Bpoxivou vepou).
PUBuion trieong Ekkivhong: PUBuion trieong Ekkivnong:
3 - M€ AeiToupyia poooTdTn TTiEoNG: - M€ AeiToupyia poooTdTn TTiEoNG:
ato 3 péxpl 4,5 bar ato 1,5 péxpr 3 bar
- M€ Aerroupyia oupTrieong: atd 3,5 pyéxpl 8 bar - M€ Aertoupyia oupTrieong: atmo 1,5 péxpl 6 bar
Movdyxa yia Asitoupyia poooTdrn Trieong
4 KartavaykaoTikr Asiroupyia: 1 AeTrTo KatavaykaoTikr Asitoupyia: ammd 3 pyéxpl 8
Mn auTto-atrokataoTaan §WTEPIKAG E100O0U OEUTEPOAETTTA.
AUTO-aTTOKATAOTOON EEWTEPIKAG EIGOS0U
5 Atrevepyotroinpévn Aeiroupyia Anticycling. Evepyotroinuévn Asiroupyia Anticycling.
6 Evepyotroinuévn e€wTtepikn €i00d0G. ATtrevepyoTroinuévn eEWTEPIKN €i0080G.
7 KaBuaoTépnon eméupaong eEWTEPIKAG £10000U: KaBuoTépnon eméupaong eEWTEPIKNG EI0080U:
5 deutepdAeTtTa. 1 deutepOAETTTO.
8 -- -
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6. AEITOYPrIA POOZTATH NIEZHZ
AEITOYPIIA ZYMNIEZHZ
AEITOYPI'IA RWS (cuMoyn Bpéxivou vepou)

6.1 PUBuion diakotrtn Dip-Switch

AerToupyia poooTdTn TiEoNG:

AiakétrTng Dip Switch 1 oto OFF

Aermoupyia oupTtrieong: Alakétrtng Dip Switch 1 oto ON

Neiroupyia RWS: Alakémrtng Dip Switch 2 oto ON

MNa tn Aeitoupyia RWS TtomroBeTAOTE OTNYV
NAEKTPOVIKA TTAGKETA TO TTPOQIPETIKO PEAE
TTou xeIpi¢etal Tnv 3-00n BaABida.

(BAETTE TTapdypa@o 5.2 — AeTrT.10)

6.2 Asitoupyia povig avTAiag
AgiToupyia CUYKPOTNUATWYV PE 2 avTAiEg

MONAXA I'A ZYTKPOTHMATA ME 2
ANTAIEZ!!
Mpiv KAvVeTE TNV €KKivNon, ouvOEDTE TO KOAWBIO OUVOEDNG
Tou TpounBeleTal oTa TTapeAkOpeva, otnv Tpia RJ
OEIPIAKAG €TTIKOIVWVIOG Twv 2 avtAiwy, Aaufdvovtag
utrown Twg 10 KAAWwdIo €xel pia Kupla egicodo (kupia
avtAia) kai pia E@edpikry gicodo (deutepeliouca avtAia)
TToU EEXWpPICouV aTTO TIG AVTIOTOIXEG TTIVAKIOEG.
Mpoooxn! Kard tTnv mpwTn gKKivnon, avaAoya He Tn
ouvdeon Tou KaAwdiou oTnv 1pifa RJ, Ba kaBopioTei
mola avTtAia Ba eivar n Kopia kair mola Oa €ival n
E@edpikn, 01O ZUYKpOTNHA!
MNa 1iIg €wOPEVEG EKKIVAOEIG Ba yiveTal QUTOMATO N
evaAAayl avdaugeca otnv KOpia avrAia Kal TNV
€@edpiIkn avTAial

A@oU KAveTe TNV €KKivnon Tng avTAiag r Twv avtAiwy (o€

TTEPITITWON OUYKPOTHMATOG) Kal OUVOLCETE TO KAAWDIO

TPo®odOCiag aTO NAEKTPIKO OIKTUO, OTTWG TTEPIYPAPETAI

oTnv TTapaypago 4.3:

— Ba avdyouv Tautdxpova n KOKKIVR Kal n TTpacivn
evOEIKTIKA  Auxvia TTou UTTApXouv OTovV  TTivaKa
TTpoooWnG eAéyxou Kal pUBPIoNG KABE avTAiag.
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— H avtAia A o1 avtAieg (av TTpOKEITAI yIa GUYKPOTNUA) Ba
TeBOUV auTopaTa o€ AEIToupyia, e TO TTPACIVO AQUTTAKI
MOviua avauuévo, av Ogv UTTApXEl por] VEPOU, Kal
avaBoaofrivouv, av uttdpyel pon vepou.
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7. AEITOYPIIA POOZITATH NIEZHZ
AEITOYPI'IA RWS (cuAAoyn Bpéxivou vepou)

PUBuion Mieong Ekkivnong kai ZTdong

7.1 PUBuion diakémrTn Dip-Switch

AeIToupyia poooTdTn TiEoNG:

AilakétrTng Dip Switch 1 oto OFF

Neimoupyia RWS: Alakétrtng Dip Switch 2 oto ON

7.2 PUBpion diakéTrTn Dip-Switch:
yida eTIAOYN TIHWV TTiEONG
oTn Aeitoupyia PoooTdTn Trieong

Micon Exkkivhong atré 1,5 péxpr 3 bar:
AilakémrTng Dip Switch 3 oto OFF
Micon Exkivhong até 3 uéxpl 4,5 bar:
Ailakoé1rTng Dip Switch 3 oto ON

Pu6uion povng avriiag

H Mieon Ekkivhong pubuietar amd T1n peTaBAnTh
avtiotaon (BAETTE TopAypa@o 5.2 — AeTIT. 1) TTOU UTTAPXEI
oTov Tivaka TTpooowng eAéyxou, TTAVW OTO KATTAKI TOU
Active System.

Pubuion Xuykpornudrwyv ue 2 avrAieg

H MNieon Ekkivhong puBpietar omd Tn  peTaBANTA
avtiotaon (BAETTE TTOPAYPAPOo 5.2 — AETIT. 1) TTOU UTTAPXEI
oTov Tivaka TTpéoowng eAéyxou, TTAVW OTO KATTAKI TOU
Active System yia kG8¢ avTAia.

Mpoooxn! H Tieon e&kkivnhong 1ng
E®EAPIKHZ avrtAiag 6Oa e&ival Tmavra
HeyaAUTepn katd 0,5 bar wg mpog TnVv
Mieon Ekkivhong tou puBupiotnke otnv
KYPIA avTAia!
AuTto cupBaivel aképa Kail av n HETABANTA
avriotaon (Tpigep) otnv E@edpiki avrAia
éxel pubuioTei og TIUA XAPNAOGTEPN WG
TPOG TNV TIUA TTou pubuioTnke oTnv Kupia
avTAia!
H avtAia | o1 avrtAieg (av TTpokeITal yia ouykpotnua) Ba
OTOPOTACOOUV OTAV N TTEDN TNG EYKOTAOTAONG UTTEPREI TNV
kaBopiopévn Trieon Ekkivnong kai 6tav n por) TG avTAiog
gival KaTwTEPN aTTo TNV TIPN 2-3 AiTPWV/AETTTO (TO TTPACIVO
AauTTdKI Ba TTAPAUEIVEl AVAUPEVO OUVEXEID).
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8. AEITOYPIIA RWS (cuAAoyn Bpoéxivou vepoU)

8.1 PUOuion diakétrTn Dip-Switch
Nermoupyia RWS: Alakétrtng Dip Switch 2 oto ON

8.2 Aaitoupyia RWS

H Asitoupyia RWS xpnoiyoTtroigital yia mn dlaxeipion Kai
TN dlavoun Tou Bpoxivou vepou.

H povada avixvevel Tnv €AAeiyn vepoUu OTO cUOTHMO
OUA\OYNAG Tou BpoxIvou vepou Kal Tou vepoU OTO OIiKTUO
Kal ETTIQPEPEI TIG ATTAITOUNEVES BIOPBWOTEIS yIa TNV £€a0@a-
Alon TNG OWOTAG AsIToupyiag TNG eyKATAoTAONG.

O Baoikdg okotdg eival va doBei TTpoTELAIOTNTA OTNV
Katavalwaon Bpoéxivou vepou w¢ TIPOG TO VEPO TOU
OIKTUOU.

H olvdeon avdueoa oTto doxeio oulhoyrg Bpoxivou
vepoU Kal To Ooxeio Tou vepoU OTO OIKTUO, EAEYXETAI OTTO
Tnv 3-00n PaABida Tou civar eykateoTnuévn OTNV
avappoenon TG avtAiag, n otroia Traipvel EVIOAEG aTTO TO
TTPOAIPETIKO PEAE (BAETTE TTOPAYPAPO 5.2—AeTT. 9-10).

8.3 Emépfaon mpooTaciag amd Tn AsiToupyia Xwpig
VEPO, JE ATTEVEPYOTTOINMEVN EEWTEPIKN Eic0B0

O AiakotrTng Dip Switch 6 gival oto OFF

Katd Ttnv 1pwTtn emméupfacn TtpooTtaciag amd Tn Ael-
Toupyia Ywpic vepd, TTOU TTApoucidleTal OTav  gival
QAVETTOPKAG N TTOOOTNTA TOou PBpdXIVou veEPOU OTO DOXEIO
OUA\OYNAG, HEOW TOU TTPOAIPETIKOU PEAE (TTOU EAEYXEl TNV
300n PaABida n omoia eival  eykateoTnuévn OTNV
avappoéenan), n yovada Trepvdel aTnv udpoddTnon aTro
10 diKTUO.

8.4 EméuBaon mpooTaciag amd Tn AsiToupyia Xwpig
VEPO, UE EvEPYOTTOINMEVN EEWTEPIKNA €i0050

O AiakotrTng Dip Switch 6 gival oto ON

Katd Ttnv 1pwTtn eméupfacn TtpooTtaciag amd Tn Ael-
Toupyia Xwpig vepd, TTou TTapoucidletal étav KAEgivel 1o
QAoTEP AOYW  EMNAeIYnG vepou oTo doxeio ouAloyhg
Bpoxivou vepoU, PECW TOU TIPOAIPETIKOU PEAE (TTOU
eAéyxel Tnv 3-00n BaABida n oTroia cival eykateoTnuévn
aTnv avappoenon), N Hovada Trepvael oTnv udpodoTnan
atro 1o diKTUO.

H Tpogodocia etmavépxetar oTO0 OOxeio  TUAAOYNG
Bpoxivou vepolU povayxa OTav atmokataoTabei n pory Tou
VvEPOU Kal EavaVoIEel N ETTA@r TOU PAOTEP.

8.5 'EAeyxol oTnV gyKkatdoTaon

KukAikad kdBe 12 wpeg 1O TTPOAIPETIKO peAE KAvel
peTaywyn TnG 3-0dng BaApidag otnv avappdéenon oTo
doxeio OUAOYAG Bpoxivou vepou yia va eAEyXETAl N
TTapouaia vepou.

Mia @opd Tnv g3oudda, KaTd TNV TTPWTN €KKivnon TnNG
EYKATAOTAONG, TO OUCTNUA €EKTEAE TTANPN aAAayr) Tou
VEPOU TTOU UTTAPXElI OTO doXeio oUANOYAG vepou atrd TO
OikTUO, WaTE va e€ac@aAifeTal KAAUTEPN UYIEIVA.
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9. AEITOYPrIA NIEXZHZ
PuOuion Migong Ekkivnong kai Xrdong

9.1 PUOuion AiakéTtrTn Dip-Switch
Nerroupyia oupTrieong: Alakétrtng Dip Switch 1 oto ON

9.2 PuBuion AlakétrTn Dip-Switch:

yida eTIAOYN TINWV TTiEONG
Micon Exkivhong amd 1,5 péxpr 6 bar: Ailokémtng Dip
Switch 3 oto OFF
Micon Exkivnong amé 3,5 péxpr 8 bar: Aloakémtng Dip
Switch 3 oto ON

Pubuion pyovig avriiag

H Mieon Ekkivnong pubpifetal péow Ttng PETABANTAG
avTtiotaong (tTpiuep) (BAETTe TTapdypa@o 5.2 — Aetrt.1) TTOU
UTTAPXEl OTOV TTiVaKa TTpdoowng €AEyXOU, OTO KATTAKI TOU
Active System.

H Migon Zraong pubuiCeTal mavTta katd 1 bar peyaAdTepn
ato v lNieon Ekkivnong.

H avtAia 6a oTaparioel étav emTeuxOei n ieon Ztdong A
oétav n pon NG avrtAiag eival pIKpOTEPN aTTd TNV TIPR 2-3
ANiTpwV/AeTTTO (avapel ouvExeia TO TIPACIVO AQUTTAKI).

Mpoooxn! Mnv utrepBaivere TOTE pE TNV
Micon ZXtdong Tnv TIYA TNG HEYIOTNG
mmieong Tou TPOoRAETTETAI YIa TRV AVTAia
(TTOPATTEUTTOUPE OTNV TTIVOKIdA TEXVIKWV
XOPAKTNPIOTIKWV)! AIGQOPETIKA PTTOPEI TO
oUoTNUA VO EVEPYOTTOIRCElI TO OCUVAYEPHO
mpooTaciag amd Tn AsiToupyia  Xwpig
vepo!

PuBuion Zuykpornudrwv pe 2 avriisg

Mpocoxn!

H NMieon Ekkivnong pubuifetal mavra améd

v KYPIA avTtAia.

AvtiBeta n Migon Zrdong pubpiletal Ao Tnv

E®EAPIKH avtAia yia 6Ao 10 ZuykpdTnua.
H Migon Ekkivnong puBuifetal péow TnNG PeTaBANTAG
avtiotaong (Tpipep) (BAETTE TTapaypa@o 5.2 — AeTTT.1) TTOU
BpiokeTalr oTov Tivaka TTpocowng eAéyxou, TTAvw OTO
kaTTakl Tou Active System Tng KYPIAZ avTAiag.
H Micon Zrdong puBpiletan avtiBeta amd TN peTaBAnTh
avtiotaon (Tpiyep) (BAETe Tapdypa@o 5.2 — AemT.1) TTOU
Bpioketal oTov Tivaka TIpoooyng eAéyxou, TTAvw GTO
Katrakl Tou Active System tng EQEAPIKHX avrAiag oe
T0o000TO (MeTalU 10% kol 55%) wg TTPOg TNV TIPA TNG
Micong Ekkivnong tou eival kaBopiopévn otnv  KYPIA
avTAia.

H Kupia avTtAia Ba 1e8¢i o€ AseiToupyia 6tav n TTieon otnv
eykardotaon e€ivar < amé Tnv kaBopiopévn [lieon
Ekkivnong.

H E@edpiki avtAia 0a Te0ei oe Aeitoupyia 6Tav n Trieon
oTnv eykatdoTacn €xel TR ion e Tnv TR g lMigong
Ekkivnong, peiov 1o uiou tng DP (Alagopd Trieong peTagu
NG Tieong oOTAonNg Kal Tng TEong €KKivnong Tou
OUYKPOTANATOG).
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MNa mapddeyya, av n Tieon Ekkivhong eivar 4 bar, n Tieon
21dong cival 6 bar kai n iy} DP gival 2 bar, n E@edpikry AvtAia

Ba &ekivrioel 6Tav n Tieon @Tacel TNV TIUA 3 bar:

(M. Zrdong 6bar — . Ekkivnong 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) =DP Y2 1bar

Mieon Ekkivhong E@edpikng avTAiag =

(M. Exkivnong 4bar — DP "2 1bar) = 3 bar

H A
M. Zrdong 6 6
M. Ekkivhong > 4 '
DP % [
K’E ': ’- . : > t
upla Kopia Kupia :Kupia kai EQedpikn
ON OFF ON | OFF
E(psSpmr’]
ON

Mieon Ekkivhong Kupiag avtAiag = 4 bar

Mieon Zrdong Kupiag ka1 E@edpikAg AvrAiag = 6
bar
(+ 50% Ttng TIPNG TNG Trieong Ekkivnong)

DP 1/2 =1 bar
Mieon Ekkivnong E@edpikng avtAiag = 3 bar

10. NPOXTAZIEX KAI ZYNATEPMOI

O1 TrpooTaTeuTiKEG BIATAEEIC KAl OI CUVAYEPHOI ETTICNPAiIVOVTAl OTOV Trivaka TTpdooWng €AEyXou Kal puBuion TTou givai
TOTTOBETNUEVOG OTO KATTAKI KAOE avTAiag, ME TO AVAPUA TWV OVTIOTOIXWV EVOEIKTIKWY AUXVIWV KAl atTé atrdéoTaon, Jéow
TOU TTPOAIPETIKOU PEAE povaxa oTn Asitoupyia PoooTtdrn MNigong kail ZupTrieong.

Fevik6g TivaKag CUVAYEPHWY KAl CNUAVOEWY
MNINAKAZ NMPOXZOWHZ EAEMX0Y KAI PYOMIZHZ

TOmog ouvayeppou

Zuvayepuog YTreptrieong
2uvayeppog EwTepikAg Eioédou
(duvatétnta ofjuavong atré améoTacn — OXI RWS)
2uvayepPog Asitoupyiag xwpig vepd
(duvatétnta ofjuavong atré améoTracn — OXI RWS)

2uvayepuog Anticycling

Zuvayepudg AcupBatotntag AlakotTn Dip-Switch

Zuvayepuog aTmouaiag TTIKOIVWVIAG OTa ZUYKPOTAUATA HE
2 avTtAieg
(duvatétnta ofuavong atrd améoTtacn — OXI RWS)
2uvayeppog AeIroupyiag Xwpig vepod yia TTEPICTOTEPEG OTTO
15 wpeg oTnVv avTAia
2UVaYEPHOG AsIToupyiag Xwpig vepod yia TTEPICCOTEPES aTTO
4 Wpeg 0TO ZUYKPOTNUA PE 2 aVTAIES

- AQUTTEKI HOVIUG OVOPUEVO

O AauTraki avapBoafrvel
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10.1 Zuvayeppdg YMNEPMNIEZHZ

O ouvayepudg AOyw UTTEPTTIEONG EVEPYOTIOIEITAI PE TN
oTdon TNG avTAiag/avTAILV Kal JE TO AVAUHA TNG KOKKIVNG
€VOEIKTIKAG AUXViag OoTOV TTivaka TTpdcowng, 6Tav n TTieon
TNG eykataaTaong utrepPaivel Tn péyiotn ieon 10 bar. O
ouvayepuodg autdg atrokabioTatal étav n Trieon aTnv
eykaraoTaon EQTEl KATw atrd Ta 5 bar, Yetd TNV MAP0dO
MEYIOTOU Xpbvou 40 BEUTEPOAETTTWV.

10.2 Zuvayeppog EZQTEPIKHZ EZOA0Y

O ouvayepuog yia TNV €EWTEPIKA €i00d0 €ival evepyodg

pJovaxa av givar emAeypévn N Asitoupyia Tou AlGKOTITN

Dip Switch 6 oto ON.

O ouvayepudg evepyoTtroleital  PE T OTAON  TNG

avTAiog/avTAiwV Kal To dvappa TG KOKKIVNG EVOEIKTIKAG

Auyviag oTov Trivaka TTpdooyng Kal ToU ouvayepPou atrd

amoéaTacn, (av gival eykarteaoTnuévog), 0Tav 1o AOTEP ] O

mEeCOOTATNG EAAXIOTNG TTiEONG ETTIONUAiIVOUV TNV €AAEIYN

vepoU aTnV avappopnon.

H eméuBaon Tng TTPOOCTATEUTIKAG OIATAENG MTTOpEl va

EMAEYETAl  PE MO KOBuoTéEPNOon 5  OeuTEPOAETTTWV

(AlakomrTng Dip Switch 7 oto ON) 1| pia kaBuoTtépnon 1

OeutepoOAeTTTou (AlakoTrTng Dip Switch 7 oto OFF).

Me Tnv OTTOKATAOTOON TWV COUVONKWY cuvayepuou n

EYKATAOTAON ETTAVEPXETAI OTNV KAVOVIKA AEITOUpYia.
Mpoocoxn!
Av éxere emiAé§el otn AsiTtoupyia TOU
POOCTATN Tieong TNV &£§avayKaoTIKA
Asitoupyia 1 AemrroU  (AlakémrTng Dip
Switch 4 ot1o ON), MOAIZ AINOKA-
TAZTAOGOYN Ol XYNOHKEZ, NPEMNEI NA
AIAKOWETE THN HAEKTPIKH TPO®O-
AOZIA XITHN ErKATAXTAXIH T1A 10
AEYTEPOAENTA NEPINOY!!

10.3 Zuvayeppog AEITOYPIIAZ XQPIZ NEPO

O ouvayepuds AOyw Asitoupyiag Xwpic vepd  evep-
yoTrolgital pe TN otdon TnG avtAiag/aviAilv Kal e TO
dvappa TNG KOKKIVNG €VOEIKTIKNG Auxviag oTov Trivaka
TPpdooYNG Kal Tou guvayepuoU ammod améaTacn, (av givai
EYKATEOTNUEVOG), OTAV OEv UTTAPXEI por vepoU GTO
oloTnua Kal n TTieon TNG €yKaTAoTOOoNnG OEv QTAVEl TNV
kaBopiopévn Tin wg PEKKivnong.

H ka@opiopévn TipA Tng PEKKivhong Oev mpétrel va
utrepBaivel TNV TTiEON TTOU  avaypd@eTal  oTNV
TMIVAKiISa XapaKTNPICTIKWY TNG avTAiag!

Metd tn otdon n/or avtAia/avthieg ekivouv autdéuara,
KAvovTag 3 TTPoaTTaBeleg 3 AeTTTWV N KaBeyia, Ye Tavoelg
10 SeUTEPOAETTTWV.

O1 mpooTrd@Beieg emmavekkivnong Ba emavaAn@bouv, o€
TTEPITITWON APVNTIKOU aTTOTEAEOUATOG, PETA 4 WPES YIa
JuykpoTiuara Pe 2 avtAieg kal hetd 1 - 4 - 15 wpeg yia
povn AvtAia.

10.4 MNpooTacia ANTICYCLING

O AiakoémrTng Dip Switch 5 oto OFF (amevepyotroin-
Hévn AsiToupyia)

O Aiakéming Dip Switch 5 oto ON (atTevepyoTroinuévn
Aeiroupyia). H mrpooTaacia Anticycling divel Tn duvardéTtnTa
va TepIopideTal oTOo TTIANBOG EKKIVAOEWY TNG avTAiag,
WOoTe va pnv Tatel {nuid.

EvepyoTtroigital ye 10 dvappa TG KOKKIVNG EVOEIKTIKAG
Auyviag aTov euTTp6cOIo TTivaKa.
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MpooTacia Anticycling:

oTn Asitoupyia ZupTtrieong

Av TO XpovikO OldoTnua Trauong PETagU dUo dIadOXIKWV
KUKAwV givai:

— i00 | HIKPOTEPO aTTd 20 dEUTEPOAETTTA,

— Mg TTAB0¢ 20 KUKAWV o€ PEYIoTO XPOVOo 10 AeTTTWV

T0 oUoTnua evepyotrolei  Tnv  TrpooTacia  Anticycling
UTTOXPEWVOVTAG TNV avTAid va KAVEl KATOVAYKAOTIKEG
TTavoelg 30 DEUTEPOAETTTWV.

O ouvayepudg autdg oTapaTtdel Jovaxa av TTapoucIacTEi
Mia TTavon peyaAuTtepn atmo 35 deutepOAeTITA.

MpooTacia Anticycling:

oTn Asitoupyia PoooTdrn migong kar RWS

Av 0 xpdvog TTauong PETAEU dUO BIadOXIKWV KUKAWY gival:
— i0og A MIKpOTEPOG aTTd 20 deUTEPOAETTTA,

—  TTAVTA i00G PE TOV TTPONYOUUEVO,

— o0& MAAB0G peyaAuTepo Twv 20 KUKAWY,

- Xwpig pon vepou,

T0 ouUoTnua evepyotrolei  Tnv  TrpooTacia  Anticycling
UTTOXPEWVOVTAG TNV avTiAid va KAVEl KATOVAYKAOTIKEG
TTavoelg 30 DeUTEPOAETTTWV.

O ocuvayepuog auTdG OTAUATAEI HOVAXA av:

- TTAPOUCIOOTEI JIa TTauon PeyaAuTtepn atréd 35
OeUTEPOAETTTA.

- ] M€ TTapouaia pong vepou.

10.5 ZXuvayepuog ALYMBATOTHTAZXZ AIAKOMNTH DIP-
SWITCH

O ouvayepuog Adyw acupBarétnrag tou AiakéTmtn Dip-
Switch evepyotmroicital pe 10 Avagpa TG KOKKIVNG
evOEIKTIKAG Auxviag oTtov Trivaka Trpdéoowng, oOTav Eival
AavBaopévn n pubuion Twv AEITOUPYIWYV OTOUG OIOKOTITEG
Dip-Switch 3 6tav kard AdBog eival puBpiopévn Jia TTieon
>1dong peyaAutepn atré 10 bar.

lNa TNV ammokatdoTacn TOU cuvayepPoU, ETTAVAPEPETE TOUG
dlakéTTeG Dip-Switch kai Tnv Trieon ZT1dong OTIC CWOTEG

TINEG.

10.6 Zuvayeppég EAAEIWHZ ENIKOINQNIAX
2TA ZYTKPOTHMATA ME 2 ANTAIEZ

O ouvayepudg Adyw EANAEIYPNG ETTIKOIVWVIAG OTA OUYKPO-
TAMATO PE 2 avTAiEG EVEPYOTTOIEITAI PE TO AVAPPO TNG
KOKKIVNG €VOEIKTIKNAG Auxviag oTov Trivaka TTpocoyng Kai
TOU guvayeppou atrd atrdéoTacn, (av gival eykaTeoTnUEVOG),
o6tav dev TpoodoTeiTal pia amd TIG 2 aviAieg i étav n
ETTAPN SIAKOTITETAI VIO OTTOIOVOATTOTE AGYO.

2tnv kardoTtaon auth ol 2 avtAieg Asitoupyoulv EexwploTd
MEXPI va atrokataoTabouv ol cuvBrkeg ouvayepuou.

10.7 Azitoupyia MPOZTAZIAZ ANO TON MNACETO
¢ TePITTTWON TToU N Beppokpacia TTEoEl KATW at1rd TOug
5°C, 710 ouUoTnua TIPOBAETTEl  WEPIKEG  E€CAVOYKAOTIKEG
€KKIVNOEIG TTou dlapkouv 10 deutepOAETTITA N KABEIQ.
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11. ANAZHTHZH KAI ATOKATAZTAZH ANQMAAIQN
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Avwpaligg

MBavég aiTieg

AlopBwrTikég eTTERAOEIG

H avtAia dev TiBeTal g€ AgiToupyia.

AVETTAPKNG TTOOOTNTA VEPOU.

EAéyETe TO CWARVA avappoPnong.

YmepBépuavon eEaitiag €UTTAO-
KNS TNG avTAiag.

EmKoivwvAoTE PE TOV TTPOMUNBEUTH
TNG avTAiag.

oAU xaunAé 11 TTOAU uywnAd
BoATdl (1aon).

EAéyETe 1O BOATAC TOU  BIKTUOU
NAeKTPOOATNONG.

‘EAAeIYn nAekTpoddTNONG.

ExkteAéoTe TN ouvdeon oTo OiKTUO
peUATOC.

Kapia katavdAwaon vepou.

AvoitTe pia Bpuon. BeBaiwbeite TTwg
T0 UYog avdaueoa OTo UWnAOTEPO
gnueio Tou owAnRva KatabAiyng Kai
TNV avtAia &ev utrepPaivel TNV TIUNA
BaBuovéunong.

EAéyETe oTov Trivaka e€Aéyxou Tn
puBPIoN TNG TTiEONG EKKivROoNG.

H avTAia gival og ouvayepuo.

H avTtAia atrokabictatar autoparta
dlapéoou Twv dlIoTAgEWV eKKivnong.
MTTOpEiTE VO OTTOKATOOTACETE TNV
avTAia, dIGKOTTITOVTOG TRV TAON Yia
Aiya deutepOAETTTA.

H avtAia dev oTapatdel.

O owMjvag éxel
KATTOIO EAGTTWUA.

Siappor|  f

EmokeudoTe TO cwAnva.

Eival pmrAokapiopévn n avacTaA-
TIKr) BaABida.

KaBapiote Tn BaABida, armrocuvap-
JoAoywvTag To oUCTNUA.

H avtAia
AgiToupyia.

oTapatael  Katd TN

AeiIToupyia Xwpig vepo.

EAéyETe TO CWANRVa avappopnong.

YmepBépuavon eCaiTiag:
YwnArg Beppokpaciag xwpou
(> 45°C).

YTTepQOPTION KIVNTAPA.
EptrAokA avTAiag/Kivntrpa.

EmmkoivwvAoTE Pe TOV TTPOUNBEUTA
TNG avTAiag.

IMoAU xaunAod BoAtad (t1éon).

EAéyETe TO OiKTUO NAEKTPODOTNONG.

H avthia &ekivael étav dev UTTAPXE!
{NTnon vepou.

EAQTTWMATIKA aTTOQPAKTIKY BaA-
Bida i dlappoEg aTnv UTTApXouaa
owAfRvwaon.

KaBapioTe ™ BaABida n
QAVTIKATOOTAOTE ™Tmv ME MIa
Kaivoupia.
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AVTAAAOKTIKO NAEKTPOVIKNG KAPTAG

O1 gpyaoieg ToOU TTEPIYPAPOVTAI TTAPAKATW YIA TNV AVTIKATACOTAON TNG NAEKTPOVIKAG
KAPTOG TIPETTEI VO EKTEAOUVTAI ATTOKAEIOTIKA OTTO £EEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG:

— MeiwoTe TNV TTieon T¢ eykaTdoTaong (ouvioTdral va kAsivete Tn BaABida Tn¢g eykatdoTaong,
TToU €ival ToTToBeTNUEVN TTPOANTITIKG OTNV KATABAIWn KovTd oTnv avTAia).

— ATToouVO£OTE TOUG NAEKTPOVIKOUG OKPOOEKTEG TNG KAPTAG.

— =ZeB1dworTe TIG 4 Bideg TNG KAPTAG, KPATWVTAG TNV TTIECHEVN.

— TupioTe TNV K&PTA TTPOG TA £CW.

— TpapAgTe TTPOG Ta TTAVW, KPATWVTAG TNV KAPTA YUPT).

— Mpooégre To SakTUAIO O-pIvyK TOU aioBnTnpiou Tricong!!!
(a1oOnTAPIO TTiEONG: CWANVAKI CUVOESNG KAPTAUG UE TO USPAUAIKO CWHA)
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Sf. 1. GENEL
97
97 Kurma iglemine gegmeden 6nce isbu
g; dokiimantasyonu dikkatlice okuyunuz.
97
97 Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, Griinin
98 kuruldugu (ilkede gegerli olan genel ve yerel giivenlik
98 standartlarina uygun sekilde uzman personel tarafindan
98 gergeklestiriimelidir. isbu bilgilere uyulmamasi, kisiler igin
99 hayati tehlike olusturmak ve cihazlara zarar vermek
99 disinda, garanti kapsaminda yer alan her tirli midahale
99 hakkini disUrecektir.
Aparat, yanlarinda guvenliklerinden sorumlu bir Kigi
100 araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari veya aparatin
100 kullanimiyla ilgili talimatlar araciligi ile bilgilendirilmemis
101 olduklari  takdirde fiziksel, duyusal ve zihinsel
102 yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da
103 deneyimsiz olan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullanilmak igin tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile
oynamadiklarindan emin olmak i¢in denetim altinda
103 tutulmalari gerekir.
103 1.1 Uygulamalar
ACTIVE, dis mekanlara da monte edilmesi mimkin olan
103 bir pompa, bir motor ve entegre bir kontrol Unitesinden
meydana gelen kompakt bir basing artirma sistemidir.
Ozellikle depolama tanklarindaki basinci artirmak ve su
103 | peslemek icin kullanilir:
103 - Domestik basinglandirma sistemlerinde,
- Kiiglk tarim ve bahge igleri icin,
103 - Sanayi hizmetleri ve tesisleri igin,
103 - Yikama tesislerinde ve hobi uygulamalarinda.
104 Pompa; yagmur suyu, icilebilir su ve icilemez su
104 pompalamak i¢in kullanilabilir.
fos | 2. POMPALANAN SIVILAR
Makine, yogunlugu 1000 Kg/m¥e esit, devinim viskozitesi
104 1mm?/s’ye esit, icinde yanici maddeler ve kati partikiller
104 veya fiberler bulunmayan su ve kimyevi acgidan sert
104 olmayan sivilari pompalamak amaci ile tasarlanmis ve
Uretilmistir.
104 5-10 gr./m® - @ 1 mm degerindeki kiigiik kum pargaciklari
104 tolerans da_lhilidir. .
104 3. TEKNIK VERILER
104 3.1 Elektrik verileri
105 - Besleme: 1x220-240V 50/60Hz
106 - Max. Akim: 6,5A
106 - Koruma derecesi:  IP55 Active — IP44 Motor
106 - Yalitim derecesi: F
106 - Besleme kablosu: 1,5 mt HO5 RN-F figli veya figsiz
106 3.2 Calisma kosullan
106 - Calisma alant: 0,3 + 8,4 m*h
- Manometrik yiikseklik— Hmax (m): Sayfa 218
106 - Siviisist: 0 +35°C evde kullanim
107 (EN 60335-2-41)
- Ortam isist: 0 +40°C
108 - Depolama isisi: -10 + 40°C
217 - Maksimum calisma 8 bar (800 Kpa)
basinci:
- Bagil hava nemliligi: Max. 95%
- Baglantilar: 1" GAZ | NPT
- Gdlrdltd orani AT 89/392/AET yonetmeligi
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3.3 Modellerin 6zelliklerinin tarifi
Pompa modeli | Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
. Kendiliginden
Ozellikler Kendiliginden havasizlastirici santrifij havasizlastirici santrifuj
santriflj
Artezyen

Uygulamalar

artezyen kuyusundan veya gémuli havuzdan

Ev kullanimi igin kuyusundan veya | Ev kullanimi igin

— Start sayisi sinirlandirma.
— Su eksikligi halinde pompanin bloke
olmasi

gelen suile basin¢landirma gOmill havuzdan | basinglandirma
gelen su ile
Simirlamalar 8 metreye kadar emme Cozinmus gazsiz | 8 metreye kadar | Coézinmus gazsiz
su emme su
Kurma . . Basing yuksekligi . . Basing yuksekligi
kosullari dip valfi ile altinda dip valfi ile altinda
aslanmaz Teknopolimer _
Hava P hidrolik Sessiz ve

mevcudiyeti haV? . hava paslanmaz, hava .
Spesifik X mevcudiyeti LT . L Teknopolimer
o ile su X mevcudiyeti ile sessiz mevcudiyeti ile S .
ozellikler ile su hidrolik, sessiz

pompala- pompala- su su pompalamaya
maya uygun maya uygun pompalamaya uygun
uygun

— Az yer kaplama. — Entegre ¢ek vanasi ve manometre.

— Daha yuksek hijyen. — Uzaktan alarm verme imkani.

— Basing kararliligr. — Fazla basinca karsi koruma

Geleneksel — Ayarlanabilir start basinci. (pompa, 10 bar tzerinde durur).
sistemlere gore | — Alarm durumunda otomatik yeniden — Anticycling korumasi

avantajlar calisma. — Cebri periyodik mars ile pompa gévdesinin iginde buz

olusmasini 6nlemeye yardimci olur.

4. KURMA VE BAGLANTI

4.1 Pompanin kurulmasi
Pompalarda, testler esnasinda kalmis
olmasi mimkiin az miktarda su mevcut
olabilir. Pompalari, kesin  montaj
oncesinde kisaca temiz su ile yikkamaniz
tavsiye edilir.

— Elektro pompa, ortam isisi 40°C’yi asmayan, hava
degisikliklerinden korunan, iyi havalandirilan bir yere
kurulmalidir.

— Pompanin destek tabanina saglam sekilde sabitlenmesi,
pompanin ¢alismasinin yol actigi olasi titresimlerin
emilmesini kolaylastirir.

— Pompayi her zaman bir taban lzerine, emme agzi yatay
ve besleme agzi dikey olacak sekilde monte ediniz.

— Pompa sadece ve sadece vyatay pozisyonda
kurulmaldir.

— Deformasyon veya kirilma meydana gelmesini 6nlemek
amaciyla, metal borularin, agirliklari ile agiri zorlamada
bulunarak pompa agizlarina yuklenmelerini 6nleyiniz.
Boru hatlarini  mimkinse digerlerinden ayri olarak
sabitleyiniz.

— Emme borusu hattt mimkin oldugunca kisa olmalidir. 4
metreyi agsan emme derinlikleri veya yatay olarak
ehemmiyetli uzunluktaki guzergahlar igin, elektro
pompanin emme agzininkinden daha buyik c¢apl bir
emme borusu kullaniimasi tavsiye edilir.

— Emme borusunda hava kabarciklarinin olusmasini
onlemek amaciyla, emme borusundan elektro pompaya
dogdru hafif bir pozitif egim ongériniz.

— Tesise titresimleri aktarmamak igin beslemeden sonra,

ambalajin icinde tedarik edilen esnek hortumu
kullanmaniz tavsh+~ ~itir
— Baglantiyr  gergeklestirmek igin  esnek  borunun

kullaniimasi mumkin olmadiginda, sadece teflon bandi
kullaniniz.

98



DAB

TURKCE WATERTECHNOLOGY
— Olasi  bakim iglemleri icin sunlar tavsiye 4.2 Elektrik baglantilari
edilmektedir:
e pompa yakinina, boru hatti boyunca bir

kapatma valfi yerlestiriniz,

e beslemeden sonra, teftis durumunda Active
sisteminin kapagini kaldirmak igin, diiz bir boru
kesiti kullaniniz.

— Kuyudan emme halinde, filtre ile donatiimis bir
dip valfinin kurulmasi elzemdir.

Dip valfi

— Pompa asagida belirtilen rakorlar ile ikmal edilir:
50Hz versiyonlari igin 1”7 GAS

60Hz versiyonlari i¢cin 1" NPT (talep Gzerine GAS da
ikmal edilir)

Emmede de bir rakor kullaniimasi halinde, bu rakor
deforme olmayan tipten olmalidir.

DIKKAT!! _
DAIMA GUVENLIK KURALLARINA
RIAYET EDINiz!!

Elektrik baglantisi uzman ve yetkili bir elektrikgi
tarafindan gergeklestiriimeli ve tim sorumluluk
kendisi tarafindan ustlenilmelidir.

TESiSi_N TOPRAKLAMASININ DOGRU
VE EMIN SEKILDE YAPILMASI
TAVSIYE EDILIR!!

— Sebeke geriliminin  motor levhasinda belirtilen
gerilime uygun oldugundan emin olunuz.

— Calisma dogru gerilim ve frekansi, pompa verileri
levhasi Gzerinde belirtilmistir.

Elektrik beslemesi en az 5 dakika dnce
devreden cikarilmamis ise, terminal
kutusunda kesinlikle herhangi bir

baglanti gergeklestirmeyiniz.

4.3 Baglatma
TAMAMEN SIVI iLE DOLDURMADAN
POMPAYI HAREKETE GECIRMEYINIZ.

Harekete gecirmeden 6nce, pompanin uygun sekilde
havasizlastirnimis oldugunu kontrol ediniz, pompa
gOvdesi Uzerine vyerlestiriimis doldurma tipasini
cikardiktan sonra, 6zel delik araciligi ile temiz su ile
tamamen doldurulmasini saglayiniz. Daha sonra
doldurma tipasinin 6zenle sikistiriimasi gerekir.

— Besleme kablosunu elektrik sebekesine baglayiniz.

4.4 Uzun sure faaliyet digi kaldiktan sonra
pompanin galigmaya alinmasi

Bir tornavida yardimiyla, fan kapagi Gzerinde bulunan

merkezi delik aracilidi ile, pompa uzun sire faaliyet

disi kalmis ise rotorun debloke edilmesi mUmkuandar.

Pompa aritiimis ise, harekete gegiriimeden 6nce sivi

ile doldurulmasi gerekir.
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5. ACTIVE SYSTEM KONTROL VE AYAR PANELLERI

5.1 Kontrol ve ayar i¢in 6n panel

N\

ONEEAIARIN

STARTPRESS Yesil  Kirmizi

2

@ ALARM

STERIPRESS

S

START BASINCI AYARI

ACTIVE, asagidakileri sunan, kapak lGzerinde bulunan bir 6n kontrol paneli aracilidi ile yonetilir:

— Isikl gostergeler araciligi ile pompanin isleme durumunu kontrol etme imkant:
Yesil ON - Kirmizi ALARM,

— Start basincini ayarlama imkani,

— Basinglandirma fonksiyonu ile 2 pompali Gruplar halinde Stop basincini da ayarlama imkani.
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Ref.

Fonksiyon

Start basincinin ayar trimmeri.

2 pompali gruplar halinde Basinglandirma fonksiyonu igin:
- Master pompadaki Start basincinin ayar trimmeri.
- Slave pompadaki Stop basincinin ayar trimmeri.

Fonksiyon segim Dip Switch.
2 pompali Gruplar halinde Dip Switch’ler ayni fonksiyonlar lizerinde ayarlanmalidir.

2 pompali Gruplar halinde Master pompa ve Slave pompa arasindaki yesil i¢ iletisim sinyal ledi

Yesil led = SABIT YANIK su akissiz pompa ile beslenen.
Yesil led = FLASLI YANIK su akigl pompa ile beslenen.
Kirmizi led = ALARM

Baglanti icin dis giris, minimum basing presostati veya bir minimum seviye samandirasi baglanti fastonu.
Dikkat!! 2 pompali Gruplar halinde 2 dis girigi, fastonlarin boyutuna uyarak paralel yapin!

Elektrik 6zellikleri:

Guncel gerilim: 5V — 1mA'den az

Basinglandirma ve Basing ve Akis Olger Fonksiyonu igin: NC
RWS (yagmur suyu toplama) fonksiyonu icin: NO

2 pompali Gruplar halinde Master pompa ve Slave pompa arasindaki 232 seri iletisim RJ soketi (6 kutup).

Yardimci réle icin elektrik baglantisi.
(Active System icin uzaktan alarm rolesi veya RWS icin 3 yollu vana besleme rolesi).

Yardimci réle igin mekanik sabitleme destegi.

Opsiyonel réle kontagdi igin 3 yollu terminal.

RWS (yagmur suyu toplama) fonksiyonu i¢in opsiyonel role:
NO — NC ortak.

Karta elektrik besleme baglantisi.

Pompanin motoruna elektrik besleme baglantisi.

2 pompali Gruplar halinde, SEBEKE GERILIMINI KESTIKTEN SONRA, tedarik dahilindeki
baglanti kablosunu ilgili kartlarin RJ soketine baglayin.

DIKKAT! Kablo, ilgili identifikasyon plakasi ile iyice belli edilmis olan bir Master girisi ve bir
Slave girigi bulundurur!
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5.3 Fonksiyon sec¢im Dip Switch

DAB
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ON

OFF

ELLELLL

No. ON’daki durum OFF’taki durum
1 Basing¢landirma fonksiyonu etkin. Basing ve akis dlger fonksiyonu etkin.
2 RWS (yagmur suyu toplama) fonksiyonu etkin. | RWS (yagmur suyu t%;I)I;:ma) fonksiyonu devre
Start basinci ayart: Start basinci ayart:
- Basing ve akis olger fonksiyonu ile: - Basing ve akis dlger fonksiyonu ile:
3 3 ve 4,5 bar arasi 1,5 ve 3 bar arasi
- Basinglandirma fonksiyonu ile: - Basinglandirma fonksiyonu ile:
3,5 ve 8 bar arasi 1,5 ve 6 bar arasi
Sadece basing ve akis odlger fonksiyonu icin
4 . Ce_bri mars. 1 dakika . Cebri mars: 3 ve 8 saniye arasi.
Otomatik yeniden dliizenlenmeyen dis giris Otomatik yeniden diizenlenen dis giris
5 Anticycling fonksiyonu devre disi. Anticycling fonksiyonu etkin.
6 Dis giris etkin. Dis giris devre disi.
7 Dis giris mudahale gecikmesi: 5 saniye. Dis giris mudahale gecikmesi: 1 saniye.
8 -- --
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6. BASING VE AKIS OLCER FC_)NKSiYONU
BASINCLANDIRMA FONKSIYONU
RWS (yagmur suyu toplama) FONKSIYONU

6.1 Dip-Switch ayari
Basing ve akis olcer fonksiyonu: Dip Switch 1 OFF’ta
Basinglandirma fonksiyonu: Dip Switch 1 ON’da

RWS fonksiyonu: Dip Switch 2 ON’da

RWS fonksiyonu igin 3 yollu vana
kumanda opsiyonel rélesini elektronik
karta takin.

(bakin paragraf 5.2 —ref.10)

6.2 Tek pompa islemesi
2 pompali gruplar igslemesi

SADECE 2 POMPALI GRUPLAR
iCiNT!

Calstirmayr  gerceklestirmeden  6nce, tedarik
dahilindeki baglanti kablosunu 2 pompanin seri
iletisim RJ soketine baglayin; kablonun ilgili
identifikasyon plakasi ile iyice belli edilmis olan bir
Master girisi (birincil pompa) ve bir Slave girisi
(ikincil pompa) bulundurduguna dikkat edin.

Dikkat! ilk galistirmada, kablonun RJ soketine
baglantisina gore grubun Master ve Slave
pompalari belirlenecektir!

Her halikarda sonraki galigtirmalar i¢in Master
pompa ve Slave pompa arasinda otomatik bir
rotasyon olacaktir!

Pompanin veya gruplar halinde pompalarin igletmeye

alinmalarini gergeklestirdikten ve besleme kablosunu

Paragraf 4.3'te belirtildigi gibi elektrik sebekesine

bagladiktan sonra:

— Her pompanin kontrol ve ayar 6n panelinin kirmizi
Isikli gOstergesi ve yesil 1sikli gostergesi ayni anda
yanacaktir.

ONIALARE

STARTPRESS

5
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— Pompa veya grup halinde olduklarinda pompalar,
su akisi olmadiginda yesil ledi sabit yanik konumda
ve su akisi oldugunda flaglama konumunda yanik

muhafaza ederek otomatik olarak harekete
gececektir.
(ONWATARM
STARTPRESS

7. BASING VE AKIS OLCER FONKSIYONU
RWS (yagmur suyu toplama)
FONKSIYONU

Start ve Stop basinci ayari

7.1 Dip-Switch ayari
Basing ve akis Olger fonksiyonu: Dip Switch 1 OFF’ta
RWS fonksiyonu: Dip Switch 2 ON’da

7.2 Dip-Switch ayari:
Basing ve akis olger fonksiyonunda basing
degerleri segimi igin
Start basinci 1,5 ve 3 bar arasi: Dip Switch 3 OFF’ta
Start basinci 3 ve 4,5 bar arasi: Dip Switch 3 ON’da

Tek Pompa ayari

Start Basinci, Active System’in kapagi Uzerinde
bulunan 6n kontrol paneli Uzerinde mevcut ayar
trimmeri (bakin paragraf 5.2 — ref.1) araciligi ile
ayarlanabilir.

2 pompali Gruplar ayari
Start Basinci, her tek pompa igin Active System’in
kapag! Uzerinde bulunan 6n kontrol paneli Gzerinde
mevcut ayar trimmeri (bakin paragraf 5.2 — ref.1)
aracihigi ile ayarlanabilir.

Dikkat! SLAVE pompanin Start basinci,
MASTER pompada ayarlanmig Start
basincina gore daima 0,5 bar fazla

olacaktir!
Bu, Slave pompasinda diizenlenmis
ayar trimmeri, Master pompada

diizenlenmis olan degerden daha algak
bir degerde ayarlanmis oldugunda da
gerceklesir!
Pompa veya grup halinde olduklarinda pompalar,
tesisin basinci dizenlenmis Start basincini gectiginde
ve pompanin akisl, dakikada 2/3 litre degerinden daha
az oldugunda duracaktir. (Yesil led sabit yanik
olacaktir).
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8. RWS  (yagmur
FONKSIYONU

8.1 Dip-Switch ayan
RWS fonksiyonu: Dip Switch 2 ON’da

suyu toplama)

8.2 RWS iglemesi

RWS fonksiyonu, yagmur suyunun
dagitimi icin kullanihr.

Unite, gerek yagmur suyu gerekse sebekeden su
toplama sistemindeki su eksikligini algilar ve tesisin
dogru islemesini garanti etmek igin dizeltmeleri
yapar.

Baslica amag, sebeke suyuna nispeten yagmur suyu
tiketimine oncelik vermektir.

Yagmur suyu toplama tanki ve sebeke suyu tanki
arasindaki baglanti, opsiyonel réle tarafindan
kumanda edilen pompanin emisine kurulmus 3 yollu
bir vana araciligi ile segilir (bakin paragraf 5.2 —
ref.9-10).

idaresi ve

8.3 Devre disi disg giris ile kuru marsa karsi
midahale

Dip Switch 6 OFF’ta

Toplama tankinda bulunan yagmur suyu yetersiz
oldugunda gergeklesen kuru marsa karsi ilk
mudahalede Unite, opsiyonel role (emise kurulmus 3
yollu vanaylr anahtarlayan rdle) araciigi ile
sebekeden su beslemesine gecer.

8.4 Etkin dig giris ile kuru marsa karsi miidahale

Dip Switch 6 ON’da

Yagmur suyu toplama tankinda su eksikligi sebebi
samandiranin kapanmasinda gergeklesen kuru
marsa karsi ilk muidahalede (nite, opsiyonel role
(emise kurulmus 3 yollu vanayl anahtarlayan réle)
aracihii ile sebekeden su beslemesine gecer.
Besleme, sadece su akisi yeniden dizenlendiginde
ve samandiranin kontagi yeniden agildiginda
yagmur suyu toplama tankina geri déner.

8.5 Tesis kontrolleri

Periyodik olarak her 12 saatte bir opsiyonel role,
su mevcudiyetini kontrol etmek icin yagmur suyu
toplama tanki Uzerindeki emisteki 3 yollu vanayi
anahtarlar. 2 dakika igslemeden sonra tanktaki suyun
bitmesi halinde Unite dogrudan sebekeden su
beslemesine geger.

Haftada bir, tesisin ilk c¢alistinimasi esnasinda
sistem, daha yuksek hijyen sartlarini garanti etmek
icin sebeke suyu toplama tankinda bulunan suyun
komple degistiriimesini gerceklestirir.
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9. BASINGLANDIRMA FONKSIYONU
Start ve Stop Basinci Ayari

9.1 Dip-Switch ayari
Basinglandirma fonksiyonu: Dip Switch 1 ON’da

9.2 Dip-Switch ayari:

Basing degerleri se¢imi igin
Start basinci 1,5 ve 6 bar arasi: Dip Switch 3 OFF’ta
Start basinci 3,5 ve 8 bar arasi: Dip Switch 3 ON’da

Tek pompa ayari

Start Basinci, Active System’in kapagi Uzerinde
bulunan 6n panel Uzerinde mevcut ayar trimmeri
(bakin paragraf 5.2 — ref.1) araciligi ile ayarlanabilir.

Stop Basinci, daima Start basincindan 1 bar fazlaya
ayarlanir.

Pompa, Stop basincina ulasildiginda veya pompanin
akisi dakikadan 2-3 litre de@erinden daha az
oldugunda duracaktir. (Yesil led sabit yanik olacaktir).

Dikkat! Asla Stop Basinci ile pompa
tarafindan 6ngoriilen Maksimum basing

degerini asmayin (teknik  veriler
plakasina bakin)! Aksi durumda
sistemin kuru marsa karsi alarmi

etkinlestirmesi miimkiindiir!

2 pompali Gruplar ayari

Dikkat!

Start Basinci daima MASTER pompa

tarafindan ayarlanir.

Stop Basinci ise tim Grup icin daima

SLAVE pompa tarafindan ayarlanir.
Start Basinci, MASTER pompa Active System’in
kapag! Uzerinde bulunan én kontrol paneli lzerinde
mevcut ayar trimmeri (bakin paragraf 5.2 — ref.1)
araciligi ile ayarlanabilir.
Stop Basinci ise SLAVE pompa Active System’in
kapag! Uzerinde bulunan 6n kontrol paneli Gzerinde
mevcut ayar trimmeri (bakin paragraf 5.2 — ref.1)
aracilligi ile Master pompada dizenlenmis Start
Basinci degerine gore ylizde (%10 ve %55 arasi)
olarak ayarlanir.

Master pompa, tesisin basinci dizenlenmis Start
basincindan daha disik (<) oldugunda islemeye
baslayacaktir.

Slave pompa ise tesisin basinci, Start basing degeri
eksi DP (stop basinci ve grubun start basinci
arasindaki Basing Farki) degerinin yarisina esit bir
degerde olunca islemeye baglayacaktir.
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Ornegin Start basincinin 4 bar, Stop basincinin 6 bar ve
DP degerinin 2 bar olmasi halinde Slave pompa, basing
3 bar degerine ulastijinda harekete gegecektir:

(Stop B. 6bar — Start B. 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP %2 1bar

Slave pompa Start basinci =

(Start B. 4bar — DP %2 1bar) = 3 bar

H A
Stop B. 6 o
Start B. |\ 4 /
DP 2 73 Master pompa Start basinci = 4 bar
3 5 Do 1 Master ve Slave pompa Stop basinci = 6 bar
Viaster Ma.ster Master, Master ve s t (+ Start basinci degerinin %50’si)
ON OFF ON ! OFF DP 1/2 = 1 bar
Slave Slave pompa Start basinci = 3 bar

ON

10. KORUMALAR VE ALARMLAR

Korumalar ve alarmlar, ilgili isikli ledlerin yanmasi araciligi ile beher pompanin kapagi Gzerinde bulunan kontrol ve
ayar 6n panelinde ve sadece Basing ve Akis Olger ve Basinglandirma fonksiyonunda bulunan opsiyonel réle
aracihgi ile uzaktan bildirilirler.

Genel alarm ve sinyal tablosu
AYAR VE KONTROL ON PANELI

]
2 a oS
- w a2
g 5 r =2
Alarm adi N ¢ Sinyal adi = T
5 =
L
X > oo
N
Asiri Basing Alarmi 01 Akissiz beslenen kart f.:f
Dis Giris Alarmi S g
(Uzaktan bildirme imkani — RWS NO) 2 | Akigh beslenen kart b
Kuru mars alarmi g . . e
(Uzaktan bildirme imkani — RWS NO) €3 Antifriz fonksiyonu 02
Anticycling Alarmi 04 Tek fﬁﬁﬂ\égggjmm Soniik
Dip-Switch Uyumsuzluk Alarmi -5 Master iletisimi *.:*
2 pompali Gruplarda iletisim eksikligi alarmi Y oo e
(Uzaktan bildirme imkani — RWS NO) 6 Slave lietigimi ol
Beher pompa icin 15 saati asan kuru mars alarmi ‘o

2 pompali Gruplar 4 saati asan kuru mars alarmi

o Led sabit yanik
@~ Led flagh yanik
o

1 Isikh ledin gergeklestirdigi flas sayisini belirtir.
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10.1 ASIRI BASING alarmi

Asiri basing sebebi alarm, tesisin basinci maksimum
10 bar basincini astiginda pompanin/pompalarin
durmasi ve 06n panel Uzerindeki kirmizi ledin
yanmasi ile etkinlesir.

Bu alarm, tesisin basinci 5 bar’in altina indiginde ve
maksimum 40 saniyelik bir sire gegtikten sonra
sifirlanir.

10.2 DIS GIRIS Alarmi
Dis giris alarmi, sadece Dip Switch 6 ON’da
fonksiyonu segcildiginde etkindir.

Alarm, samandira veya minimum basing presostati
emisteki su eksikligini bildirdiklerinde
pompanin/pompalarin  durmasi ve ©6n paneldeki
kirmizi ledin ve kurulu olmasi halinde uzaktan
alarmin yanmasi ile etkinlesir.

Korumanin midahalesi, 5 saniyelik bir gecikme (Dip
Switch 7 ON’da) veya 1 saniyelik bir gecikme (Dip
Switch 7 OFF’ta) ile segilebilir.

Alarm sartlari  yeniden
calismaya devam edecektir.

Dikkat!
Basin¢g ve akig olger fonksiyonunda 1
dakikalik cebri mars secilmis

dizenlendiginde tesis

oldugunda (Dip Switch 4 ON’da),
SARTLAR YENIDEN
DUZENLENDIGINDE TESISIN

ELEKTRIK BESLEMESININ YAKLASIK
10 SANIYE KESILMESi GEREKLIDIR!!

10.3 KURU MARS alarmi

Kuru mars sebebi alarm, sistemde su akisi
olmadiginda ve tesisin basinci PStart olarak
dizenlenmis degere ulasmadiginda

pompanin/pompalarin  durmasi ve ©On paneldeki
kirmizi ledin ve kurulu olmasi halinde uzaktan
alarmin yanmasi ile etkinlesir.

Diizenlenmis PStart degeri, pompanin veri
plakasinda belirtilen degeri agmamalidir!
Pompa/pompalar, stop sonrasi, 10 saniyelik molalar
ile beheri 3 dakikalik 3 girisim gerceklestirerek
otomatik olarak yeniden harekete gegerler.

Yeniden harekete ge¢gme girisimleri, olumsuz sonug
halinde, 2 pompali Gruplar igcin 4 saat sonra, tek
Pompa igin 1 - 4 - 15 saat sonra tekrar edilecektir.

10.4 ANTICYCLING korumasi

Dip Switch 5 OFF (fonksiyon etkin)
Dip Switch 5 ON (fonksiyon devre disi)

Anticycling  korumasi,
saglayacak  sekilde
sinirlandirmay! saglar.
On paneldeki kirmizi ledin yanmasi ile etkinlesir.

pompanin  korunmasini
bunun  start  sayisini

TURKCE
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Anticycling korumasi:

Basing¢landirma fonksiyonunda

Bir devir ve digeri arasindaki mola suresinin:

— 20 saniye veya daha az olmasi,

— Maksimum 10 dakikalilk bir surede 20 devir
sayisinin olmasi halinde

Sistem, pompayr 30 saniyelik cebri molalara

zorlayarak Anticycling korumasini etkinlestirir.

Bu alarm sadece 35 saniyeden fazla sireli bir
molanin gergeklesmesi halinde durur.

Anticycling korumasi:

Basing ve Akis Olger ve RWS fonksiyonunda

Bir devir ve digeri arasindaki mola suresinin:

20 saniye veya daha az olmasi,

Daima bir dncekine esit olmasi,

— 20 devir sayisindan fazla olmasi,

— Su akissiz olmasi halinde

Sistem, pompayl 30 saniyelik cebri molalara
zorlayarak Anticycling korumasini etkinlestirir.

Bu alarm sadece:
- 35 saniyeden daha fazla bir mola gergeklestiginde,
- veya su akisi mevcudiyetinde durur.

10.5 DIP-SWITCH UYUMSUZLUK alarmi

Dip-Switch  uyumsuzlugu sebebi alarm, Dip-
Switch’lerdeki fonksiyonlarin hatali bir dizenlemesi
bulundugunda veya yanliglikla 10 bar'dan yiksek bir
Stop basinci dizenlenmis oldugunda 6n paneldeki
kirmizi ledin yanmasi ile etkinlesir.

Alarmi yeniden dizenlemek icin Dip-Switch’leri ve
Stop basincini dogru pozisyona getirin.

10.6 2 POMPALI

EKSIKLIGI alarmi
2 pompali gruplarda iletisim eksikligi sebebi alarm, 2
pompadan birinde besleme olmadiginda veya kontak
herhangi bir nedenden kesildiginde 6n paneldeki
kirmizi ledin ve kurulu olmasi halinde uzaktan
alarmin yanmasi ile etkinlesir.

GRUPLARDA  ILETISIM

Bu durumda 2 pompa, alarm sartlari yeniden
dizenlenene kadar tek olarak isleyecektir.

10.7 ANTIFRIZ fonksiyonu
Sistem, 5°C altindaki sicakliklarda her biri 10 saniye
surelik bir dizi cebri marg 6ngorur.
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11. ARIZALARIN ARANMASI VE GIDERILMESi
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Arizalar

Kontroller (miimkiin nedenler)

Coziumler

Pompa harekete gecmiyor.

— Su yetersiz.

Emme borusunu kontrol ediniz.

— Pompanin bloke olmasi nedeni
asiri Isinma.

Pompa tedarikgisi ile temasa geginiz.

— Voltaj ¢cok duslik veya ¢ok yuksek

Elektrik beslemesi voltajini kontrol

ediniz.

— Elektrik besleme eksikligi.

Elektrik sebekesine baglayiniz.

— Su tiketimi yok.

Bir muslugu agin. Cikis borusunun
ust noktasi ve pompa arasindaki
yuksekligin kalibrasyon ayarindan
fazla olmadigini kontrol edin.

Kontrol paneli Gzerinde, start basinci
ayarini kontrol edin.

— Pompa alarm konumunda.

Pompa, otomatik harekete gecme ile
kendini otomatik olarak sifirliyor.
Birkag saniye gerilimi  keserek
pompay!i yeniden besleyerek
sififamak mumkinddr.

Pompa durmuyor.

— Mevcut boru hattinda bir kacak
var veya hasar gérmis.

Boru hattini onariniz.

— Cek vanasi bloke.

Sistemi sdkerek vanayi temizleyin.

Pompa esnasinda

ediyor.

calisma stop

— Kuru mars.

Emme borusunu kontrol ediniz.

— Asir 1s1 asagidaki nedenlerden
kaynaklanabilir:

e Asiri ortam isisi

(> 45°C).

e Motor asin yik durumu.
e Pompa/motor blokaiji.

Pompa tedarikgisi ile temasa geciniz.

— Voltaj ¢cok diusuk.

Elektrik beslemesini kontrol ediniz.

Su talebi bulunmadiginda pompa
devreye giriyor.

— Sikistirma  valfi hatall veya
mevcut boru hattinda kacik var.

Valfi temizleyiniz veya bir yenisi ile
degistiriniz.
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Elektronik kart degistirilmesi

Elektronik kartin degistiriimesi i¢in asagida tarif edilen islemler sadece uzman ve kalifiye
personel tarafindan gergeklestirilmelidirler:

— Tesisin basincini azaltiniz (pompa yakinina besleme 6ncesi yerlestiriimis tesis valfinin
kapatiimasi tavsiye edilir).

— Kartin elektrik konektorlerini ¢éziiniiz.

— Baslil tutarak kartin 4 vidasini ¢ézindz.

— Karti digariya dogru geviriniz.

— Karti egik konumda tutarak yukariya dogru ¢ekiniz.

— Basing sondasi O-Ring'ine dikkat gosteriniz.
(basing sondasi: kartin hidrolik govde ile baglant tiipii)
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4.1 MoHTax Hacoca
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4.3 3anyck

4.4 3anyck Hacoca nocre gfMTenbHOro NpocTos
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Ctp. |1. OBLWME CBEOEHMUA
109
109 Mepen Hauanom MoHTaxa
109 HeobxoAnMoO BHMMATENbHO NpoYnTaTh
109 AaHHYI OOKYMEHTaLuuIo.
188 MoHTax, aneKkTponpoBOAKAa W 3amyck B 3KChnnyaTauuto
110 OOJDKHbI BbINONHATLCA KBaNMMUUMPOBaHHLIM NepcoHanom B
110 COOTBETCTBUN C Of?l.I.I,I/IMVI M MEeCTHbIMM HOpmaTMBamu no
110 6e3onacHOCTW, [OENCTBYWLWMMUM B CTpaHe, B KOTOPOW
111 ycTaHaBnmusaetcs - uspenve. HecobniogeHne HacTosAILMX
111 WHCTPYKLUWIA, NOMUMO pucka Ans 6e30nacHOCTU nepcoHana u
111 noepexgeHnss obopyaoBaHus, BeAeT K aHHYNMpPOBaHUIO
112 rapaHTMIUHOroO 0OCMYXXMBaAHMS.
ArperaT He npeAgHasHayeH ANnsd MCMOMb30BaHWS NMuaMu
112 (Bkmtovasi pgetent) € (PM3NYECKMMU, CEHCOPHBIMU UMK
113 YMCTBEHHbLIMU OFPaAHUYEHNSAMU, UMK XKE HE MMEKLUMU OnbiTa
114 UNn 3HaHust obpalweHnss Cc  arperatoMm, €cnu 370
115 NCMNONb30BaHWE He OCYLLECTBIAETCA No4 KOHTPOSEM fuL,
OTBETCTBEHHbIX 3a Mx Ge3onacHOCTb, unu nocne obyveHus
ncnonb3oBaHuto arperata. Cnegute, 4Tobbl 4ETU HE Urpanu c
115 arperaTom.
115 |1.1 Ccbepbl npumeHeHus
ACTIVE saBnsieTca KOMMaKTHOM CUCTEMOW AN MOBbILLEHUSA
115 AaBreHusl, CoCTosALWEeN N3 Hacoca, ABUraTens U BCTPOEHHOro
6rnoka ynpaBneHus. Cuctema MoxeT ObITb YyCTaHOBMEHa
Takke Ha ynuue. Cuctema B 0COBEHHOCTM MpurogHa Ans
115 MOBbLILEHNS OaBMEHUA B pe3epByapax-HaKonuTensix u Ans
115 BOJOCHabxeHus:
- B cUCTeMax Nnoanopa B XWiblx AOMaX;
- Ons MenKux cenbxos. paboT u cagoBOACTBa;
115 - Ans UHAYCTpUanbHbIX CUCTEM M NONb30OBaTENEN;
115 - ANSl MOIOLLMX CMCTEM U pasnnyHbIX Xo66m.
116 Hacoc MoxeT wucnonb3oBatbCA AN  MNepekavyMBaHus
116 [0XXOEeBOW, MMTLEBON N HEMUTLEBOW BOAbI.
116 2. NEPEKAYMBAEMBIE XUOKOCTU
116 Arperat npepgHasHadeH OnNd nepekavyMBaHus BOAbl, He
cofepKallen B3pbIBOOMACHbLIX BELECTB U TBEPAbIX YacTuL
116 WM BOFOKOH, MNMOTHOCTbIO paBHom 1000 «krim3, ¢
KMHEMAaTUYECKOW BA3KOCTHIO PaBHOM 1 MMZ/CeK, 1 XUMUYECKM
116 HearpecCuBHbIX XNOKOCTEN.
116 [onyckaeTcs He3HauuTenbHOEe MNPUCYTCTBUE MNecka, paBHOE
5-10 rp/m3 - @ 1 mm
116 3. TEXHUWYECKHUE OAHHDBIE
116 3.1 dneKkTpu4yeckne xapakTepucTuku
- QneKkTponuTaHue: 1x220-240B 50-60 Ny
116 - Makc. ToK: 6,5A
116 - Knacc IP55 Active
117 anekTpobe3onacHoOCTuU: IP44 Oeuratens
118 - Knacc an. usonsiumm: F
118 - Kabenb anekTponutaHus: 1,5 m HO5 RN-F
118 c/6€e3 aNeKTPUYECKON BUIKM
118 | 3.2 Pabouue ycnoBus
118 - PaBouuii amanasoH: 0,3 = 8,4 m3/uac
- Hanop — Hmax (m): Crp. 218
118 - TemnepaTypa >XWOKOCTU: 0 + 35°C pns 6biToBOrO
Ha3Ha4vYeHunsa
118 (EN 60335-2-41)
119 - Temnepatypa okpyxaroLei cpegbl: 0 +40°C
- Temnepartypa CcknagnpoBaHus: -10 + 40°C
- MakcumansHoe paboyee 8 6ap (800 kMa)
120 OaBneHue:
217 - OTHOCMTENbHAA BNaXHoOCTb Bo3ayxa: Makc. 95%
- CoeamnHeHus: 1" GAS / NPT

- LWymoBOW ypoBEHb: Oupektnea EC 89/392/CEE
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3.3 OnucaHne mogenen
Mopaenb Hacoca Active J Active JI Active JC Active E Active EI Active EC
. EHTPOOEXH E€HTPOGEXHbIN o
XapakTepucTukm CamosanuBarowuics HEHTPO HEHTP o LEHTPOBEXHbIV
bIl camo3anuBaroLmn-ncs
ONsi BOAbl M3
apTe3naHckux
Cdepbl ONsi BOAbI M3 apTe3naHCKMX KornoaLueB unm nognop B KONOALIES WU nognop B
npuMeHeHus MCKYCCTBEHHbIX BOJOEMOB XUnbIX JoMax XUINbIX AoMax
NCKYCCTBEHHbIX
BOOEMOB
BOAa, He BOAa, He
codepxallas | BcacbiBaHWe BNMOTb | coaepxalias
OrpaHuyeHus BCacblBaHVe BNOTb 40 8 MeTpoB AcpkaLll AcpkaLll
pacTBOPEHHbI 0o 8 metpos pacTBOPEHHbIX
X rasoB rasos
XapaktepucTukm
C [IOHHbIM KranaHoM Hanop CHW3y | C AOHHbLIM KnanaHoM | Harnop CHU3y
YCTaHOBKMU
o rmapasnuyeckas y
HepXaBeLLmni, 6ecLuyMHbIN,
npuroaeH ans yacTb 13 .
npuroaeH ans Hep>KaBeLLNi, rMopaenuyecka
nepekavymBaHus TexHononMmepa,
Ocob6ble nepekaymBaHus o npurogeH ans s14acTb U3
BOAbI C npurogeH ans 6ecLUyMHbIN
XapaKkTepuCTUKN BOAbI C nepekavmBaHus TexHononMmMep
ny3blpbkamu nepekaymBaHus °
ny3blpbkamu BOAbI C My3bipbkamu | a, 6ecLuymHbI
BO3ayxa BOAb! C My3blpbkaMm
BO3gyxa BO3ayxa
BO3ayxa
— BcTpoeHHbie obpaTHbIn knanaH u MaHoOMeTP.
- KomnaktHas KOHCTPYKLUS. —  BosmoxHOCTb Nepefayn oUCTaHUMOHHON
— bBonbLle rurneHsi. curHanmaaumn.

Mpeumywectea no| — CTabunbHOCTL AaBNeHWs. — [NpenoxpaHeHne NpoTMB cBEPXAABIEHNUS
cpaBHeHuIo co |— Perynupyemoe aaBneHue nycka. (Hacoc ocTaHaBnNMBaeTCs NpY NPEBbILLEHWN
CTaHAAPTHbIMKU | —  ABTOMaTUYECKMiA Nepesanyck nocne naenenus 10 6ap).

cuctemamm curHanmaaumu. — [penoxpaHeHwne NpoTUB LMPKYNaunm
—  OrpaHnyeHue Ynicna 3anyckos. — [pepoxpaHseT oT o6negeHeHns BHYTpK kopnyca
—  BnokupoBka Hacoca B OTCYTCTBUE BOAbI. Hacoca 3a CYeT NPUHYANTENbHOIO LIMKMUYHOrO
BKIIOYEHMS Hacoca.

4. MOHTAX U NOACOEAUHEHUA

4.1 MoHTax Hacoca

MputoyHbI TpyBoNpoBoa OOMKeH BbiTb Kak MOXHO KOpoYe.
Ansa rnybuHbl BCcackiBaHMs, NpesbilaoLen 4 meTtpa, unm B
criyyae ANMHHBIX rOPU3OHTarnbHbLIX OTPe3koB Tpybonposoaa

Mocne wucnbiTaHuié B Hacocax MoxeT PEKOMeHyeTCs  MCMoNMb3oBaTb  MPUTOYHYID  TpyBy ¢
octatbcsi HemHoro Boabl. Pekomenpyem avameTpoM, GorblMM AuMaMeTpa MPUTOYHOMO OTBEPCTMS
NPoU3BeCT KOPOTKYI0O MPOMBIBKY YMCTOIA ANEKTPOHACOCA.

BOAOW nepen OKOHYATENBEHBLIM MOHTAKOM. - Bo wu3bexaHne 06pPa3OBaHWA BO3AYLIHLIX MELLKOB

OnekTpoHacoc [ofmkeH OblTb YCTaHOBMEH B  XOPOLUO
NPOBETPMBAEMOM TMOMELLEHUN C TEMNEpPaTypon He Bbllle
40°C, pomkeH OblITb NpedoxpaHeH OT BO3AENCTBUS
NOrOAHbIX YCIOBUNA.

lMpoyHoe 3akpenneHne Hacoca K OMOPHOMY OCHOBaHWIO
CNocoOGCTBYET  MOTMOLLEHUO  BO3MOXHbIX  BUOpaumi,
KOTOpble MOryT BO3HUKHYTb B NpoLiecce paboTkl Hacoca.
Hacoc Bcerga [omkeH ycCTaHaBnMBaTbCs Ha OMOPHOE
OCHOBaHMe Takum o6pa3oM, 4ToObl NMPUTOYHOE OTBEPCTUE
pacnonaranocb ropuM3oHTanbHO, @ HanopHoe OTBepcTuE -
BEpPTUKamnbHO.

Hacoc [OIMKEH yCTaHaBNMBaTbCs
ropn30oHTarIbHOM MONOXEHWUN.

TOJbKO B

4TOObI MeTann4yecknx

Macca
pr6OI'IpOBO,CI,OB AaBuna Ha OTBepCTUA Hacoca, coobuias

Cnepyet wusberatb,
UM 4pe3MepHYyl0 Harpysky, KoTopas MOXeT MpUBECTU K
aedopmMauum unu paspbisam. 1o BO3MOXHOCTbI KpenuTb
Tpy6onpoBoabl OTAENBHO.

110

B
NnpuUTOYHOM Tpybe HeoGXoauMO NpPeaycMOTPeTb HEGOMbLLON
noabem TpyGbl B CTOPOHY aMnekTpoHacoca.

Bo nsbexaHue nepefaun BuGpauuii CUCTEME OT HaMOPHOro
OTBEPCTUSI PEKOMEHOYeTCs WCMoNb3oBaTb OTPe3oK U3
rMBKOro LUNaHra, BXOASALLMM B KOMMIEKT NOCTaBKM.

Ecnn HeBO3MOXHO BLINOMHUTL COEAUHEHWE MNOCPEACTBOM
rmobKoro Linaxra, VICI'IOJ'Ib3yIZTe TOJNbKO Te(bJ'IOHOByIO NIeHTY.
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— [na ocywecTBneHus onepauuMm MO TEXHUYECKOMY
06CnyXMBaHWIO PEKOMEHOYETCS:

YCTaHOBUTL OTCEYHON KpaH Ha Tpybonpososa
PSAOM C HacoCOoM;

oT HanopHoro oTBEpCTUs HeobXxoaMMo
ncnonb3oBaTbh MPSMOW OTPE30K TBepAon Tpyobl
ansa  obrnerdyeHnss nogbema KpbIWKW CUCTEMBI
Active ons ee nposepku.

BOoObl U3
JOHHBbIN

konogua
KnanaH,

B cny4yae BblKa4nBaHUA
HeobXxoanMo yCTaHOBUTb
OCHaLLEHHbIN PUNLTPOM.

JOHHbIN KNanaH

— Hacoc noctaBnseTtcsa ¢ naTpybkamu:

1” GAS ang sepcun 50 Ny

1" NPT ansa sepcun 60 'y (no TpeboaHuio GAS)

B cnyuyae wucnonb3oBaHus naTpybka Takke
BCacbIBaHWU, OH JOIMKeH ObiTb HeaAedopMUPYEMBIM.

Ha

DAB
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4.2 dnekTponpoBoakKa

BHUMAHME!

BCErgA COBMIOJAUTE HOPMATUBDI

NO BE3OMNACHOCTHU!
AneKTponposoaka AOIMKHa BbIMOJTHATLCA
OMNbITHLIM, YNONTHOMOU€EHHbIM 3MEeKTPUKOM,
NONMHOCTLIO OTBEYaloLWNM 3a CBOU AEUCTBUA.

c PEKOMEHOYETCA

NMPABUIIbHOE n
3A3EMJIEHUE CUCTEMDbI!!

MpoBepuTb, YTOOLI HANPSKEHNE ANEKTPONUTAHUSA CETU

COOTBETCTBOBASIO 3HAYEHWIO HA MACNOPTHON Tabnuyke

asuratens.

Ha nacnoptHom Tabnuyke  Hacoca

npaBunbHOe paboyee HanNpspkeHWe 1 YacToTa.

A\

4.3 3anyck

A

Mepen 3anyckom HeobxoaMMO NPOBEPUTb, YTOObLI Hacoc
Obin Hagnexawmm o6pa3oM MOMHOCTbI0 3anuT YUCTOM
BOOOW  4epe3  creumanbHoe  OTBEPCTUE,  BblHYB
cneumanbHyto NPobKy, pacnonoXeHHY0 B Kopryce Hacoca.
3arpy3oyHas npobka JosmkHa ObITb NNIOTHO 3aBUHYEHA.

BbIMOJIHATb
HAOEXXHOE

yKasaHbl

BbinonHante coeguMHeHuss B 3aXXKUMHOW
KopoOke, He paHee 4yeM yepe3 5 MUHYT nocne
OTKITHOYEHUS SNEKTPONUTAHNS.

HE 3ANYCKATb HACOC, HE 3AJMB
Ero NOJNIHOCTbIO XXKMOKOCTbIO.

MNopcoegnHnTb

nposon
3MNeKTPUYECcKoi ceTu.

ANEeKTponnTaHna K

4.4 3anyck Hacoca nocre AnNuMTeNnbHOro NpocTos
B cnyyae pnuMTenbHoro npocTosi Hacoca MOXHO
pa3bnoknpoBaTb poTop, BCTaBMB OTBEPTKY B
LeHTpanbHoe OTBEPCTME B HaKMNaaKe KpblfibYaTKu.

Ecnu 13 Hacoca 6bina cnuTta XuaKkocTb, OH A0KEeH ObITb
BHOBb 3anuT Nnepep, 3anyckom.
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5. KOHCONU YNPABJINEHUA U HACTPOWKU ACTIVE SYSTEM

5.1 NepenHAA KOHCONb yNpaBleHUsA U HaCTPOUKU

DAB

WATER*TECHNOLOGY

STARTPRESS

ONEENIRIN

[

3eneHblIn  KpacCHbIY

@

STBRUPRESS

Q .)
O AN
/

PErynauna OABINEHUA NMYCKA

ACTIVE ynpaBnsietca C nepegHen KOHCONW ynpaBfieHUs, pPachnofIOKEHHOMW Ha KpbilKe, AatoLlen

BO3MOXHOCTb:

— npoBepsaTb paboyee COCTOAHNE Hacoca NOCPeACTBOM CBETOANOAOB-MHANKATOPOB:

3eneHbin BKI. — KpacHein CUTHATTU3ALINA,

— HaCTpouTb aaBneHune HyCKa,

— B pexXume repmeTMU3aLUA CyLLECTBYET TaKKe BO3MOXHOCTb HAaCTpOMkM AaBneHuss OctaHoBku Ans [pynn

C 2 HacocaMW.
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5.2 BHYTpPEeHHAA KOHCONb HaCTPOWUKHU

Ccbunka PyHKUMA
MepekntoyaTtens perynaunn gaesnexus lNMycka.
1 B pexume Nepmetusauma ana MNpynn ¢ 2 Hacocamu:
- Mepexkntouartenes perynauum gasnenuna Nycka B [NaBHOM Hacoce.
- Mepekntoyatens perynsaumm gasneHna OctaHoBKU B Pe3epBHOM Hacoce.
2 MukponepeknoyaTenu yHKLNIA.
B rpynnax ¢ 2 Hacocamu MUKponepeKYaTenu AoMKHbl 6bITb HACTPOEHbI Ha OAHU U Te Xe PYHKLUUN.
3 BHyTpeHHUn 3eneHbin CUL nokasbiBaeT cBA3b Mexay [nasHbiM u PesepBHbiM Hacocamu ansa [pynn ¢ 2
Hacocamu
3enenbin CUO = TOPUT CTABUITIbHO npu 3anutaHHoM Hacoce 6e3 pacxoga BoAbl.
4 3eneHbit CUO = MUTAET npu 3annTaHHOM Hacoce C pacxo4oM BOAbI.
KpacHbin CN = CUTHANTM3ALNA
CoeavHuTEnNbHBI XOMYT BHELUHEro BBOAA QAN MOACOEAMHEHMSI pene MWHMMAarbHOro [OAaBMEHUS WU
nonsiaBka MMHMMarbHOIO YPOBHS.
BHumaHue! B lpynnax ¢ 2 Hacocamu caenaTb 2 BHeEWHUMX BBOAA nNapanienbHbiMU, cobniopas
5 pa3mepbl xomyTOB!
AneKTpuyeckme XxapakTepUCTUKN:
HanpspkeHne anektponutanus: 5 B — meHbwe 1MA
B pexumax Nepmetnsaums n Jatunk pacxoga/gasnenns: H3
B pexvume RWS (cbop goxaeson Bogbl): HP
6 Pasbem RJ (6-nontocHbin) nocrnegoBaTtenbHON cBA3n 232 mexay [MaBHbiM M PesepBHbIM Hacocamun Ans
pynn c 2 Hacocamu.
7 ArnekTpuyeckoe coeUHEHe BCNoMOoraTenbHoro perne.
(pene guctaHumoHHomn curHanusaumu Active System unu pene nutaHus 3-xxogosoro krnanaxa ansa RWS).
8 Onopa mMexaHn4eckoro KpensneHus BCnoMoraTenbHOro pene.
9 3-XLWITbIPLKOBBIN KOHTAKT ANS NOAKMYEHMS AOMONHUTENBHOIO pene.
10 DononHutensHoe pene ana RWS (cbop goxaesor Boabl):
Ooo6wmn HP — H3.
11 MoaknioveHne anekTponuTaHus nnaTol.
12 MoaknoyeHne anekTponMTaHusa aBuraTens Hacoca.

B lpynnax ¢ 2 Hacocamu, OTKINIOYUB HAMNPAXEHUE, noacoeavHuTb npunararowmmucs
coeAvHUTENbHbIN NpoBoA K pasbeMy RJ cooTBeTCTBYHOLWMX NNarT.

BHUMAHUE! Ha npoBoae umeetcs MaBHbin U Pe3epBHbIA pa3beMbl, YeTKO MNOMeYEHHble
COOTBETCTBYHOLLEN ITUKETKOM!
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5.3 Mukponepekntovyatenu yHKLUN

BCEEEEEEY

OFF

Ne CoctosHue ON (BKIJ1.) CocTtosinne OFF (BbIKIJ1.)
1 ®yHKLMA repmeTn3aunm BKYeHa. PyHKuMs AATUMKA PACXOAA/AABNEHS
BKIOYEHA.

9 CDyHKLvl,Mﬂ RWS ®yHkuma RWS

(c60p poXaeBoOM BOAbI) BKOYEHA. (c60p AOXAEBON BOAbI) BLIKIIOUEHA.

Perynaunsa naesneHus Nycka: Perynauuna nasnenus Nycka:
3 - B peX1Me gaTtyunk pacxoga/aaBneHus: - B peXvMe gaTtyuk pacxoga/aaBneHus:
ot 3 go 4,5 6ap ot 1,5 oo 3 6ap
- B pexume repmetmsaums: ot 3,5 go 8 6ap - B pexume repmetmsaums: ot 1,5 go 6 6ap

Tonbko B pexume AaTyvk pacxoaa/gaBrneHus

4 MpuHyguTenbHasa paboTa: 1 MMHyTa

. MpuHyouTenbHasa paboTa: oT 3 O 8 cekyHa,.
BHewHunin BBOA 63 aBTOMaTMYeCKoro cobpoca

BHelwHWI BBOA, C aBTOMATUYECKMM COPOCOM

5 @DYHKUMS NMPOTUB LMPKYNSLUMA OTKITHOYEHA. DYHKUMS NMPOTUB UMPKYNSILUMN BKITHOYEHA.

6 BHeLUHWI BBO, BKIMOYEH. BHeLlHWIM BBOA, BbIKIMIOYEH.

7 3apepxka cpabaTbiBaHWsS BHELLHErO BBOAA: 3agepxka cpabaTbiBaHWs BHELLHEro BBoAa:
5 cekyHA. 1 cekyHaa.

8 -- --
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6. PEXWUM OATYUK PACXOOA/OABNEHUA
PEXUM rEPMETU3AUUNA
PEXXUM RWS (c60p noxaesomn Boabl)

6.1 Hactpomnka mukponepeknovartenen

Pexvm patymk pacxona/nasneHus:
Mukponepekntoyatens 1 BbIKI1.

Pexum repmeTtusauusa: Mukponepeknroyatens 1 BKJI.

Pexxum RWS: Mukponepekntovatens 2 BKI1.

Onsa doyHkumn RWS BcTaBuTh B
9NEKTPOHHYIO NNaTy AOMNOMHUTENbHOE
pene ynpasneHus 3-XxXo40BbIM
KnanaHom.

(cm. naparpad 5.2 — ccbinka 10)

6.2 PaboTta otaenbHOro Hacoca
Pa6oTa rpynn ¢ 2 Hacocamu

TOJNBKO ANnA reynn c 2

HACOCAMU!!
Mepen NoAKMYEHNEM noacoeanHnTe
npunaralwuncs  npoeog K pasbemy RJ

nocnenoBaTefnibHON CBA3W 2-X HACOCOB, YyYUTbIBag,
yTo y npoBoga ectb OcHoBHOM BBOA (OCHOBHOW
Hacoc) n PesepBHbIA  (pe3epBHbIA HACOC), YeTKO
NPOMapKUPOBaHHbIE COOTBETCTBYHOLLUMM
3TUKETKaMW.

BHumaHue! NMpu nepBoM 3anycke B 3aBUCUMOCTU
OT TUNa noacoeAuHeHUst npoBoAaa K pasbemy RJ
onpeaensaeTcA TMN Hacoca B rpynne — [MNaBHbIN
unu PesepBHbIN!

Mpun nocnepyrwwmx 3anyckax npousBoaUTCS
aBToMaTM4yeckasds cCMeHa Mexpay [naBHbIM wm
Pe3epBHbLIM Hacocamu!

lMocne 3anycka Hacoca unu HacocoB, B criyyae rpynn,

M nogcoeguHeHus ceteBoro kabenda kK ceTu

aneKkTponuTaHus, kak onucaHo B lNaparpade 4.3:

— KpacCHblA M 3eneHblin MHOAMKATOpbl Ha nepegHen
KOHCOMKW ynpasreHnss Kaxgoro Hacoca 3aropsTcs
O[IHOBPEMEHHO.

ONIAARI

STARTPRESS

5
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— Hacoc unu Hacocsl, B crniyyae rpynn, 3anyckaeTcs
aBTOMaTu4ecku, 3eneHbli CU[ npogomkaeT ropeTb
B OTCYTCTBUSI pacxoda BoAbl M MuraeT B criyvyae
Hanuuns pacxopga.

(ONWATARIM

STARTPRESS

7. PEXWUM OATYUK PACXOOA/OABINEHUA
PEXXUM RWS (c60p noxaesomn Boabl)

Perynauna paBneHus lNMycka n OctaHOBKK

7.1 HacTtpoika MUKponepeknvatenen
Pexum gatumk pacxoaa/nasneHus:
Mukponepekntoyartenb 1 BbIKJ1.

Pexvnm RWS: MukponepekntoyaTtens 2 BKIL.

7.2 Hactpomnka MuKponepeknovaTenen:
AnA BblOOpa 3Ha4YeHMN [aBNEHUA B pexume
AAaT4YUK pacxoga/gaBneHus
Haenenne lMycka ot 1,5 no 3 6ap:
Mukponepexkntovartens 3 BbIKJ1.
[aenenwne lNMycka ot 3 o 4,5 6ap:
Mukponepeknioyatens 3 BKI1.

Hacmpotiika OmdenbHoz20 Hacoca

DaeneHne [lycka perynupyetca [lepeknoyaTtenem
(cm. naparpad 5.2 — ccbinka 1) Ha nepegHen KOHCoNm
ynpaeneHus Ha kpbliwke Active System.

Hacmpolika epynn ¢ 2 Hacocamu

DaBneHne [lycka perynupyetca [lepeknioyaTtenem
(cm. naparpad 5.2 — ccbinka 1) Ha nepegHer KOHCoNM
ynpaeneHms Ha kpbiwke Active System gna kaxgoro
Hacoca.

BHumaHue! [NaBneHue Mycka
PE3EPBHOIO Hacoca Bcerga Bbllwe Ha
0,5 6ap mpaBneHus [lycka [I'maBHoOro
Hacoca!
310 uMmMeeT MecTO, pgaxe ecnu
nepeknwyatens B Pe3epBHOM Hacoce
HaAacTpoeH Ha 3HayeHue, MeHbliee
3Ha4vyeHua naBHoro Hacoca!
Hacoc vnu Hacocebl, B cnydae rpynn, ocTaHaBnMBaeTcs,
Korga [daBrneHue B CUCTEME MpeBbICUT 3adaHHoe
paeneHue [lycka, u Korga pacxop Hacoca 6yger
MeHblle 2-3 nuTpoB/MUH. (3eneHbin CWL roput
CTabunbHO).
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8. PEXWM RWS (c6op aoxaeson Boabl)

8.1 HacTpownka Mukponepekntoyartenemn
Pexxum RWS: Mukponepekntovatens 2 BKI1.

8.2. Pabora B pexxume RWS

Pexum RWS cnyxuT ansa ynpaeneHusa u pacnpeaeneHus
00XOEeBOW BOAbI.

YCTPOMNCTBO OTMEYaeT OTCYTCTBME BOAbl B CUCTEME
cbopa kak OoxOeBOM BOAbl, Tak U BOAOMPOBOAHOW M
BHOCUT KOPPEKTMPOBKY Ans obecneyeHus ucnpaBHOW
paboTbl CUCTEMBI.

OcHoBHOWN Uenblo ABMNsieTCA faTb MPUOPUTET pPacxogy
O0XOeBoW BoAbl, @ HE BOAONPOBOOHOMN.

CoepnunHeHne mMexay pe3epByapoM-HakonMTenem
JOXOEBOW BOAblI M pe3epByapoOM BOOOMNPOBOLHOM BOAbI
BblOMpaeTcsa  MocpeacTBOM  3-XXO4OBOro  KnanaHa,
YCTaHOBMEHHOIO Ha BCacblBalOLWeM OTBEPCTUM Hacoca,
yrNpaBnsemMoro OOMNOMNHUTENbHbIM pene (CMm. naparpad
5.2 — ccbinka 9-10).

8.3 CpabaTtbiBaHMe 3alKnTbl NPOTUB PaboTbl BCYXyHO
C OTKIHOY€HHbIM BHELULHUM BBOAOM

Mukponepeknioyatens 6 BbIKJ1.
Mpn nepBomM cpabaTbiBaHWM 3alWmTbl NPOTMB paboThbl

BCYXYyl, MNPV CIIMLUKOM HWU3KOM YpPOBHE BOObl B
pesepByape OoXaeBou BOAbI, YCTPOWNCTBO
nepeknoyaeTcs Ha CHabXeHuMe BOLOMNPOBOAHOM BOAOM
nocpencTeom [JOMNOSTHUTENBHOro pene (koTOpoe

nepeknoyaeT 3-xXO4OBOW KnarnaH, YCTaHOBMEHHbIA Ha
BCacCblBalOLEM OTBEPCTUMN).

8.4 CpabaTtbiBaHMe 3alKnTbl NPOTUB PaboTbl BCYXyHO
C BKJTHOYEHHbIM BHELUHUM BBOAOM

Mukponepekntoyatens 6 BKI1.

Mpn nepBomM cpabaTbiBaHWM 3alnTbl NPOTMB paboThbl
BCyXyl0, MpW 3aMmblkaHMW KOHTaKTa nMonfaBka Wu3-3a
OTCYTCTBUSI BOAbl B pe3epByape [JOXOEBOW BoAbl,
YCTPONCTBO nepekmnoyaeTcs Ha cHabxeHne
BOAOMNPOBOAHOW BOOOW MOCPEACTBOM AOMOSTHUTENBHOIrO
pene (koTopoe nepeknoyaeT 3-XXOL40BOW  KnanaH,
YCTaHOBMEHHbIM Ha BCacbIBaloOLLEM OTBEPCTUN).
BogocHabxeHne  nepekniovaeTtcs  Ha  pe3epsyap
OOXOeBOW BoAbl, TOMbKO Korga BOCCTaHaBNMBAETCS
YPOBEHb BOAbI, M PA3MbIKAeTCs KOHTAKT Monaeka.

8.5 lNpoBepka cucremsbl

PerynsipHo, kaxable 12 yacoB, JOMNOMHUTENBHOE pere
nepeknioyaetT 3-XXO0OOBOMW KnanaH Ha BcacbiBalOLeM
OTBEPCTMU Ha pe3epByap AOXAEBOW BOAbI ANt MPOBEPKHU
YPOBHs BoAbl B HeM. Ecnu yepes 2 muHyThl paboThl Boga
B pe3epByape 3aKOHYMTCH, YCTPOWCTBO MepekrnovaeTcs
HenocpeacTBEHHO Ha BoOoCcHabXeHne 13 BogonpoBoaa.
Pa3 B Hepeniwo npu nepeBoM 3anycke CUCTEMbl OHa
npou3BoaUT MOMHYK CMeHy BOAbI B pe3epByape-
HakonuMTene BOJOMPOBOAHOW Boabl Ans obecneveHus
TUIEHBI.
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9. PEXWM rEPMETU3ALMUA
Perynauna paBneHuns lNMycka n OcTtaHOBKK

9.1 HacTtpownka mukponepekniovarenemn
Pexxum repmeTtusauus: Mukponepeknroyartens 1 BKJL.

9.2 HacTtpouka mukponepeknovarTenen:
AnA Bblbopa 3HaYeHUn gaaBneHus

Haenenwe lNycka ot 1,5 go 6 6ap:

MukponepekntodaTens 3 BbIKII.

Haenenwe lNycka ot 3,5 go 8 6ap:

MukponepekntouaTtens 3 BKJ1.

Hacmpolika OmdenbHo20 Hacoca

DaBneHue MNycka perynupyetca [epekniovatenem (cwm.
naparpad® 5.2 — cceinka 1) Ha nepegHen KOHCONU
yrnpasneHus Ha kpblike Active System.

DaBneHue OcTaHOBKM Bcerga HacTpoeHo Ha 1 6ap Bbille
nasneHus lNMycka.

Hacoc ocTtaHaBnvMBaeTcsi MO [OOCTMXKEHUW [aBReHUs
OcTaHoBKM WMNM KOrga pacxof BoAbl OyaoeT MeHblue 2-3
n/mMuH. (3eneHbin CUL roput cTabunbHO).

BHumaHue! Hukoraa He npeBbilWaTb Makc.
[aBreHne OCTaHOBKW, NMpeaycMOTPeHHoe
ANA AOaHHOro Hacoca (CM. NacnopTHYHo
Tabnuuky)! B npoTMBHOM cnyvae cuctema
MOXeT BKINMK4YUTb CUrHanu3auuio pa60Tb|
BCcyxyto!

Hacmpolika epynn ¢ 2 Hacocamu

BHumaHue!
DaBneHue [lycka
[(MaBHLIM Hacocom.
JaBneHue OcTaHOBKM Bcerga 3agaeTcs
PesepBHbIM HacocoMm ans Bcen [pynnbl.
DaBneHue lycka perynupyetca [Nepekniovatenem (cum.
naparpad® 5.2 — cceinka 1) Ha nepegHen KOHCONU
ynpaBneHus Ha kpbiwke Active System T[JTIABHOIO
Hacoca.
HdaBneHue OctaHoBkM perynupyetcsa [lepekntodarenem
(cm. naparpad 5.2 — ccbinka 1) Ha nNepegHert KOHCOMU
ynpaerneHus Ha kpblwke Active System PE3EPBHOIO
Hacoca B npoueHTHOM cooTHoweHun (oT 10% po 55%) ot
3HadeHust [aeneHus [lycka, 3agaHHoro Ans [NaBHOro
Hacoca.

Bcerga  3agaetcs

MMaBHbLIN Hacoc 3anyckaeTcsl, KOoraa [aBneHne B
cucteme byaet < 3agaHHoro [laBnenus lMycka.
Pe3epBHbLIN Hacoc 3anyckaeTcsi, KOorja pJaBreHve B
cucteme OygeT paBHO 3HadeHuto [aenenus lNMycka MUHyC
nonosmHa 3Hayenuss DP (PasHuua paBnenunss mexay
OaBrieHMEeM OCTaHOBKW 1 AaBrEHMEM MyCcKa rpynnbl).
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3HadeHus 3 Gap:

(O. Ocrta. 6 6ap — [. Nycka 4 6ap) = DP 2 6ap
(DP 2 6ap: 2) =DP % 1 6ap

HaBneHue lNycka Pe3sepBHOro Hacoca =

(O. Mycka 4 6ap - DP %2 1 6ap) = 3 6ap
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Hanpumep, ecnu gaenexue lMycka paBHo 4 Gap, AaBrneHne
OcrtaHoBkM paBHO 6 OGap u 3HadeHne DP — 2 0Gap,
Pe3epBHbIN HAacoc 3anycTUTCs, Korga AaBneHue 4OCTUrHET

H A
0. OcTaH. 6 6
. Mycka | 4 /
A y 4; \/ :
DP % |— —Y3
rnéB. Mas. Mae. Mas. n Pesepg.
BKI. BbIKI. BKn. BbIKI.
PeéepB.
BKI.

DAB

DaeneHue MNMycka MaBHoro Hacoca = 4 6ap
DaBneHune OcTtaHoBKkM [naBHoOro u Pe3epBHOro
HacocoB = 6 6ap

(+ 50% 3HaueHus gaenenus lNycka)

DP 1/2 = 1 6ap

DaeneHue MNMycka Pe3epBHOro Hacoca = 3 6ap

10. NTIPEOOXPAHEHUA U CU

rHANMN3ALUUU

I'Ipe,u,oxpaHeHMH N CUrHannsaumm nokKasblBaldTCA Ha nepep,He|7| KOHCOJ1M Ha KpbIWKEe KaXxXaoro HacocCa nocpencrtsomM
BKITIOYEHUA COOTBETCTBYHOLUNX NHOMKATOPOB N Ha paCCTOAHUM nocpencTBOM OONOJTHUTENbHOIO pene B pexunmax ,D,aT‘-II/IK

AasneHus/pacxoga n lepmeTtunsaums.

O6wan Tabnuua curHanusauumn
NEPEOHAA KOHCOJb YNPABJIEHUA

CurHanusauums

CVIFHaJ'IVISaLlI/Iﬂ ceBepxaaBneHuda

CwurHanusaumsi BHeLIHe

ro BBoda

(BO3MOXHOCTb AUCTaHLUMOHHOMK curHanusauum — HP RWS)

CurHanusaumsi paboTbl BCyXxyto
(BO3MOXXHOCTb AUCTAHLMOHHOM curHanusauum — HP RWS)

CurHanusauus NpOTUB LUMPKYNALUnKn

CurHanusauus HEKOrepeHTHOCTN MUKPOBbI Kniovarenemn

Cvrtanusaums OTCYTCTBUSA CBA3M B [pynnax ¢ 2 Hacocamu

(BO3MOXHOCTb AUCTaHLUMOHHON curHanusauum — HP RWS)

CwurHanusaums paboTbl Bcyxyto 6onee 15 vyacos ans
OTAeNnbHOro Hacoca

CurHanusaumsa paboTbl Bcyxyto Gonee 4 yaco anst Mpynn ¢ 2

Hacocamm
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10.1 CurHannsauua CBEPXOABJIEHUA

CurHanusauus CcBepxAaBneHus BKNtoyaeTcs npwm
OCTaHOBKE Hacoca/HacoCOB WM MPU BKIHOYEHWMM KpPaCHOro
CWHa Ha nepeaHen KOHCOMW, KOrga AaBrieHMEe B CUCTEME
npeBbILIaeT MakcumanosHoe gaenenune 10 6ap.

OTa curHanusaumsa cbpacbiBaeTcs, korga AdaBrieHue B
cucTeMe onyckaeTcs Huxke 5 6ap 1 No NpoLIecTBUN Makc.
40 cekyHa.

10.2 CwurHanusaumsa BHELUWHEINO BBOOA
CurHanmnsaums BHeLLUHEro BBOAA BKIOYAETCA TOMbKO MNpwu
Bblbope pyHKUMM MukpoBbikntovyaTenb 6 BKI1.
CvrHanusaums BKIoYaeTca ¢ OCTaHOBKOW Hacoca/HacocoB
M c BKNoveHnem kpacHoro CW[a Ha nepegHen KOHCONU m
OUCTaHLUMOHHON CuUrHanusauuu, ecnv OHa YCTaHOBMEeHa,
Korga nonfaBoK UMM perne MUHUMAanbHOro AaBrieHus
OTMeYaloT OTCYTCTBME BOAbl HA BCaCbIBaHUW.
CpabaTtbiBaHne 3TOW 3alUTbl MOXET OblTb HACTPOEHO C
3agepxkon B 5 cekyHg (Mukponepekniodatens 7 BKIl.)
unum B 1 cekyHay (Mukponepekntoyatens 7 BbIKI.).

MNMocne cOpoca curHanusauuM Mo  BOCCTAHOBIIEHUU
pabounx yCroBuii CUCTEMAa BEPHETCSH B PEXUM.

BHumaHue!

Ecnu B pexume OaTtumk
pacxopa/gaBneHus obIn BbiOpaH
NPUHYAUTENbLHbLIA PeXUM Ha 1 MUHYTY
(Mukponepeknio4yaTtenb 4 BKI.),
HEOBXOOUMO NOCIE

BOCCTAHOBJIEHUA PABOYMX YCIIOBUN
NMPUMEPHO HA 10 CEKYHO OTKIIOYUTb
SNEKTPONMUTAHUE CUCTEMbI!

10.3 CwurHanunsauua PABOTbI BCYXYIO

CurHanusauusi paboTbl BCYXyo BKMOYAETCA C OCTAHOBKOW
Hacoca/HacocoB M C BKYeHNneM kpacHoro CW[Oa Ha
nepeaHen KOHCOMM U AUCTaHLMOHHOW CUrHanm3aumu, ecnu
OHa yCTaHOBIEHa, B OTCYTCTBME pacxoda BoAbl B cucteme,
WU Korga [aBrieHve He [OCTUraeT 3afdaHHOro 3HayeHusi
nycka PStart (0. MNycka).

3agaHHoe 3HaveHume PStart He [OMKHO npeBbIWaTb

3HayYeHue, YKasaHHOe Ha MnacnopTHOM Tabnunuke
Hacocal!
lMocne TakoM OCTaHOBKM Hacoc/Hacockl 3anyckaeTcs

aBTOMaTU4eCKu, Aenas 3 nonbITKM N0 3 MUHYThI Kaxaasa C
uHTepBanom 10 cekyHAa.llonbiTkn 3anycka NOBTOPSATCS B
crny4yae HeyaayHoro mcxoda no MpoLwecTsmMm 4 4yacoB Ans
Mpynn ¢ 2 Hacocamu n 1 - 4 - 15 muHyT ans OTAenbHOro
Hacoca.

10.4 MNMpepoxpaHeHne npotue LUAPKYJNALUN

Mukponepekntoyatens 5 BbIKJIL. (byHKuua Bkno4veHa)
MukponepekntodaTtens 5 BKJI1. (pyHkuua oTknoyeHa)
lMpegooxpaHeHne NpPOTUB LMPKYNAUMM  3aKMyaeTcs B
OrPaHMYEHUN 4YUCIla 3anyckoB Hacoca B LEnsx ero
3aLUMTDI.

OTa 3awmTta BKIYaeTcsa BMecTe ¢ KpacHbiM CU[om Ha
nepegHen KOHCOMN.

DAB
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MpenoxpaHeHWe NPOTUB LIMPKYNALIMNA:

B pexume NepmeTtusaumsa

Ecnu npodomkntenbHOCTb WHTEpBana Mexagy AByMs
LMKIamu:

— paBHa unu meHbLue 20 cekyHa;

— 20 umknoB 3a makcumarnbsHoe Bpemst 10 MUHYT,

cucTemMa  BKIKOYaeT  3aWmty  MNpOTUB  LIMPKYNSUUK,
MPUHYXXOAas HacoC K MNpPUHYOMTENbHbIM  Mnay3am Mo
30 cekyHa.

OTa curHanusauusi racutcsi TOMbKO MNpWU  MHTepBare,
npesblwatoiem 35 cekyHa.

MpepoxpaHeHne NPOTUB LIUPKYNALUMA:

B pexxume [Jatumk gaBneHusi/pacxoga u RWS

Ecnu npodomkntenbHOCTb WHTEpBana Mexay AByMs
UMKnamu:

— paBHa unu meHbLLe 20 cekyHf;

— BCerga paBHa npeabigyLiemy;

— yucno npesbiwaeT 20 LMKIoB;

— 6e3 pacxoga BoAbl,

cucTemMa  BKMYaeT  3aWwmTy  NpPOTUB  LUMPKYnsuuw,
MPUHYXXOAas HacoC K MNPUHYOMTENbHbIM  Mnay3am Mo
30 cekyHa.

OTa curHanmsauus racutcs, TONbKO eChu:

- UMeeT MeCTO MHTepBari, Npesblaowmn 35 cekyHa;
- UNW NpK pacxoae Bodbl.
10.5 CurHanusauus HEKONEPEHTHOCTb
MWKPOBbIKITIOYATEJEN

CurHanusaums HekorepeHTHoOcTU MukponepekntodaTtenein
BKITlOMaeTcs npu BkNtoyeHun knacHoro CYa Ha nepegHen
KOHCONW, nNpW  HenpaBUIbHOW  HACTPoOWMKe  OYHKLUN
MukponepekntoyaTenen mnm npu HenpaBWUITbHON
perynsuumn gaesnenns OctaHoBkW, npesbiwatowem 10 6ap.

Ona cbpoca curHanvMsauumM YCTaHOBUTb
HacCTPOWUTb MMUKpPOMEepeKnYaTeny 1 AaBreHuve.

npaBuibHO

10.6 CurHanusauua OTCYTCTBUA CBA3U

B rPYNNAX C 2 HACOCAMU
CurHanusaums OTCyTCTBUSI CBSI3M BKIKOYAETCS B rpynnax c
2 Hacocamu ¢ BkntodeHnem kpacHoro CU[a Ha nepeaHen
KOHCONMMW W [AUCTaHLUMOHHOW CUrHanusauuM, ecnu oHa
yCTaHOBJEHa, Korga OTCYTCTBYET UMM He 3anuTaH oauH K3
2 HacoCoB UNW Korga KOHTaKT npepbiBaeTcs Mo Kakon-nméo
npuynHe.

B Takon cutyaumm 2 Hacoca bygyt paboTtaTb OTAENbHO
BMSIOTb 4O BOCCTaHOBMEHNS paboynx yCcroBun.

10.7 ®yHkuus MPOTUB PASMEP3AHUA

B cnyyae noHmxeHus Temnepatypbl Huxe 5°C cuctema
npegycmatpuBaeT psag nNpuHyauTenbHbiX uuknos no 10
CEKYH[ KaXXabl.
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11. OBHAPYXEHWE U YCTPAHEHWE HEUCINPABHOCTEW
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HeucnpaBHOCTb

MpoBepkn (BO3MOXKHbIE MPUYNHDI)

MeTon ycTpaHeHus
HeuncnpaBHOCTHU

Hacoc He 3arnycKkaeTcd.

— HepoctaTouHbIi 06bEM BOAbI.

MpoBepuTb NPUTOYHbIN TPYBOMNPOBOA.

— Teperpes, Bbi3BaHHbIN | O6patuTbea K Npou3BOAMNTENO
BGrOKMPOBKOW Hacoca. Hacoca.

— CnuwkoM Hu3koe unu Bbicokoe | [MpoBeputb HanpskeHne
HanpskeHue. 31EeKTPONUTaHNS.

— OTcyTCTBME 3MEKTPONUTaHMSI.

[MogcoeauHNTb  YCTPOMCTBO K CETU
3NEKTPONUTaHNS.

— Hert pacxopa Bogpbl.

OTkpbITb KpaH. [poBepuTb, 4TOOLI
paccTosiHue Mexay BepXHeW TOYKOM
HanopHoro TpybonpoBoaa "
HacoCOM He MnpeBbILANo 3agaHHoe
3HayeHue.

MpoBepUTb Ha KOHCOMW yrnpaBreHus!
perynsiumio AaBneHns nycka.

— CurHanusaums Hacoca.

Hacoc aBTomaTtunyecku BO3BpallaeTca
B pa6oqee COCTOAHME nocpeancTBom
adBTOMaTU4eCKNX 3anyCKoB.
PeKomeH/J,yech npon3sectun 06poc
CuUrHanmsauumm HacocCa, OTKN4YnB
anekTponnTaHue Ha HEeCKOJ1bKO
CeKyHA4 1 BHOBb BKI1HOYMB €r0.

Hacoc He ocTaHaBnMBaeTcs. — CyuwecTteytowun Tpybonposoa | MNMounHuTs Tpybonposoa,.
NUMEET YTEeYKY UM MNOBPEXOEH.
— 3abnokuposaH cTonopHbIn | Mpounctute  KknNanaH,  pasobpas
KnanaH. cucTemy.
Hacoc octaHaBnueaeTcs B npouecce | — (yHKLMOHMPOBAHUE BCYXYHO. MpoBepPUTL NPUTOUHYIO TPYODY.
(PYHKUMOHMPOBAHNS. — [leperpes BbI3BaH: ObpaTuTbes K  npousBoguTento
e Bbicokon TemnepaTypown | Hacoca.
nometueHus (> 45°C).
o [leperpyskon gsuratens.
e brnokmpoBkon Hacoca / geurartens.
— CnvwKOM HU3KOE HanpshKkeHue. lMpoBepuTb ANEeKTpPONUTaHus.
Hacoc 3anyckaetca B OTCyTCTBME | — HeucnpaBeH CTOMOPHbIN knanaH, | [Mpounctutb knanaH wnm 3ameHuTb

Bogopasbopa.

UK cylecTeylowmin Tpybonposog
NUMEET YTEuKy.

€ro Ha HOBbIN.
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MopAAoK 3amMeHbl 3NIEeKTPOHHOW NnaTbl

HwuxeonucaHHble onepauunn no 3ameHe 3]19KTpOHHOﬁ nnaTtbl AO/MKHblI BbINOJIHATLCA
TONMbKO OMNbITHbIM U KBaﬂVI(bMLlMpOBaHHbIM nepcoHanom:

MoHu3nTb [aBneHMe B cCUCTEME (PEKOMEHAYETCS MNepeKkpbiTb KpaH Mofayn, 3apaHee
YCTaHOBJIEHHbIN HA HANOPHOM TpybonpoBoae PALOM C HACOCOM).

OTCcoeanHUTb 3NEKTpUYECcKMe BbIBOAbI OT NnaTbl.

OTBUHTUTL 4 BUHTA NnaTbl, NpWXas nnary.

MoBepHYTb NNaTy Hapyxy.

MoTsHYTb BBEPX, YAEPKMBasi NnaTy B MOBEPHYTOM MOSNOXEHUM.

O6pawanTe BHUMaHME Ha MaHXeTHbIe YNJIOTHEeHUA AaTymka aasneHus!!!

(paT4yuK aaBneHus: Tpyoka, coeanHaoLWwasn nnaTy ¢ ruapaBfiM4eCKUM KOPNYCOM)
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1. Generalitati

1.1 Aplicatii

2. Lichide pompate

3. Date tehnice

3.1 Date electrice

3.2 Conditii de functionare

3.3 Descriere proprietati modele

4. Instalare si legatura

4.1 Instalarea pompei

4.2 Legaturi electrice

4.3 Pornire

4.4 Pornirea pompei dupa o lunga
perioada de inactivitate

5. Panouri de control si reglare Active System

5.1 Panou frontal de control si reglare
5.2 Panou intern de reglare
5.3 Dip-Switch de selectare functiuni
6. Functiune presofluxostat
Functiune presurizare
Functiune RWS (adunarea apei de ploaie)
6.1 Reglare Dip Switch
6.2 Functionare pompa singura
Functionarea grupuri cu 2 pompe
7. Functiune presofluxostat
Functiune RWS (adunarea apei de ploaie)
Reglare presiune de Start si de Stop
7.1 Reglare Dip Switch
7.2 Reglare Dip-Switch pentru alegere valori
de presiune in functfiunea Presofluxostat
Reglare pompa singura
Reglare Grupuri cu 2 pompe
8. Functiune RWS (adunarea apei de ploaie)
8.1 Reglare Dip Switch
8.2 Functionare RWS
8.3 Interventie contra mersului pe gol
cu intrarea externa neactiva
8.4 Interventie contra mersului pe gol
cu intrarea externa activa
8.5 Verificari implant
9. Functiune Presurizare
Reglare presiune de Start si de Stop
9.1 Reglare Dip Switch
9.2 Reglare Dip-Switch pentru alegere valori
de presiune
Reglare pompa singura
Reglare Grupuri cu 2 pompe
10. Protectie si alarme
10.1 Alarma SUPRAPRESIUNE
10.2 Alarma INTRARE EXTERNA
10.3 Alarma MERS PE GOL
10.4 Protectie ANTICYCLING
10.5 Alarma INCOERENTA DIP-SWITCH
10.6 Alarma COMUNICARE ABSENTA
IN GRUPURI DE 2 POMPE
10.7 Functiune ANTIGEL
11. Cercetare si solutie inconveniente

Schimb placa electronica
Diagrama pierderi de incarcare electrica

LIMBA ROMANA
Pag.

121
121
121
121
121
121
122
122
122
123
123
123

124
124
125
126
127

127
127

127

127
127

127
127
128
128
128
128

128

128
128

128
128

128
128
129
130
130
130
130
130
130

130
131

132
217

DAB

WATER*TECHNOLOGY

1. GENERALITATI

inainte de a proceda cu intalarea, cititi
foarte atent aceasta documentatie.

Instalarea, racordarea electrica si punerea in functiune
trebuie sa fie executate de catre un personal specializat
respectand normele de securitate generale si locale in
vigoare in tara unde se instaleazd produsul.
Nerespectarea instructiunilor prezente, in afara de a crea
pericole asupra integritatii persoanelor si a duce la
daunarea aparaturilor, va face sa decada orice drept de
interventie Tn timpul garantiei.

Aparatul nu este destinat folosului de catre persoane (copiii
inclusi) ale caror capacitati fizice, senzoriale sau mentale sunt
reduse, sau cu lipsa de experienta sau de cunoastere, doar daca
acestea au putut beneficia, printr-o persoana responsabila de
siguranta lor, de o supraveghere sau de instructiuni privind
folosul aparatului. Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a se
asigura ca nu se joaca cu aparatul.

1.1 Aplicatii

ACTIVE este un sistem compact de ridicare a presiunii
alcatuit dintr-o pompa, un motor si o unitate de control
integrata, care poate fi instalat chiar si la exterior.

Este extrem de intrebuintat pentru a mari presiunea in
rezervoare de acumulare si pentru alimentarea hidrica:

- in implanturi de presurizare domestica,

- pentru mica agricultura si gradinarit,

- pentru servicii i implanturi industriale,

- In implanturi de spalare si aplicatii de hobby-uri.

Pompa poate fi folosita pentru a pompa apa de ploaie, apa
potabila si nepotabila.

2. LICHIDE POMPATE

Masina este proiectata si construita pentru pomparea apei,
care sa nu contina substante explozive si particule solide
sau fibre, cu o densitate egala cu 1000 Kg/m?3, vascozitate
cinematica egala cu 1mm?'s gsi a lichidelor neagresive din
punct de vedere chimic.

Sono accettate piccole impurita di sabbia pari a 5-10
gr./m3*-J 1 mm.

3. DATE TEHNICE
3.1 Date electrice

- Alimentarea: 1x220-240V 50/60Hz

- Curent Max: 6,5A

- Grad de protectie: IP55 Active — IP44 Motor
- Grad de izolare: F

1,5 mt HO5 RN-F
cu/fara stecher
3.2 Conditii de functionare
- Camp de functionare:
- Nivel de refulare—Hmax (m) :
- Temperatura lichidului:

- Cablu de alimentare:

0,3+ 8,4 m*h

pag. 218

0 + 35°C uz casnic

(EN 60335-2-41)

- Temperatura mediului ambiant: 0 +40°C

- Temperatura de inmagazinare: -10 +40°C

- Maxima presiunii de 8 bar (800 Kpa)
functionare

- Umiditate referitoare la aer: Max. 95%
- Conexiuni: 17 GAS / NPT
- Zgomot: Directiva EC 89/392/CEE
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3.3 Descrierea proprietatilor modelelor
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Model pompe | Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Caracteristici Cu autoumplere centrifuga centrifuga centrifuga
cu autoumplere
Cu apa provenita
cu apa provenita din put artezian sau bazin presurizare din put artezian presurizare

Aplicatii subteran pentru uz casnic sau bazin pentru uz casnic
subteran
Limitari aspirare pana la 8 metri apj.féré gaze aspirare pé.né la apé_féré gaze
izolvate 8 metri dizolvate
Conditii de cu supap de fund sub nivelul cu supapa de sub nivelul
instalare coloanei de lichid fund coloanei de lichid
indicata '”.°’é'.da*t’l'a hidraulica din silentioass si
C pentru indicata tehnopolimer inoxidabila hidraulica din
Caracteristici pentru Lo S Lo ;
deosebite pomparea pomparea indicata pentru_ silentioasa indicata pentru_ teh_nop_ohmgr,
apei ce apei ce pomparea apei pomparea apei silenfioasa
contine aer : ce contine aer ce contine aer
contine aer
_ Dezordine redus — Valva de nu retur si manometru integrate.
Cursteni BN — Posibilitatea de relansare a alarmei la distanta.
Avantaje : Stua rt?itlﬁgltz ?:JOrféiune — Protectie impotriva suprapresiunii
fata de _ Presi d pres ' labil3 (pompa se opreste la mai mult de 10 bari).
sistemele resiune de pornire regiabra. — Protectie anticycling.
traditionale | Autoporniri in caz de alarma. — Ajuta la prevenirea formarii de ghiata in interiorul

Limitarea numarului de porniri.
Blocarea pompei in caz de lipsa de apa.

corpului pompei cu functionarea ciclica fortata.

4. INSTALAREA $I RACORDAREA
4.1 Instalarea pompei

Pompele pot contine cantitati mici de
apa reziduala care provine de la probele
de omologare. Va sfatuim sa le spalati
putin cu apa curata inainte de instalarea |-

definitiva.

Tubulatura in aspirare trebuie sa fie cat mai scurta
posibil. Pentru o adancime de aspirare de peste 4
metri sau cu parcursuri lungi pe orizontala, este
recomandat un tub de aspirare cu diametrul mai mare
decat acela al gurii aspirante a electropompei.

Pentru a evita formarea unor goluri de aer in tubul de
aspirare, prevedeti o usoara inclinare pozitiva a

Electropompa trebuie sa fie instalata intr-un loc bine
aerisit, protejat de intemperii si cu o temperatura a
mediului ambiant nu mai ridicata de 40°C.

Un ancoraj solid al pompei la baza de sustinere va
favoriza absorbirea eventualelor vibraiii create de
functionarea pompei.

Montati intotdeauna pompa pe un postament cu gura
de aspirare pe orizontald si cu gura de respingere pe
verticala.

Pompa trebuie sa fie instalata neaparat in pozitie
orizontala.

Evitati ca tubulatura metalica s& apese cu propria
greutate asupra gurilor pompei, transmitand acestora
eforturi excesive, pentru a nu crea deformari sau
spargeri. Ancorati tubulatura pe cat posibil pe cont
propriu.
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acestuia catre electropompa.

Se

recomanda,

pentru nu a

transmite vibratii

instalatiei, s& se utilizeze dupa gura de iesire tubul
flexibil care este furnizat in interiorul ambalajului.

— In cazul in care nu este posibild utilizarea tubului

flexibil pentru efectuarea conexiunii, utilizati in mod
exclusiv banda de teflon.
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— Pentru eventuale operati de intretinere se

recomanda:

e Asezarea unei supape de interceptare de-a
lungul tubulaturii, aproape de pompa,

e Utilizati o portiune de tub drept dupa gura de
respingere, pentru a ridica capacul sistemului
Active, in cazul vizitarii.

— In cazul aspirarii din put este indispensabild
instalarea unei supape de fund dotata cu filtru.

Supapa de fund

— Pompa este furnizata cu racorduri:

1” GAS pentru versiunile 50Hz

1” NPT pentru versiunile 60Hz (la cerere si GAS)

In cazul utiliz&rii unui racord si in aspiratie, acesta
trebuie sa fie de tipul nedeformabil.

DAB
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4.2 Legaturi electrice

ATENTIUNE!!
RESPECTATI INTOTDEAUNA
NORMELE NORMELE DE
SECURITATE!!
Instalarea electrica trebuie sa fie efectuata de catre
un electrician expert, autorizat, care sa-si asume
toata raspunderea.

SE RECOMANDA LEGATURA
CORECTA CORECTA $I SIGURA LA
PAMANT A INSTALATIEI!!

— Asigurati-va ca tensiunea de retea sa corespunda
cu aceea de pe placuta motorului.

Corecta tensiune si frecventa de functionare sunt
indicate pe placuta de date a pompei.

VAN

4.3 Pornirea

A

Inainte de pornire controlati ca pompa sa fie umpluta in
mod corect, avang astfel grija sa o umpleti in totalitate
cu apa curata, prin orificiul corespunzator, dupa ce ati
indepartat capacul de incarcare, situat pe corpul
pompei. Capacul de incarcare va trebui apoi sa fie
insurubat cu multa atentje.

Nu efectuati niciodata vreo legatura in
grupul de borne daca alimentarea elec-
tricd nu a fost dezactivata de cel putin
5 minute.

NU PORNITI POMPA FARA SA O FI
UMPLUT iN TOTALITATE CU LICHID.

— Racordati cablul de alimentare la reteaua electrica.

4.4 Pornirea pompei dupa o perioada lunga de
inactivitate

Cu o surubelnita, prin orificiul central situat pe

aparatoarea ventilatorului, este posibila deblocarea

rotorului daca pompa a ramas oprita pentru o perioada

mai indelungata.

Daca pompa a fost desfundata trebuie sa fie umpluta

cu lichid Tnainte de pornire.
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5. PANOURI DE CONTROL $I REGLARE ACTIVE SYSTEM

5.1 Panou frontal de control si reglare

DAB

WATER*TECHNOLOGY

A
O ALARM
STARTPRESS veIde .-lu
@ ALARR
STARTPRESS /

REGLARE PRESIUNE START

ACTIVE este gestit printr-un panou frontal de control, pus pe capac, care ofera:

- posibilitatea de a verifica starea de functionare a pompei prin indicatori luminosi:

Verde ON - Rosu ALARM,

— posibilitatea de a grada presiunea de Start,

— cu functiunea de presurizare posibilitatea de a grada si presiunea de Stop in caz de Grupuri cu 2

pompe.
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5.2 Panou intern de reglare

Ref.

Functiune

Trimmer de reglare a presiunii de Start.

Pentru functiunea de Presurizare, in caz de Grupuri cu 2 pompe:
- Trimmer de reglare a presiunii de Start in pompa Master.
- Trimmer de reglare a presiunii de Stop in pompa Slave.

Dip-Switch de selectare functiuni.
in caz de Grupuri cu 2 pompe Dip Switch-urile trebuie s fie reglate pe aceleasi functiuni.

Led verde intern de semnalare comunicare intre pompa Master si pompa Slave in caz de Grupuri cu 2 pompe

Led verde = APRINS FIX cu pompa alimentata fara flux de apa.
Led verde = APRINS INTERMITENT cu pompa alimentata cu flux de apa.
Led rogu = ALLARM

Faston de conexiune intrare externa pentru legatura sau a unui presostat de presiune minima sau a unui
plutitor de nivel minim.

Atentie!! in caz de Grupuri cu 2 pompe, puneti in paralel cele 2 intriri externe respectand dimensiunea
faston!

Caracteristici electrice:

Tensiune curenta: 5V — inferior la 1mA

Petru Functiunea de Presurizare si de Presofluxostat : NC
Pentru Functiunea RWS (adunarea apei de ploaie): NO

Priza RJ (6 poli) de comunicare seriala 232 intre pompa Master si pompa Slave in caz de Grupuri cu 2 pompe.

Conexiune electrica pentru releu auxiliar.
(releu alarma la distanta pentru Active System sau releu de alimentare valva 3 iesiri pentru RWS).

Suport de fixare mecanica pentru releu auxiliar.

Borna 3 iesiri pentru contact releu optional.

Releu optional pentru functiunea RWS (adunarea apei de ploaie):
Comun NO — NC.

Conexiune alimentare electrica la placa electronica.

Conexiune alimentare electrica la motorul pompei.

in caz de Grupuri cu 2 pompe, DUPA CE ATl TAIAT TENSIUNEA DE RETEA, legati cablul de
conexiune in dotare cu priza RJ a respectivelor schede.

ATENTIE! Cablul prezinta o intrare Master si o intrare Slave bine definite cu
placuta respectiva de identificare!
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5.3 Dip-Switch de selectare functiuni.

BCEEEEEEY

OFF

Nr. Stare in ON Stare in OFF
1 Functiune presurizare activa. Functiune presofluxostat activa.
5 Funcvl_;iune RWS o Functiune RWS
(adunata apa de ploaie) activa. (adunata apa de ploaie) inactiva.
Reglare presiune de Start. Reglare presiune de Start:
3 - cu functiune presofluxostat: de la 3 1a 4,5 bari | - cu functiune presofluxostat: de la 1,5 la 3 bari
- cu functiunea presurizare: de la 3 la 8 bari - cu functiune presurizare: de la 1,5 la 6 bari

Doar pentru functiune presofluxostat

* Intrarel\gitrgriloértr?g ;ur’:)ip:stetabilé Mers fortat: de [a 3la8 secur.1<§e.
Intrare externa autoresetabila

5 Functiune Anticycling inactiva. Functiune Anticycling activa.

6 Intrare externa activa. Intrare externa inactiva.

7 Intarziere interventie intrare externa: 5 secunde. Intarziere interventie intrare externa: 1 secunda.

8 .- .-
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6. FUNCTIUNE PRESOFLUXOSTAT
FUNCTIUNE PRESURIZARE
FUNCTIUNE RWS (adunare apa de ploaie)

6.1 Reglare Dip-Switch
Functiune presofluxostat: Dip Switch 1 in OFF
Functiune presurizare: Dip Switch 1 in ON

Functiune RWS: Dip Switch 2 in ON

Pentru functiunea RWS introduceti in
placa electronica releul optional de
comanda valva 3 iesiri.

(vezi paragraf 5.2 — ref.10)

6.2 Functionare pompa singura
Functionare grupuri cu 2 pompe

DOAR PENTRU GRUPURI CU 2
POMPE!!

lnainte de a efectua pornirea legati cablul de
conexiune in dotare la priza RJ de comunicare
seriala a celor 2 pompe, tinand cont ca cablul are o
intrare Master (pompa principala) si o intrare Slave
(pompa secundara) bine definite cu respectiva
placuta de identificare.

Atentie! La prima plecare, dupa legarea cablului
la priza RJ, se va vedea care va fi pompa Master
si care pompa Slave din Grup!

Pentru urmatoare plecari se va avea oricum o

rotatie automatica intre pompa Master si pompa

Slave!

Dupa ce ati efectuat pornirea pompei, sau pompelor in
caz de grupuri si legat cablul de alimentare la reteaua

electrica, cum este indicat in Paragraful 4.3:

— indicatorul luminos rosu si cel verde al panoului
frontal de control si reglare al oricarei pompe se vor

porni in acelasi timp.

ONNALAREY

STARTPRESS

5

DAB

— Pompa, sau pompele in caz de grupuri, se va porni
automat, mentinand ledul verde aprins fix in absenta
fluxului de apa si aprins intermitent in prezenta
fluxului de apa.

(ONWATARIM

STARTPRESS

7. FUNCTIUNE PRESOFLUXOSTAT
FUNCTIUNE RWS (adunare apa de ploaie)

Reglare Presiune de Start si de Stop

7.1 Reglare Dip-Switch
Functiune presofluxostat: Dip Switch 1 in OFF
Functiune RWS: Dip Switch 2 in ON

7.2 Reglare Dip-Switch:
pentru alegere valori de presiune
in functiunea Presofluxostat
Presiune de Start de la 1,5 la 3 bari:
Dip Switch 3 in OFF
Presiune de Start de la 3 la 4,5 bari:
Dip Switch 3in ON

Reglare Pompa singura

Presiunea de Start este reglabila prin Trimmer-ul de
reglare (vezi paragraful 5.2 — ref.1) prezent pe panoul
frontal de control. pus pe capacul lui Active System.

Reglare Grupuri cu 2 pompe

Presiunea de Start este reglabila prin Trimmer-ul de
reglare (vezi paragraful 5.2 — ref.1) prezent pe panoul
frontal de control, pus pe capacul lui Active System
pentru orice pompa singura.

Atentie! Presiunea Start a pompei
SLAVE va fi mereu peste 0,5 bar in
comparatie cu presiunea de Start reglata
in pompa MASTER!

Asta se intampla chiar daca trimmmer-ul
de reglare pus in pompa Slave rezulta a
avea o valoare inferioara in comparatie
cu cel pus in pompa Master!

Pompa, sau pompele in caz de grupuri, se va opri cand
presiunea implantului va depasi presiunea de Start
stabilita si cand fluxul pompei va fi inferior valorii de 2-3
litri/min. (ledul verde va rezulta aprins fix).
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8. FUNCTIUNE RWS (adunare apa de ploaie)

8.1 Reglare Dip Switch
Functiune RWS: Dip Switch 2 in ON

8.2 Functionare RWS

Functiunea RWS este utilizata pentru gestiunea si
distributia apei de ploaie.

Unitatea releva lipsa apei in sistemul de adunare fie
a apei de ploaie fie a retelei si aduce corectari
pentru a garanta functionarea corecta a implantului.
Scopul principal este acela de a da prioritate
consumului de apa de ploaie la apa de retea.
Legatura intre rezervorul de adunare de apa de
ploaie si rezervorul apei de retea este selectat
printr-o valva 3 iesiri instalata la aspirarea pompei
comandata de releul optional (vezi paragraful 5.2 —
ref. 9-10).

8.3 Interventie contra mersului pe gol
cu intrarea externa inactiva

Dip Switch 6 in OFF

La prima interventie impotriva mersului pe gol, care
se verifica cand apa de ploaie din rezervorul de
adunare este insuficienta, unitatea trece prin releul
optional (care comuta valva 3 iesiri instalata la
aspirare) la alimentarea hidrica de refea.

8.4 Interventie contra mersului pe gol
cu intrarea externa activa

Dip Switch 6 in ON

La prima interventie impotriva mersului pe gol, care
se verifica cand apa de ploaie din rezervorul de
adunare este insuficient, unitatea trece prin releul
optional (care comuta valva 3 iesiri instalata la
aspirare) la alimentarea de retea.

Alimentarea se intoarce la rezervorul de adunare
apa de ploaie doar cand este resetat fluxul de apa si
contactul plutitorului se redeschide.

8.5 Verificari implant

Ciclic la fiecare 12 ore releul optional comuta valva
3 iesiri in aspirare pe rezervorul de adunare apa de
ploaie pentru a verifica prezenta de apa. Daca dupa
2 minute de functionare apa prezenta in rezervor se
termina, unitatea trece direct la alimentarea hidrica
de retea.

O data pe saptamana, in timpul primei porniri a
implantului, sistemul efectueaza schimbul total de
apa continuta in rezervorul de adunare de apa de
retea pentru a garanta o igiena majora.
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9. FUNCTIUNE PRESURIZARE
Reglare Presiune de Start si de Stop

9.1 Reglare Dip-Switch
Functiune presurizare: Dip Switch 1 in ON

9.2 Reglare Dip-Switch:
pentru alegere valori de presiune
Presiune de Start de la 1,5 la 6 bari: Dip Switch 3 in
OFF
Presiune de Start de la 3,5 la 8 bari: Dip Switch 3 in ON

Reglare Pompa singura

Presiunea de Start este reglabila prin Trimmer-ul de
reglare (vezi paragraful 5.2 — ref.1) prezent pe panoul
frontal de control. pus pe capacul lui Active System.

Presiunea de Stop este reglata mereu la 1 bar superior
presiunii de Start.

Pompa se va opri cand se vajunge la presiunea de Stop
sau cand fluxul pompei va rezulta inferior valorii de 2-3
litri/min. (ledul verde va rezulta aprins fix).

Atentie! Nu depasiti niciodata cu
Presiunea de Stop valoarea de presiune
Max. prevazuta de pompa (vezi placuta
date tehnice)! in caz contrar este posibil
ca sistemul sa activeze alarma impotriva
mersului pe gol!

Reglare Grupuri cu 2 pompe

Atentie!

Presiunea de Start este mereu reglata de

la pompa MASTER.

Presiunea de Stop este mereu reglata de

la pompa SLAVE pentru tot grupul.
Presiunea de Start este reglabila prin Trimmer-ul de
reglare (vezi paragraful 5.2 — ref.1) prezent pe panoul
frontal de control, pus pe capacul lui Active System al
pompei MASTER.
Presiunea de Stop este reglata prin Trimmer-ul de
reglare (vezi paragraful 5.2 — ref.1) prezent pe panoul
frontal de control, pus pe capacul lui Active System al
pompei SLAVE in procentaj (intre 10% si 55%) in
comparatie cu valoarea Presiunii de Start stabilita in
pompa Master.

Pompa Master va porni cand presiunea implantului va
rezulta < decat Presiunea de Start stabilita.

Pompa Slave va porni cand presiunea implantului va
avea o0 valoare egala cu Presiunea de Start mai putin
jumatatea valorii de DP (Diferenta de Presiune intre
presiunea de oprire si aceea de pornire a grupului).
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De exemplu daca presiunea de Start este egala cu 4
bari, presiunea de Stop este egala cu 6 bari si valoarea
de DP este de 2 bari, Pompa Slave va porni cand
presiunea va ajunge la valoarea de 3 bari:

(P.Stop 6bari — P.Start 4bari)= DP 2bari
(DP 2bari : 2) = DP %2 1bar

Presiune de Start pompa Slave =
(P.Start 4bari — DP "2 1bar) = 3 bari

H A

P.Stop 0 6
P.Start 4 3 |

; 4 g Presiune de Start pompa Master = 4 bari

DP 72 3 1 Presiune de Stop pompa Master si Slave = 6 bari
; 3 b ( + 50% din valoarea presiunii de Start)
Master Master Master; Master si Slave=t DP 1/2 =1 bar
ON OFF ON OFF Presiune de Start pompa Slave = 3 bari
Slave
ON

10. PROTECTIE SI ALARME

Protectiile si alarmele sunt semnalate in panoul frontal de reglare si control pus pe capacul fiecarei singure pompe
prin pornirea respectivelor leduri luminoase si la distanta prin releul optional doar in functiunea de Presofluxostat si
Presurizare.

Tabel general alarme si semnalari
PANOU FRONTAL DE REGLARE $I CONTROL

5 w W o
o2 o 2z 3
- O GCc [TT] w 14 8 C
Nume alarma 4 g Nume semnalare > >SS E
Q c a az$SE
W o o m= 2
Alarma Suprapresiune -1 E’Iaca el(?ct[oplca *‘*
. alimentata fara flux w
Alarma Intrare externa e 2 Placa electronica O
(posibilitate de semnalare la distanta — NO RWS) ah alimentata cu flux b
Alarma mers pe uscat s . - g
(posibilitate de semnalare la distanta — NO RWS) O 3 Functiune antiinghetare O 2
« Co g Functiune .
-@--4
Alarma Anticycling O Active System singur oprit
Alarma Incoerenta Dip-Switch 05 Comunicare Master *:*
Alarma Comunicare absenta in Grupuri cu 2 pompe g’ . g
(posibilitate de semnalare la distanta — NO RWS) O 6 Comunicare Slave O
Alarma Mers pe uscat mai mult de 15 ore pentru pompa
singura ‘e
Alarma Mers pe uscat mai mult de 4 ore pentru Grupuri o
cu 2 pompe
f“f Led aprins fix
O Led aprins intermitent
01 Indica numarul de sclipiri pe care le efectueaza ledul luminos.
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10.1 Alarma SUPRAPRESIUNE

Alarma de suprapresiune se activeaza la oprirea
pompei/pompelor si la pornirea ledului rosu pe panoul
frontal, ca&nd presiunea implantului depaseste
presiunea maxima de 10 bari.

Astfel de alarma se reseteaza cand presiunea
implantului scade mai jos de 5 bari si a depasit un timp
maxim de 40 secunde.

10.2 Alarma INTRARE EXTERNA
Alarma pentru intrarea externa este activd doar daca
se selectioneaza functiunea Dip Switch 6 in ON.

Alarma se activeaza la pornirea pompei/pompelor si la
pornirea ledului rosu pe panoul frontal si al alarmei la
distanta, daca este instalat, cand plutitorul sau
presostatul de minima presiune semnaleaza lipsa apei
in aspirare.

Interventia protectiei poate fi selectionata
cu o intarziere de 5 secunde (Dip Switch 7 in ON) sau
o intarziere de 1 secunda (Dip Switch 7 in OFF).

La resetarea conditilor de alarma implantul se va
repune in functiune.
Atentie!
Daca a fost selectionat, in functiunea
presofluxostat, mersul fortat de 1 minut
(Dip 4 in ON) ESTE NECESAR, LA
RESETAREA CONDITIILOR, SA TAIATI

PENTRU CIRCA 10 SECUNDE
ALIMENTAREA ELECTRICA A
IMPLANTULUI!!

10.3 Alarma MERS PE USCAT

Alarma pentru mersul pe gol se activeaza la oprirea
pompei/pompelor si la aprinderea ledului rosu pe
panoul frontal si al alarmei la distanta, daca este
instalat, cand nu este flux de apa in sistem si
presiunea implantului nu ajunge la valoarea stabilita ca
PStart.

Valoarea de PStart stabilita nu trebuie s-o
depaseasca pe cea indicata pe placuta date a
pompei!

Pompa/pompele dupa oprire repornesc automatic
efectuand 3 tentative de 3 minute fiecare, cu pauze de
10 secunde.

Tentativele de repornire vor fi repetate, in caz de
rezultat negativ, dupa 4 ore penntru Grupuri de 2
pompe si dupa 1 - 4 - 15 ore pentru Pompa singura.

10.4 Protectie ANTICYCLING

Dip Switch 5 OFF (functiune activa)
Dip Switch 5 ON (functiune neactiva)

Protectia Anticycling consimte limitarea numarului de
porniri a pompei pentru a permite salvagardarea.

Se activeaza la aprinderea ledului rosu pe panoul
frontal.
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Protectie Anticycling:

in functiunea Presurizare

Daca timpul de pauza intre un ciclu si altul rezulta a fi:

— egal sau inferior a 20 secunde,

— in numar de 20 cicluri intr-un timp maxim de
10 minute,

sistemul activeaza protectia Anticycling obligdnd pompa

la pauze fortate de 30 secunde.

Astfel de alarma se opreste daca se verifica o pauza
superioara a 35 secunde.

Protectie Anticycling:

in functiunea Presofluxostat si RWS

Daca timpul de pauza intre un ciclu si altul rezulta a fi:

— egal sau inferior a 20 secunde,

— mereu egal cu cel precedent,

— in numar superior a 20 cicluri,

fara flux de apa,

sistemul activeaza protectia Anticycling obligand pompa
la pauze fortate de 30 secunde.

Astfel de alarma se opreste daca:
- se verifica o pauza superioara a 35 secunde,
- sau cu prezenta de flux de apa.

10.5 Alarma INCOERENTA DIP-SWITCH

Alarma pentru incoerenta Dip-Switch se activeaza la
aprinderea ledului rosu pe panoul frontal, cand este o
impostare gresita a functiunilor in Dip-Switch sau cand a
fost stabilita Tn mod gresit o presiune de Stop mai mare
de 10 bari.

Pentru a reseta alarma readuceti Dip-Switch-urile si
presiunea de Stop n pozitia corecta.

10.6 Alarma COMUNICARE ABSENTA

iN GRUPURI DE 2 POMPE
Alarma de comunicare absenta in grupuri de 2 pompe
se activeaza la aprinderea ledului rosu pe panoul frontal
si al alarmei la distanta, daca este instalata, cand
lipseste sau alimentarea la una dintre cele 2 pompe sau
cand contactul este intrerupt pentru orice motiv.

In aceasta situatie cele 2 pompe vor functiona in mod
singular pana la resetarea conditiilor de alarma.

10.7 Functiune ANTIGEL

Sistemul prevede in caz de temperaturi inferioare a 5°C
o serie de mersuri forfate cu durata de 10 secunde
fiecare.

130



LIMBA ROMANA

11. VERIFICAREA $I SOLUTIONAREA INCONVENIENTELOR
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Inconveniente

Constatari (cauze posibile)

Remedii

Pompa nu porneste.

Apa insuficienta.

Controlati tubul de aspirare.

Supraincalzire din cauza blocarii
pompei.

Contactati furnizorul pompei.

Voltajul
ridicat.

prea scazut sau prea

Controlafi de alimentare

electrica.

voltajul

Lipsa alimentarii electrice.

Racordati-va la reteaua electrica.

Nici un consum de apa.

Deschideti un robinet. Controlati ca
indl{imea intre punctul superior al
conductei de alimentare si pompa
nu este supericara setului de
gradare.

Controlati, sub panoul de control,
reglarea presiunii de plecare.

Pompa este in alarma.

Pompa se reseteaza in mod
automat prin intermediul
autopornirilor.

Este posibila resetarea pompei
realimentand-o, scotand tensiunea
pentru cateva secunde.

Pompa nu se opreste.

Tubulatura existentd are o
pierdere sau are vreun defect.

Reparati tubulatura.

Valva de retinere este blocata

Curatati valva, demontand sistemul.

Pompa se
functionarii.

opreste in timpul

Functionare pe uscat.

Controlati tubul de aspirare.

Supraincalzire cauzata de:
Temperatura ridicatd a mediului
ambiant (> 45°C).
Supraincarcarea motorului.
Blocarea pompei/motorului.

Contactati furnizorul pompei.

Voltajul prea scazut.

Controlati alimentarea electrica.

Pompa porneste atunci cand nu este
cerere de apa.

Supapa de retinere defectuoasa
sau pierderi din tubulatura
existenta.

Curatati supapa sau inlocuiti-o cu
una noua.
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Schimbarea figei electronice

Operatiunile, mai jos descrise, pentru inlocuirea figei electronice trebuie sa fie executate
exclusiv de catre un personal specializat si calificat:

— Micsorati presiunea instalatiei (se recomanda inchiderea supapei instalatiei, situatd in
prealabil pe tubul de respingere, apropape de pompa).

— TIntrerupeti leg&tura conectorilor electrici ai fisei.

— Desurubati cele 4 suruburi ale fisei apasand asupra ei.

— Rotiti fisa catre exterior.

— Trageti in sus, mentinand fisa inclinata.

— Fiti atenti la OR-ul sondei de presiune!!!
( sonda presiune: canula de legatura a figei cu corpul hidraulic )
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1. OOwWm faHHU

1.1 MNpunoxeHuns

2. N3nomMnBaHuW TeYHOCTU

3. TexHuuyecku oaHHU

3.1 Enektpuyeckn gaHHu

3.2 Ycnosusa 3a pyHKUMOHNPpaHe

3.3 OnucaHve kavecTBaTa Ha MmogenuTe

4. WHcTanupaHe U cBbp3BaHe

4.1 NHcTannpaHe Ha nomMnarta

4.2 EnekTpu4yecko cBbp3BaHe

4.3 BkrnoyBaHe

4.4 BrniodBaHe Ha nomnarta cneg Abiro npekbcBaHe

5. KoHTponHu Tabna u perynupoBka Active
System

5.1 ®poHTanHo KOHTPOMHO Tabro 1 perynuposka

5.2 BbTpewHo Tabno 3a perynvpoBka

5.3 Dip-Switch ns36op Ha dyHKkumuTe

6. dDyHKUMA pene 3a HansiraHe u aed6utomep
DYHKLUA XepMeTusnpaHe
®yHkuma RWS (cbbupaHe Ha AbXaoBHaA BoAa)

6.1 Perynupaxe Ha Dip-Switch

6.2 dyHKUMOHMpPaHe oTAenHa nomna
®yHKUMOHMpPaHe arperaTy ¢ ABe NOMMM

7. ®DyHKUUA pene 3a HansiraHe u aeé6utomep
®dyHkumna RWS (cbbupaHe Ha AbXAOBHa Boaa)
PerynupaHe HansiraHe Ha Start n Ha Stop

7.1 PerynupaHe Dip-Switch

7.2 Perynupaxe Dip-Switch 3a n3top Ha ctoriHocTUTe
Ha HansraHe npu yHkumaTa Pene 3a HandraHe u
nebutomep
PeaynupaHe omdenHa nomna
PeeynupaHe Aepezamu ¢ 2 nommnu

8. ®yHkuua RWS (cbbupaHe Ha AbXAOBHA BoAa)

8.1 PerynupaHe Ha Dip-Switch

8.2 ®dyHKkumoHmpaHe RWS

8.3 [encteume cpelly paboTarta «Ha Cyxo» npu
JeaKkTuBMpaH BbHLUEH BXO[,

8.4 [lenctBme cpelly paboTarta «Ha Cyxo» npu
aKTVBUPaH BbHLUEH BXOA

8.5 lNpoBepku Ha MHcTanauuaTa

9. ®dyHKuua XepmeTusmpaHe
PerynupaHe Ha HansiraHeTo Ha Start n Ha Stop

9.1 Perynupaxe Ha Dip-Switch

9.2 PerynupaHe Ha Dip-Switch 3a n3bop Ha
CTOMHOCTUTE 3a HansraHeTo
PezynupaHe omdesniHa nomna
PeeynupaHe Aepezamu c 2 nomnu

10. 3awwmTa u anapmu

10.1 Anapma CBPBXHAJTAITAHE

10.2 Anapma BbHLUEH N3X0[

10.3 Anapma PABOTA «HA CYXO»

10.4 Anapma ANTICYCLING

10.5 Anapma HEMOCNEQOBATENHOCT

DIP-SWITCH
10.6 Anapma IMIMNCBALLA BPB3KA
MPU AFPEFATUTE C 2 MOMIMA
10.7 dyHkumsa NMPOTUB 3AMPB3BAHE
11. OTKpMBe 1 pa3pellaBaHe Ha HEU3NpPaBHOCTUTE

CMsiHa Ha eneKTpPOHHATa nnaTtka
Ouvarpama cnap Ha 3apexaaHeTo
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Ctp. [1. OBLWM OAHHU
133
133 Mpean ga npucTbLNUTE KbM
133 MHCTarMpaHeTo npoyeTeTe BHUMATESNTHO
123 Tasun AOKyMeHTauus.
133 MHcTanmpaHeTo, eneKkTpMyeckoTo CBbp3BaHe U MyCKaHETO B
134 aenctene TpsibBa Oa ce WM3BbLpWBAT OT chneunanuanpad
134 nepcoHarn, cnasBavku obWwnTe M MECTHUTE HOpMWU Mo
134 fGesonacHOCT, fOencTByBallM B CTpaHaTa, B KOATO ce
135 WHCTanuMpa wu3genueto. HecnasBaHeTo Ha HacTosAwwmTe
135 yKasaHusi, OCBEH Ye Cb3gaBaT OMacHOCT 3a HeBpeaumocTTa
135 Ha xopaTa W yBpeXxAaHeTo Ha WHCcTanauumuTte, We aHynupa
136 BCSIKAKBO NMPaBo 3a rapaHUMOHHO JENCTBME.
YpeobT He € npegsuaeH fda ce u3nonsesa oT nuua
136 (BKNIOUMTENHO M deua), YMMTO U3NYECKU CnocoBHOCTH,
137 CEH30pPHM UM YMCTBEHW, Ca Hamanenu unu nuua 6e3 onut
138 W NMO3HaHUS, OCBEH aKo He ca uMarnu Bb3MOXHOCTTa Aa ce
139 Bb3Mon3eaT, Ypes3 NnocpeaHUYecTBOTO Ha nuue, OTroBapsLlo
3a TaAxHaTa 6es3onacHOCT, OT Hagsopa WAWM WHCTpyKumuTe,
oTHacsLWM ce go ynotpebaTta Ha ypeda. [euaTa Tpsibea fa ce
139 HabntogaeaT, 3a 4a CTe CUrypHU, Ye He CU Urpasar c ypeaa.
139
1.1 MpunoxeHus
139 ACTIVE npencTaBnsiBa KOMNakTHa cucTema 3a noBuLLaBaHe
Ha HanaraHeTo, CbCTaBeHa OT MoMMa, MOTOP U MHTerpupaH
KOHTpONeH 6ok, KOATO MOXe [a Ce MHCTanupa 1 HaBbH.
139 Ta ce nsnonsea NpPeanMHO 3a NoBMLIABaHE Ha HansiraHeTo B
139 cbbupaTenHu pesepBoapu 1 3a BOgOCHabasiBaHETO:
— B OMaLLHUTE WHCTanaumm 3a xepmeTusmpaHe,
— 3a gpebHa cenckocTonaHcka ynotpeba u rpagnHapcTBo,
139 — 3a npomuwneHo obcnyxeaHe W NPOMULLNEHMN
139 MHCTanauum
140 — Tpy wnHCTanaumMm 3a U3MMBAHE U XOOWUCTMYHM
140 NPUNOXeHUs.
140 lNomnata Moxe pAga ce Wu3nonssa 3a W3NOMMNBAHETO Ha
140 ObXOO0OBHA BoAa, NUTENHA U HENMUTENHA Boaa.
2. U3NMNOMNBAHU TEHHOCTHU
140 MawwnHaTta e npoekTupaHa 1 U3roTBeHa 3a M3NOMMBaHETO Ha
BOAA, HeCbAbpXalla eKCNMo3MBHU BellecTBa WU TBbPAM
140 yacTMuM WnM BriakHa, Mpyv  NBbTHOCT, paBHsIBalla Ce Ha
140 1000 Kr/m3, knHemaTmn4yeH BMUCKO3UTET 1MM3/C 1 HA TEYHOCTH,
XUMNYECKN HEearpecmBHW.
140 Jonyckat ce orpaHWyeHuW KOnuMyecTBa 3aMbpPCEHU C MSACHK,
140 paBHsiBawm ce Ha 5-10 r./m* - G 1 mm.
140 3. TEXHUWYECKU OAHHU
140 3.1 EneKkTpunyecku faHHu
141 - 3axpaHBaHe: 1x220-240V 50/60Hz
142 - Makc. EnekrpunyecTBo: 6,5A '
142 - Knac Ha 3awmra: IP55 Active — IP44 MoTop
- Knac Ha nsonauus: F
125 - 3axpaHBall, kaben: 1,5 M HO5 RN-F c/6e3 wencen
142 3.2 YcnoBuA Ha (pyHKUMOHMpaHe
- ObxBat Ha YHKUNOHUPaHE: 0,3 + 8,4 m3h
- Hanop — Hwmakc (m): Ctp. 218
142 - Temnepartypa Ha TeYHOCTTA: 0 =+ 35°C pomawHa
ynotpeba (EN 60335-2-41)
142 - CrariHa TemnepaTtypa 0 +40°C
143 -Temnepartypa Ha CbXpaHEHUE: -10 +40°C
- MakcumanHo paboTHO 8 bar
144 HansraHe:
217 - Bnara otHacsula ce 3a Makc. 95%
Bb3ayxa:
- Bpb3ku: 1" GAS / NPT
- Wym: [OvpekTneBaa
EO 89/392/CEE
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3.3 OnucaHue KauyecTBaTa Ha Mogenure.
Mogen nomnu Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
KauyecTBa CamosacmykBalla LleHTpodpyxHa UenTpodbyxa, LleHTpodpyxHa
’ camosacMykBaLlia ’
C Boaa,
npousTuyaiia ot ¢
XepMmeTuanpaHe 3a XepMeTuanpaHe 3a
C BoJa OT apTe3naHCKM1 KrnageHeLw, unm oT waxTa BOAa OT
MpunoxeHus AomallHa JomaluHa
nog 3emsita apTe3naHckm
ynoTtpeba ynoTtpeba
KnageHeL, unu ot
LaxTa nog 3emsTa
Bopa 6e3 3acmykBaHe o 8 Bopa 6e3
OrpaHuyeHus 3acmykBaHe o 8 meTpa A y A A
pa3TBOPEHU ra3oBe MeTpa pa3TBOpPEHU ra3oBe
YcnoBus 3a nof HMBOTO Ha C knanaH Ha nof HMBOTO Ha
C knanaH Ha ObHOTO
MHCTanupaHe BOLHWSI U3TOYHMK ObHOTO BOLHWUSI U3TOYHMK
XuapaBnuyHa oT 6e3LwymHa u
HepbXaaema,
yAadHa 3a nauka sa TexHononumvep, HepbXaaema,
n3nomneaHe Y yaadHa 3a yAadHa 3a XUApaBnnyHa oT
CneuundunyHm N3nomnBeaHe
Ha BoJa npwu N3NoMmnBaHe Ha 6e3wymHa M3rnomnBeaHe Ha TexHononMmep,
KavyecTBa Ha BoZa npu
HanM4MeTo Ha BOZa npwu BOAa Mpwu 6eswymHa
HanMumMeTo Ha
Bb34yX HanMuMeTo Ha HanMuMeTo Ha
Bb3ayX
Bb34yX Bb34yX
—  HamaneHnu rabaputu. —  WHTerpupanu Bb3BpaTeH knanaH 1 MaHOMeTbp.
— To-pobpa xuruena. —  Bb3moxHoCT 3a naHcupaHe Ha anapmaTa AMCTaHLMOHHO
MpeaumctBa |- YCTOMYMBOCT Ha HansraHeTo. — 3awmTta oT cBpbXHansaraHe.
cnpsiMo —  Perynupyemo cTapToBO HansraHe. (nomnara ce Gnokvpa Hag 10 bar).
TpaguuMoHHUTE | —  CamosageiicTeaHe npu anapma. - 3awwura anticycling.
cucrtemMum — OrpaqueHme 6po;| Ha nyckoBeTe. - Mognomara 3a npenoTBpaTABaHETO Ha o6pa3yBaHeTo Ha
—  BnokupaHe Ha nomnaTta npu nunca Ha Boga. e[ BbTpE B KOpMyca Ha nomnaTa ¢ npuHyanteneH
LIMKITUYEH XOf.

CmykaTtenHata Tpbba TpsabBa ga e KONKOTO ce MoXe Mno-
kbca. [Mpu gbNboYMHa Ha 3acmykBaHe Hag 4 meTpa unu npu

4. U(HCTAJIMPAHE U CBBbP3BAHE -
4.1 UHcTanupaHe Ha nomnara

3HaYUTENHN XOPU3OHTanHM IUHWK, TNpenopbyBa Cce
Momnute wM™orat pa cbAbpXaAT Manku

cMmykaTernHa Tpbba C AvameTbp, NpeBuvLlaBall AnaMeTbpa
KonuyecTBa ocTaTb4yHa BoAa OT KOHTPOJIHU

Ha CMyKaTernHWsi OTBOP Ha enekTpornomMnara.
nanutaHua. [lpenopbyBame Bu pa m™m

— 3a npepoTBpaTtABaHeTO Ha Bb3AYLWHN SIMU B CMyKaTenHaTa
Tpvba, npeaBugeTe NoO Mocokata Ha cbliata ek
MONOXUTENEH HAKIMOH KbM eflekTporiomnaTa.

— [lpenopbyBa ce, 3a Aa He ce npegaBaT BuOpauunm Ha
MHCTanauundatTa, Aga ce Wu3non3sa cren HarHetaTernHuda
MapKyd, 4OCTaBEH BbTPE B OMaKoBKaTa.

M3nnakHete HabbLP30 C uYucTa BoAa npepu
OKOHYaTeNHOTO UHCTanupaHe.

— Enektponomnata TpsibBa ga ce uHcTanupa Ha pfdobpe
NpoBeTPSiEMO MSACTO, 3aluUTeHO OT HebnaronpuaTHUTE
aTMocdepHun TNPOMEHW W npu CTanHa TemnepaTtypa,
Henpesuwaaalla 40°C.

— CrabunHoTO yKpenBaHe Ha  nomnata KbM onopHaTta
OCHOBa ynecHsBa abcopbupaHeTo Ha  eBeHTyamnHu
Bubpaumn, o06pasyBaHn npyu  PYHKLUMOHMPAHETO Ha
nomnara.

— MoHTpante pegoBHO nomnata Ha QyHAaMeHT ¢
HarHeTaTenHUss OTBOP B XOPW3OHTamNHO MOMIOXEHVEe WU
N3XOAHUS OTBOP BbB BEPTUKANHO MOMOXEHME.

— [lomnata TpsbBa p[da ce MHCTanvMpa eOuMHCTBEHO B
XOPW3OHTamNHO MOMIoXeEHMeE.

— AKo He e Bb3MOXHa ynoTpeGaTa Ha Mapkyya, M3BbpLUETE
CBbP3BaHeTO, YnoTpebsiBaikM eaMHCTBEHO TedroHOBa
neHTa.

—  W3barsante, MeTanHute Tpbbu Aa TerHat cbC COOBCTBEHOTO
Cu Terno BbpXy OTBOPWTE Ha nomnaTa, npegaBavikvu UM
npekaneHo ycunue, 3a Aa He ce npuyvHu gedopmMmupaHe
unu npedvyneaHe. Ykpenete Tpbbute, MO Bb3MOXHOCT
CaMOCTOATESHO.
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— 3a eBeHTyanHute onepaumnm no ob6cnyxBaHeTo ce
npenopbysa:
e [a ce NocTaBu cnuvpaTeneH KnanaH no AbimkuHaTa
Ha TpbbaTta, 6n13o o nomnarta

e Vsnonseante 4acTt OT npaBa Tpbba, cnepq
HarHeTsABaHeTO, 3a [fa noBaurate kKanaka Ha
cuctemara Active, npu nHcnekuus.

— [Tlpu 3acvmykBaHe OT KkNnageHey ce npenopbyBa

MOHTUpPAHETO Ha 3acMyKBall, BEHTWNT B OCHOBaTa,
obopyaBaHa ¢ hunTbp.

OdbHeH KnanaH

— TomnaTa ce gocTaBsi CbC CbeAUHUTENHN TPHOU:

1” GAS 3a BapuaHTute 50 Hz.

1” NPT 3a BapuaHtuTe 60 Hz (no nopbyka u GAS).

AKo ce m3nonsea cbeavHuTenHa Tpbba npu 3acMyKBaHETO,
Ts1 TpsAA6Ba ga e Hegedopmupyema.

~—
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4.2 EneKTpuyeCcKku Bpb3Ku

BHI/IMAH!/IE!!
CNA3BAUTE PEOOBHO HOPMWUTE 3A
BE3OMNACHOCT!!
Cebp3BaHeTO C enleKTpuyeckaTa Mpexa TpsA6sBa ga ce
M3BBLPLIBA OT ONUTEH €NIeKTPOTEXHUK, YMLIHOMOLLEH U

KOMTO Aa noeMe CbOTBeTHaTa OTroBOPHOCT UAJIOCTHO.

NMPEMOPBYBA CE NPABUITHOTO

N BE3OIMNACHOTO 3A3EMABAHE
HA UHCTANALUATA!!
- ;) Cce, Ye HamnpexeHMeTo B Mpexarta oTroBaps

Ha HanpexeHMeTo Bbpxy Tabenkata Ha MOTopa.

— [paBuNHOTO  HanpexeHne U  YectoTata Ha
byHKUMOHMpaHe ca ykasaHu Ha Tabenkata ¢ gaHHuUTe
Ha nomnara.

VAN

4.3 BknroyBaHe

He wu3BbplUBaiiTe HUKOra CBbp3BaHe C
KnemHaTa KyTWs, aKko  enleKTpPU4ecKoTo
3axpaHBaHe He e 6VUNo AeakTMBUPaHO MOHe
5 MVUHYTU Npeau ToBa.

HE 3A0EACTBAWUTE BE3 A

CTE A HANBINHUNKU U3LUANO YHOCT.

C TEYHOCT.
Mpeon  BkMOYBaHeTO, MpoBepeTe [Janu  nomnara
camo3acMyKBa pefoBHO, kaTo Cce MNorpwxkute T9 Aa ce
Hamb/IHW U3UANO, C YMcTa Boda, Npe3 cneuunanHus oTeop,
crnep KaTo cTe cBanunu npobkata 3a MbiHEHE, BbPXY
kopnyca Ha nomnata. Crnep ToBa npobkarta 3a MblHEHe
Tpﬂ6Ba Aa ce 3aBMHTU OTHOBO BHUMATEITHO.

— CpbpxeTe 3axpaHBawus kaben C enekTpuyeckarta
Mpexa.

4.4 BknouBaHe Ha nomnara crneg AbJro npekbcBaHe
C oTBepka, ypes LeHTparnHus OTBOp BbPXYy Kanaka Ha
uMnenepa, € Bb3MOXHO [a ce OTOMokupa poTopa ako
nomnara e 6una ObMro Bpeme cnpsiHa.

Ako nomnaTta e Guna u3uucTeHa, TA TpabsBa Oa ce
HaMbMHW C TEYHOCT Npeaun Aa ce 3afencTBa.
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5. KOHTPOJIHO TABJ1O U PEINYNIMPAHE ACTIVE SYSTEM

5.1 ®PpoOHTaANIHO KOHTPONHO Tabno u perynupaHe

DAB

WATER*TECHNOLOGY

N\

STARTPRESS

@
RN

!

3eneH  uepse

O
o}
!

STERIPRESS

@ ALARM

_~

PErYNUPAHE CTAPTOBO HANANAHE

ACTIVE ce ynpaensiBa 4pe3 hpoHTANHO KOHTPOJHO Tabrio, NOCTaBEHO BbPXY Kanaka, KoeTo NpeaoCcTaBs:

— BB3MOXHOCTTa Aa Cce nposepsBa CbCTOAHMETO Ha beHKLI,I/IOHVIpaHe Ha nomMnata 4pe3 CBETIIMHHU

nHaoukaTopu: 3eneH ON - YepeeH ALARM,

— BB3MOXHOCTTa Aa Ce HaCTpOu HanAaAraHeTo npu Start,

- C d.)yHKLWIﬂTa 3a XepmMeTuanpaHe Bb3MOXHOCTTa Aa ce HAaCTpOU HalnAaAraHeTo npu Stop npwn arperatu c 2

nomMnu.
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5.2 BbTpewHo Tabno 3a perynupaHe

OTH.

PyKumsa

Tpumep 3a perynupaHeTo Ha HandraHeTo npu Start.

3a dyHKUMATa 3a XepMeTU3MpaHe Npu arperaTv ¢ 2 NOMnNu:
- Tpumep 3a perynupaHeTo Ha HanaraHeTo Ha Start npu NasHata nomna Master.
- Tpumep 3a perynupaHeTo Ha HansraHeTo Ha Stop npu BtopocteneHHaTa nomna Slave.

Dip Switch 3a n3bop Ha dyHkuuuTe.
Mpu Arperatu ¢ 2 nomnu Dip Switch Tpsi6Ba ga ce perynupart 3a cbluTte PyHKUUN.

BbTpelweH 3eneH cBeToAMOA4 3a CUrHanuMaupaHe Ha Bpb3kata wmexgy [nasHata Master nomna "
BTopocTteneHHaTa Slave nomna npu ArperaTtu ¢ 2 nomnm

3eneH ceetoanoa= CBETU HEMNPEKBbCHATO npu cHabassaHe Ha nomnata 6e3 BogHa cTpys.
3eneH ceetogmon= CBETU MUTAVKN npu cHabpsBaHe Ha nomnaTta ¢ BOAHA CTPyS.
YepseH ceBeToamoa= anapma (ALLARM)

CveguHuten Faston 3a CBbp3BaHe Ha BbHLWHUA U3XOO 3a CBbpP3BaAHETO Win C ueGMTomep 3a MWHUMariHoO
HandraHe mnm ¢ nonnaBbk C MUHMMAITHO HMUBO.

BHum.!! Mpu arperatm ¢ 2 noMmnu, pasnonoxete napanefHoO ABaTa BLHIUHU BXOAHM OTBOpA, Crna3Banku
pasmepuTe Ha cbeguHuTtens faston!

EnekTpu4yecku KavyecTBa:

HanpexeHune Ha enekTpmnyeckns Tok: 5V — no-Hucko ot 1TmA

3a PyHKkumsTa 3a XepmeTuaupaHe n 3a PyHkumaTa Pene 3a HandraHe n gebutomep: NC
3a OyHkumsaTa RWS (cbbupaHe Ha gbxgoBHa Boga): NO

KoHTakt RJ (6 nontoca) 3a cepuinHo cebp3BaHe 232 mexay naBHaTa nomna Master u BtopocteneHHaTa nomna
Slave npu Arperatn ¢ 2 noMmnu.

EnekTpuyecko cBbp3BaHe Ha cnomaraTesniHo pere.
(pene gnctaHumoHHa anapMa 3a Active System nnu pene 3a 3axpaHBaHe TpunbTeH BeHTMN 3a RWS).

O N | O

durkeupalla mexaHu4yHa oropa 3a criomaraTesiHo pere.

Knema ¢ 3 n3eoga 3a cBbp3BaHe Ha ONUUOHArHO pere no n3bop.

OnuwmoHanHo pene no n3bop 3a pyHkumnss RWS (cbbupaHe Ha AbXA0BHa Boaa)
O6ukHoBeHo. NO — NC

11

CB'bp3BaHe Ha eNneKTpn4eCcKoTo 3axpaHBaHe C nnartkarta.

12

CB'bp3BaHe Ha eNneKkTpn4ecKoTo 3axpaHBaHe C MOTOpa Ha nomMmnara.

Mpun Arperatm ¢ 2 nomnu, CJIEQ KATO WU3KNIOYUTE HAMNPEXEHUETO OT MPEXATA,
CBbpXeTe AOCTaBeHUs CBbp3Baly kKaben ¢ KoHTakTa RJ Ha cboTBeTHUTE NNaTKy.

BHUMAHUE! KaGenbT e c rnaBeH Bxop Master n BTtopocTteneHeH Bxop Slave, To4HO
onpepeneHu cbC CboTBeTHaTa Tabernka 3a ngeHtTudukayms!
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5.3 Dip-Switch 3a u36op Ha ¢yHKUUUTE
OFF| 1 2 3 4 5 6 7 8

Hom CbcTosiHne Ha ON CncrosiHme Ha OFF
1 AKTMBHa OYHKLMS XepMeTU3npaHe AKTMBHA OYHKLMS XepMeTuanpaHe
9 AkTtnBHa PyHKUMs RWS HeaktuBHa ®yHkuns RWS
(cvbupaHe Ha obXOO0BHaA BOAaA) (cvbupaHe Ha obXOoBHaA BOAA)
PerynupaHe HangaraHe Start: PerynunpaHe HandaraHe Start:
3 - C (byHKUMA pene 3a HanaraHe u gebutomep: - C (byHKUMA pene 3a HanaraHe u gebutomep:
oT 3 0o 4,5 bar ot 1,5 no 3 bar
- ¢ yHKUMSA XepmeTuaupaxe: ot 3,5 0o 8 bar - ¢ byHKUMS XxepmeTuaupaHe: ot 1,5 go 6 bar
Camo 3a yHKUMS pene 3a HandraHe n gebutomep
4 MpuHyaguTeneH xoa: 1 MuHyTa MpuHyauTeneH xoa: ot 3 Ao 8 cekyHaw.
BbHLIEH BXOA4 HE CaMOBBb3CTaHOBSABALL, Ce BbHLWEH BXO4 caMOBBH3CTaHOBABALL Ce
5 HeaktneHa pyHkuma Anticycling. AkTuBHa dyHKums Anticycling.
6 AKTUBMPaH BBHHLUEH BXOA,. [eakTnBmpaH BbHLLEH BXOA
7 3abaBsiHe gencTBME BLHLUEH BXoA: 5 cekyHau. 3abassHe gencTene BbHLWEH BxoA: 1 cekyHaa
8 - -
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6. ®YHKUUA PENE 3A HANATAHE U
ODEBUTOMEP
OYHKUNA XEPMETU3UPAHE
PYHKUUNA RWS (cu6upaHe Ha abxaoBHa Boaa)

6.1 PerynupaHe Ha Dip-Switch

DyHKLMA pene 3a HandaraHe u gebutomep:

Dip Switch 1 Ha OFF

®yHkums xepmetusmpate : Dip Switch 1 Ha ON

OyHkuma RWS: Dip Switch 2 Ha ON

3a dyHkuusta RWS nocrasete B
ereKTpoHHaTa nraTka KOMaHgHOTO
ONUMOHAINHO pene TPUMbTEH BEHTUI
(BmxTe naparpada 5.2 — otH. 10)

6.2 PyHKUMOHMpaHe OoTAesiHa nomMna
PyHKUMOHUpPAHe arperaT ¢ 2 noMnu

CAMO 3A ArPErATu C 2 nomMmnu!!

Mpean pa  M3BbpWKUTE  BKMOYBAHETO,  CBbpXeETe
JocTaBeHusi kaben 3a cBbp3BaHe C KoHTakTa RJ 3a
cepuitHa Bpb3ka Ha ABeTe NoMMK, KaTo nmarte npeasua ye
kabenbT e ¢ eanH MaBeH Master Bxog (rmaBHa nomna) u
eouH BTopuyeH Slave Bxoag (BTOpuMyHa nomna), TOYHO

onpefjeneHn CbC CbOTBETHATa  WMAEHTUMUKALMOHHA
Tabenka.
BHumaHue!lllpy nbpBOHA4YanHOTO 3adencTBaHe, B

3aBMCUMOCT OT CBbpP3BaHeTO Ha Kaberna KbM KOHTaKTa
RJ, we ce onpepenu kos wWwe 6bAe rnaBHata nomna
Master n koss BTopuyHata nomna Slave Ha ArperaTa!
3a cnepgBawuTe BKNOYBaAHMA LWe Cce  MNony4u
aBTOMaTU4YHO peAyBaHe Mexay rnaBHata nomna
Master n BTOpOocTeneHHata nomna Slave!

Cnen kato 3apgewcrtBaTe nomnata, WM MNOMNUTE Mpu

arperatm 1 crief Kato CBbpXeTe 3axpaHBawms kaben c

enekTpompexaTta, KakTo € ykasaHo B [laparpacba 4.3:

— YepBeHUAT U 3eneHUAT CBETNUHEH WHAWKATOP BbPXY
(hpOHTANHOTO KOHTPONHO Tabno Ha BCsKa nomna Lie
CcBeTHaT eAHOBPEMEHHO.

ONNAUAREY

STARTPRESS

5
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— [Momnarta,
3aJencTBa aBTOMATUYHO,
CBeTell 3eneHuss cBeToamoA,
CTpys, N CBeTel, Murarku,
CTpyA.

unu nomnuTe npwu arperatuTte, LWe ce
nogabpXamkm MNOCTOSHHO
npu nunca Ha BogHa
npyu HanuuMe Ha BOAHa

O AR

STARUPRESS

7. ®YHKUUA PENE 3A HANANAHE U
ODEBUTOMEP
DOYHKUUA RWS (cu6upane Ha abxaoBHa Boaa)

PerynupaHe Ha HansraHeto 3a CtapTupaHe (Start)
u CnupaHe (Stop)

7.1 Perynupade Ha Dip -Switch
DyHKUMS pene 3a HansraHe n gebutomep:
Dip -Switch 1 Ha OFF

dyHkums RWS: Dip-Switch p 2 Ha ON

7.2 PerynupaHe Ha Dip-Switch:

3a n36op Ha CTOMHOCTUTE 3a HansraHe

npu dyHkuusTa Pene 3a HansiraHe u geéutomep
Hangarane Start ot 1,5 go 3 bar: Dip-Switch 3 Ha OFF
Hansrane Start ot 3 go 4,5 bar: Dip-Switch 3 Ha ON

PezaynupaHe Ha omQdenHa nomna

HansraHeTo Ha Start moxe ga ce perynupa 4pes3 Tpumep
3a perynupaHe (BwkTe naparpada 5.2 — oTH.1), BbpXY
(PPOHTaANHOTO KOMaHAHO Tabno, pasnosioXeHO BbPXY
kanaka Ha Active System

PezynupaHe Ha azpez2am ¢ 2 noMmnu

HansiraHeTo Ha Start moxe fa ce perynupa ypes Tpumep
3a perynupaHe (BwkTe naparpada 5.2 — oTH.1), BbpXy
pOHTaANHOTO KOMaHOHO Tabno, pasnonoXeHo BbPXY
kanaka Ha Active System 3a Bcsika oTgenHa nomna.

BHumaHue! HansraHeto Ha Start Ha
BropocteneHHata nomna SLAVE we 6bae
BuHarm ¢ 0,5 bar no-Bucoko cnpsmo
HansAraHeto Ha Start, perynupaHo B
MmaBHata nomna MASTER!
ToBa ce nony4yaBa M KoraTo Tpumepa 3a
perynupaHe, HacTpoeH B nomnata Slave ce
OKaXXe CbC CTOMHOCT, MO-HUCKA CMpsIMO
HacTpoeHoTo B nomnaTta Master!
NomnaTa, nnn nomnuTe Npw arperatuTe, We ce 3agencTsa ,
Korato  HamnaraHeTo Ha  MHCTanaumsita  npeBuLIn
HAaCTPOEHOTO HamnsraHe Ha Start n korato gebuTbT Ha
rnomMnaTa ce oKaxe NO-HUCBbK OT CTOMHOCTTa 2-3 nNUTpa/MuH.
(3eneHnaT ceetoguos e ceeTn 6e3 npekbLcBaHe)
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8. ®YHKLUUA RWS
(cbbupaHe Ha AbXAOBHa Boaa)

8.1 PerynupaHe Ha Dip-Switch
®OyHkuma RWS: Dip-Switch 2 Ha ON

8.2 ®dyHKUMoHupaHe RWS

dyHkumata RWS ce ynotpebsiBa 3a ynpasneHveTo u 3a
pa3snpegensiHeTo Ha AbXAOBHaTa BoAa.

BrnokbT 3a ynpaBneHue oTuMTa nuncata Ha Boda B
cuctemaTa 3a cbOMpaHe M Ha AbXOOBHA BoAa, U Ha
Mpexata W BbBexga MonpaBkMTe, 3a [fa rapaHtupa
NpaBUMHOTO (DYHKLUMOHUPAHE Ha MHCTanaumsaTa.

naBHata uUen e pJda ce [Jage nNpeaMMcTBO  Ha
notpebneHveTo Ha ObXOOBHA BOAa CNpsMO Bojarta OT
mMpexara.

Bpb3kaTa mexagy pesepBoapa 3a cbbupaHe Ha ObXOOBHA
BOOA W pesepBoapa Ha BogaTa OT Mpexata ce usbupa
ypes TPUNbTEH BEHTUI, MHCTaNMpaH nNpu 3acMyKBaHeTo Ha
nomnara, ynpasnsiBaH OT ONUWMOHANHO pene (BUXTe
naparpadga 5.2 — otH.9-10).

8.3 [ewncrtBue cpeuwly pabora «Ha Ccyxo» npu
OeaKTUBUpPaH BbHLIEH BXoA

Dip Switch Ha OFF

Mpn nbpBOTO pfencreMe nNpoTMB paboTta «Ha Cyxow,
NnposiBABaLLO Ce KoraTto AbXAoBHATa BoAa, CbAabpXalia ce
B pe3epBoapa e HegocTaTbyHa, GNOKBLT 3a ynpasBneHue
npeMuHaBa 4Ypes onuMoHanHoTO pene (KoeTo NpeBKroYBa
TPUNBTHUA BEHTUI, MHCTanupaH nNpv 3aCMyKBaHETO) KbM
cHabasBaHeTO C Boga OT MpexarTa.

8.4 [enctBue npoTMB paboTta «Ha Cyxo» npwu
aKTMBEH BbHLUEH BXOA

Dip Switch Ha ON

Mpu nbpBOTO AelcCTBME NPOTMB paboTa «Ha CyXoy,
NposiBSIBaLLO Ce MNpu 3aTBapsiHETO Ha MonnaBbka nopaau
nvnca Ha Bogata B pesepBoapa 3a cbbupaHe Ha
ObXOO0BHaTa BOAa, 6nokbT npemunHaBa ypes
ONUMOHANHOTO perne (KOeTo MpeBKMYBa TPUMbTHUS
BEHTWI, MHCTANMpaH npu 3acMyKBaHeTo) KbM CcHabasBaHe
C BOAa OT Mpexara.

BopaTta ce BpbLya 06paTHO B pe3epBoapa 3a CbbupaHe Ha
OBXOOBHA BOOA CaMO KoraTO Ce Bb3CTaHOBU BOAHOTO
cHabasiBaHe W KOHTaKTbT Ha MoOnnaBbka Ce OTBOPM
OTHOBO.

8.5 lNpoBepkn Ha UHCTanNauyusaTa

LuknuyHo Ha Bcekm 12 4aca, ONUMOHANHOTO pene
NPEBKOYBa TPUMBbTHUS BEHTUI MPU 3aCMYKBaHETO BBbPXY
pesepBoapa 3a CbbupaHe Ha AbXAoBHaTa Boda, 3a Aa
npoBepn HanmuMumeto Ha Bopa. AKO cneg 2 MUHYTU
dYHKUMOHNpaAHe HanMyHata BOAa B pe3epBoapa ce
n34yepnu, 6NoKbLT NPeEMMHaBa Hanpaeo KbM CHabasBaHe C
BOJa OT Mpexara.

EavH nbT B cegmuuata, npu  NbpBUs NYCK Ha
WHCTanauusaTa, cuctemarta U3BbpLuBa UANocTHaTa CMsiHa
Ha BogaTa, CbAbp)Kalla ce B pesepBoapa 3a cbbupaHe Ha
BOAaTa OT Mpexara, 3a Aa rapaHTupa no-gobpa xvmrueHa.
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9. ®YHKUUA XEPMETU3UPAHE

PerynupaHe HansiraHe Ha Start u Ha Stop

9.1 PerynupaHe Ha Dip-Switch
DyHKums xepmeTusmpare : Dip-Switch 1 Ha ON

9.2 PerynupaHe Ha Dip-Switch:

3a M360p Ha CTOMHOCTUTE 3a HanAraHe
HangraHe Ha Start oT 1,5 oo 6 bar: Dip-Switch 3 Ha OFF
HangraHe Ha Start ot 3,5 go 8 bar: Dip-Switch 3 Ha ON

PeaynupaHe omdenHa nomna

HansiraHeTo Ha Start moxe ga ce perynupa ypes3 Tpumep
3a perynupaHe (BwkTe naparpada 5.2 — oTH.1), BbpXY
(PpOHTANHOTO KOMaHAHO Tabno, pa3nonoxeHo BbpXy Kanaka
Ha Active System.

HansraHeto Ha Stop e perynupaHo pegosHo ¢ 1 bar no-
BMCOKO OT HansaraHeTo Ha Start.

Momnata we ce 6nokupa, Korato ce NOCTUTHE HansiraHeTo
Ha Stop mnm koraTo BOAHaTa CTPys Ha MoMnarta ce oKaxe
no-cnaba ot cToMHOoCTTa 2-3 nuTpa/MWH. (3eneHusT
CBETOAMOA Lie cBeTu 6e3 npekbeBaHe)

BHumaHue! He npeBuwaBanTe HuKora npu
HanfAraHeTo Ha Stop ctomHocTtTa Ha Makc.
HansiraHe, npeaBnpgeHo oT nomnara (BUXKTe
Tabenkara € TeXHU4YeCKUTe AaHHu)! B
NpoTMBEH cliy4aM cuctemata MoXxe Aa
aKkTMBMpa anapmata npoTuB paborta «Ha
cyxon!

PeaynupaHe Ha azpe2am ¢ 2 noMmnu

BHumaHue!

Hansraneto Ha Start ce perynupa pegosHO

ot masHaTta nomna MASTER.

HansiraHeTto Ha Stop ce perynupa penoBHO

OT BTOpocTeneHHaTa nomna SLAVE 3a uenus

arperar.
HansraHeTo Ha Start moxe ga ce perynupa ypes3 Tpumep
3a perynupaHe (BwkTe naparpada 5.2 — oTH.1), BBbpPXY
(PPOHTANHOTO KOMaHAHO Tabno, pa3nonoXeHo BbpXy Kanaka
Ha Active System Ha maBHaTa nomna MASTER.
HansraHeto Ha Stop ce perynupa upe3 Tpumep 3a
perynupaHe (BwkTe naparpada 5.2 — O0TH.1), BbpPXy
POHTANHOTO KOMaHAHO Tabno, pasnonoXeHO BbPXY kanaka
Ha Active System Ha nomnata SLAVE npoueHTHO (Mexay
10% e 55%) cnpsamMo cTorMHocTTa Ha HansraHeTo Ha Start,
HacTpoeHa B nomnarta Master.

MomnaTta Master we ce 3agencTBa Korato HanAraHeTo Ha
MHCTanauusTa ce okaxe < OT HacTpoeHOTO HansraHe Ha
Start.

Momnarta Slave we ce 3agencTBa Korato HanAraHeTo Ha
MHCTanauusTa ce OKaXxe CbC CTOMHOCT paBHa Ha
cToMHocTTa Ha HanaraHeto Ha Start 6e3 nonoBuHaTa oOT
ctonHoctta Ha DP (Pasnuka B HangraHeto mexay
HansiraHeTo Npu cnupaHe 1 Npu cTapTupaHe Ha arperaTta).
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Hanpumep, ako HansdraHeTo Ha Start e 4 bar,
HansraHeTo Ha Stop e 6 bar u ctonHocTTa Ha DP e 2
bar, CnomaratenHata nomna Slave Lle ce 3a0encTea,
KoraTo HansiraHeTo NOCTUrHe CToMHocTTa 3 bar:

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP Y2 1bar

HansiraHe Ha Start nomna Slave =
(P.Start 4bar — DP %2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 6 6
P.Start | \ 4 /
DP 4? \3/ Hansaraxe Ha Start nomna Master = 4 bar
: HansiraHe Ha Stop nomna Master u Slave = 6 bar
3 : Do : ~ (+ 50% ot cTonHOCTTa Ha HandaraHeTo Ha Start)
Master Master Masteré Master n Slave t DP 1/2 =1 bar
oN OFF ON OFF HansraHe Ha Start nomna Slave = 3 bar
Slave
ON

10. 3ALLUTU U ANTAPMU

3awmntnte n anapmmTe ce CcurHanmsumpartr Ha (prHTaﬂHOTO KomaHOHo Tabno 3a perynmpaHe wun ynpasleHune,
pa3nonoXeHo BBbPXY Kanaka Ha BCAKa oTAesiHa nomMmna 4pel3 CBeTBaHETO Ha CbOTBETHUTE CBETIIMHHU cBeTtoamnmoan u
ANCTaHUMOHHO, 4Ype3 onunoHalriHo pene camMmo npu d)YHKLI,VIFITa Pene 3a HansaraHe u D,BGI/ITOMep n XepmeTVl3V|paHe

O6wa Tabnuua anapmMm M cUrHanusauum
®POHTAJIHO TABJ1O 3A PEIFYNUPAHE U KOHTPON

= = S
0% (o) r g s
s " Ty Lc-S2
Mme Ha anapmara o) S Me Ha [~Ne) E WL
e curHanusauusTa [ = a5 |c_) o
Tm® 0 ,.'_n M ©
() (@) h @o
0o
<
e g/
Anapma CBpbxHanpexeHue ~-@-1 MnaTka saxpaneaHa 6e3 -@-
R BOAHA CTpys. ah
Anapma BbHLeH Bxoa g’ Mnatka cHabasiBaHa C g’
(Bb3MOXHOCT 3a cUrHanuaunpaHe guctaHumoHHo — NO -@--2 A - @
RWS) ST BOAHA CTpys.
Anapma paboTa «Ha cyxo» o DVHKLS NDOTHE o
(BB3MOXHOCT 3a cUrHanuanpaHe AucTaHumMoHHo — NO ~-@--3 YHKLMA 1P ~-@--2
RWS) TN 3aMpb3BaHe TN
I g ®yHKUMA
-4 .
Anapwma Anticycling O Active System oTaenHa N3KINIOYeH
o G
Anapwma HenocnegosatenHocT Dip-Switch ~-@-5 Bpwbaka Master 0
Anapwma Jlunceawa Bpb3ka B Arperatute ¢ 2 nomnu g g’
06 @1
(BB3MOXHOCT 3a curHanuaupaHe guctaHumoHHo — NO RWS) 0 Bpuaka Slave O
Anapma paboTa «Ha cyxo» Hag 15 —Te 4aca 3a BCsika OTAenHa
nomna ;‘1
Anapma paboTa «Ha cyxo» Hag 4 —Te Yaca 3a ArperatuTe ¢ 2 N
nomnm
N
;.‘; HenpekbcHaTo cBeTell cBeToaAMoA
-0 CeeTely Murall CBETOANOA

-@-1 Yka3Ba 6posi Ha CBeTBaHWATa, U3BbPLIBAHN OT CBETNNHUA CBETOAMOA.
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10.1 Anapma CBPBbXHANAIAHE

Anapmara nopagn CBpbxHansraHe ce akTmeuMpa C
GrnokupaHe Ha nomnarta/Te U C BKITHOYBAHETO Ha YepBEHUs
CBETOAMOA BbpPXy PpOHTanHOTO Tabno, kKorato HansraHeTo
Ha MHCTanauusTa NnpeBuLLIM MakcumarnHoTo HansiraHe ot 10
bar Tasu anapma ce peceTupa Korato HansiraHeTo Ha
MHCTanaumata cnagHe nog 5 bar n cneg M3tTM4yaHeTo Ha
MakcumanHo 40 cekyHaM.

10.2 Anapma BbHLUEH U3XO[
AnapmaTa 3a BbHLIEH M3XO[ € aKTWBHa CaMO ako ce
nsbepe gyHkumata Dip-Switch 6 Ha ON.

AnapmaTa ce aktuBupa c 6rokupaHe Ha nomnara/te u ¢
BKIMIOYBAHETO  Ha  YepBeHus cBeToavon — BbpXY
poHTanHoTO Tabno n Ha AUCTaHUMOHHaTa anapma, ako e
WHCTanuMpaHa, KoraTo MOonnaBbKbT UMM peneto 3a
MWHUMArIHO HansraHe cMrHanuampar nuncarta Ha Boda npu
3aCMyKBaHeToO.

3agencrBaHeTo Ha 3awuMTata Moxe fa ce m3bepe Cbc
3abaeaHe ¢ 5 cekyHau (Dip-Switch 7 Ha ON) vnu cbe
3abaesaHe ¢ 1 cekyHaa (Dip-Switch 7 Ha OFF).

|_|pI/I Bb3CTAaHOBABAHETO Ha anapMeHuTe  YCIioBUA,
WHCTanauudTa e 3ano4yHe OTHOBO Aa (*JYHKLI,VIOHI/Ipa.

BHumaHue!

AKko e 6un usbpaH, npu hyHKuMATa pene 3a
HansiraHe M AebuTomep, NPUHYAUTENTHUA
xog oT 1 muuyta (Dip-Switch 4 Ha ON)
HY>KHO E, NPU Bb3CTAHOBABAHE HA
YCNOBUATA, OA CE W3KINKO4YMN 3A
OKOINO 10 CEKYHOWU ENEKTPUYECKOTO
3AXPAHBAHE HA MHCTANAUUATA!

10.3 Anapma PABOTA «HA CYXO»

AnapmaTta nopagu paboTta «Ha Cyxo» Ce aKkTMBupa cC
OGrnokupaHe Ha nMomnarta/Te U C BKITHOYBAHETO Ha YepBeHUs
cBeToaMoL  BbpXy  (poOHTanHoto Tabno M Ha
ONCTaHUMOHHATa anapma, ako € WHCTanupaHa, Korato
nuncea BOAHaTa CTpys OT CMCTeEMaTa U HansraHeto Ha
MHCTanauusitTa He MoCTUra HarmaceHata CTOWMHOCT KaTto
PStart.

HarnaceHata cTtomHocTt Pstart He TpsAGBa pa
npeBMllaBa yKas3aHata B Tabenkara ¢ AaHHUTE Ha
nommnara cTonHocT!

Momnata/Te cnen OnokMpaHeTO Ha ce 3adelcTBaT OTHOBO
aBTOMaTU4YHO, M3BBLPLLBAVKK 3 onNnTa OT N0 3 MUHYTU, MpU
naysu ot 10 cekyHawn.

OnutuTe 3a 3agenicTtBaHe OTHOBO Lle Ce MOBTAPST, Npwu
oTpuuaTteneH pesynrtaT, cref 4 4yaca 3a Arperatute c 2
nomnu u cnef 1 -4 - 15 yaca 3a otgenHara nomna.

10.4 3awmta ANTICYCLING

Dip-Switch 5 OFF (akTuBHa ¢pyHKLMNA)
Dip-Switch 5 ON (geakTuBupaHa pyHKLUS)

BawmTaTa Anticycling gaBa Bb3MOXHOCT 3a OrpaHMyaBaHe
6pos Ha NMyckoBeTe Ha Nomnara, 3a Npeana3BaHeTo u.

Ta ce aKkTMBMpa C BKNIOYBAHETO Ha YEePBEHUSA CBETOAMOL
BbPXY PPOHTaNHOTO Tabro.

3awwmTara Anticycling:

npu cyHKunaTa XepmeTusnpaHe

AKO BpemMeTO Ha naysa Mexagy eguHus u apyrus UMkbn ce
oKaxe:

—  paBHO uUnu No-HUcko ot 20 cekyHaw,

— 20 6p. umkn1 npu makcumarHo speme ot 10 MuHyTH,
cuctemarta aKkTuBupa 3awmrtara Anticycling,
NPVHY>X4aBarky nomnata ga (oyHKUMoHupa ¢ NpUHyAUTENTHU
nayau ot 30 cekyHaw.

Tasan anapma ce ©Onokupa, ako ce nposiBM Maysa,
npesuwasalla 35 cekyHaw.

3awwmTara Anticycling:

npu ¢yHKkumAaTa Pene 3a HanAraHe u ge6utomep u
RWS

AKO BPEMETO Ha Mnaysa Mexay eavHUs U ApYrns UMKbI ce
oKaxe:

—  paBHO UK No-HUcko ot 20 cekyHaw,

— OTHOBO KaTo NpPeAXOo4HOTO,

— npeBuwaeawo 6posi ot 20 umkna,

— 6e3 BogHaTa CcTpys

cuctemarta akTmBupa 3awmrtarta Anticycling,
NpUHyXgaBanku nomnaTta ga OyHKLMOHMPA C NPUHYAUTENHU
nayau ot 30 cekyHau.

Tasu anapma ce 6nokupa camo:
- aKo ce nposiBu naysa, npesulaBalla 35 cekyHau.
- NV NpY Hanu4Me Ha BogHaTa CTpys.

10.5 Anapma HEMNOCHNEOOBATEJIHOCT DIP-
SWITCH

AnapmaTta nopagu HenocneposatenHoct Dip-Switch ce
aKTMBMpa C BKIOYBAHETO Ha YepBEHUS CBETOAMOS BbPXY
dpoHTanHoTO Tabno, Korato HacTporkata Ha (OyHKUMMTE B
Dip-Switch e rpewHa wnu korato norpewHo € 6wuno
HacTpoeHo HansiraHe 3a Stop, npeenwaeawio 10 bar.

3a pga BbacTaHoBUTE anapmarta, noctaBete Dip-Switch u
HansraHeTo 3a Stop B NpaBUITHOTO NMOJTOXEHUE.

10.6 Anapma JIUMNCBALLA BPBb3KA
NPU ATPErFATUTE C 2 NOMIMU

AnapmaTta nopagv nuncealia Bpb3ka B arperatute ¢ 2
MOMMK Ce aKTUBMpa C BKIOYBAHETO Ha YepBEHWUS CBETOAMO[
BbPXYy (ppoHTanHoTO Tabno v Ha AUCTaHUMOHHATa anapma,
aKo e WHCTanupaHa, unu koraTo nunceBa cHabasiBaHeTo Ha
efAHa OT [ABeTe MOMMU WNW KoraTo Bpb3kaTa Cce NpeKkbCHe
rnopajv kakaTno 1 Aa e npuymHa.

Mpun Tasun cutyauusd, nomnuTe e PyHKLMOHMPAT NOOTAESTHO
[0 Bb3CTaHOBSABaHETO Ha YCroBuaTa Ha anapma.

10.7 ®yHkuua MNPOTUB 3AMPBH3BAHE

Cuctemarta npegswxga, npu Temnepatypu no-Huckm ot 5°C,
cepusi OT npuHyauTenHa pabota ¢ TpanHocT oT no 10
CeKyHau 3a BCsika egHa.
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11. OTKPUBAHE U PA3PELLEHMUE HA HEU3IMNPABHOCTWUTE.

HeunsnpaBHoCTH

MpoBepkn (Bb3MOXHU MPUYMUHN)

PaspelwweHuns

NomnaTta He ce 3agencTsa.

— HepocTtaTtbyHa Boaa.

lMpoBepeTe cMmykaTenHaTta Tpbba.

— T[lpeHarpsiBaHe
6GnokupaHe Ha nomMnara.

nopaau

CBbpxeTe ce C [gocTaByMka Ha
nomMmnaTa.

- I'IpeKaneHo HUCBK U NpeKarneHo
BUCOK BONTaX.

lNpoBepeTe BONTaxa Ha
€IeKTPNYECKOTO 3axpaHBaHe.

— Jlvnca Ha
3axpaHBaHe.

eJieKTpn4ecko

CeBbpxeTe ce C enekTpuyeckaTa
mpexa.

— HwvkakBo noTpebneHne Ha Boaa.

OTtBopeTe KpaH. YBepeTe ce, 4e
BMCOYMHATA MeXAy Hal-ropHaTta
TOYKa Ha HarHeTatenHarta Tpbba u
nomnara He npeBuLLaBa
HacTporikaTta npw perynmpaHeTo.

MpoBepeTe, BbpXy KOHTPOSTHOTO
Tabno, perynupoBkara Ha
CTaApTOBOTO HansraHe.

— lNomnata e B CbCTOsHWE Ha
npeganapma.

MNomnata ce peceTupa
aBTOMaTM4eCKN, Ype3 CaMomnyCcKoBe.
Bb3amoxHO € pa ce pecetupa
nomMnara, s3apexgamkm s OTHOBO,
M3KITIOYBAMKM  HanpexeHneTo 3a
HAKOSKO CEKYHAMW.

lMomnaTta He ce Grokupa.

- B HanuyHns Ttpvbonposos nma
TEYOBE UNU TON € OedeKTEH.

MoHTupariTe oTHOBO TpbbaTa.

— CnupartenHuart BEHTUN e
OnokmpaH.

MNouncreTe kNnanaHa, OTMOHTUPANKN
cuctemara.

lMomnata ce 6Gnokvpa no Bpeme Ha
PYHKLUNOHUPAHETO.

— Pabota «Ha cyxo»

lMpoBepeTe cmykaTenHaTa Tpbba.

— [MpeHarpsiBaHe NPUYNHEHO OT:

e Bucoka okornHa TemnepaTypa (>
45°C).

¢ [IpeToBapBaHe Ha MoTOpa.

o bnokupaHe Ha nomnata/moTopa.

CB'bp)KeTe ce C [pocTaB4YMKka Ha
nomMmnarta.

— T[lpekaneHo HUCHK BONTaxX. lNpoBepeTe €nNeKTpU4ecKoTo
3axpaHBaHe.
MNomnaTa ce 3agenctsa koraTo HAMa | — [edpekTeH cnupaTeneH BeHTun | llouncteTe  KknamaHa wnnM o

Hy)xga oT Boaa.

nnn TeyoBe B
TpbbonpoBoa.

Hann4yHn4A

cMeHeTe C HOB.
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CwmsiHa Ha eJieKTPOHHaTa nnaTtkKa

Mo-gony onucaHuTe onepauMM 3a CMsIHaTa Ha erleKTPOHHaTa nnartka, Tps6Ba ga ce
U3BBbPLIBAT €AMHCTBEHO OT cneuManuaupaH u KBanuuumpaH nepcoHan:

— HamaneTe HandraHeTo Ha MHCTanauuaTa (npenopbyBa ce Ada Ce 3aTBOpPM KranaHa Ha
WHCTanaumaTta, NoCTaBeH NpeaoXpaHUTENHO NPU HarHeTsBaHeTo 6nM30 4o nomnaTta).

— WN3kniodeTe enekTpnyecknTe CbeANHNTENN Ha NnaTkaTta.

— OrtBuHTETE 4 BONTa Ha NNaTkaTta, 3agbpXarku S NPUTUCHaTa.

— 3aBbpTeTe NnaTkaTa HaBLH.

— W3gbpnante Harope, nogabpXXanky nnaTkata HaknoHeHa.

— BHumaBawmTe 3a OR Ha coHpgaTa HandaraHe !!!
(c0|-u:|.a HanAraHe: HAKOHe4YHUK 3a CBbpP3BaHe Ha NnaTtkaTta ¢ XmapaBiinyHUA Kopnyc)
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1. Altalanossagok

1.1 Felhasznalas

2. Pumpalt folyadékok

3. Technikai adatok

3.1 Elektromos adatok

3.2 Mikodési feltételek

3.3 Modellek leirasa

4. Bedllitas és bekotés

4.1 A pumpa beallitasa

4.2 Elektromos bekotések

4.3 Beinditas

4.4 Hosszabb allas utan torténd ujra inditas

5. Ellenérzé Panelek és az Active System
beallitasa

5.1 Elulsé ellenérzé és beallitasi panel

5.2 Bels6 szabalyzasi panel

5.3 Dip-Switch funkcié valaszté

6. Aramlasnyomas szabalyzé Funkcié
Nyomasszabalyzé Funkcio
RWS funkcid(esoviz gylijtése)

6.1 Dip-Switch beallitas

6.2 Egy pumpa mikodtetése
Keét pumpa, csoportos muikodtetése

7. Aramlasnyomas szabalyz6 Funkcié
RWS funkcio(esodviz gyiijtése)
A Start és Stop gombok beallitasa

7.1 Dip-Switch beallitas

7.2 Dip-Switch beallitas a nyomas értékek
kivalasztasa az Aramlasnyomas szabalyzason
belil
Egy pumpa beallitasa
Két pumpa, csoportos beallitasa

8. RWS funkcio (eséviz gyiijtése)

8.1 Dip-Switch beallitas

8.2 RWS funkcid

8.3 Szaraz mlkddés esetén torténd beavatkozas,
inaktiv kils6 bemenettel

8.4 Szaraz mlkddés esetén torténd beavatkozas,
aktiv kils6 bemenettel

8.5 Berendezés ellen6rzése

9. Nyomasszabalyzé Funkcié
A Start és Stop nyomas beallitas

9.1 Dip-Switch beallitas

9.2 Dip-Switch beallitas a nyomas értékek

kivalasztasa az Aramlasnyomas szabalyzason belil
Egy pumpa beallitasa
Két pumpa, csoportos beallitasa

10. Védelem és vészjelek

10.1 TULTERHELESI vészjel

10.2 KULSO BEMENET-i vészjel

10.3 SZARAZ MUKODES-i vészjel

10.4 ANTICYCLING védelem

10.5 DIP-SWITCH ELTERESI vészjel

10.6 2-es CSOPORTOS PUMPAK KOZOTTI

KAPCSOLAT HIANY vészjele
10.7 FAGYASGATLO funkcié
11. Meghibasodas keresés és megoldasok

Az elektromos kartya cseréje
Terhelésveszteségi diagram
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?ﬁ- 1. ALTALANOSSAGOK
145 Mielo6tt a beszerelési munkakhoz kezdene,
::g kérjiik olvassa el figyelmesen a jelen
145 utmutaté.
145 A bedllitast, az elektromos bekotést, és a mikddésbe
146 helyezést szakember kell elvégezze, a biztonsagi elbirasok
146 szigoru figyelembevétele mellett, és az adott orszagban
146 érvényben levé biztonsagi elbirdsok tiszteletben tartasaval.
147 A jelen el6irasok figyelembe nem vétele, azon tul, hogy
147 veszélyes helyzetet teremt a felhaszndlé szamara és
147 karosithatja a berendezést, a kihagét mindenfajta garancialis
148 javitas joga aldl felmenti.
A készlléket csOkkentett fizikai, érzéki vagy mentalis
148 képességli emberek (gyermekek is beleérte) nem
149 hasznélhatjdk, illetve azon személyek sem akiknek a
150 felhasznalashoz nincs tapasztalata vagy ismerete, hacsak
151 egy harmadik, a Dbiztonsagukért, felligyeletiikért vagy
felvilagositasukért felelés személy segitségével szert nem
tesznek ezen ismeretekre. A gyermekeket ne hagyjuk
151 feligyelet nélkil, bizonyosodjunk meg rdla, hogy a
151 készlilékkel ne jatszanak.
151 1.1 Felhasznalas
ACTIVE, egy olyan rendszer, amely a pumpa altal keltet
nyomas nagysagat hivatott névelni, egy motorbdl és egy
151 egyesitet ellendrzd egységbdl all, amelyet akar kilsé téren is
151 fel lehet hasznalni.
El6szeretettel hasznaljak tartdlyok nyomasanak ndvelésére,
illetve a vizellatas megoldasara:
151 - haztartasi rendszerek légnyomas rendszerezésére,
151 - kisebb mez6égazdasagi egységekben, kertészetekben,
152 - ipari egységekben és berendezésekhez,
152 - tisztitd berendezésekhez, és hobby elfoglaltsagokhoz.
152 A pumpa, egyarant felhasznalhaté eslviz, ivoviz, és nem
152 ivoviz mozgatasara.
2. A PUMPALT FOLYADEKOK
152 A berendezés, robanasveszélyes anyagoktdl, szilard
152 szemcséktél vagy rostoktdl mentes viz pumpdélasara lett
152 tervezve, amelynek slrisége 1000 Kg/m3, kinematikus
sikossaga 1mm?/s és minden kémiailag nem agressziv
152 folyadék pumpalasahoz.
152 Apré homokszemcse szennyezddés elfogadhats, 5-10
gr./m® - & mm intervallumban.
152 3. TECHNIKAI ADATOK
152 3.1 Elektromos adatok
153 - Aram ellatas: 1x220-240V 50/60Hz
154 - Max. Aram: 6,5A
154 - Védettséqi fokozat: IP55 Active — IP44 Motor
154 - Izolacios fokozat: F
154 - Bekotd vezetés: 1,5 mt HO5 RN-F  Villasdugdvalnélkdl
154 3.2 Mikodtetési feltételek
154 - Mitkodési hatésugar: 0,3+ 8,4 m?h
- Prevalenza — Hmax (m): Old. 218
154 - Folyadék hémeérséklet: 0 + 35°C haztartasi haszn.
155 (EN 60335-2-41)
- Kérnyezeti h6mérséklet: 0+40°C
;fs - Térolasi hémérséklet: -10 + 40°C

- Maximalis hasznalati nyomas: 8 bar

- I:eveqé' relativ paratartalma: Max. 95%
- Osszekottetések: 1" GAS / NPT
- Zajszint: EC 89/392/CEE iranyelv sz szerint
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3.3 Model tulajdonsagok leirasa
Pumpa ActiveJ | ActiveJl | Active JC Active E Active El Active EC
modellek

" . , centrifuga .
Jellemzék Autoadeszkans centrifuga Autoadeszkans centrifuga
. . Artézi kutbdl . -~
. Artézi katbol vagy fold alatti aknabol Haztartasi vagy fold alatti Haztartasi
Felhasznalas nyomas- nyomas-

szarmazo viz

aknabol

. P szabalyozéas
szarmazo viz

szabalyozas

oldott gazoktél | 8 méterig torténé | oldott gazoktdl

— Viz hianyaban a pumpa leall.

Korlatozasok 8 méterig torténd felszivas . - .
mentes viz felszivas mentes viz
Beallitasi . s . ) s in .
Feltételek mélyszeleppel Szivotomld alatti | mélyszeleppel | Szivétomld alatti
Rozsda- Technopolimer c ]
i ; sendes és
Megfelel mentes hidraulika, .
_— e rozsdamentes, Technopolimer
Kulénleges levegds viz megfelel Megfelel ~ . :
e 1 o w csendes levegd mentes hidraulika,
Jellemz6k pumpala- levegbs viz leveg6s viz viz csendes
sahoz pumpala- pumpala- 1t
. . pumpalasahoz
sahoz sahoz
— Kis helyfoglalas. — Beépitett visszafolyasi szelep és manométer.
— Alaposabb tisztantartas. — Lehet6ség a veszjelzés beinditasara, tavolrdl is.
A — Stabil nyomas. — Tulterhelés elleni védelem
hagyomanyos |- Allithat6 indulé nyomas. (10 bar folott a pumpa leall).
rendszerekkel | - Vészjelzés esetén, automatikus Gjra — Anticycling védelem.
szembeni inditas. - Segit megel6zni a pumpatest belsejében a
elényok - Korlatozott szamu beinditas. jégképz6dést erdltetett ciklus menetben.

4. BEALLITAS AS OSSZEKODTETES -

4.1 A pumpa beallitasa
A pumpakban el6fordulhat, hogy megall
a probaiiembdél visszamaradt viz.
Tanacsoljuk, hogy, a teljes installacio |-
elott, roviden mossak at oket tiszta
vizzel.

— Az elektromos pumpat, jol szell6z6tt, az idGjarasi
szélséségektél veédett, 40°C-ot meg nem haladé |-
hémérsékletl helyen kell beallitani.

— A pumpa alapjanak szilard kibiztositasa segiti a
mikodés kozben adodd  vibralas  kdnnyebb
elvezetését.

— A pumpat mindig ugy kell beszerelni, hogy a szivo
szaj vizszintes maradjon, mig a nyomé egység szaja,
figgbleges helyzetben kell legyen.

— A pumpét kizérdlag vizszintes helyzetben szabad
beszerelni.

— Ugyeljiink arra, hogy a fém csévek sulyukkal ne
nehezedjenek ra a pumpaszajakra, amelyek igy
tulterhelédhetnek, deformalédast, repedést
okozhatnak. A csOveket lehetbleg Onnalldan
tdmasszuk ki.
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A szivo toml6 a leheté legrévidebb kell legyen. 4
métert meghaladé vagy igen hosszu vizszintes
szivasmélység esetén ajanljuk, hogy hasznaljanak a
szivo szaj atmérdjénél nagyobb méreti tomlét

Az esetleges buborékok kialakuldsanak elkerilése
végett, ajanljuk, hogy a pumpat, az elektromos pumpa
iranyaban értett, kisebb pozitiv délésszdgben szereljék
be.

Tanacsoljuk, hogy a rendszert ne érje utdlagos
vibracid, a toltés elvégzése utan, hasznaljuk a kiszerelt
csomagolasban talalhatd hajlékony csovet.

Ha a hajlékony csdvet barmilyen okbdl kifolydlag nem
tudnank csatlakoztatni, kizarélag teflon ragaszté szalag
hasznalata elfogadhato.
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— Barmilyen karbantartasi munka elvégzése esetén
tanacsos:
e A pumpa kozelében, a csé mentén, iktassunk
be egy 0sszekotd szelepet,
e Az ellen6rzés alkalmaval, a betoltés utan, az
Active rendszer fedelének felemeléséhez
hasznaljuk egy egyenes cs6 darabot

— Kutbol torténd felszivasnal, elengedhetetlen egy
szUrével ellatott mélységi szelep beiktatasa.

Mélységi szelep

— A pumpa 0Osszekotbelemekkel
kiszerelve:

1” GAS, az 50 Hz verzidhoz.

1” NPT, 60 Hz verzidhoz (kérés esetén GAS is).

Abban az esetben, ha a felszivasnal is 0sszekotd

gylrit akarnak hasznalni, annak formatartéonak kell

lennie. \

egyltt van
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4.2 Elektromos bekotések

FIGYELEM!!

A BIZTONSAGI ELOIRASOKAT MINDIG

BE KELL TARTANI!!!
Az elektromos bekotést megfelelé elektromos
szakember végezheti el, aki erre a meghatalmazott
és a munkaért feleléséget vallal.

TANACSOLJUK A BERENDEZES
BIZTOS ES BIZTONSAGOS
FOLDHOZ ROGZITESET!!

— Bizonyosodjunk meg arrél, hogy az aramellatas
megfeleljen a motor adatkartyajan eléirtaknak.

— A megfelel6 mikddési feszlltség és frekvencia a
pumpa adatkartyajan vannak feltiintetve.

Ne eszkdzoljunk semmiféle elektromos
bekotést a kapocstablaba, mindaddig, amig
a berendezés legalabb 5 percig nem maradt

arammentesen.

4.3 Beinditas
TELJES FOLYADEKKAL TORTENO
FELTOLTES NELKUL NE INDITSA BE A
PUMPAT.

A beinditas el6tt, gy6z8djink meg arrél, hogy a pumpa

megfeleléen fel legyen téltve, figyeljink a tiszta vizzel

torténd teljes feltdltésre, az erre a célra kialakitott tolté

résen keresztil, amely zarédugoval ellatva talalhato a

pumpatesten. A feltoltés utan a zarédugdt gondosan

vissza kell zarni.

— Majd csatlakoztassuk az ellatasi vezetéket az

aramba.

4.4 A pumpa hosszabb nem hasznalata utan
torténé ujra inditas

Ha a puma huzamosabb ideig allt, nyissuk fel a

ventilator fed6t egy csavarhizo segitségével, ahol igy

ki lehet akasztani a rotort.

Ha a pumpa ki lett tisztitva a beinditas el6tt, toltsuk fel

azt folyadékkal.
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5. ELLENORZO PANEL ES AZ ACTIVE SYSTEM BEALLITASA

5.1 Elulsé ellen6rzé és beallitasi panel

O AARY
STARTPRESS 2611
O AR

STARTPRESS /

START NYOMAS BEALLITASA

ACTIVE, a fedlapon elhelyezett, elllsé ellenérzd panel altal vezérelt elem, amely a kovetkez6kre
hasznosithato:

— A pumpa mikaodeési allapotanak ellendrzese, a fényjelzék segitsegével:
Zo6ld ON - Piros VESZJEL,

— Start nyomas kalibralasa,

— a nyomasszabalyozasi funkciénak kdszénhetéen, kalibralhaté a Stop nyomas, 2-es csoportos pumpa
esetén.
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5.2 Bels6 beallitasi panel

Ref.

Funkcio

A Start nyomast beallité Trimmer.

A nyomasszabalyzé funkciéhoz, 2-es csoportos pumpakhoz:
- A Start nyomast beallité Trimmer, a F6 pumpahoz.
- A Stop nyomast beallité Trimmer, a Segéd pumpahoz.

Dip Switch funkcio valaszto.
2-es csoportos pumpa esetén, a Dip Switch-eket 6ssze kell hangolni ugyanazokra a funkcidkra.

A bels6 Z6ld Led, jelzi a F6 és Segéd pumpa kozti kapcsolatot, 2-es csoportos pumpak esetén.

Z6ld Led = FIXEN EG mikézben a pumpa vizmentesen miikodik.
Z6ld Led = VILLOGVA EG mikdzben a pumpa vizzel téltve mikadik.
Piros Led = VESZJEL

Kils6 bementi csatlakozas Fastonja vagy a nyomasszabalyzdé minimalis nyomasa vagy az egyik Uszé
minimum szinten léte.

Figyelem!! 2-es pumpa csoportok esetén, a 2 kiils6 bemenetet parhuzamossa kell tenni, a FASTON
méreteinek tiszteletben tartasa mellett!

Elektromossagi jellemzék:

Aram fesziiltség: 5V — 1mA-nal alacsonyabb

A nyomas és aramlasnyomas szabalyzasi Funkcidohoz: NC
Az RWS (esbviz gyiijté) funkcidhoz: NO

RJ, 232 sor kommunikacios csatlakozé (6 kimenet), 2 pumpa csoport esetén, a F6 és a Segéd pumpa kozott.

A kiseqit6 reléhez tartozé elektromos kapcsolat.
(az Active System-hez tartozé tavolsagi vész relé vagy 3 elagazasu szelep ellatasi reléje).

Mechanikus rogzitési tamaszték a kisegité reléhez.

3 elagazasu satu az opcionalis relé kapcsolathoz.

Opcionalis relé RWS funkcidhoz (eséviz gyijtd)
K6z6s NO — NC.

Aramellatasi kapcsolat a kartyahoz.

Aramellatasi kapcsolat a pumpa motorjahoz.

2-es csoportos pumpa esetében, AZ ELEKTROMOS HALOZATROL VALO LECSATOLAS UTAN,
a mellékelt bekotési vezetéket 6ssze kell kotni az oda illé kartya RJ kapcsolédasaval.

FIGYELEM! A vezetéken van egy FO bemenet és egy SEGED bemenet, amelyek
megkiilonbozteté névtablaval vannak ellatva!
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5.3 Dip-Switch funkci6 valaszté
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ON

OFF

LLLELLL

Nr. ON allapot OFF allapot
1 Nyomasszabalyozasi funkcid aktiv. Aramlasnyomas szabalyozasi funkcié aktiv
5 RWS Funkcié RWS Funkcio
(esbviz gydjtés) aktiv. (esdviz gyijtés) inaktiv.
Start nyomas beallitasa: Start nyomas beallitasa:
3 - aramlasnyomas szabalyzo funkciéval: - aramlasnyomas szabalyzo funkciéval:
3-t61 4,5 bar-ig 1,5-t61 3 bar-ig
- nyomasszabalyzé funkcidval: 3,5-t61 8 bar-ig - nyomasszabalyzé funkciéval: 1,5-t6l 6 bar-ig
Csak aramlasnyomas szabalyzé funkcional
4 Eréltetett mikddés: 1 perc Erdltetett mGkodes: 3-8 masodperc
Nincs dnvisszaallité kilsé bemenet Onvisszaallité kulsé bemenet
5 Kikapcsolt Anticycling funkcio. Bekapcsolt Anticycling funkcid.
6 Aktiv kiilsé bemenet. Inaktiv kiilsé bemenet.
7 A kllsé bemenet hatas késleltetése: A kllsé bemenet hatas késleltetése:
5 masodperc 1 masodperc
8 -- --
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6. ARAMLASNYOMAS SZABALYZO
FUNKCIO
NYOMASSZABALYOZASI FUNKCIO
RWS FUNKCIO (eséviz gyiijtés)

6.1 Dip-Switch beallitas
Aramlasnyomas szabalyzé funkcio:
Dip Switch 1 OFF allapoton
Nyomasszabalyzasi funkcio:

Dip Switch 1 ON allapoton

RWS funkcio: Dip Switch 2 ON allapoton

Az RWS funkciohoz kapcsoljuk a 3
kimenetell szelep opcionalis relé
vezérldjét az elektronikus kartyahoz.
(lasd 5.2 paragrafus — ref.10)

6.2 Kiilonallé pumpa miikodése
2 pumpa csoportos miikodése

CSAK 2 PUMPA CSOPORTOS
MUKODTETESE ESETEN!!

A mikodtetés el6tt, a kiszerelésben lévd vezetéket
kapcsoljuk  6ssze a 2 pumpa  sorozat
Osszekottetésének RJ csatlakozasaval, figyelmet
forditva arra, hogy a vezetéknek van egy F6
bemenete (f6 pumpa) és egy Segéd bemenete
(masodlagos pumpa), amelyeket pontos adattabla
kilénboztet meg.

Figyelem! Az elsé beinditaskor, az RJ csatlakozé
és a vezeték dsszekapcsolasatoél fliggden, be fog
allitédni, a pumpa csoportban melyik lesz a F6
pumpa és melyik a Segéd!

Per le successive ripartenze si avra comunque
una rotazione automatica tra pompa Master e
pompa Slave!

Miutan megtoértént a pumpa vagy, csoport esetén, a
pumpak beinditasa, illetve az ellatasi vezeték
racsatlakoztatasa az aramra, ahogy a 4.3 paragrafus
eléirja:

— A minden pumpahoz tartozo elllsd ellenérzé és

beallitasi panel piros és zold fénykijelzése
egyszerre gyullad ki.
ONNALARES

STARTPRESS

5
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— A pumpa, vagy csoport esetén a pumpak,
automatikusan Ujra fognak indulni, viz aramlas
hianyadban a zoéld led-et folyamatosan égve tartva,
villogtatva ha van vizaramlas.

(ONNATAREY

STARTPRESS

7. ARAMLASNYOMAS SZABALYZO
FUNKCIO ]
RWS FUNKCIO (eséviz gyiijtés)

A Start és Stop nyomas beallitasa

7.1 Dip-Switch beallitasa:
Aramlasnyomas szabalyzé funkcio:

Dip Switch 1 OFF allapoton

RWS funkcié: Dip Switch 2 ON allapoton

7.2 Dip-Switch beallitasa:
A nyomasi értékek kivalasztasara
aramlasnyomas szabalyzé funkcion

Start nyomas 1,5-t6l 3 bar-ig:

Dip Switch 3 OFF allapoton

Start nyomas 3-t6l 4,5 bar-ig:

Dip Switch 3 ON allapoton

Kiilonallé pumpa beallitasa

A Start nyomas a Trimmer szabalyozasaval allithato be
(lasd 5.2 paragrafus — ref.1), amely az elllsé ellenérzé
panelen talalhaté, az Active System fed6élapjan.

2 pumpa csoportos beallitasa

A Start nyomas a Trimmer szabalyozasaval allithato be
(lasd 5.2 paragrafus — ref.1), amely a minden pumpahoz
adott, ellils6 ellenérzé panelen talalhatd, az Active
System feddlapjan.

Figyelem! A SEGED pumpa Start
nyomasa 0,5 bar nyomassal nagyobb
lesz, mint a FO pumpan beallitott Start
nyomas érték!
Ez akkor is igy alakul, ha a Segéd pumpa
trimmer-jén bedllitott érték alacsonyabb
lenne, mint a F6 pumpan beallitott
nyomasi érték!
A pumpa, vagy csoport esetén, a pumpak, le fognak
allni, ha a berendezés nyomasa meghaladna a beallitott
Start nyomast, illetve ha a pumpa aramlasi értéke nem
érné el a 2-3 liter/perc (ilyenkor, a z6ld led folyamatosan

ég).
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8. RWS FUNKCIO (eséviz gyiijtés)

8.1 Dip-Switch beallitas
RWS Funkcié: Dip Switch 2 ON allapoton

8.2 RWS Miikodés
Az RWS funkcio,
elosztasara szolgal.
Az egység érzékeli, ha a rendszerbél hianyozna
es6- vagy halézati viz, és azonnal korrigdlja az

az esOviz kezelésére és

eltérést, biztositva igy a berendezés helyes
mikodéseét.
Els6dleges célja, az esbviznek biztositani

felhasznalasi prioritas, a halozati vizzel szemben.
Az esbviz gyljté tartdj és a haldzati viz tartaja
kozotti Osszekottetését egy harom kimeneteli
szelep valasztja ki, amelyet a szivdé pumpahoz
szerelnek fel és az opcionalis relé iranyit. (lasd 5.2
paragrafus — ref.9-10).

8.3 Szaraz miikodés esetén torténé beavatkozas,
inaktiv kiils6 bemenettel

Dip Switch 6 OFF allapoton

Szaraz miikodés esetén torténd els6
beavatkozaskor, amely akkor fordulhat el6, ha az
esbviz tartajpban levd viz mennyisége nem

megfeleld, az egység, az opcionalis relén keresztll
(amely ez esetben a harom kimenetell szelepet,
atiranyitia a felszivasra) &tall a haloézati viz
felhasznalasara

8.4 Szaraz miikodés esetén torténé beavatkozas,
aktiv kiils6 bemenettel

Dip Switch 6 ON allapoton

Szaraz mikddés esetén torténd elsé
beavatkozaskor, amely akkor fordulhat el6, ha az
elégtelen mennyiségl esbviz miatt az Uszod
elzarédik, az egység, az opcionalis relén keresztll
(amely ez esetben a harom kimenetell szelepet,
atiranyitia a felszivasra) &tall a halézati viz
felhasznalasara.

Az ellatds visszaall az esdviz felhasznalasara,
amikor a vizaramlas visszaall és az usz6 megnyilik.

8.5 A berendezés ellendrzése

Ciklikusan, 12 éranként az egység, az opcionalis
relé atallitia a harom kimenetell szelepet az eséviz
tartajbdl valo felszivasra, hogy ellenérizni tudja a viz
jelenlétét. Ha 2 perc mikodtetés utan a viz elfogyna
a tartajbdl, akkor a rendszer automatikusan atall a
halozati viz felhasznalasara.

Hetente egy alkalommal, a berendezés elsd
mikodtetésekor, a rendszer, az eséviz tartajbdl
szarmazo viz teljes cseréjét fogja eszkdzolni, hogy
biztositsa a viz jobb tisztasagat.
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9. NYOMASSZABALYOZASI FUNKCIO
A Start és Stop nyomas beallitasa

9.1 Dip-Switch beadllitasa
Nyomaszsabalyozasi funkcié: Dip Switch 1 ON allapoton

9.2 Dip-Switch beadllitasa:
A nyomasi értékek kivalasztasara
Start nyomas 1,5-t6l 6 bar-ig:
Dip Switch 3 OFF allapoton
Start nyomas 3,5-t6l 8 bar-ig:
Dip Switch 3 ON allapoton

Kiilonallé6 Pumpa beallitasa
A Start nyomas a Trimmer szabalyozasaval allithato

be (lasd 5.2 paragrafus — ref.1) amely az elllsé
ellen6rzd panelen talalhaté, az Active System
fed8lapjan.

A Stop nyomas, a Start nyomas értékéhez képest,
mindig 1 bar-ral nagyobb.

A pumpa azonnal leall, ha a Stop nyomasi értéke eléri
vagy amikor a pumpa aramlasi értéke 2-3 liter/perc ala
csokkenne (ilyenkor, a zdld led folyamatosan ég).

Figyelem! A Stop nyomas értéke soha
ne haladja meg az elére megallapitott
Maximalis nyomas értéket (lasd a
technikai adatlapot)! Ellenkezé esetben
lehetséges, hogy a rendszer beinditja a
szarazmiikodési vészjelet!

2-es pumpa csoport beallitasa

Figyelem!
A Start nyomast, mindig a FO pumpa
allitja be.
A Stop nyomast pedig, mindig a SEGED
pumpa hatarozza meg az egész csoport
szamara.
A Start nyomas a Trimmer szabalyozasaval allithato
be (lasd 5.2 paragrafus — ref.1) amely az elllsé
ellenérzd panelen taldlhatd, a FO pumpa, Active
System feddlapjan.

A Stop nyomas pedig a Trimmer szabalyozasaval (lasd
5.2 paragrafus — ref.1) allithatd be, egy bizonyos
szazalékban (10% és 55% kozott) a F6 pumpan
bedllitott Start nyomashoz képest, amely az elllsé
ellenérzé panelen talalhatd, a SEGED pumpa Active
System fedélapjan,

A F6 pumpa, akkor indul be, ha a berendezés
nyomasa < lenne, mint a beadllitott Start nyomas.

A Segéd pumpa, pedig akkor indul be, ha a
berendezés nyomasa a Start nyomas értéké minusz a
NyK érték fele (Nyomas Kilonbség, a ledllasi és a
beinditasi nyomas kozti érték kilénbség).
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Példaul, ha a Start nyomas 4 bar-nak megfeleld, a Stop
nyomas 6 bar-nak lesz megfelel6, a DP érték pedig 2
bar lesz, a Segéd Pumpa akkor fog beindulni, ha a
nyomas értéke eléri a 3 bar-t:

(Ny.Stop 6bar — Ny.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP 2 1bar

Segéd pumpa Start nyomasa =
(Ny.Start 4bar — DP %2 1bar) = 3 bar

H A
Ny.Stop o 6
Ny.Start | \ 4 /
DP 4§ \3/ A F&é pumpa Start nyoméasa = 4 bar
5 A F6 és Segéd pumpa Stop nyomasa = 6 bar
5 o : R (+ 50% a Start nyomashoz képest)
Fé6 Fé F6 | F&ésSeged t DP 1/2 =1 bar
N OFF ON OFF Segéd pumpa Start nyomasa = 3 bar
Segéd
ON

10. VEDELEM ES VESZJELZESEK

A védelmi és vészjelzések az eliils6 beallitasi és ellenérzé panelen jelennek meg, amely minden pumpa fedlapjan
észlelhetlink, a vilagitdo led-eknek koszonhetben, amiket, csak a nyomasszabalyzé illetve az aramlasnyomas
szabalyzo funkcio esetén, tavolrdl az opcionalis relé miikodtethet.

Vészjelzések és kijelzések altalanos tablazata
ELULSO BEALLITASI ES ELLENORZO PANEL

[2)
[ R
H § a EO § a
e s ] G A kijelzés - —» g c
Vészjelzés megnevezése N o - (a) - &gE
O E megnevezése = Jw g =
X o o) O M O €
ol N N o
=
, e s A kartya aramlas nélkli Mg
Tulterhelési vészjel Q 1 cll4tasa /,\
Kuls6 bement vészjele 7;‘0572 A Kkartya aramlassal O
(lehet&ség van tavolsagi vészjelre — NO RWS) an térténd ellatasa an
Szaraz lzemmadd vészjele e i< . g
(lehet6ség van tavolsagi vészjelre — NO RWS) O 3 Fagyallo funkcio O 2
I . g Kiilénallé Active System kikapcs
Anticycling vészjele Q 4 funkcio olt
Dip-Switch 6sszeférhetetlenség vészjele 05 F6 pumpa komunkacidja {.:3
2-es csoportos pumpak kéz6tti kommunikacié hianyanak " . .
ZO!1 - Segéd pumpa o
vésZjele 06 komunikacidja 01
(lehetéség van tavolsagi vészjelre — NO RWS) ‘ J ‘
Pumpankeénti,15 6rat meghalado szaraz izemmod vészjele i
2-es csoportos pumpak 4 6rat meghalado szaraz izemmaéd 3’;
vészjele
N\ | / 7
S Led folyamatosan ég
@ Led villogva ég

@1 Avillogo led kigyulladasanak szamat jelzi
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10.1 TULTERHELESI vészjel

A tulterhelési vészjel, akkor aktivalédik, ha a
pumpa/pumpak leallnanak, illetve ha az elilsé
panelen a piros led kigyulladna, amikor a
berendezés nyomasa meghaladja 10 bar-t.

Ez a vészjel akkor kalibralodik ujra, amikor a
berendezés nyomasa visszamegy 5 bar ala, és eltelt
maximum 40 masodpercnyi id6.

10.2 KULSO BEMENETI vészjel

A kulsé bementi vészjel, csak akkor aktivalodik, ha a
Dip Switch 6 ON allapoton lenne kivalasztva.

A tulterhelési vészjel, akkor aktivalédik, ha a
pumpa/pumpak leallnanak, illetve ha az elilsé
panelen a piros led kigyulladna, amikor az usz6
vagy a nyomas méré minimum nyomasi értéket,
felszivasi viz hianyt jelezne.

A védelmi beavatkozast be lehet allitani 5
masodperces késleltetésre, (Dip Switch 7 ON
allapoton) vagy 1 masodperces késleltetésre (Dip
Switch 7 OFF allapoton).

Az alap feltételek visszaallasakor a berendezés Ujra
mikodésbe fog lépni.
Figyelem!
Ha az aramlasnyomas szabalyzé
funkcidban az 1 perces erdltetett
miikodés lett kivalasztva (Dip Switch 4
ON allapoton) AZ ALAP FELTETELEK
VISSZAALLITASAHOZ, AZ
ELEKTROMOS ARAMOT kb. 10
MASODPERCRE EL KELL VENNI!!

10.3 SZARAZ MUKODESI vészjel

A szarazmikodési vészjel akkor aktivalodik, ha a
pumpa/pumpak leallnanak, illetve ha az elilsé
panelen a piros led és a tavolsagi vészjel, ha be van
allitva, kigyulladna, amikor nincs viz aramlas a
rendszerben, illetve a rendszer nyomasa nem éri el
a beallitott Start nyomast.

A beallitott PStart nyomas nem haladhatja tul a
pumpa technikai adattablan megjelolt értéket!

A pumpa/pumpak a leallast kovetéen automatikusan
Ujra fognak indulni, 3 db, 3 perces probalkozassal,
10 masodperces intervallummal.

Az Ujraindulasi kisérletek tdbbszér meg lesznek
ismételve, negativ valasz esetén, 2 pumpas csoport
esetén 4 ¢dra elteltével, a kulénalld pumpa estén
1 -4 -15 6raval késbbb.

10.4 ANTICYCLING védelem

Dip Switch 5 OFF (aktiv funkcio)

Dip Switch 5 ON (inaktiv funkcid)

Az Anticycling védelem, lehetéséget ad a pumpa
Ujrainditasanak korlatozasara, amely igy kevésbé
hasznalddik el.

Az elllsé panel piros led-jének bepakcsolasaval
aktivalhato.

DAB
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Anticycling védelem:

Nyomasszabalyzasi funkciénal

Ha két ciklus kozotti szlinet:

— 20 masodperces vagy annal kevesebb lenne,

— 20 ciklus szam maximum10 perc lefolyasa alatt,

A rendszer aktivalni fogja az Anticycling védelmet,
kotelezve a pumpat 30 masodperces Kkotelezb
szunetekre.

Ez a vészjel csak akkor all le, ha a szunet 35
masodpercnél hosszabb lesz.

Anticycling védelem:

Aramlasnyomas szabalyz6 és RWS funkciénal

Ha két ciklus k6zoétti szlinet:

— 20 masodperces vagy annal kevesebb lenne,

— mindig egyforma marad,

— 20 ciklus szamot meghalado,

— Viz aramlas nélkdl,

A rendszer aktivalni fogja az Anticycling védelmet,
kotelezve a pumpat 30 masodperces kotelezd
szlnetekre.

Ez a vészjel csak akkor all le, ha:
- a szuinet 35 masodpercnél hosszabb lesz,
- vagy pedig viz aramlassal.

10.5 DIP-SWITCH OSSZEFERHETETLENSEGI
vészjel

A Dip-Switch 0Osszeférhetetlenségi vészjel az elllsd

panelen kigyulladé piros leddel aktivalédik, ha a Dip-

Switch funkcidk kozott 6sszeférhetetlenség alakulna ki

vagy, ha a Stop nyomas 10 bar-on tali értékre lenne

beallitva.

A vészjel kiiktatasahoz, allitsuk vissza mind a Dip-
Switch-et, mind a Stop nyomas értéket a helyes
bedllitasra.

10.6 2 PUMPA CSOPORTOS MUKODTETESE
ESETEN, KOMMUNIKACIO HIANY A KETTO
KOzOTT

A 2 pumpa csoportos mikodtetésekor fellépd
kommunikacié hiany esetén az ellulsé panelen
kigyullad a piros led illetve, ha van, a tavolsagi vészjel,
abban az esetben ha a két pumpa egyikébdl
hianyozna az ellatas, vagy pedig ha a kapcsolat
koztik, barmilyen okbal kifolydlag, megszakadna.

Ebben az esetben, a 2 pumpa dnalléan fog mikodni,
mindaddig amig az alap feltételek vissza nem allnak.

10.7 FAGYALLO funkcio

5°C alatti hémérséklet esetén a rendszer tobb, 10
masodperces, erbltetett mikoédési ciklust fog
eszkdzolni.
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Meghibasodas

Feliilvizsgalat (lehetséges okok)

Megoldasok

A pumpa nem indul be

— Nincs megfelel6 mennyiségi viz

Ellenérizzik a beszivo tomlét

- A pumpa blokk eleme | Ertesitsiik a pumpat szallité céget.
tulmelegedést okoz.

— Tal magas vagy tul alacsony| Ellenérizzik a aramellatasi
fesziiltség. fesziltséget.

— Nincs megfelelé  elektromos | Aramra kapcsolni.
ellatas.

— Nincs viz felhasznalas.

Nyissuk meg a csapot. Ellenérizzik,
hogy a bemeneti témlé fels6 szintje
€s a pumpa kozoétti magassag ne
haladja meg a kalibralasi set pontot.

Ellenérizziik az ellenérzé panelen az
indulasi nyomas beallitasata.

— A pumpa vészlyelzbje kijelez.

A pumpa automatikusan rezettalja
magat, az automatikus inditasnak
kdszdnhetben.

A pumpat uagy is lehet rezettalni,
hogy néhany masodpercre elvonjuk
az aramellatast, majd visszakotjuk.

A pumpa nem all le.

— A meglevd tomlbék egyike ereszt
vagy hibas.

A tdmld javitasa.

— A zardszelep beragadt.

Szereljik szét a rendszert és
tisztitsuk meg a szelepet.

A pumpa miikddés kozben leall.

— Szaraz mikodtetés.

Ellen6rizzik az szivo témlét.

— A tulmelegedés oka:

o A kornyezet hémérséklete tul
magas
(> 45°C).

e A motor tdl van terhelve.

e A pumpa/motor leall.

Ertesitsiik a pumpat szallité céget.

— Feszlltség tul alacsony.

Ellen6rizzik az elektromos ellatast.

A pumpa akkor indul be, amikor

nincs viz igény.

— Hibas zardszelep vagy a meglevd
tomlbék egyik ereszt.

Tisztitsuk meg a szelepet vagy
cseréljuk yjra.
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Az elektronikus kartya cseréje

Az alabbiakban leirt, az elektronikus kartya cseréjére vonatkozé miiveleteket, kizarélag
erre szakosodott szakember végezheti el:

— Csokkentsuk le a rendszer nyomasat, (tanacsoljuk, hogy zarjak el a berendezés szelepét,
amelyet el6zetesen mar kimeneteli allapotra allitottak a pumpahoz kozel).

— Kapcsoljuk le az elektromos kartya bekot6 elemeit.

— Csavarozzuk ki a 4 csavart, mikdzben a kartyat tartsuk lenyomva.

— Forgassuk el a kartyat kifelé.

— Emeljik fel, a kartyat megdodntve tartva.

— Figyeljunk a nyomasi szonda OR-jére !!!
(nyomasi szonda: kaniil, amely a kartyat és a hidraulikus testet koti 6ssze)
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1. ULDINE INFORMATSIOON

Enne seadme paigaldamist lugege
tahelepanelikult kdesolevat juhendit.

Seadet tohib paigaldada, elektrivérku ihendada ning sisse
[0litada kvalifitseeritud personal, jargides Uldiseid ning
kohalikke ohutusndudeid, mis kehtivad riigis, kus seade
paigaldatakse. Antud juhiste eiramisega kaasneb lisaks
ohule inimesi vigastada ja seadmeid kahjustada ka mis
tahes garantiidiguse kaotamine.

Seade ei ole ettendhtud kasutamiseks inimeste poolt
(kaasarvatud lapsed), kelle vaimsed, aistingu ja fuusilised
vBimed on vahendatud vdi kellel puuduvad kogemused voi
teadmised ilma, et nad suudaksid kontsentreeruda ilma
isikuta, kes vastutab nende ohutuse, jarelvalve v&i juhiste
eest, mis on seotud seadme kasutamisega. Lapsed
peavad olema jarelvalve all kindlustamaks, et nad
seadmega ei mangi.

1.1 Kasutamine

ACTIVE on kompaktne survestussiisteem, mis koosneb
pumbast, mootorist ja sisseehitatud kontrolliksusest, mida
on vdimalik paigaldada ka seadmest véljaspoole.

Seadet kasutatakse eriti kogumispaakides r6hu téstmiseks
ja veevarustuse tagamiseks

- kodustes surveseadmetes,

- vaikepdllumajanduses ja aianduses,

- toOstusettevdtetes ning tddstusteenuste osutamisel,

- pesuettevotetes ja hobikasutuses.

Pumpa voib kasutada vihmavee, joogivee ning joogiks
kdlbmatu vee pumpamiseks.

2. PUMBATAVAD VEDELIKUD

Seade on kavandatud ja koostatud tahkete ja kiuliste
osakeste sisalduseta ja plahvatusohtlike aineteta vee,
tihedusega 1000 kg/m® ning kinemaatilise viskoossusega
1mm?/s ning keemiliselt mitteagressiivsete vedelike
pumpamiseks.

Lubatud on vaikesed liivaosakesed tihedusega kuni 5-10
gr./m3 ja labim6dduga kuni @ 1 mm.

3. TEHNILISED ANDMED

3.1 Elektrilised andmed

- toide: 1x220-240V 50/60Hz

- maks. voolutugevus: 6,5A

- kaitseaste: IP55 Active — IP44 Motor
- isolatsiooniklass: F

- toitejuhe: 1,5 mt HO5 RN-F

koos/ilma pistikuta
3.2 Tootingimused
- koht:
- edastus — Hmax (m):
- vedeliku temperatuur;

0,3+ 8,4 m3h

k. 218

0 + 35°C kodukasutus
(EN 60335-2-41)

- keskkonna temperatuur: 0 +40°C

- hoiustamise temperatuur: -10 = 40°C

- maksimaalne t66rohk: 8 bar

- suhteline 8huniiskus: Max. 95%

- Uhendused: 1" GAS / NPT

- miratase: EU direktiiv 89/392/EU
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3.3 Mudelite kirjeldus
Pumba mudel Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Omadused isetaituv tsentrifugaalne tsentnfg_gaalne, tsentrifugaalne
isetaituv
. arteesiakaevu voi
. o survestamine ) o .
. arteesiakaevu voi stivendbasseini survestamine
Kasutamine . L : koduses
stivendbasseini vee pumpamiseks K vee koduses kasutuses
asutuses .
pumpamiseks
Piiranaud imemissiigavus kuni 8 m lahustunud imemissigavus lahustunud
9 9 gaasideta vesi kuni 8 m gaasideta vesi
. . veeallikast veeallikast
Paigaldamise o I
o pdhjaventiiliga madalamale pdhjaventiiliga madalamale
tingimused
asetatav asetatav
tehnopolimeeri vaikne ja
I roostevaba, " :
sobib 6hku sobib 3hku st hudraulika, roostevaba, tehnopoliimeerist
Eritunnused | sisaldava vee sobib 6hku vaikne sobib dhku P

sisaldava vee

pumpamiseks pumpamiseks

sisaldava vee
pumpamiseks

. hidraulika, vaikne
sisaldava vee

pumpamiseks

— vahendatud koormus
— higieenilisem
—  r6hu stabiilsus

Eelised — reguleeritav algréhk
tavastisteemi |- automaatkaivitus hoiatusmarguannete
de ees korral

— kaivituste arvu piirang
— pumba t66 peatumine vee puudumise
korral

— sisseehitatud tagasivooluklapp ja rdhuméétur

— vdimalus kdrvaldada hoiatusmarguandeid distantsilt

— Uler6hu kaitse (pump peatub juhul, kui réhk on
suurem kui 10 bar)

— Anticycling kaitse

— Tsuklilised sunnitud t66kaigud, mis aitavad
ennetada pumba sisemusse ja& moodustumist

4. PAIGALDAMINE JA UHENDAMINE
4.1 Pumba paigaldamine

Pumpades vdib olla testidest jaanud
jaakvett. Me soovitame neid enne
I6plikku paigaldamist pesta kergelt
puhta veega.

— Elektripumba peab paigaldama héstiventileeritud,
halbade ilmastikuolude eest Kkaitstud kohta, kus
Umbritseva keskkonna temperatuur ei leta 40 °C.

— Pumba kindel kinnitus ja toestus soodustab pumba
téotamisel tekkinud vdimaliku vibratsiooni neeldumist.

— Paigaldage pump aluspinnale alati nii, et imiava jaaks
horisontaalsuuda ning véljalaskeava vertikaalsuunda.

— Pumpa tohib paigaldada ainult horisontaalasendisse.

valtimiseks

purunemise
hoiduge olukorrast, kus metalltorustik r6hub oma
kaaluga pumba avadele, lisades neile liigselt kaalu.

— Deformeerumise  ning

VBimaluse korral kasutage torustiku jaoks eraldi

kinnitust.
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Imitorustik peab olema v8imalikult lihike. Suurema kui
4 meetri suuruse imistgavuse vdi  pikema
horisontaalsuunalise imemise korral on soovitav
kasutada elektripumba imiavast suurema diameetriga
imitoru.

Ohutiihimike tekke valtimiseks imitorus asetage imitoru
elektripumba suunaliselt kergesse kaldesse.
Vibratsiooni ulekandumise valtimiseks seadmele on
soovitatav kasutada véljalaskeavast alates painduvat
voolikut, mis on pakendis kaasas.

Juhul, kui Uhenduseks ei ole v@imalik kasutada
painduvat voolikut, kasutage teflonteipi.




— Ettetulevate hooldusttode tarvis on soovitatav:
e paigaldada  torustikule pumba ligidale
vaheventiil,
e kasutada Ulevaatuse labiviimisel slUsteemi
Active kaane avamiseks valjalaskeava juures
sirget toru.

— Kaevust pumpamiseks tuleks paigaldada filtriga
varustatud p8hjaventiil.

p6hjaventiil

— Pumba toite Uhendused:

1” GAS: 50 Hz versioonidel

1" NPT: 60 Hz versioonidel (soovi korral ka GAS).
Juhul, kui paigaldatakse Uhendus ka imiava juurde,
peab see olema deformeerumiskindel.

~—

™~
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4.2 Elektrithendused

PANGE TAHELE!
JARGIGE ALATI OHUTUSNOUDEID!

Elektrithendused peab teostama volitatud ja
vastava valjabppe saanud elektrik, kes vdtab endale
taieliku vastutuse teostava too eest.

SEADME KORREKTNE JA TURVALINE
MAANDAMINE ON RANGELT
SOOQOVITUSLIK!

— Kontrollige, et toitevbrgu pinge vastaks mootori
andmeplaadil toodud andmetele.

- Oige toitevdrgu pinge ja tddsagedus on toodud
pumba andmeplaadil.

Arge Uhendage seadmes mitte kunagi tihtegi
elektriithendust enne, kui elektritoide on
valja lulitatud vahemalt viieks minutiks!

4.3 Kaivitamine

ARGE KAIVITAGE PUMPA ENNE,
KUI OLETE SELLE TERVENISTI
VEDELIKUGA TAITNUD.

Kontrollimaks, et pump téitub korrapéaraselt, eemaldage
enne kaivitamist taitmisava kork, taitke vastava ava
kaudu pump tervenisti puhta veega ning seejarel sulgege
ava korgiga. Taitmisava kork tuleb parast pumba taitmist
korralikult kinni keerata.

— Uhendage toitejuhe elektrivorku.

4.4 Pumba kéaivitamine pdarast pikemat t6éovaba
perioodi

Kui pumpa ei ole pikka aega kasutatud, saab rootori labi
keskmise ventilaatorikattel asuva augu kruvikeerajaga
vabastada.

Parast pumba puhastamist peab selle enne esimest
kaivitamist uuesti vedelikuga taitma.
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5. KONTROLL- JA REGULEERIMISPANEELID ACTIVE SYSTEM

5.1 Kontrollimise ja reguleerimise esipaneel

ONEEATARM

[

§@W@@@§§ roheline punane

ONEWATARINY

STARTPRESS /

START ROHU REGULEERIMINE

ACTIVE seadistamiseks kasutage kontrollpaneeli, mis asub seadme kaanel ja mis vdimaldab:

— kontrollida indikaatortulede abil pumba t66d:
Roheline ON - Punane ALARM,

— seadistada Start rohku,

— seadistada survefunktsiooniga ka Stop réhku juhul, kui tegemist on gruppidega (al. 2st pumbast).
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5.2 Sisemine reguleerimispaneel

Nr. Funktsioon
Start r6hu reguleerimisseade.

1 | Survefunktsiooni gruppide (al. 2st pumbast) korral:
- Master pumba Start r6hu reguleerimisseade.
- Slave pumba Stop réhu reguleerimisseade.
Funktsioonide valiku Dip Switch.

2 |Gruppide (al. 2st pumbast) korral peab Dip Switch olema seatud kdikidel pumpadel samadesse
funktsioonidesse.

3 Master pumba ja Slave pumba vahelise suhtluse kontrolli sisemine roheline LED-tuli gruppide (al. 2st
pumbast) korral.
Roheline LED-tuli = pumba korral, millel puudub vooluga veevarustus, JAAB TULI POLEMA

4 | Roheline LED-tuli = pumba korral, mille veevarustus on vooluga, JAAB TULI VILKUMA
Punane LED-tuli = HOIATUSMARGUANNE
Vélise toite Uhenduse vdi minimaalse réhu réhumdddiku vbi vedeliku minimaaltaseme maaramise ujuki
Uhenduspistik.
Pange tahele! Gruppide (al. 2st pumbast) korral thendage paralleelselt 2 valist toidet, kasutades Biget

5 elektripistiku suurust!
Elektrilised naidud:
Voolupinge: 5V — vaiksem kui 1mA
Surve ja survekontrolli funktsioon : NC
RWS-funktsioon (vihmavee kogumine) : NO

6 IIl/lasttler pumba ja Slave pumba vaheline RJ seeriasuhtluspistik (6-pooluseline) 232 gruppide (al. 2st pumbast)

orral.

Lisarelee elektrithendus.
(Active System distantsalarmi relee v6i RWS-i kolmesuunalise ventiili toiterelee.)

8 |Lisarelee kinnitamistugi.

9 | Kolmesuunaline klamber valikulise relee thenduseks.

10 RWS-funktsiooni (vihmavee kogumine) valikuline relee
Uhine NO — NC.

11 |Kaardi elektritoite Uhendus.

12 | Elektritoite Ghendus pumba mootoril.

Gruppide (al. 2st pumbast) korral thendage PARAST ELEKTRIPINGE VALJALULITAMIST
varustuses olev Ghendusjuhe vastavate kaartide RJ pistikusse.

PANGE TAHELE! Juhtme jaoks on ette nidhtud vastava eristusplaadiga selgesti eristatud Master
ja Slave sisendid.
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5.3 Funktsioonide valiku Dip-Switch
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ON

OFF

LELLLLL

Nr. olek ON olek OFF
1 Survefunktsioon sisse lilitatud. Survekontrolli funktsioon sisse lulitatud.
2 RWS-funktsioon RWS-funktsioon
(vihmavee kogumine) sisse lulitatud. (vihmavee kogumine) vélja lilitatud.
Start rdhu reguleerimine: Start r6hu reguleerimine:
3 - survekontrolli funktsioon: 3 kuni 4,5 bar - survekontrolli funktsioon: 1,5 kuni 3 bar
- survefunktsioon: 3,5 kuni 8 bar - survefunktsioon: 1,5 kuni 6 bar
Ainult survekontrolli funktsiooni korral
4 Sunnitud t6okaik: 1 minut Sunnitud tookaik: 3 kuni 8 sekundit
Véaline toide ei ole isetaastuv. Valine toide on isetaastuv.
5 Funktsioon Anticycling on vélja ltlitatud. Funktsioon Anticycling on sisse lulitatud.
6 Valine toide on sisse lilitatud. Véline toide on valja lulitatud.
7 Vélise toite sekkumise viibimine: 5 sekundit. Vélise toite sekkumise viibimine: 1 sekund.
8 -- --
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6. SURVEKONTROLLI FUNKTSIOON — Pump  (gruppide  korral ~ pumbad) kaivitub
SURVEFUKTSIOON automaatselt ning veesurve puudumisel jadb pdlema
RWS-FUNKTSIOON (vihmavee kogumine) roheline LED-tuli; veesurve korral jadb eeltoodud tuli
vilkuma.
6.1 Dip-Switch reguleerimine
Survekontrolli funktsioon: Dip Switch 1 - OFF
Survefunktsioon : Dip Switch 1 - ON
. . . (ONNATARE
RWS-funktsioon: Dip Switch 2 - ON
RWS-funktsiooni jaoks paigaldage SUARTPRESS

elektrikaarti  kolmesuunalise  ventiili
valikuline seadistusrelee.

(Vaata peattikk 5.2 — nr.10.)

6.2 Uhe pumba tdo
Gruppide (al. 2st pumbast) t66

AINULT JUHUL, KUI TEGEMIST ON
GRUPPIDEGA (AL. 2st PUMBAST)!!

Enne kaivitamist lhendage varustuses olev toitejuhe
2 pumba seeriasuhtlus RJ pistikusse nii, et juhe
oleks wUhendatud Master (peapump) sisendisse ja
Slave sisendisse (kdrvalpump), mis on vastavate
siltidega tahistatud.

Pange tahele! Esimesel kaivitamisel maaratakse
s@ltuvalt juhtme Uhendamisest RJ pistikusse
kindlaks, millised on grupi Master ja Slave
pumbad.

Edasiste kdivituste korral on Master ja Slave
pumpade vahel siiski automaatne rotatsioon!

Parast pumba voi gruppide korral pumpade kaivitamist

ning parast toitejuhtme elektrivorku Ghendamist, nagu

selgitatud 16igus 4.3:

— iga pumba kontrollimise ja reguleerimise paneelil
suttivad  Uheaegselt punane ja  roheline
indikaatortuli

@

O

=

-0
\/ =3

STARTPRESS

7. SURVEKONTROLLI FUNKTSIOON
RWS-FUNKTSIOON (vihmavee kogumine)

Start ja Stop réhu reguleerimine

7.1 Dip-Switch reguleerimine
Survekontrolli funktsioon: Dip Switch 1 - OFF
RWS-funktsioon: Dip Switch 2 - ON

7.2 Dip-Switch reguleerimine:
rohu mé&aramiseks survekontrolli funktsiooni
korral

Start r6hk 1,5 kuni 3 bar: Dip Switch 3 - OFF

Start réhk 3 kuni 4,5 bar: Dip Switch 3 - ON

Uhe pumba reguleerimine

Start rodhku reguleeritakse reguleerimisseadme (vaata
peatiikk 5.2, number 1) abil, mis asub kontrollpaneeli
Active System kaanel.

Gruppide (al. 2 pumbast) reguleerimine

Start rdhku reguleeritakse reguleerimisseadme (vaata
peatikk 5.2, number 1) abil, mis asub iga pumba
kontrollpaneeli Active System kaanel.

Pange tdhele! SLAVE pumba Start rohk
on alati 0,5 bar suurem kui MASTER
pumbal seatud Start rohk.
See kehtib isegi siis, kui Slave pumba
reguleerimisseadmel on maaratud Master
pumba réhust vaiksem rdhk!
Pumba (gruppide korral pumpade) t66 seiskub, kui réhk
seadmes Uletab seatud Start rdhu ja kui pumbas oleva
vee vool on vaiksem kui 2 - 3 liitrit minutis (roheline LED-
tuli jaéb pblema).
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8. RWS-FUNKTSIOON (vihmavee kogumine)

8.1 Dip-Switch reguleerimine
RWS-funktsioon: Dip Switch 2 - ON

8.2 RWS-funktsioon

RWS-funktsiooni kasutatakse vihmavee juhtimiseks ja
jaotamiseks.

Uksus tuvastab vee, kas siis vihma- v&i veevorgu vee
puudumise  kogumissisteemis ning viib  |abi
korrektuurid tagamaks seadme korrektne t606.
Peamiseks eesmargiks on eelistada vihmavee
tarbimist veevdrgust saadava vee tarbimisele.
Vihmavee kogumispaagi ja veevorgust tuleva vee
paagi vaheline Uhendus seatakse kolmesuunalise
ventiili abil, mis on paigaldatud pumba imiava juurde
ja mida juhitakse valikulise relee abil (vt. peatikk 5.2 —
nr. 9 -10).

8.3 Sekkumine kuivalt tootamise valtimiseks,
kui véline toide on valja lulitatud

Dip Switch 6 - OFF

Kui kogumispaagis oleva vihmavee kogus pole piisav,
[Ulitub seade kuivalt t6otamise véltimiseks Umber
(imiava lahedale paigaldatud kolmesuunalist ventiili
muutva) valikulise relee abil veevdrgu toitele.

8.4 Sekkumine kuivalt to6tamise valtimiseks,
kui valine toide on sisse lllitatud

Dip Switch 6 - ON

Kui vihmavee kogumispaagis jaab ujuk vee
puudumise t6ttu kinni, siis seadme kuivalt tdétamise
valtimiseks lulitub seade (imiava lahedale paigaldatud
kolmesuunalist ventiili muutva) valikulise relee abil
veevorgu toitele.

Toiteks kasutatakse taas vett paagist, kui vee vool
taastub ning ujuk vabaneb.

8.5 Tehase kontroll

Tsukliliselt iga 12 tunni jarel vahetab valikuline relee
kolmesuunalise ventiili imemisfunktsiooni vihmavee
kogumispaagis kontrollimaks vee olemasolu. Kui kaks
minutit hillem paagis olev vesi ammendub, [ilitub
seade veevorgu toitele.

Uks kord nadalas, seadme esimese kaivituse ajal,
vahetab slsteem téielikult vee kogumispaagis oleva
vee  veevbrgust saadava veega  suurema
higieenilisuse tagamiseks.
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9. SURVEFUNKTSIOON
Start ja Stop r6hu reguleerimine

9.1 Dip-Switch reguleerimine
Survefunktsioon : Dip Switch 1 - ON

9.2 Dip-Switch reguleerimine

rohu maaramiseks
Start r6hk 1,5 kuni 6 bar: Dip Switch 3 - OFF
Start r6hk 3,5 kuni 8 bar: Dip Switch 3 - ON

Uhe pumba reguleerimine

Start rdhku reguleerige reguleerimisseadme (vaata I6iku
5.2 —viide 1) abil, mis asub kontrollpaneeli Active System
kaanel.

Stop rohk seatakse alati Start rohust 1 bar suuremaks.

Pump lilitub valja, kui réhu vaartus jéuab Stop réhu
vaartuse tasemeni, v8i kui pumba vee vool on vaiksem
kui 2 — 3 liitrit minutis (roheline LED-tuli jadb pdlema).

Pange tahele! Arge lletage Stop réhuga
maksimaalset ette ndhtud pumba réhku
(vaata tehniliste andmete plaati)!

Vastasel korral vdib juhtuda, et slisteem
[Glitab sisse kuivalt tootamise
hoiatusméarguande!

Gruppide (al. 2st pumbast) reguleerimine

Pange téhele!
Start réhku reguleerib alati MASTER pump.
Terve grupi Stop rb6hku reguleerib aga
SLAVE pump.
Start rohku saab reguleerida reguleerimisseadme abil
(vaata peatikk 5.2 — nr. 1), mis asub kontrollimise
esipaneelil MASTER pumba Active System kaanel.
Stop rohku reguleeritakse aga reguleerimisseadja abil
(vaata peatikk 5.2 — nr.1), mis asub kontrollimise
esipaneelil SLAVE pumba Active System kaanel ning
réhu vaartuseks on protsendimaar (10% - 55%) Master
pumbal seatud Start r6hust.

Master pump kéaivitub kui seadme rohk on vaiksem vdi
vordne seatud Start réhust.

Slave pump Kkaivitub seevastu siis, kui seadme rdhu
vaartus jouab Start réhu vaartus miinus pool réhuvahe
vaartusest (rohuvahe — valjalllituse réhu ja grupi algréhu
vahe) tasemeni.
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Naiteks juhul, kui Start réhk on 4 bar, siis Stop réhk on 6
bar ning réhkude vahe (DP) suurus on 2 bar. Slave
pump kaivitub siis, kui réhk tduseb 3 bar-ini.

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP % 1bar

Slave pumba Start réhk =

(P.Start 4bar — DP % 1bar) = 3 bar

H A
Stop réhk 6 °
Start rdhk 4
) 4 ~_ Master pumba Start rohk= 4 bar
DP 72 ;i3 : Master ja Slave pumba Stop r6hk= 6 bar
: ‘ o ‘ (+ 50% Start réhu vaartusest)
Master Magter Master: Master ja Slave=t DP 1/2 =1 bar
ON OFF ON OFF Slave pumba Start réhk= 3 bar
Slave
ON

10. KAITSED JA HOIATUSMARGUANDED
Kaitsete ja hoiatusmarguannete sisselllitumisel sittivad vastavad LED-tuled kontrollimise ja reguleerimise paneelil,

mis asub iga pumba kaanel ning marguandeid edastatakse distantsilt valikulise relee abil ainult surve- ja
survekontrolli funktsioonide korral.

Hoiatusmérguannete ja signaalide tldtabel
KONTROLLIMISE JA REGULEERIMISE ESIPANEEL

w - z w =, N
2P ¢ 205 £28:%8¢
Hoiatusmarguande nimetus SH Signaali nimetus Wws =2WI58¢
o= [ wF S s
2 W Ow (2Ne) 2z
a3 o nxrZ O
L . ) g Kaart surveta Mg
UlerBhu hoiatusméarguanne 0 1 varustatav S
Vélise toite hoiatusméarguanne o2 Kaart survega O
(distantsmarguande vBimalus — NO RWS ) ah varustatav an
Kuivalt tdétamise hoiatusmarguanne 7;‘0{,3 Jaatumisvastane ;;‘0/;72
(distantsméarguande véimalus — NO RWS) ST funktsioon a
N . , o’ Active System ainus Vilja
04 . I
Anticycling hoiatusméarguanne O funktsioon lilitatud
Dip-Switch ebakéla hoiatusmarguanne @5 Teade Master -0

Uhenduse puudumise gruppides (al. 2st pumbast) i Ny
hoiatusmarguanne ’}Q{'G Teade Slave ’}Q’Cl
(distantsméarguande véimalus — NO RWS)
Enam kui 15 tundi kuivalt td6tamise hoiatusméarguanne

Uhe pumba korral ‘o
Enam kui 4 tundi kuivalt to6tamise hoiatusmarguanne o

gruppide (al. 2st pumbast) korral
‘@ sittinud LED-tul
@ Vilkuv LED-tul
01 Viitab sittinud LED-tulede arvule
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10.1 ULEROHU hoiatusméarguanne

Ulerdhu hoiatusmarguanne lUlitub sisse
pumba/pumpade peatumisel ja punase LED-tule
siittimisega esipaneelil, kui seadme réhk Uletab 10
baari suuruse maksimaalrdhu.

Hoiatusmérguanne lulitub vélja, kui seadme réhk
langeb alla 5 baari ja m66dub maksimaalselt 40
sekundit.

10.2 VALISE TOITE hoiatusméarguanne
Vélise toite hoiatusmarguanne on aktiivne ainult siis,
kui on valitud funktsioon Dip Switch 6 — ON.

Hoiatusmérguanne lilitub sisse pumba/pumpade
peatumisel ja punase LED-tule sittimisega
esipaneelil ja distantsalarmil (juhul, kui see on
paigaldatud), kui ujuk vdi minimaalse réhu kontroll
tuvastavad imivoolikutes vee puudumise.

Kaitse sisselllitumise viibimisaega saab reguleerida
5 sekundi (Dip Switch 7 - ON) v6i 1 sekundi (Dip
Switch - OFF) pikkuseks.

Seade Kaivitub uuesti, kui hoiatusmarguande
pdhjustanud probleemid on k&rvaldatud.

Pange téhele!

Juhul, kui oli valitud survekontrolli
funktsioon, on tarvis teha the minuti
pikkune sunnitud t6okaik (Dip Switch
4 - ON) HOIATUSMARGUANDE
VALJALULITUMISEL TULEB SEADE
VOOLUVORGUST UMBES 10
SEKUNDIKS EEMALDADA!

10.3 KUIVALT TOOTAMISE hoiatusméarguanne
Kuivalt téoétamise hoiatusmarguanne lilitub sisse
pumba/pumpade seiskumisel punase LED-tule
sittimisega esipaneelil ja distantsalarmil (kui see on
paigaldatud) siis, kui siisteemis puudub veevool ja
seadme rohk on vaiksem kui Start rdhuna seatud
réhu vaartus.

Start réhu vaartus ei tohi Uletada pumba
andmeplaadil naidatud réhu vaartust!

Péarast seiskumist kaivitub pump/pumbad
automaatselt, tehes 3 kolmeminutilist katset 10-
sekundiliste pausidega.

Juhul, kui taaskaivitus ei ©Onnestu, korratakse
kaivituskatseid gruppide (al. 2st pumbast) korral 4
tunni parast ning Uhe pumba puhul 1 - 4 - 15 tunni
maoddumisel.

10.4 ANTICYCLING kaitse
Dip Switch 5 OFF (funktsioon on sisse lulitatud)
Dip Switch 5 ON (funktsioon on valja lulitatud)

Anticycling kaitse eesmargiks on piirata pumba
kaivitumisi viisil, mis toimib kui voolukatkesti.

Ldlitub  sisse punase LED-tule sittimisega
esipaneelil.
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Anticycling kaitse:

Survefunktsiooni korral

Juhul, kui kahe tstkli vaheline paus on

— vOrdne voi lUhem kui 20 sekundit, v8i kui

— sooritatakse enam kui 20 tsuiklit maksimaalselt 10
minuti jooksul

[Ulitab slUsteem sisse Anticycling kaitse sundides

pumpa pidama 30-sekundilisi pause.

See hoiatusmarguanne ldlitub vélja alles parast
35 sekundist pikemat pausi.

Anticycling kaitse:

survekontrolli ja RWS-funktsiooni korral

Juhul kui kahe tsukli vaheline paus on

— vordne voi [lihem kui 20 sekundit

— alati vordne eelnevale

— arvuliselt suurem kui 20 tsuklit,

— ilma veevooluta,

[Ulitab slUsteem sisse Anticycling kaitse sundides
pumpa pidama 30-sekundilisi pause.

See hoiausmarguanne lilitub valja
- parast 35 sekundist pikemat pausi,
- vOi veevoolu olemasolu korral

10.5 DIP-SWITCH EBAKOLA hoiatusméarguanne

Dip-Switch  ebakdla hoiatusmarguandena suttib
esipaneelil punane LED-tuli, kui Dip-Switch
funktsioonid on seadistatud valesti vdi kui Stop réhk
on ekslikult seatud suuremaks kui 10 bar.

Hoiatusméarguande ko&rvaldamiseks
Switch ja Stop rohk digeks.

seadke Dip-

10.6 GRUPPIDE (AL. 2st PUMBAST) PUUDUVA
UHENDUSE hoiatusméarguanne

Gruppide (al. 2st pumbast) puuduva Uhenduse
hoiatusméarguanne lilitub sisse punase LED-tule
siittimisega esipaneelil ning distantsalarmiga (kui see
on paigaldatud), kui Uhel kahest pumbast puudub voi
on hairitud elektritoide voi kui thendus katkeb tkskdik
millisel muul péhjusel.

Sellises olukorras tootavad 2

kdrvaldamiseni eraldi.

pumpa vea

10.7 JAATUMISVASTANE funktsioon
Temperatuuri langemisel alla 5°C teostab slsteem
seeria sunnitud tookaike, millest igaiks kestab 10
sekundit.
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11. RIKETE TUVASTAMINE JA KORVALDAMINE
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Rikked

kontroll (vbimalikud pdhjused)

rikke kdrvaldamine

Pump ei kaivitu.

— vee hulk ei ole piisav.

Kontrollige imivoolikut.

— pumba ummistumisest
pdhjustatud Ulekuumenemine.

Votke Uhendust pumba tarnijaga.

— liiga kérge voi liiga madal pinge.

Kontrollige toitevdrgu pinget.

— elektritoite puudumine.

Uhendage seade elektrivdrku.

— pump ei ime vett.

Avage kraan. Kontrollige, et
véljalasketorustiku k&rgeima punkti
ja pumba vahe ei oleks lubatust
suurem.

Kontrollige kontrollpaneelilt algréhu
reguleerimist.

— pumbal on stttinud

hoiatusméarguanne.

Pump algseadistub automaat-
kaivitustel automaatselt.

Pumpa on v@imalik algseadistada
eemaldades seadme mdneks

sekundiks elektrivdrgust.

Pump ei lUlitu vélja.

— t06s olev torustik lekib vdi on
vigane.

Parandage torustik.

— varuventiil on ummistunud.

Parast seadme koost lahti vOtmist
puhastage ventiil.

Pump seiskub t66 kaigus.

— pump téo6tas kuivalt.

Kontrollige pumba imivoolikut.

— Ulekuumenemine, mille
pdhjuseks on:

e Umbritseva keskkonna korge
temperatuur
(> 45°C).

e mootori Ulekoormus.

e takistus pumbas/mootoris.

Votke Uhendust pumba tarnijaga.

— liiga madal pinge

Kontrollige elektrivlrku.

Pump kaivitub, kui teil pole vett vaja.

— Varuventil on vigane  V0i
olemasolev torustik lekib.

Puhastage ventiil v6i asendage see
uuega.
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Elektrikaardi vahetus

Alltoodud tegevusi, mille eesmargiks on vahetada elektrikaart, peab teostama ainult
vastavate oskustega kvalifitseeritud personal:

seadme r6hu vahendamine (soovituslik on eelnevalt sulgeda valjalaskeava juurde
paigaldatud seadme ventiil),

elektrikaardi elektriihenduste lahtithendamine,

kaardi 4 kruvi lahti keeramine elektrikaardile peale vajutades,

kaardi valjapoole vaanamine,

kaardi Ulespoole tdombamine seda vaanates,

Pd6rake tahelepanu rohumdddikule!

(r6humdddik: kaardi ja hudraulilise korpuse Gthendustoru)
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"29: |1. DADOS GERAIS
169 Antes de efectuar ainstalagéo,
169 ler com atencéo esta
169 documentacéo.
169 A instalacdo, a ligacdo eléctrica e o primeiro arranque
169 devem ser realizados por pessoal especializado, no
170 respeito das normas de seguranga gerais e locais em
170 vigor no pais em que o produto for instalado. O
170 desrespeito destas instrugdes, para além de criar perigo
171 para a saude das pessoas e de danificar o equipamento,
171 também anulara todo e qualquer direito de intervengdo em
171 garantia. O aparelho nao é destinado a ser utilizado por
pessoas (inclusive criangas) com reduzidas capacidades
172 fisicas, sensoriais ou mentais, ou que faltem de
experiéncia ou conhecimentos, a nao ser que possam
172 beneficiar, através de uma pessoa responsavel pela sua
173 seguranga, de um controlo ou de instrugdes relativas a
174 utilizagdo do aparelho. As criangcas devem ser vigiadas de
175 forma a assegurar que nao brinquem com o aparelho.
1.1 Aplicacbes
175 ACTIVE é um sistema compacto de aumento da pressao
175 composto por uma bomba, um motor e uma unidade de
controlo integrada, que também pode ser instalado no
175 exterior. E especialmente indicado para aumentar a
pressdo em tanques de acumulagdo e para o
aprovisionamento hidrico:
175 - em instalagdes de pressurizagao doméstica,
175 - para a pequena agricultura e a jardinagem,
- para servigos e instalagdes industriais,
- em sistemas de lavagem e hobbies.
175 A bomba pode ser utilizada para bombear agua da chuva,
Eg agua potavel e ndo potavel.
176 2. LIQUIDOS BOMBEADOS
176 A maquina é projectada e fabricada para bombear agua
176 sem substancias explosivas nem particulas solidas ou
fibras, com densidade de 1000 Kg/m?, viscosidade
176 cinematica igual a 1mm?/s e liquidos n&o quimicamente
agressivos. Sao aceites pequenas impurezas de areia
176 correspondentes a 5-10 gr./m*- & 1 mm.
176 | 3. DADOS TECNICOS
3.1 Dados eléctricos
176 - Alimentacao: 1x220-240V 50/60Hz
176 - Corrente Max: 6,5A
- Grau de proteccéo: IP55 Active — IP44 Motor
176 - Grau de isolamento: F
176 - Cabo de alimentacéo: 1,5 m HO5 RN-Fcom/sem ficha
177 | 3.2 Condigdes de funcionamento
178 - Campo de funcionamento: 0,3 +8,4 m*h
178 - (Aj)ljra manomeétrica — Hmax pag. 218
m):
];g - Temperatura do liquido: 0 + 35°C uso doméstico
178 . (EN 60335-2-41)
178 - Temperatura ambiente: 0 +40°C
- Temperatura de -10 = 40°C
armazenagem:
178 - Pressdo maxima 8 bar (800 Kpa)
179 de funcionamento:
- Humidade relativa do ar: Max. 95%
180 - Unides: 1” GAS / NPT
217 - Ruido: Directiva EC 89/392/CEE
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3.3 Descricéo das propriedades dos modelos
Modelo bombas | Active J Active JI Active JC Active E Active El Active EC
Caracteristicas Auto-ferrante centrifuga centrifuga auto- centrifuga
ferrante
com agua
. . . pressurizagao proveniente de pressurizagcéo
L com agua proveniente de poco artesiano )
Aplicacdes para uso pogo artesiano para uso
ou tanque enterrado s s
doméstico ou tanque doméstico
enterrado
Limites aspiragao até 8 metros agua sem gases | aspiragao até 8 agua sem gases
dissolvidos metros dissolvidos
Condicdes de . . abaixo do nivel com valvula de abaixo do nivel
. = com valvula de pé L . L
instalacéo do liquido pé do liquido
inoxidavel hidraulica em . .
apta para . silenciosa e
apta para | tecnopolimero, LT -
L bombear inoxidavel, apta hidraulica em
Caracteristicas | . bombear apta para . . .
L agua com . . silenciosa para bombear tecnopolimero,
especiais agua com | bombear agua . . .
presenca agua com silenciosa
presenca de | com presencga
de ar presenga de ar
ar de ar
— Dimensées limitadas. — Valvula anti-retorno e manémetro integrados.
— Higiene superior. — Possibilidade de comunicagao remota do alarme.
Vantagens — Estabilidade de pressédo — Proteccgao contra a sobrepressao
relativamente |- Pressao de arranque ajustavel. (a bomba para além dos 10 bar).
aos — Arranques automaticos em caso de — Protecgéo anticycling
sis_te_mas_ alarme. — Ajuda a prevenir a formagao de gelo no interior do
tradicionais |- Limitagdo ao nimero de arranques. corpo da bomba com funcionamento ciclico
— Bloqueio da bomba em caso de falta forgado.
de agua.

4. INSTALACAO E LIGACAO -
4.1 Instalacdo da bomba
As bombas podem conter pequenas
guantidades de agua residual proveniente
dos ensaios. Aconselhamos a lava-las
rapidamente com agua limpa antes da |-
instalacdo definitiva.

— A electrobomba deve ser instalada num local bem
ventilado, ao abrigo das intempéries e com |-
temperatura ambiente ndo superior a 40°C.

— Uma ancoragem soélida da bomba na base de apoio
favorece a absorcdo de eventuais vibragdes criadas
pelo funcionamento da bomba.

— Montar sempre a bomba sobre uma base com a boca
de aspiragdo em horizontal e a boca de compresséao
em vertical.

— A bomba deve ser instalada exclusivamente em
posicao horizontal.

- Evitar que as tubagens metdlicas assentem com o
seu peso nas bocas das bombas, transmitindo-lhes
esforcos excessivos, para ndo causar deformacgbes
ou rupturas. Ancorar as tubagens, possivelmente
separadas.
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A tubagem em aspiragcdo deve ser a mais curta
possivel. Para profundidades de aspiragdo além dos 4
metros ou com longos percursos horizontais, €
aconselhado um tubo de aspiragdo de didmetro
superior ao da boca de aspiragéo da electrobomba.
Para evitar que se formem bolsas de ar no tubo de
aspiracado, prever uma leve inclinacdo positiva do
proprio tubo para a electrobomba.

Para ndo transmitir vibragdes para a instalagdo, é
aconselhado utilizar a jusante da compresséo o tubo
flexivel fornecido na embalagem.

Se néo resultar possivel utilizar o tubo flexivel para
realizar a ligagdo, utilizar exclusivamente uma
mangueira chata de teflon.
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— Para eventuais operacdes de manutencdo, é
aconselhado:
e posicionar uma valvula de corte ao longo da
tubagem, perto da bomba,
e utilizar uma parte de tubo direito, a jusante a
compressao, para levantar a tampa do sistema
Active, em caso de inspecg¢éo.

— Na aspiracdo de pogo, é indispensavel instalar
uma valvula de pé completa de filtro.

— A bomba é fornecida com as unides:

1” GAS para as versodes 50 Hz.

1”7 NPT para as versbes 60 Hz (por encomenda
também GAS).

Se for utilizada uma uniao também na aspiracéo, deve
ser do tipo nao deformavel.
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4.2 LigagOes eléctricas

ATENCAOQ!
RESPEITAR SEMPRE AS NORMAS
DE SEGURANCA!!

A instalacéo eléctrica deve ser realizada por um
electricista experiente, autorizado e que assuma

todas as respectivas responsabilidades.
UMA LIGACAO A TERRA DA

A INSTALACAO CORRECTA E SEGURA!!

— Certificar-se de que a tensdo de rede corresponde a
nominal do motor.

— Atensao correcta e a frequéncia de funcionamento
estdo indicadas na placa de caracteristicas da
bomba.

VAN

RECOMENDA-SE A REALIZACAO DE

Nunca realizar nenhuma ligagéo na régua
de bornes se a alimentagao eléctrica nao
tiver sido desactivada de pelo menos 5
minutos

4.3 Arranque
NAO POR EM FUNCIONAMENTO A
BOMBA SEM A TER ENCHIDO
COMPLETAMENTEDE LIiQUIDO.
Antes do arranque, verificar se a bomba esta
regularmente ferrada, enchendo-a completamente, com
agua limpa, pelo orificio proprio, depois de retirado o
bujdo de enchimento, que se encontra no corpo da
bomba. O bujao de enchimento devera a seguir ser
apertado de novo correctamente.

— Ligar o cabo de alimentagéo a rede eléctrica.

4.4 Arranque da bomba ap6s um longo

periodo de inactividade
Com uma chave de fendas, através do orificio central
que se encontra na cobertura da ventoinha, é possivel
desbloquear o rotor se a bomba ficara parada durante
muito tempo.
Se a bomba foi esvaziada, deve ser enchida com
liquido antes do arranque.
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5. PAINEIS DE CONTROLO E REGULACAO ACTIVE SYSTEM

5.1 Painel frontal de controlo e regulacéo

DAB
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—

@
R4

o
ot

STARTPRESS verde . vermelho
O ALARRY
STARTPRESS

-

REGULAGAO DA PRESSAO DE START

ACTIVE é gerido por meio de um painel frontal de controlo, que se encontra na tampa, que oferece:

— a possibilidade de verificar o estado de funcionamento da bomba por meio dos indicadores luminosos:

Verde ON - Vermelho ALARM,

— a possibilidade de ajustar a pressao de Start,

— com afuncéo de pressurizacao a possibilidade de ajustar também a pressao de Stop no caso de

Grupos de 2 bombas.
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5.2 Painel interno de regulacéo

Ref.

Trimmer de regulacao da pressao de Start.

1 |Paraafunc¢éo de Pressurizagéo, no caso de Grupos de 2 bombas:
- Trimmer de regulagéo da presséo de Start na bomba Master.
- Trimmer de regulacio da pressao de Stop na bomba Slave.
5 Dip-Switch de seleccao das fungdes.
No caso de Grupos de 2 bombas os Dip-Switch devem ser regulados nas mesmas funcoes.
Led verde interno de sinalizacdo de comunicacao entre a bomba Master e a bomba Slave no caso de Grupos
3 de 2 bombas
Led verde = ACESO FIXO com bomba alimentada sem fluxo de agua.
4 |Led verde = ACESO INTERMITENTE com bomba alimentada com fluxo de agua.
Led vermelho = ALARME
Conectores Faston na entrada externa para ligagdo de um pressostato de pressao minima ou de um
interruptor de bdia de nivel minimo.
Atencdo!! No caso de Grupos de 2 bombas, ligar em paralelo as 2 entradas externas respeitando a
5 dimensdo dos conectores Faston!
Caracteristicas eléctricas:
Tensao da corrente: 5V — inferior a 1mA
Para a fungao de Pressurizacdo e de Pressostato/fluxostato: NF
Para a Funcdo RWS (recolha de agua da chuva): NA
6 Tomada RJ (6 polos) de comunicacgao série 232 entre a bomba Master e a bomba Slave no caso de Grupos
de 2 bombas.
Ligacdo eléctrica para relé auxiliar.
(relé alarme remoto para Active System ou relé de alimentacao valvula de 3 vias para RWS).
8 | Suporte de fixagdo mecanica para relé auxiliar.
9 | Grampo de 3 vias para contacto relé opcional.
10 Relé opcional para a fungdo RWS (recolha de agua da chuva):
Comum NA — NF.
11 | Conexao alimentacgéo eléctrica a placa.
12 | Conexao alimentagéao eléctrica ao motor da bomba.

No caso de Grupos de 2 bombas, DEPOIS DE DESLIGADA A TENSAO DA REDE, ligar o cabo de
conexdo entregue anexo a tomada RJ das placas respectivas.
ATENCAO! O cabo tem uma entrada Master e uma entrada Slave bem definidas com

arelativa plaqueta de identificagao!
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5.3 Dip-Switch de seleccao das funcdes
OFF| 1 2 3 4 5 6 7 8

N.° Estado em ON Estado em OFF
1 Fungéo pressurizagao activa. Fungéo pressostato/fluxostato activa.
5 Funcao RWS Funcao RWS
(recolha de agua da chuva) activa. (recolha de agua da chuva) nao activa.
Regulacao da presséao de Start: Regulagéo da pressao de Start:
3 | - com funcao pressostato/fluxostato: de 3 a 4,5 bar | - com fungao pressostato/fluxostato: de 1,5 a 3 bar
- com fungéo pressurizagdo: da 3,5 a 8 bar - com fungéo pressurizagao: da 1,5 a 6 bar
Apenas para funcao pressostato/fluxostato
4 Funcionamento forgado: 1 minuto
Entrada externa com restabelecimento ndo Funcionamento forgado: de 3 a 8 segundos.
automatico Entrada externa com restabelecimento automatico
5 Funcgéao Anticycling nao activa. Fungéo Anticycling activa.
6 Entrada externa activa. Entrada externa nao activa.
7 Atraso activagao entrada externa: 5 segundos. Atraso activagao entrada externa: 1 segundo.
8 -- --
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6. FUNQ@O PRESSOSTATO/FLUXOSTATO
FUNCAO PRESSURIZACAO
Funcdo RWS (recolha de agua da chuva)

6.1 Regulacdo do Dip-Switch
Funcédo pressostato/fluxostato: Dip Switch 1 em OFF
Funcéao pressurizagao: Dip Switch 1 em ON

Funcdo RWS: Dip Switch 2 em ON

Para a fungdo RWS inserir na placa
electrénica o relé opcional de comando
da valvula de 3 vias.

(ver o paragrafo 5.2 — ref.10)

6.2 Funcionamento com bomba simples
Funcionamento dos grupos de 2 bombas

APENAS PARA GRUPOS DE 2
BOMBAS!!

Antes de efectuar o arranque, ligar o cabo de
conexdo (anexo) a tomada RJ de comunicacao
série das 2 bombas, lembrando que o cabo possui
uma entrada Master (bomba principal) e uma
entrada Slave (bomba secundaria) bem definidas,
com respectiva plaqueta de identificacéo.

Atencao! No primeiro arranque, de acordo com a
ligacdo do cabo a tomada RJ, sera determinado
gual sera a bomba Master e qual a bomba Slave
do Grupo!

Para os arranques sucessivos, de qualquer
modo, haverd uma rotacdo automética entre
bomba Master e bomba Slave!

Uma vez ligado o cabo de alimentagdo a rede

eléctrica, e depois de realizado o arranque da bomba,

ou das bombas no caso de grupos, como indicado no

Paragrafo 4.3:

— o indicador luminoso vermelho e o verde do painel
frontal de controlo e regulagdo de cada bomba
acenderao simultaneamente.

ONNNVARE

STARTPRESS
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— A bomba, ou as bombas no caso de grupos,
arrancara automaticamente, mantendo o led verde
aceso fixo se faltar o fluxo de agua e aceso
intermitente se houver o fluxo de agua.

@O AR

STRARTPRESS

1. FUNQ@O PRESSOSTATO/FLUXOSTATO
FUNCAO RWS (recolha de 4gua da chuva)

Regulacéo da presséo de Start e de Stop

7.1 Regulacéo do Dip-Switch
Funcéao pressostato/fluxostato Dip Switch 1 em OFF
Funcdo RWS: Dip Switch 2 em ON

7.2 Regulacéo do Dip-Switch

Para a seleccao dos valores de pressao

na funcdo Pressostato/fluxostato
Presséo de Start de 1,5 a 3 bar: Dip Switch 3 em OFF
Pressao de Start de 3 a 4,5 bar: Dip Switch 3 em ON

Regulag&o da Bomba simples

A Pressdo de Start pode ser ajustada por meio do
Trimmer de ajuste (ver o paragrafo 5.2 — ref.1) que se
encontra no painel frontal de controlo, na tampa do
Active System.

Regulacédo dos Grupos de 2 bombas

A Pressdo de Start pode ser ajustada por meio do
Trimmer de ajuste (ver o paragrafo 5.2 — ref.1) que se
encontra no painel frontal de controlo, na tampa do
Active System de cada bomba.

Atencdo! A presséo de Start da bomba
SLAVE sera sempre superior de 0,5
bar em relacdo a pressdo de Start
regulada na bomba MASTER!
Isso ocorre também se o trimmer de
ajuste programado na bomba Slave
resulta a um valor inferior em relacao
ao programado na bomba Master!
A bomba, ou as bombas em caso de grupos, ira parar
quando a pressédo da instalagdo excedera a pressao de
Start programada e quando o fluxo da bomba resultara
inferior ao valor de 2-3 litros/min. (o led verde acendera
fixo).
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8. FUNCAO RWS (recolha de &gua da chuva)

8.1 Regulacado do Dip-Switch
Funcdo RWS: Dip Switch 2 em ON

8.2 Funcionamento RWS

A funcdo RWS ¢é utilizada para a gestdo e a
distribuicdo de agua da chuva.

A unidade detecta a falta de agua no sistema de
recolha seja de agua da chuva, bem como de agua
da rede, e realiza as alteragdes para garantir o
funcionamento correcto da instalagao.

A finalidade principal é dar prioridade ao consumo
de agua da chuva em relagédo a agua da rede.

A ligacdo entre o tanque de recolha de agua da
chuva e o reservatério de agua da rede é
seleccionada por meio de uma valvula de 3 vias
instalada na aspiragédo da bomba comandada pelo
relé opcional (ver o paragrafo 5.2 — ref.9-10).

8.3 Activagéo contra o funcionamento a seco
com entrada externa ndo activa

Dip Switch 6 em OFF

Com a primeira activagao contra o funcionamento a
seco, que ocorre quando a agua da chuva contida
no tanque de recolha é insuficiente, a unidade
passa por meio do relé opcional (que comuta a
valvula de 3 vias instalada na aspiragao) para a
alimentacéao hidrica da rede.

8.4 Activagédo contra o funcionamento a seco
com entrada externa activa

Dip Switch 6 em ON

Com a primeira activagao contra o funcionamento a
seco, que ocorre quando se fecha o contacto da
boia devido a falta de agua no tanque de recolha da
agua da chuva, a unidade passa por meio do relé
opcional (que comuta a valvula de 3 vias instalada
na aspiragao) para a alimentagao da rede.

A alimentagdo retorna ao tanque de recolha de
agua da chuva s6 quando for restaurado o fluxo de
agua e o contacto da boia volta a abrir-se.

8.5 Verificagdes da instalacéo

Ciclicamente de 12 em 12 horas o relé opcional
comuta a valvula de 3 vias na aspiragdo para o
tanque de recolha de agua da chuva, para verificar
a presenca de agua. Se depois de 2 minutos de
funcionamento a agua contida no tanque acabar, a
unidade passa directamente para a alimentacao
hidrica da rede.

Uma vez por semana, durante o primeiro arranque
da instalagao, o sistema realiza a troca total de agua
contida no tanque de recolha de agua da rede, para
garantir uma maior higiene.
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9. FUNCAO PRESSURIZACAO
Regulacdo da pressédo de Start e de Stop

9.1 Regulacédo do Dip-Switch
Funcgao pressurizacao: Dip Switch 1 em ON

9.2 Regulacdo do Dip-Switch

para a seleccdo dos valores de presséao
Presséao de Start de 1,5 a 6 bar: Dip Switch 3 em OFF
Pressao de Start de 3,5 a 8 bar: Dip Switch 3 em ON

Regulacdo da Bomba simples

A Pressdo de Start pode ser ajustada por meio do
Trimmer de ajuste (ver o paragrafo 5.2 — ref.1) que se
encontra no painel frontal de controlo, na tampa do
Active System.

A Pressao de Stop é sempre regulada a 1 bar superior
a pressao de Start.

A bomba ira parar quando sera alcangada a pressao de
Stop ou quando o fluxo da bomba resultara inferior ao
valor de 2-3 litros/min. (o led verde acender4 fixo).

Atencdo! Nunca exceder com a
Pressdo de Stop o valor de presséao
Max. prevista pela bomba (ver a placa
dos dados técnicos)! Caso contrario, é
possivel que o sistema active o alarme
contra o funcionamento a seco!

Regulacédo dos Grupos de 2 bombas

Atencéo!
A Pressédo de Start € sempre regulada
pela bomba MASTER.
Ao contrario, a Pressdo de Stop &
sempre regulada pela bomba SLAVE para
todo o Grupo.
A Pressdo de Start pode ser ajustada por meio do
Trimmer de ajuste (ver o paragrafo 5.2 — ref.1) que se
encontra no painel frontal de controlo, na tampa do
Active System da bomba MASTER.
A Presséo de Stop, ao contrario, é ajustada por meio
do Trimmer de ajuste (ver o paragrafo 5.2 — ref.1) que
se encontra no painel frontal de controlo, na tampa do
Active System da bomba SLAVE em percentagem
(entre 10% e 55%) em relag&o ao valor da Pressao de
Start programado na bomba Master.

A bomba Master ird arrancar quando a presséo da
instalacdo resultara ser < a Pressdo de Start
programada.

A bomba Slave, ao contrario, ira arrancar quando a
pressdo da instalacdo resultara a um valor igual ao
valor da Pressdo de Start, menos a metade do valor de
DP (Diferenga de Pressao entre a pressado de paragem
e a de arranque do grupo).
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Por exemplo, se a pressdo de Start € de 4 bar, a
pressao de Stop é de 6 bar e o valor de DP é de 2 bairr,
a Bomba Slave ira arrancar quando a pressao
alcancgar o valor de 3 bar :

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP %2 1bar

Presséo de Start bomba Slave =
(P.Start 4bar — DP V2 1bar) = 3 bar

H A
P.Stop 0 6
P.Start |- 4 /
DP s \/ Presséo de Start bomba Master = 4 bar
3 3 Presséo de Stop bomba Master e Slave = 6 bar
: : o : (+ 50% do valor da pressao de Start)
Master Master ~ Master| Master e Slave t DP 1/2 =1 bar
ON OFF ON OFF Pressdo de Start bomba Slave = 3 bar
Slave
ON

10. PROTEC(;OES E ALARMES

As protecgdes e os alarmes sdo assinalados no painel frontal de regulagao e controlo que se encontra na tampa de
cada bomba, pelo acender dos relativos leds luminosos e a distancia por meio do relé opcional, apenas na fung¢ao
de Pressostato/fluxostato e Pressurizagéao.

Tabela geral de alarmes e sinalizagdes
PAINEL FRONTAL DE REGULACAO E CONTROLO

w L
o o Q0% o
og g o GE538
Nome do alarme ws g Nome da sinalizagao S S 8€E
“ES 3 | gEz28
> o L=0
Alarme Sobrepresséo @1 Placa alimentada o
an sem fluxo w
Alarme Entrada externa ;;6;72 Placa alimentada ‘
(possibilidade de sinalizagdo remota — NA RWS) ST com fluxo
Alarme funcionamento a seco g ~ . g
(possibilidade de sinalizagdo remota — NA RWS) O 3 Funcdo antigelo O
o gy’ Fungéo
. ,,4 . .
Alarme Anticycling O Active System simples apagado
Alarme Incoeréncia Dip-Switch 05 Comunicacao Master *.:*
Alarme Falta de comunicagéo nos Grupos de 2 bombas g L g
(possibilidade de sinalizagcdo remota — NA RWS) O 6 Comunicagéo Slave O 1
Alarme Funcionamento a seco: além das 15 horas para
bomba simples ‘o
Alarme Funcionamento a seco: além das 4 horas para o
Grupos de 2 bombas
{5‘3 Led aceso fixo
O Led aceso intermitente
01 Indica o numero de intermiténcias efectuadas pelo led luminoso.
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10.1 Alarme SOBREPRESSAO

O alarme por sobrepressdao activa-se com a
paragem da/s bomba/s e com o acender do led
vermelho no painel frontal, quando a presséo da
instalagcao exceder a pressdo maxima de 10 bar.
Desse alarme é feito o reset quando a pressao da
instalacdo descer abaixo de 5 bar e tiver passado
um tempo maximo de 40 segundos.

10.2 Alarme ENTRADA EXTERNA

O alarme entrada externa s6 esta activo se for
seleccionada a funcéo Dip Switch 6 em ON.

O alarme activa-se com a paragem da/s bomba/s e
com o acender do led vermelho no painel frontal e do
alarme remoto, se instalado, quando a bdia ou o
pressostato de pressao minima assinalarem a falta de
agua na aspiragao.

A activagao da protecg¢ao pode ser seleccionada

com um atraso de 5 segundos (Dip Switch 7 em ON)
ou um atraso de 1 segundo (Dip Switch 7 em OFF).

Resolvendo as condi¢gdes que causaram o alarme, a
instalacdo volta a funcionar.
Atencéo!
Tendo seleccionado, na funcao
pressostato/fluxostato, o]
funcionamento forcado de 1 minuto
(Dip Switch 4 em ON) E
NECESSARIO, AO RESOLVER A
ANOMALIA, DESLIGAR A
ALIMENTACAO ELECTRICA DA
INSTALAQAO POR CERCA DE 10
SEGUNDOS!!

10.3 Alarme FUNCIONAMENTO A SECO

O alarme por funcionamento a seco activa-se com a
paragem da/s bomba/s e com o acender do led
vermelho no painel frontal e do alarme remoto, se
instalado, quando ndo ha fluxo de agua no sistema
e a pressao na instalagcdo ndo alcangca o valor
programado como PStart.

O valor de PStart programado ndo deve exceder
o indicado na placa de caracteristicas da bomba!
A/s bombals, apdés a paragem, arranca/m
automaticamente realizando 3 tentativas de 3
minutos cada, com pausas de 10 segundos.

As tentativas de arranque serao repetidas, em caso
de resultado negativo, depois de 4 horas para os
Grupos de 2 bombas e depois de 1 - 4 - 15 horas
para a Bomba simples.

10.4 Proteccdo ANTICYCLING

Dip Switch 5 OFF (funcao activa)
Dip Switch 5 OFF (funcdo néo activa)

A proteccao Anticycling permite limitar o numero de
arranques da bomba de modo a nao danifica-la.
Activa-se com o acender do led vermelho no painel
frontal.
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Proteccéo Anticycling:

na funcdo Pressurizacao

Se o tempo de pausa entre um ciclo e o seguinte

resultar:

— igual ou inferior a 20 segundos,

— num numero de 20 ciclos num tempo maximo de
10 minutos,

o sistema activa a protecgdo Anticycling obrigando a

bomba a pausas forcadas de 30 segundos.

Esse alarme s6 para ao ocorrer uma pausa superior a
35 segundos.

Proteccéo Anticycling:

na funcado Pressostato/fluxostato e RWS

Se o tempo de pausa entre um ciclo e o seguinte
resultar:

— igual ou inferior a 20 segundos,

— sempre igual ao anterior,

— num numero superior a 20 ciclos,

— sem fluxo de agua,

o sistema activa a protecgdo Anticycling obrigando a
bomba a pausas forgadas de 30 segundos.

Esse alarme s6 para se:
- ocorrer uma pausa superior a 35 segundos,
- houver fluxo de agua.

10.5 Alarme INCOERENCIA DIP-SWITCH

O alarme por incoeréncia do Dip-Switch activa-se
com o acender do led vermelho no painel frontal,
quando houver uma programacao errada das fungoes
nos Dip-Switch ou quando tiver sido programada
erroneamente uma pressdo de Stop superior a 10
bar.

Para resolver o alarme, voltar a colocar os Dip-Switch
na posicao correcta e a pressao de Stop aos valores
correctos.

10.6 Alarme FALTA DE COMUNICACAO
NOS GRUPOS DE 2 BOMBAS

O alarme por falta de comunicagao nos grupos de 2
bombas activa-se com o acender do led vermelho no
painel frontal e do alarme remoto, se instalado,
quando faltar a alimentagdo a uma das 2 bombas ou
quando o contacto for interrompido por uma razao
qualquer.

Nesta situacdo as 2 bombas funcionardo
individualmente até se resolverem as condi¢des que
tinham causado o alarme.

10.7 Funcdo ANTIGELO

No caso de temperaturas inferiores a 5°C, o sistema
prevé uma série de funcionamentos forcados da
duragao de 10 segundos cada um.
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11. PROCURA E SOLUCAO DOS INCONVENIENTES.

DAB

WATER*TECHNOLOGY

Inconvenientes

Verificacdes (causas possiveis)

Remédios

A bomba n&o arranca.

— Agua insuficiente.

Controlar o tubo de aspiracao.

— Sobreaquecimento devido ao
blogueio da bomba.

Contactar o fornecedor da bomba.

— Voltagem baixa ou elevada

demais.

Controlar a voltagem da
alimentacao eléctrica.

— Falta de alimentacéo eléctrica.

Ligar-se a rede eléctrica.

— Na&o ha consumo de agua.

Abrir uma torneira. Controlar que a
altura entre o ponto superior da
tubagem de compressao e a bomba
nao seja superior ao set de ajuste.

Controlar, no painel de controlo, a
regulacdo da pressao de arranque.

— A bomba esta em alarme.

A bomba faz o] reset
automaticamente por meio dos
arranques automaticos.

E possivel fazer o reset da bomba
desligando a tens&o durante alguns
segundos e a seguir voltando a
ligar.

A bomba nao para.

— A tubagem existente tem uma
perda ou esta defeituosa.

Reparar a tubagem.

— A valvula de retengcdo esta
bloqueada.

Limpar a valvula, desmontando o
sistema.

A bomba
funcionamento.

para durante o

— Funcionamento a seco.

Controlar o tubo de aspiragao.

— Sobreaquecimento causado por:

o Elevada temperatura ambiente
(> 45°C).

e Sobrecarga do motor.

e Bloqueio da bomba/motor.

Contactar o fornecedor da bomba.

— Voltagem baixa demais.

Controlar a alimentacao eléctrica.

A bomba arranca sem que seja
pedida agua.

— Vélvula de retencdo defeituosa
ou perdas da tubagem existente.

Limpar a valvula ou substitui-la por
uma nova.
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Substituicdo da placa electronica

As operacdes, descritas a seguir, para a substituicdo da placa electronica podem ser
realizadas exclusivamente por pessoal especializado e qualificado:

Aliviar a pressédo na instalagdo (aconselha-se a fechar a valvula da instalacdo, montada
previamente na compressao perto da bomba).

Desligar os conectores eléctricos da placa.

Desapertar os 4 parafusos da placa mantendo-a premida.

Rodar a placa para o exterior.

Puxar para cima, mantendo a placa inclinada.

Prestar atencéo para o O-Ring da sonda de presséao!!!
(sonda de pressdao: canula de ligagao da placa ao corpo hidraulico)
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1. VSEOBECNE INFORMACE

Pred instalaci peclivé prostudujte tuto
dokumentaci.

Instalace, elektrické pfipojeni a uvedeni zafizeni do
provozu musi vykonat kvalifikovani pracovnici v souladu
s obecnymi mistnimi bezpeénostnimi predpisy platnymi
v zemi, kde je produkt nainstalovan. Nedodrzeni téchto
pokynu vede nejen k moznému ohroZeni osobni
bezpecnosti a poskozeni zafizeni, ale i rusi veSkeré pravo
na pomoc v ramci zaruky.
Zaftizeni neni ur€eno pro pouZiti osobami (véetné déti) se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi, nebo ktefi nemaji zkuSenosti ani znalosti
s témito zafizenimi, pokud nejsou pod dozorem osob
odpovédnych za jejich bezpe&nost. Déti si s témito pfistroji
nemohou hrat.
1.1 Pouziti
ACTIVE je kompaktni systém ke zvySeni tlaku skladajici se
z ¢erpadla, motoru, a vestavéné fidici jednotky, ktery mlze
byt instalovan ve venkovnim prostiedi.
Pouziva se zejména pro zvyseni tlaku v zasobnicich a k
zasobovani vody:
- U domacich systému
- Pro menS$i zemédélské a zahradnické aplikace
-V oblasti primyslovych systému
- U mycich systému a hobby aplikacich
2. CERPANA KAPALINA
Zaftizeni je ur€eno k ¢erpani vody bez hoflavych latek,
pevnych &astic nebo vlaken, bez abrazivnich pfimési,
s hustotou 1000 kg/m? a kinematickou viskozitou 1 mm?/s,
chemicky neagresivni.
Malé pisecné necistoty o rozmérech 5-10 g/m®*a & 1 mm
jsou povoleny.

3. TECHNICKE UDAJE
3.1 Technické charakteristiky
- Napajeci napéti: 1x220-240V 50/60Hz

- Sitova pojistka 6,5A

- Stupen kryti: IP55 aktivni rezim - IP44 Motor
- Tfida izolace: F

1,5 mt HO5 RN-F
s/bez konektoru

- Napajeci kabel:

3.2 Provozni podminky
- Provozni rozsah
- Vytland maximalni vySka
(m):

- Teplota Cerpané kapaliny:

0,3+8,4 m3*h
str 218

0 + 35°C pro domaci pouziti
(EN 60335-2-41)

- Teplota prostredi: 0 +40°C

- Skladovaci teplota: -10 +40°C

- Max. provozni tlak: 8 bar (800 Kpa)
- Relativni vihkost vzduchu:  Max. 95%

- Pripojeni: G1“F/M

- Hladina hluénosti: smérnice EC 89/392/ EEC
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3.3 Popis vlastnosti ¢erpadla
Typ Cerpadla Active J Active JI Active JC Active E Active EI Active EC
Charakteristiky odstfedivé, samonasavaci odstifedivé odstred!ve . odstiedivé
samonasavaci
Ao Cerpani ze studné « s
zvySovani tlaku zvySovani tlaku
Sigr . ] . A gy nebo z .y
Pouziti Cerpani ze studni nebo z podzemnich nadrzi pro domaci . pro domaci
it podzemnich v
pouziti s pouziti
nadrZi
Omezeni sani az do 8 metrd voda bez plynd saniazdo8m voda bez plynd
Podminky . . pod urovni . . pod urovni
. se sacim ventilem : se sacim ventilem :
instalace hladiny hladiny
, nerezove, nekorodujici
vhodné pro X C
Lo vhodné pro | technopolymer, tichy provoz .
. P Cerpani « . ! ) i nekoroduijici,
Zakladni udaje Cerpani vhodné pro C nerezové, vhodné
vody L tichy provoz o technopolymer,
I vody Cerpani vody pro Cerpani vody L
obsahujici o o g tichy provoz
obsahujici obsahujici obsahujici vzduch
vzduch
vzduch vzduch

Vyhody
systému

maly rozmér - zlepSensi hygieny - stabilni tlak - nastavitelny spoustéci tlak - zastaveni Cerpadla pfi -
nedostatku vody - samospousténi pfi poruse - omezeni - startd - ochrana proti nadmémé teploté -
hydraulickych &asti - vestavény zpétny ventil a tlakomér - moznost dalkového pfenosu alarmu.

4. INSTALACE A PRIIPOJENI

4

.1 Instalace cerpadla

Cerpadla mohou obsahovat malé
mnozstvi zbytkové vody z testovani.
Doporucujeme proplachovani je strué¢né
s Cistou vodou pred jejich kone¢nou
instalaci.
Musi byt instalovdn na dobfe vétraném misté s
teplotou okoli nepfevysujici 40°C, chranéném pred
vlivy nepfiznivého pocasi.
Musi byt pfipevnén na zakladovou desku, aby bylo
zabranéno jeho pohybu a vibracim, které by jej
mohly poskodit..
umistéte na zakladovou desku tak, aby osa
elektromotoru byla vodorovnéa a osa vytlacné pfipojky
byla svisla
Cerpadlo musi byt instalovano vyhradné s horizontalni
0sou motoru a svislou osou vytlaéné pfipojky

Je-li na sani nebo vytlaku Cerpadla pouzito kovové
potrubi, nesmi dojit k nezadoucimu pnuti nebo
prfenaseni sil na Cerpadlo, proto potrubi samostatné
upevnéte, aby se zabranilo pfipadné deformaci a
poskozeni

194

Saci potrubi musi byt co nejkratsi. Pro saci hloubku
vétsi nez 4 metry se doporuduje pouzit potrubi s véts§im
priimérem nez je rozmér saciho hrdla ¢erpadla

Pro sniZzeni hlu€nosti a zabranéni pfenosu jakychkoliv
sil, provedte pfipojeni na vytlak pomoci flexibilniho
potrubi, které je soucasti baleni.

Pokud neni mozné pouzit flexibilni potrubi na
hydraulické pfipojeni Cerpadla, pak pouzivejte pouze
teflonovou pasku

pro provadéni udrzovacich praci se doporuduje:
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e opatfit vytlatné potrubi v blizkosti
uzaviracim ventilem

e Na vytlaénou pfipojku &erpadla instalovat jako
prvni dil vytlatného potrubi pfimy kus, ktery
umozni nadzdvihnuti krytu €erpadla a usnadni tak
jeho kontrolu.

Cerpadla

— pro sani ze studné je nezbytné nutné nainstalovat
saci ventil s filtrem

Saci ventil

— Cerpadlo je dodavano s pfipojenim:

e Sacihrdlo: G1“F

e Vytlagna pfipojka: G 1“M
Pokud se pfipojeni toto pfipojeni pouziva na sani, musi
byt z nedeformovatelného typu.
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4.2 Elektrické pfipojeni
VAROVANiI!!
VZDY DODRZUJTE PRAVIDLA
BEZPECNOSTI!

Elektricka instalace musi byt provedena
pracovnikem s pfislusnou kvalifikaci, ktery za to

prebira vesSkerou odpovédnost.
— ujistéte se, Ze sitové napéti je stejné

jako je uvedené na Stitku motoru

— spravné provozni napéti a frekvence jsou uvedené na

Stitku Cerpadla.
NUTNE CERPADLO ZCELA NAPLNIT

A CISTOU VODOU.

Pfed spusténim zkontrolujte, zda bylo &erpadlo spravné
zapojeno a naplnéno €&istou vodou otvorem umisténym na
télese Cerpadla, ze kterého byla pfedtim odstranéna
zavodnovaci zatka. Pfi pInéni Cerpadla se pIni i saci
potrubi a je =zapotfebi umoznit unikani vzduchu.
Zavodiiovaci zatka musSi byt poté naSroubovana zpét a
jemné dotazena

SYSTEM MUSIi BYT SPRAVNE A
BEZPECNE UZEMNEN!

Nikdy nepfipojujte nic na svorkovnici
pokud zarizeni neni odpojené od elektrické
sité nejméné 5 minut.

4.3 Uvedeni do provozu

PRED UVEDENIM DO PROVOZU JE

— pfipojte napajeci kabel ke zdroji elektrické energie

4.4 Spusténi éerpadla po del$i dobé neéinnosti

Po deldi dobé necinnosti je mozné uvolnit rotor Cerpadla
Sroubovakem, ktery vlozite do zafezu ve stfedu
ventilatoru. Pokud bylo &erpadlo vypusténo, je nutné ho
pfed spusténim znovu naplnit vodou
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5. OVLADACI A REGULACNI ACTIVE SYSTEM

5.1 Predni ovladaci a regulacni panel
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—

SUNRTPRESS

O @
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zeIenzi éerIen'

ONEATARN
STERIPRESS
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NASTAVENi SPOUSTECIHO TLAKU

ACTIVE je ovladan prostiednictvim ovladaciho panelu, ktery nabizi nasledujici moznosti:

— kontrolu provozniho stavu Cerpadla pomoci svételnych kontrolek:
ZELENA = ZAPNUTO (ON), CERVENA = ALARM

— nastaveni spoustéciho tlaku ¢erpadla

— s funkci zvySovani tlaku je mozné také vyvazeni v pfipadé sady dvou Cerpadel

196



DAB

CESKY WATER*TECHNOLOGY

5.2 Vnitini regulaéni panel

Oznaceni Funkce
Trimmer pro nastaveni spousténi tlaku
1 Pro posileni funkce tlaku, v pripadé sady 2 ¢erpadel:
- Trimmer pro nastaveni spousténi tlaku u primarniho Cerpadila
- Trimmer pro nastaveni zastaveni tlaku u sekundarniho Cerpadla
2 Tlakovy spinac pro volbu funkce
V pfipadé sady 2 Eerpadel musi byt DIP-pfepinac nastaven na stejnou funkci
3 Interni zelena dioda znaéi komunikaci mezi primarnim a sekundarnim Cerpadlem (pokud sada 2 Cerpadel
existuje)
Zelena dioda sviti = Cerpadlo pracuje na sucho
4 Zelena dioda blika = Cerpadlo méa dostatecny pratok vody.
Cervena dioda sviti = ALARM
Externi vstup pro pfipojeni tlakového spinace nebo plovaku
POZOR!! V pripadé sady 2 ¢erpadel pripojte dva externi vstupy paralelné s ohledem na omezujici primér
5 Technické charakteristiky:
Aktualni napéti: 5V - mensi nez 1mA
Funkce pro zvys$eni tlaku a tlaku a pratoku je: NC
Funkce pro RWS (sbér destové vody): NO
6 RJ konektor (6-pdlovy) pro komunikaci mezi primarnim a sekundarnim ¢erpadlem v pfipadé sady 2 ¢erpadel
7 Elektrické pfipojeni pro pomocné relé
(relé pro vzdaleny alarm Active Systemu nebo 3-cestny ventil pro relé k RWS)
8 Mechanické upevnéni pro pomocné relé
9 3-cestna svorka pro volbu kontaktu relé
10 Volitelné relé pro funkci RWS (sbér destové vody)
Spole¢ny NO - NC
11 Elektricka pfipojka k napajeni zakl. desky
12 Elektricka pFipojka k napéjeni ¢erpadla

V pfipadé sady 2 Cerpadel, po vypnuti sitového napajeni, pfipojte propojovaci kabel do RJ konektoru
pfislusnych svorek.
POZORI!! Kabel ma pfesné definované vstupy primarniho a sekundarniho ¢erpadla na identifikanim Stitku.
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5.3 DIP-piepinac k vybéru funkce
ON
OFF| |

LELLLL

Cislo Stav ON STAV OFF
1 Aktivni funkce zvySovani tlaku Aktivni funkce prepinace tlaku a pratoku
2 Aktivni RWS funkce (sbér destové vody) Neaktivni RWS funkce (sbér destové vody)
Nastaveni spoustéciho tlaku: Nastaveni spoustéciho tlaku:
3 - s funkci pfepinace tlaku a pratoku: od 3,5 do 4 bar | - s funkci pfepinace tlaku a pratoku: od 1,5 do 3 bar
- s funkci zvySovani tlaku: od 3,5 do 8 bar - s funkci zvySovani tlaku: od 1,5 do 6 bar
Pouze pro funkci pfepinace tlaku a pritoku
4 £ ’Neibytny provoz. t1 tmi,nuta . Nezbytny provoz: od 3 do 8 sekund
xterni vstup s nesamostatnym resetem Externi vstup se samostatnym resetem
5 Neaktivni omezeni €astych startd Aktivni omezeni Castych start(
6 Aktivni externi vstup Neaktivni externi vstup
7 Zpozdéna reakce vnéjSiho vstupu: Zpozdéna reakce vnéjSiho vstupu:
5 sekund 1 sekunda
8 - -
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6. Funkce piepinace tlaku a pratoku
Funkce zvySovani tlaku
Funkce RWS (pro destovou vodu)

6.1 Nastaveni DIP-pfepinace
Funkce prepinace tlaku a pratoku: spina¢ DIP 1 OFF
Funkce zvySovani tlaku: DIP 1 ON

RWS function: Dip Switch 2 ON

Pro funkci RWS, vlozte volitelné relé pro 3-
cestny ventil do elektronickych svorek

6.2 Provoz jednoho c¢erpadla
Provoz dvou éerpadel zaroven

POUZE PRO SADU 2 CERPADEL

Pfed spusténim Cerpadla pfipojte propojovaci napajeci
kabel na RJ konektor pro sériové zapojeni 2 Cerpadel.
Pamatujte, Ze kabel ma primarni vstup (primarni
Cerpadlo) a sekundarni vstup (sekundarni ¢erpadlo), které
jsou presné definované na pfislusSném identifikaCnim
Stitku.

POZOR!! Pokud spoustite ¢erpadlo poprvé, tak na
pripojeni kabelu na RJ konektor, zavisi nastaveni
primarniho a sekundarniho c¢erpadla. PFi dalSich
startech bude fungovat uz automatické otaceni mezi
primarnim a sekundarnim ¢erpadiem!

Pfipojte napdjeci kabel ke zdroji el. energie.

— Kdyz je kabel pfipojen, na ovladacim panelu se po
dobu 3 sekund rozsviti ¢ervena a zelena kontrolka.
Vnéjsi alarm bude také aktivovan po dobu 3 sekund,
pokud je instalovan.

ONIALARE

STARTPRESS

5
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— Cerpadlo se spusti automaticky, po dobu provozu sviti
zelena kontrolka

(ONWIATAREY

STARTPRESS

7. Funkce tlakového a pritokového spinace
Funkce RWS (pro dest'ovou vodu)
Spusténi a zastaveni tlakové regulace

7.1 Nastaveni DIP-pfepinace

Funkce tlakového a pritokového spinace: DIP pfepinac 1
OFF

Funkce RWS: DIP pfepina¢ 2 ON

7.2 Nastaveni DIP-piepinace pro vybér hodnot ve
funkci tlak a priitok
Provoz jednoho ¢erpadla
Provoz dvou ¢erpadel zaroven
Spoustéci tlak od 1,5 do 3 bar: DIP pfepina¢ 3 OFF
Spoustéci tlak od 3 do 4,5 bar: DIP pfepina¢ 3 ON

Regulace jednoho ¢erpadla

Spoustéci tlak Ize regulovat pomoci Trimmeru (viz. bod
5.2) na prednim ovladacim panelu, ktery je umistén na
krytu ACTIVE SYSTEMU.

Regulace sady 2 ¢erpadel

Spoustéci tlak lze regulovat pomoci Trimmeru (viz. bod
5.2) na pfednim ovladacim panelu, ktery je umistén na
krytu kazdého &erpadla ACTIVE SYSTEMU.

POZOR! Spoustéci tlak u sekundarniho
Cerpadla bude vzdy o 0,5 bar vy3Si nez u
nastaveni spoustéciho tlaku u primarniho
Cerpadila!
Toto plati i v pfipadé, Ze se nastavi tlak u
sekundarniho Cerpadla na niz$i hodnotu nez
je u primarniho ¢erpadia!
Cerpadlo nebo &erpadla (v pfipadé setu) se zastavi, kdyz
tlak v systému pFekroCi nastaveni spoustéciho tlaku a kdyz
je pratok ¢erpadla niz8i nez 2-3 litry/min. (zelena kontrolka
sviti)
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8. Funkce RWS (pro destovou vodu)

8.1 Nastaveni DIP-pfepinace
Funkce RWS: DIP pfepinac¢ 2 ON

8.2 Provoz RWS

Funkce RWS se pouziva pro spravu a distribuci destové
vody.

Jednotka rozpozna nedostatek vody ve shérném
systému, jak destové, tak i uzitkové vody a provede
upravy, aby zajistila spravnou funkci systému.

Hlavnim cilem je dat pfednost spotfebé destové vody
pred uzitkovou vodou.

Propojeni mezi nadrzi na deStovou vodu a nadrzi na
uzitkovou vodu je na zakladé 3-cestného ventilu
instalovaného na sani Cerpadla a fizeného pfisluSnym
relé (viz bod 5.2)

8.3 Ochrana proti chodu na sucho s externim
neaktivnim vstupem

DIP piepina¢ 6 OFF

Ochrana proti chodu na sucho nastane, kdyz destova
voda ve sbérné nadrZi je dostacujici a zafizeni pfepne na
zasobnik uzitkové vody pomoci pfislusného relé (které
prepina 3-cestny ventil).
8.4 Ochrana proti chodu na sucho s externim
aktivnim vstupem

DIP-prepina¢ 6 ON

Ochrana proti chodu na sucho nastane, kdyz plovak
uzavie kontakt, kvali nedostatku ve sbérné nadrzi
destové vody a zafizeni pfepne na zasobnik uzitkové
vody pomoci pfislusného relé (které prepina 3-cestny
ventil). Dodavka vody do nadrze s deStovou vodou se
vrati, pokud je obnoven pritok vody a plovak kontakt opét
otevre.

8.5 Kontrola systému

Cyklicky kazdych 12 hodin relé pfepne 3-cestny ventil na
sani u nadrze a zkontroluje pfitomnost vody. Pokud se po
2 minutach nadrz vyc€erpa, jednotka prejde pfimo na sani
uzitkové vody.

Jednou tydné systém provede celkovou vyménu vody
obsaZzené v zasobniku uzitkové vody, aby se zajistila
vétsi hygiena.
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9. Funkce zvy$ovani tlaku
Spusténi a ukonéeni nastaveni tlaku

9.1 Nastaveni DIP-pfepinace
Funkce zvySovani tlaku: DIP pfepina¢ 1 ON

9.2 Nastaveni tlakové
hodnoty
Spoustéci tlak od 1,5 do 6 bar: DIP prepina¢ 3 OFF

Spoustéci tlak od 3,5 do 8 bar: DIP pfepina¢ 3 ON

DIP-piepinade pro vybér

Provoz jednoho ¢erpadia
Spoustéci tlak Ize regulovat pomoci Trimmeru (viz. bod
5.2) na prednim ovladacim panelu, ktery je umistén na
krytu ACTIVE SYSTEMU.

Vypinaci tlak je vzdy nastaven o 1 bar vy$si nez
pocate€ny hodnota spoustéciho tlaku.

Cerpadlo se zastavi, pokud je zastaveno vypinacim tlakem
nebo pfi pritoku cerpadla nizsi nez 2-3 litry/min (zelena
kontrolka sviti).

POZOR! Nikdy nenechte prekrocit
maximalni mez tlaku Eerpadla (viz Stitek
s technickymi udaji). V opaéném pripadé
systém aktivuje alarm ochrany proti chodu
na sucho!

Provoz dvou ¢erpadel zarovern

POZOR!

Spoustéci tlak je vzdy regulovan primarnim

Cerpadlem.

Vypinaci tlak je regulovan sekundarnim

Cerpadlem pro obé Cerpadla.
Spoustéci tlak |ze regulovat pomoci Trimmeru (viz. bod
5.2) na pfednim ovladacim panelu, ktery je umistén na
krytu primarniho &erpadla ACTIVE SYSTEMU.
Regulace vypinaciho tlaku pomoci Trimmeru (viz bod 5.2)
je na pfednim ovladacim panelu, umistény na Kkrytu
sekundarniho Cerpadla jako procento (mezi 10% az 55%) z
pocate€ni hodnoty spoustéciho tlaku nastaveném na
primarnim Cerpadle.

Primarni ¢erpadlo se spusti, kdyz tlak v systému je < nez
nastaveny spoustéci tlak.

Sekundarni ¢erpadlo se spusti, kdyz je tlak v systému
roven pocate¢ni hodnoté spoustéciho tlaku minus polovina
hodnoty DP (rozdil mezi nastavenym vypinacim tlakem a
spoustécim tlakem)
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Napf. spoustéci tlak je 4 bar, hodnota vypinaciho tlaku je 6
bar a DP hodnota je 2 bary, tak sekundarni &erpadlo se
spusti, kdyZ tlak dosahne 3 bar:

(P.Stop 6bar — P.Start 4bar)= DP 2bar
(DP 2bar : 2) = DP Y2 1bar
Spoustéci tlak sekundarniho €erpadla = (P.Start 4bar —

H DP %z 1bar) = 3 bar
A
P.Stop 6 °
P.Start 2 \/
DP o Y3 Spoustéci tlak primarniho ¢erpadla = 4 bar
P Vypinaci tlak primarniho a sekundarniho ¢erpadia
i . L . - =6 bar
Master Master  Master; Master and Slave (+ 50% z pocateéni hodnoty tlaku)
ON OFF ON OFF DP 1/2 =1 bar
Slave Spoustéci tlak sekundarniho ¢erpadla = 3 bar
ON

10. OCHRANA A ZAVADY
Tyto ochrany a zavady jsou zobrazovany na regulaci umisténé na ovladacim panelu, na které jsou LED diody
jednotlivych Cerpadel a volitelné prepinace pratoku a tlaku.

\(éeobgcné i'nform,ace zavad a oznaceni
PREDNI OVLADACI PANEL A REGULACE

3 < 25
@) Q w > =
= (@] &80
ag a i
Nazev zavady P! _g Nazev oznaceni < NZSe
I'I>J 1 E ;é < ’8
[ -l = 0O~
T w Z 9
O N S0
Alarm pretlaku 01 Deska napajeni bez S 3
ST proudu ‘
Externi vstup alarmu (moZnost dalkové signalizace - 7;‘0572 Deska napajeni s O
Zadné RWS) ah proudem ah
Alarm chodu na sucho (moznost dalkové 7;‘0;73 Funkce protimrznouci 7;6;72
signalizace - zadné RWS) ah ochrany ah
Cx . e Funkce samotného
Alarm omezeni Castych startl O 4 ACTIVE SYSTEM Vypnuto
Alarm nefunkénosti DIP-pfepinace -5 _ Komunikace -o-
T primarniho Cerpadla ‘
Alarm komunika€niho vypadku 2 Cerpadel (moznost 3616 Komunikace 7;6;71
dalkové signalizace - zadné RWS) T sekundarniho &erpadla T
Alarm chodu na sucho sviti po 15 hod chodu jednoho
Cerpadla ‘®-
Alarm chodu na sucho sviti po 4 hod chodu dvou b
Cerpadel
@ LED dioda sviti
@ LED dioda blika
@1 Oznatuje poget bliknuti LED diody
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10.1 Alarm PRETLAKU

Alarm pfetlaku se aktivuje pfi prekroCeni maximalni
urovné tlaku 10 bar a nasleduje zastaveni
Cerpadla/Cerpadel a rozsviceni Cervené LED diody na
pfednim panelu. Tento alarm se resetuje pokud tlak
v systému klesne pod 5 bar a uplyne maximalni doba 40
sekund.

10.2 Alarm EXTERNIHO VSTUPU

Alarm externiho vstupu je aktivni pouze pokud je zapnuta
funkce DIP pfepinace 6.

Alarm aktivuje zastaveni ¢erpadla/Cerpadel a rozsviceni
Cervené LED diody na pfednim panelu a u dalkového
alarmu, pokud je nainstalovan, kdyz plovak nebo tlakovy
spinac jsou nastaveny na nedostatek sani vody.
Vypnuti ochrany mize byt vybrano se zpozdénim 5
sekund (DIP prepinac¢ 7 ON) nebo se zpozdénim 1
sekundy (DIP pfepinac 7 OFF).

Kdyz je alarm resetovan, tak systém je opét v provozu.

Upozornéni!!

Kdyz je vybrana funkce prepinace tlaku
a pruatoku, je nuceny provoz po dobu 1
minuty (DIP pFepinaé 4 ON),

ABY BYL STAV OBNOVEN, JE NUTNE
VYPNOUT POTREBNY PRiVOD
ELEKTRICKEHO PROUDU DO
SYSTEMU PRIBLIZNE NA 10 SEKUND!

10.3 Alarm CHODU NA SUCHO

Alarm chodu na sucho je aktivovan zastavenim
Cerpadla/Cerpadel, kdy se rozsviti Eervena LED dioda na
pfednim panelu a dalkovém alarmu, pokud je
nainstalovan, kdyz v systému neni zadny prutok vody a
tlak v ném nedosahne nastavenych hodnot PStart.
Nastavena hodnota PStart nesmi prekrocit hodnotu
evedenou na datovém Stitku ¢erpadla!

Po zastaveni, Cerpadlo/Cerpadla zacne znovu
automaticky provadét 3 pokusy kazdé tfi minuty s pauzou
10 sekund.

Je-li vysledek negativni, pokusy o restartovani se opaku;ji
po 4 hodinach u sady 2 ¢erpadel a po 1-4-15 hodinach u
samotného Cerpadla v systému.

10.4 Omezeni ¢astych starta

DIP pfepina¢ 5 OFF (funkce aktivni)
DIP pfepina¢ 5 OFF (funkce neaktivni)

Ochrana proti ¢astym startdm umozriuje chranit ¢erpadlo.
Je aktivovana, kdyz na pfednim panelu sviti ¢ervena LED
dioda.
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Ochrana proti ¢astych startim:

U funkce zvySovani tlaku

Pokud jsou pauzy mezi jednotlivymi cykly:

— 20 sekund a méné

— mnozstvi 20 cykll po dobu nejvyse 10 minut,

tak systém aktivuje tuto ochranu proti astym startim a nuti
tim Cerpadlo dodrzovat nucené pauzy 30 sekund

Alarm pfestane svitit pouze tehdy, kdyz je pauza delSi nez
35 sekund.

Ochrana proti ¢astych startim:

U spinace tlaku a pratoku a funkce RWS

Pokud jsou pauzy mezi jednotlivymi cykly:

— 20 sekund a méné,

— vzdy stejné jako pfedchozi pauza

— mnozstvi vice nez 20 cykld

—  bez prltoku vody

tak systém aktivuje tuto ochranu proti astym startim a nuti
tim Cerpadlo dodrZzovat nucené pauzy 30 sekund.

Alarm se pfestane svitit pokud:
- je pauza del3i nez 35 sekund,
- je obnoven pritok vody

10.5 Alarm NEFUNKCNOSTI DIP-PREPINACE

Alarm nefunkénosti DIP prfepinace je zobrazen svitici
Cervenou LED diodou na pfednim panelu a to pokud je
nespravné nastaveni funkce DIP pfepinace nebo kdyz je
chybné nastaveno Zastaveni tlaku pfi tlaku vétSim nez 10
bar.

Pro resetovani alarmu vratte DIP pfepina¢ a Zastavovani
tlaku do spravné pozice.

10.6 Alarm KOMUNIKACNIHO VYPADKU

Sada 2 cerpadel
V pfipadé alarmu neprobiha komunikace mezi 2 ¢erpadly
z dlivodu napajeni pouze jednoho ¢erpadla nebo je
prerusen kontakt na néjakém misté, a po této chybne se
alarm aktivuje a rozviti se Cervend LED dioda na pfednim
panelu a také na dalkovém alarmu, pokud je nainstalovan.
V této situaci budou obé C&erpadla pracovat samostatné,
dokud se alarm neresetuje

10.7 Protizamrzna funkce
V pfipadé teplot nizSich nez 5 °C, systém umozriuje fadu
vynucenych operaci po dobu 10 sekund.
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11. ZAVADY A JEJICH ODSTRANENI
] Zavada Kontrola Reseni
Cerpadlo nestartuje Nedostatek vody Zkontrolujte saci potrubi
Prehfati z ddvodu zablokovani| Kontaktujte vaseho dodavatele
Cerpadla

Pfilis nizké nebo naopak vysoké
napéti

Zkontrolujte napéti zdroje el. energie

Cerpadlo je bez el. energie

Pripojte Cerpadlo K siti el. energie

Zadny odbé&r vody

Otevrete kohoutek. Ovérfte, ze vySka
mezi nejvy§S§im odbérnym mistem a
Cerpadlem nezpUsobuje vétsi staticky
tlak, nez je nastaveny spoustéci tlak.
Na ovladacim panelu zkontrolujte
nastaveni spoustéciho tlaku (1,5-2,5
baru)

Cerpadlo je ve stavu alarmu

Cerpadlo se pfFi rozb&hu automaticky
resetuje. Cerpadlo je mozné také
resetovat tak, Ze ho na nékolik
sekund odpoijite od zdroje el. napéti

Cerpadlo se nevypina Potrubi je netésné nebo | Opravte potrubi
poskozené
Zpétny ventil je zablokovany nebo| Rozmontujte systém a vyc€istéte ventil
je vadny

Cerpadlo se b&hem provozu zastavi

Provoz na sucho

Zkontrolujte saci potrubi

Prehrati ¢erpadla z dlvodu vysoké
teploty Cerpané kapaliny (nad 45
OC)

Prehfati z ddvodu:
- pretiZzeni motoru
- zablokovani ¢erpadla/motoru

Kontaktujte vadeho dodavatele

PfiliS nizké napéti

Zkontrolujte napéti zdroje el. energie

Cerpadlo spina i bez odbé&ru vody ze
systému

Vadny zpétny ventil nebo netésné
potrubi

Vycistéte pFipadné vymérte zpétny
ventil. Zkontrolujte potrubi
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Nahradni svorkovnice

Nize popsana operace jak vyménit svorkovnici musi byt provedena vyhradné odbornym a
kvalifikovanym pracovnikem:

— snizit tlak v systému (je vhodné uzavfit ventil systému, ktery se nachazi na pfivodu v blizkosti
Cerpadla).

— odpoijte el. pfipojeni od svorkovnice.

— odSroubujte 4 Srouby ze svorkovnice a pfidrzte.

— otocte svorkovnici smérem ven.

— vytahnéte svorkovnici nahoru a udrzujte ji naklonénou

— Davejte pozor na tlakové cidlo
(Tlakové ¢idlo: svorkovnice propojena potrubim s hydraulickym télem)
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Sivu |1, YLEISTA
ggg Ennen asennukseen ryhtymista
205 lue tama asiakirja
205 huolellisesti lapi.
205 Asennuksen, sahkdliitannan ja kayttdédnoton saa suorittaa
205 ammattitaitoinen henkildstd noudattamalla yleisid ja
206 paikallisia tuotteen asennusmaassa voimassa olevia
206 turvamaarayksia. Kyseisten ohjeiden noudattamatta
206 |Jjattaminen, henkildiden turvallisuudelle ja laitteistoille
207 aiheutuvien vaarojen ja vahinkojen lisdksi, mitatéi kaiken
207 oikeuden takuun piirissa suoritettaviin toimenpiteisiin.
207 Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai
psyykkisesti rajoittuneiden (lapset mukaan lukien),
208 kokemattomien tai asiasta tietdmattdmien henkildiden
kaytettavaksi, ellei henkild, joka vastaa heidan
208 turvallisuudestaan valvo toimintaa tai anna laitteen
209 kayttdon liittyvia ohjeita.  Lapsia on valvottava sen
210 varmistamiseksi, etteivat he leiki laitteella.
211
Kayttoalueet
ACTIVE on paineen nousuun tarkoitettu kompakii
211 jarjestelma, joka koostuu pumpusta, moottorista ja
211 sisdanrakennetusta ohjausyksikosta, joka voidaan asentaa
myds ulos.
Sita kaytetdan erityisesti paineen nostoon kerayssailidissa
211 ja vedensyottoon:
- kotikayttdon tarkoitetuissa paineistuslaitteistoissa
- pienimuotoiseen viljelyyn ja puutarhakayttéon
211 - teollisuuspalveluihin ja -laitteistoihin
211 - pesulaitteistoissa ja harrastuskaytoissa.
Pumppua voidaan kayttdad sadeveden, juomaveden ja
211 juomakelvottoman veden pumppaamiseen.
211 2. PUMPATUT NESTEET
Laite on suunniteltu ja valmistettu veden pumppaamiseen,
212 |joka ei sisalla rajahtavia tai kiinteitd hiukkasia tai kuituja,
212 tiheys 1 000 Kg/m3, kinemaattinen viskositeetti 1mm?/s
212 seka sellaisten nesteiden pumppaamiseen, jotka eivat ole
212 kemiallisesti aggressiivisia.
Pienimaaraiset hiekasta syntyvat epapuhtaudet 5-10 g/m?
212 - @ 1 mm ovat sallittuja.
212 3. TEKNISET TIEDOT
212 3.1 Sahkotiedot
- Virransy6tto: 1x220-240V 50/60Hz
212 - Mak.simivirta: 6,5A . .
212 - Sup a-aste: IP55 Active — IP44 Moottori
- Eristysaste: F
- Virtajohto: 1,5 m HO5 RN-F
212 pistokkeella tai ilman
212 3.2 Toimintaolosuhteet
- Toiminta-ala: 0,3+8,4m%h
213 - Nostokorkeus — Hmax (m):  sivu 218
214 - Nestelampétila: 0 + 35 °C kotitalouskayttd
214 (EN 60335-2-41)
214 - Ympaériston lampétila: 0+40°C
214 - Varastointi- -10 +40 °C
214 lampétila:
214 - Maksimi kaytto- 8 baaria (800 kPa)
paine:
214 - Suhteellinen ilmankosteus: Max. 95%
215 - Liitannat: 1” KAASU / NPT
216 - Melutaso: EY-direktiivi 89/392/ETY
217
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3.3 Mallien ominaisuuksien kuvaus
P”";‘;‘I’I‘i"e“ Active J Active JI Active JC Active E Active EI Active EC
Ominaisuudet ltseimeva keskipako |tse|meva keskipako
keskipako
arteesisesta
kaivosta tai
arteesisesta kaivosta tai maahan upotetusta kotitalouskayttoon maahan kotitalouskayttéon
Kayttoalueet P tarkoitettu upotetusta tarkoitettu
altaasta saapuvalla vedella o o
paineistus altaasta paineistus
saapuvalla
vedella
vesi ilman imu 8 metriin vesi ilman
Rajoitukset imu 8 metriin saakka liuennettuja liuennettuja
. saakka .
kaasuja kaasuja
Az‘;’g;‘:s' pohjaventtiililla luukun alla pohjaventtiililla luukun alla
soveltuy | rUostumaton |y linen hiljainen ja
soveltuu
veden veden teknopolymeeria ruostumaton, hvdraulinen
Erityisia pumppaamis .| soveltuu veden I soveltuu veden Y
. . pumppaamis - hiljainen - teknopolymeeria,
ominaisuuksia een kun pumppaamiseen pumppaamiseen DL
. een kun . . hiljainen
paikalla on . kun paikalla on kun paikalla on
. paikalla on . .
ilmaa iimaa ilmaa iimaa

— Vievat vahan tilaa.
—  Suurempi hygieenisyys

Edut — Vakaa paine.
suhteessa — Séaadettava kaynnistyspaine.
perinteisiin |-  Automaattiset kynnistykset halytyksen

jarjestelmiin syntyessa.
—  Kaynnistysmaarien rajoitus.

—  Pumpun pysaytys veden puuttuessa.

— Sisadanasennettu takaiskuventtiili ja painemittari.
— Halytyksen uudelleenkaynnistys etakaytossa.
— Ylipainesuojaus

(pumppu pysahtyy kun 10 baaria ylitetaan).

— Anticycling-suojaus
— Ehkéisee jaan muodostumista pumpun rungon

sisapuolelle pakotetulla jaksottaiskaynnilla.

4. ASENNUS JA LIITANTA -
4.1 Pumpun asennus
Pumput voivat sisdltda pienen maaran
testauksista jaanytta jaannosvettd. On
suositeltavaa suorittaa pikapuhdistus
puhtaalla vedelld ennen niiden lopullista |-
asentamista.

— Sahképumppu on asennettava kunnolla tuuletettuun
tilaan, saaltd suojattuun paikaan jonka lampdtila ei ylita | -
40 °C.

— Pumpun vankka ankkurointi tukialustaan auttaa pumpun
toiminnassa syntyvien mahdollisten tarindiden
absorboitumista.

— Asenna pumppu aina jalustalle imuaukko vaakasuoraan
asentoon ja painepuolen aukko pystysuuntaan.

— Pumppu on asennettava yksinomaan vaakasuoraan

asentoon.

- Valta, rasitusta

liikaa
pumpun aukkoihin estadaksesi muodonmuutoksien tai

etteivat metalliputkistot siirra

rikkoutumisien syntymista. Ankkuroi
mahdollisuuksien mukaan yksittain.

putkistot
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Imuputkiston on oltava mahdollisimman lyhyt. Kun
kyseessa on yli neljan metrin imusyvyys tai jos kyseessa
on huomattavat vaakasuoraan tehtavat reitit, on hyva

kayttdd imuputkea, jonka Ilapimitta on suurempi
sahkdpumpun imuaukkoon nahden.
Estaaksesi ilmataskujen muodostumista imuputken

sisélle, asenna sahképumpun suuntaan meneva imuputki
kevyesti kaltevaan asentoon.

Estaaksesi tarinan siirtymista laitteistoon on suositeltava
jalkeen

kayttdd imuaukon letkua, toimitetaan

pakkauksen mukana.

joka

Jos letkua ei ole mahdollista kayttaa litannassa, kayta
yksinomaan teflon-nauhaa.
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— Mahdollisia varten on

suositeltavaa:

e asentaa putkistoon, pumpun lahelle, sulkuventtiili,

o kayttdd suoraa putkikappaletta painepuolen
jalkeen Active-jarjestelman kannen nostamiseksi

jos tarkastusta vaaditaan.

huoltotoimenpiteita

— Kaivosta imussa on ehdottoman tarkeaa asentaa
suodattimella varustettu pohjaventtiili.

— Pumppu toimitetaan liittimilla:

1” KAASULIITIN 50 Hz:n versioille.
1”7 NPT-liitin 60 Hz:n versioille
KAASULIITIN).

Jos liitintd kaytetddn myds
muotoaan muuttamatonta.

(pyynndstd myods

imussa, sen on oltava
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4.2 Sahkokytkennat

VAROITUS!!
NOUDATA AINA
TURVAMAARAYKSIA!!

Sahkoéasennukset saa suorittaa ammattitaitoinen ja
valtuutettu sahkomies, joka ottaa siitd kaiken
vastuun.

LAITTEISTON OIKEAAJA
TURVALLISTA MAADOITUSLITANTAA
SUOSITELLAAN!!

— Varmista, etta verkkojannite vastaa moottorin kilvessa
osoitettua jannitetta.

— Oikea jannite ja toimintataajuus on osoitettu pumpun
tietokyltissa.

Ala koskaan suorita mitaan liitantaa
kytkentaliitinryhmaan jos sahkovirran syottoa
ei ole kytketty pois paalta vahintaan

5 minuuttia aiemmin.

4.3 Kaynnistys

ALA KAYNNISTA PUMPPUA, ELLEI

SITA OLE TAYTETTY KOKONAAN

NESTEELLA.
Ennen kaynnistdmistd tarkista, ettd pumppu on
saannollisesti esikdynnistetty tayttdmalla se kokonaan
puhtaalla vedella tarkoituksenmukaisen aukon kautta, kun
pumpun runkoon asennettu tayttdkorkki on irrotettu.
Tayttokorkki on sitten kierrettava huolellisesti kiinni.

— Kytke virtajohto verkkovirtaan.

4.4 Pumpun kaynnistys pitkan

kaytosta poissaolon jialkeen
Asettamalla ruuvimeisseli moottorin tuulettimen suojuksen
keskella olevaan aukkoon on mahdollista vapauttaa
roottori, jos pumppu on ollut pysahdyksissa pitkaan.
Jos pumppu on tyhjennetty, se on taytettavad nesteella
ennen kaynnistysta.
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5. OHJAUSPANEELIT JA ACTIVE SYSTEM SAATO

5.1 Edessa oleva ohjaus- ja saatopaneeli
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A
O @
O AR
@ﬁ@@@@g viII'e'é T
O
O AR
STARTPRESS /

KAYNNISTYSPAINEEN SAATO

ACTIVE -mallia ohjataan edessa olevan ohjauspaneelin kautta, joka on asetettu kannen paalle ja tarjoaa:

— mahdollisuuden tarkistaa pumpun toimintatila merkkivalojen kautta:
Vihrea ON - Punainen HALYTYS,

— mahdollisuuden sadatda kaynnistyspainetta,

— paineistustoiminnalla mahdollisuuden sdatda myds Pysdytyspainetta jos kyseessa on kahdesta

pumpusta koostuvat yksikot.
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5.2 Sisdinen saatépaneeli

Viite

Toiminto

Kaynnistyspaineen saadin.

Paineistustoimintoa varten, jos kyseessa on kahdesta pumpusta koostuvat yksikot:
- Kaynnistyspaineen saadin Master-pumpussa.
- Pysaytyspaineen saadin Slave-pumpussa.

Toimintojen Dip-kytkin
Jos kyseessa on kahdesta pumpusta koostuvat yksikot, Dip-kytkimissa on oltava samat saadot.

Sisainen vihrea led-valo, joka osoittaa kommunikointia Master-pumpun ja Slave-pumpun valilla jos kyseessa
on kahdesta pumpusta koostuvat yksikot.

Vihrea led-valo = PALAA KIINTEASTI, pumpussa virta paalla ilman veden virtausta
Vihrea led-valo = PALAA JA VILKKUU pumpussa virta paalla ja vesi virtaa.
Punainen led-valo = HALYTYS

Faston liitin ulkoisen sisddnmenon liitantaa tai minimipaineen painekytkinta tai minimitason kelluketta varten.

Huomio!! Jos kyseessa on kahdesta pumpusta koostuvat yksikot, aseta kaksi ulkoista sisadanmenoa
rinnakkain noudattamalla faston liittimen kokoa!

Sadhkoiset ominaisuudet:

Virtajannite: 5V — alle TmA

Paineistustoiminnolle ja paineen- ja virtauksen toiminnolle: ei luokiteltu
RWS-toiminnolle (sadeveden kerays): El

Sarjakommunikointiin tarkoitettu RJ-liitin (6 napainen) Master- ja Slave-pumpun valilla jos kyseessa on
kahdesta pumpusta koostuvat yksikét.

Apureleen sahkdliitanta.
(etakayttdinen halytysrele Active System-jarjestelmalle tai 3-tie syottéreleventtiili RWS:lle).

Mekaaninen Kiinnitystuki apureleelle.

3-tie liitin apureleen koskettimelle.

Apurele RWS-toiminnolle (sadeveden kerays)
Yhteinen El — NC.

Sahkoliitantd korttiin.

Sahkoliitanta pumpun moottoriin.

Jos kyseessa on kahdesta pumpusta koostuvat yksikot, KUN VIRTA ON KYTKETTY POIS
PAALTA, liitd varustuksiin kuuluva virtajohto vastaavien korttien RJ-liittimeen.

VAROITUS! Johdossa on Master-otto ja Slave-otto, jotka on maaritetty
vastaavalla tunnistustarralla!
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5.3 Toimintojen Dip-kytkin
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ON

OFF

LELLLLL

Nro Tila ON Tila OFF
1 Paineistustoiminto paalla. Paine- ja virtaustoiminto paalla.
9 RWS-toiminto RWS-toiminto
(sadeveden kerays) paalla. (sadeveden keréys) pois paalta.
Kaynnistyspaineen saato: Kaynnistyspaineen saato:
3 - paine-ja virtaustoiminnolla: valilla 3 - 4,5 baaria | - paine-ja virtaustoiminnolla: valilla 1,5 - 3 baaria
- paineistustoiminnolla: valilla 3,5 - 8 baaria - paineistustoiminnolla: valilla 1,5 - 6 baaria
Vain paine- ja virtaustoiminnolle
4 __Pakotettu kaynti: 1 minuutti Pakotettu kaynti: valilla 3 - 8 sekuntia,
Ulkoinen sisaanmeno ei itsestdan nollaava Ulkoinen itsestian nollaava sisd&nmeno
5 Anticycling-toiminto deaktivoitu. Anticycling-toiminto aktivoitu.
6 Ulkoinen sisaanmeno aktivoitu. Ulkoinen sisaanmeno deaktivoitu.
7 Toimenpiteen viive ulkoinen sisdanmeno: 5 Toimenpiteen viive ulkoinen sisdéanmeno: 1
sekuntia. sekunti.
8 -- --
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6. PAINE- JA VIRTAUSTOIMINTO
PAINEISTUSTOIMINTO
RWS-TOIMINTO (sadeveden kerdys)

6.1 Dip-kytkin saato

Paine- ja virtaustoiminto: Dip-kytkin 1 kohdassa
OFF

Paineistustoiminto: Dip-kytkin 1 kohdassa ON

RWS-toiminto: Dip-kytkin 2 kohdassa ON

RWS-toimintoa varten aseta
elektroniseen piirikorttiin 3-tie venttiilia
ohjaava apurele.

(ks. kappale 5.2 — viite 10)

6.2 Yksittdisen pumpun toiminta
Kahdesta pumpusta koostuvien yksikkojen
toiminta

VAIN KAHDESTA PUMPUSTA
KOOSTUVILLE YKSIKOILLE!!

Ennen kaynnistysta liitd varustuksiin kuuluva
litdntdkaapeli kahden pumpun sarjakommunikointiin
tarkoitettuun RJ-liittimeen. Pidd mielessa, ettd
kaapeliin kuuluu Master-otto (pdadpumppu) ja Slave-
otto (toissijainen pumppu), jotka on merkitty
vastaavalla tunnistustarralla.

Varoitus! Ennen ensimmaista kaynnistysta, RJ-
liittimeen tehtavan kaapeliliitoksen mukaan
madaritetaan mika tulee olemaan yksikon Master-
pumppu ja mika Slave-pumppu!

Seuraavissa kdynnistyksissa tapahtuu kuitenkin
automaattinen Master- ja Slave-pumpun valinen
kierto!

Kun pumppu tai pumput on kaynnistetty, jos kyseessa

ovat yksikét ja virtajohto on kytketty verkkovirtaan

kappaleessa 4.3. osoitettuun tapaan:

— edessad olevassa jokaista pumppua saatavassa
ohjauspaneelissa oleva punainen ja vihred
merkkivalo syttyvat samanaikaisesti.

ONWIAIARN;

_~

STARTPRESS
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— Pumppu tai pumput, jos kyseessa ovat yksikot,
kaynnistyy automaattisesti pitamalla vihreda led-
valoa kiintedsti paalla jos paikalla ei ole virtaavaa
vettd ja vilkkuu jos paikalla on virtaava vesi.

(ONATARIE

STARTPRESS

7. PAINE- JA VIRTAUSTOIMINTO
RWS-TOIMINTO (sadeveden kerays)

Kaynnistys- ja pysaytyspaineen saato

7.1 Dip-kytkin saato

Paine- ja virtaustoiminto: Dip-kytkin 1 kohdassa
OFF

RWS-toiminto: Dip-kytkin 2 kohdassa ON

7.2 Dip-kytkimen saato:

painearvojen valintaan

paine- ja virtaustoiminnossa
Kaynnistyspaine valillda 1,5 - 3 baaria: Dip-kytkin 3
kohdassa OFF
Kaynnistyspaine valilld 1,5 - 4,5 baaria: Dip-kytkin 3
kohdassa ON

Yksittdisen pumpun saat6

Kaynnistyspainetta voidaan saataa saatimella (ks.
kappale 5.2 — viite1), joka sijaitsee edessd olevalla
ohjauspaneelilla Active System-jarjestelman kannella.

Kahdesta pumpusta koostuvien yksikk6jen séato
Kaynnistyspainetta voidaan saataa saatimella (ks.
kappale 5.2 - viite1), joka on edessd olevalla
ohjauspaneelilla Active System-jarjestelman kannella
jokaiselle yksittaiselle pumpulle.

Varoitus! SLAVE-pumpun
kaynnistyspaine tulee olemaan aina 0,5

baaria suurempi MASTER-pumpussa
saaddettyyn kaynnistyspaineeseen
nahden!

Se tapahtuu myos jos Slave-pumppuun
asetetun saitimen arvo on alhaisempi
Master-pumppuun asetettuun arvoon
ndhden!
Pumppu, tai pumput jos kyseessa on yksikot, pysahtyy
kun laitteiston paine ylittdad asetetun kaynnistyspaineen
ja kun pumpun virtaus on alle 2-3 litraa/minuutissa
(vihrea led-valo palaa kiinteasti).
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8. RWS-TOIMINTO (sadeveden keriys)

8.1 Dip-kytkimen saato
RWS-toiminto: Dip-kytkin 2 kohdassa ON

8.2 RWS-toiminto
RWS-toimintoa kaytetdan sadeveden hallintaan ja

jakeluun.
Yksikké havaitsee veden puuttumisen seka
sadeveden etta vesijohtoveden

keraysjarjestelmassa ja tekee tarvittavat muutokset
laitteiston oikeaa toimintaa varten.
Paaasiallisena tarkoituksena on asettaa sadeveden

kulutus  ensisijaiselle  paikalle vesijohtoveden
kulutuksen nahden.
Liitanta sadeveden kerayssailion ja

vesijohtovesisailion valilla valitaan 3-tie venttiilin
kautta, joka asennetaan apureleen ohjaaman
pumpun imuun (ks. kappale 5.2 - viite 9-10).

8.3 Toiminto kuivakdynnin estoon
ulkoinen otto deaktivoituna

Dip-kytkin 6 kohdassa OFF

Ensimmainen toimenpide kuivakaynnin
ennaltaehkaisemiseksi tapahtuu kun kerayssailidssa
oleva sadevesi ei ole riittdva, yksikkd siirtyy
apureleen kautta (joka vaihtaa imuun asetetun 3-tie-
venttiilin) vesijohtoveden syottoon.

8.4 Toiminto kuivakdynnin estoon
ulkoinen otto aktivoituna

Dip-kytkin 6 kohdassa ON

Ensimmainen toimenpide kuivakaynnin
ennaltaehkaisemiseksi tapahtuu kun sadeveden
kerayssailidssa oleva kelluke sulkeutuu ja yksikkd
siirtyy apureleen kautta (joka vaihtaa imuun asetetun
3-tie-venttiilin) vesijohtoveden syo6ttoon.

Syo6ttdé palautuu sadeveden kerayssailioon vasta
sitten kun veden virtaus palautuu ennalleen ja
kellukkeen kosketin avautuu.

8.5 Laitteiston tarkastukset

Jaksoittain 12 tunnin vidlein apurele muuttaa
imussa olevan 3-tie-venttiilin sadeveden
kerayssailiodn veden paikallaolon tarkastamiseksi.
Jos 2 minuutin toiminnan jalkeen sailidssa oleva vesi
kuluu loppuun, yksikkd siirtyy suoraan
vesijohtoverkon vedensyottoon.

Kerran viikossa, laitteiston ensimmaisen
kaynnistyksen yhteydessa, jarjestelma vaihtaa
vesijohtoveden  kerdyssailiosséa olevan veden
kokonaan suuremman hygieenisyyden
takaamiseksi.
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9. PAINEISTUSTOIMINTO
Kaynnistys- ja pysaytyspaineen saato

9.1 Dip-kytkimen saato
Paineistustoiminto: Dip-kytkin 1 kohdassa ON

9.2 Dip-kytkimen saato:

painearvojen valintaan
Kaynnistyspaine valilla 1,5 - 6 baaria: Dip-kytkin 3
kohdassa OFF
Kaynnistyspaine valilla 3,5 - 8 baaria: Dip-kytkin 3
kohdassa ON

Yksittdisen pumpun saat6

Kaynnistyspainetta voidaan saataa saatimelld (ks.
kappale 5.2 — viite1), joka sijaitsee edessa olevalla
ohjauspaneelilla Active System-jarjestelman kannella.

Pysaytyspaine saadetdan aina 1 baaria korkeammalle
kaynnistyspaineeseen nahden.

Pumppu pysahtyy kun pysaytyspaine saavutetaan tai
kun pumpun virtaus on alle 2-3 litraa/minuutissa (vihred
led-valo palaa kiinteasti).

Varoitus! Ala koskaan ylita
pysaytyspaineella pumpulle tarkoitettua
maksimipainetta (ks. tekniset tiedot
sisaltava kyltti)! Painvastaisessa
tapauksessa jarjestelmassa voi syntya
kuivakayntiin liittyva halytys!

Kahdesta pumpusta koostuvien yksikk6jen saato

Varoitus!

Kaynnistyspainetta saataa aina
MASTER-pumppu.

Pysdytyspainetta saatdd taas aina

SLAVE-pumppu koko yksikélle.

Kaynnistyspainetta voidaan saataa saatimella (ks.
kappale 5.2 — viite1), joka sijaitsee edessa olevalla
ohjauspaneelilla, MASTER-pumpun Active System-
jarjestelman kannella.
Pysdytyspainetta sdadetdan saatimella (ks. kappale
52 — viite 1), joka sijaitsee edessa olevalla
ohjauspaneelilla, joka on asetettu SLAVE-pumpun
Active Systemin kannelle (10% - 55% valilld) suhteessa
Master-pumppuun asetettuun kaynnistyspainearvoon
nahden.

Master-pumppu kdynnistyy kun laitteiston paine on <
asetettuun kaynnistyspaineeseen nahden.
Slave-pumppu kdynnistyy kun laitteiston paine vastaa
kaynnistyspaineen arvoa vahennettynd puolet DP:n
(Paine-ero pysaytyspaineen ja yksikdn
kaynnistyspaineen valilld) arvosta.
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Jos esimerkiksi kaynnistyspaine vastaa 4 baaria,
pysaytyspaine on 6 baaria ja DP-arvo on 2 baaria,
Slave-pumppu kaynnistyy kun painearvo saavuttaa 3
baaria:

(Pysaytyspaine 6 baaria — Kaynnistyspaine 4 baaria)=
DP 2 baaria

(DP 2 baaria : 2) = DP %2 1baari

Slave-pumpun kdynnistyspaine =

(Kéﬁ/lnnistyspaine 4 baaria — DP %2 1 baari) = 3 baaria

A
P.Stop 0 6
P.Start 2 4 / : Master-pumpun kaynnistyspaine = 4 baaria
DP Y, \3/ ;\)IIas?er- ja Slave-pumpun pysédytyspaine = 6
: 1 o = aaria
: : P : (+ 50% kaynnistyspaineen arvoon nahden)
Master Master Master§ Master e Slave DP 1/2 = 1 baaria
ON OFF ON OFF Slave-pumpun kiynnistyspaine = 3 baaria
Slave
ON

10. SUOJAUKSET JA HALYTYKSET

Suojaukset ja halytykset naytetaan edessa olevalla ohjaus- ja saatopaneelilla, joka on asetettu jokaisen yksittaisen
pumpun kannelle vastaavien led-valojen syttymisella ja etédkaytdssa apureleelld vain paine- ja virtaustoiminnossa
seka paineistustoiminnossa.

Halytysten ja merkinantojen yleinen taulukko
EDESSA OLEVA SAATO- JA VALVONTAPANEELI

E 3 B B Z oo
zIg 29 29z%%3%
Halytyksen nimi <> 5 Merkinannon nimi =Ll T3 223 =
=28-< > I>NsS5383
I ¥ m;mxXox
o = x
> >
- N v Piirilevy syotetty o
Ylipaineen halytys Q 1 iiman vifausta ,
Halytys Ulkoinen sisddnmeno 7;\642 Piirilevy syotetty O
(mahdollisuus merkinantoon etéakaytdssa - EI RWS) an virtauksella e
Halytys kuivakaynti v -
(mahdollisuus merkinantoon etéakaytdssa - EI RWS) O 3 Jadnestotoiminto O
e Toiminto
Anticycling-halytys -@-4 Yksittainen Active sammutettu
‘ System
Halytys Dip-kytkimen epayhdenmukaisuus ~@-5 | Master-kommunikointi o

Halytys kommunikointi puuttuu kahdesta pumpusta o L
koostuvista yksikoista -6 Slave-kommunikointi 01
(mahdollisuus merkinantoon etéakaytdssa - EI RWS) ‘ ‘

Halytys kuivakaynti yli 15 tuntia yksittaiselle pumpulle ;.‘/7

Halytys kuivakaynti yli 4 tuntia kahden pumpun yksikdille g
-0 Led-valo palaa kiinteasti
@~ Led-valo palaa ja vilkkuu

-1 Osoittaa vilkkumisen maaraan, jonka palava led-valo suorittaa
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10.1 YLIPAINEEN halytys

Ylipaineen halytys kytkeytyy paalle
pumpun/pumppujen pysahtymiselld ja punaisen led-
valon syttymisella etupaneeliin kun laitteiston paine
ylittda 10 baarin maksimipaineen.

Kyseinen halytys nollaantuu kun laitteiston paine
laskee alle 5 baarin ja kun 40 sekunnin maksimiaika
on kulunut umpeen.

10.2 Héilytys ULKOINEN SISAANMENO
Ulkoisen sisdanmenon halytys on paalla vain jos
toiminto Dip-kytkin 6 kohdassa ON valitaan.

Halytys kytkeytyy kun pumppu/pumput pysahtyvat ja
kun punainen led-valo syttyy etupaneelille.
Etakayton halytys, jos se on asennettu, kun kelluke
ja minimipaineen painekytkin osoittavat veden
puuttumista imussa.

Suojauksen kytkeytyminen voidaan valita
5 sekunnin viiveella (Dip-kytkin 7 kohdassa ON) tai
1 sekunnin viiveella (Dip-kytkin 7 kohdassa OFF).

Kun halytystila kuitataan laitteiston toiminta palautuu
ennalleen.

Varoitus!

Jos 1 minuutin pakotettu kaynti on
valittu paine-ja virtaustoiminnossa (Dip-
kytkin 4 kohdassa ON), KUN
TOIMINTAOLOSUHTEET
PALAUTETAAN ENNALLEEN, KYTKE
VIRTA POIS PAALTA LAITTEISTOSTA
NOIN 10 SEKUNNIKSI!!

10.3 Hilytys KUIVAKAYNTI

Kuivakayntihalytys kytkeytyy paalle kun
pumppu/pumput pysahtyvat ja punainen led-valo
syttyy etupaneeliin ja etakayttohalytys kytkeytyy jos
se on asennettu kun paikalla ei ole veden virtausta
jarjestelmaan ja kun laitteiston paine ei saavuta
arvoa, joka on asetettu PStart-arvoksi.

Asennettu PStart-arvo ei saa ylittda pumpun
tietokyltissa osoitettua arvoal!

Pumppu/pumput kdynnistyvat pysaytyksen jalkeen
automaattisesti suorittamalla 3  yritysta, jotka
kestavat kukin 3 minuuttia 10 sekunnin tauoilla.
Uudelleenkaynnistysyritykset toistetaan jos tulos on
negatiivinen 4 tunnin kuluttua kahdesta pumpusta
koostuville yksikoéille ja 1 - 4 - 15 tunnin kuluttua
yksittaiselle pumpulle.

10.4 ANTICYCLING-suojaus

Dip-kytkin 5 OFF (toiminto paalla)
Dip-kytkin 5 ON (toiminto pois paalta)

Anticycling-suojauksen ansiosta on mahdollista
rajoittaa pumpun kaynnistysmaara sen
suojaamiseksi.

Se aktivoituu kun punainen led-valo syttyy

etupaneelille.

DAB
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Anticycling-suojaus:

paineistustoiminnossa

Jos jaksojen valinen tauko on:

— sama tai alle 20 sekuntia,

— 20 jaksoa korkeintaan 10 minuutissa,

jarjestelma aktivoi Anticycling-suojauksen
pakottamalla pumpun tekem&an 30 sekuntia kestavia
taukoja.

Kyseinen halytys pysahtyy vain jos yli 35 sekunnin
tauko syntyy.

Anticycling-suojaus:

Paine- ja virtaustoiminnossa ja RWS:ssa

Jos jaksojen valinen tauko on:

— sama tai alle 20 sekuntia,

— aina edellisen kaltainen,

— yli 20 jaksoa,

— ilman veden virtausta,

jarjestelma aktivoi Anticycling-suojauksen
pakottamalla pumpun tekemaan 30 sekuntia kestavia
taukoja.

Kyseinen halytys pysahtyy vain jos:
- syntyy yli 35 sekuntia kestava tauko,
- tai jos paikalla on veden virtaus.

10.5 DIP-KYTKIMEN EPAYHDENMUKAISUUDEN
hélytys

Dip-kytkimen epayhdenmukaisuuden halytys
kytkeytyy kun punainen led-valo syttyy etupaneelille,
kun paikalla on vaara toimintojen asetus Dip-
kytkimissa tai kun pysaytyspaine on asetettu vaarin yli
10 baariin.

Halytyksen kuittaamiseksi aseta Dip-kytkimet ja
pysaytyspaineen arvo oikeaan asentoon.

10.6 KOMMUNIKOINTI PUUTTUU hélytys
KAHDEN PUMPUN YKSIKOISSA

Kommunikointi puuttuu halytys kahdesta pumpusta
koostuvissa yksikdissa aktivoituu punaisen led-valon
syttymisella etupaneeliin ja etahalytyksen
kytkeytymisella jos se on asennettu, kun syoéttd
puuttuu joko toisesta kahdesta pumpusta tai kun
kosketus katkeaa mista syysta tahansa.

Tassa tilanteessa kaksi pumppua toimivat yksittain,
kunnes halytystila kuitataan.

10.7 JAATYMISENESTOTOIMINTO

Jarjestelma suorittaa sarjan pakotettuja kaynteja,
joista jokainen kestdad 10 sekuntia kun l&ampdtila
laskee alle 5 °C.
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11. VIANETSINTA JA VIKOJEN RATKAISU
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Ongelma

Tarkastukset (mahdolliset syyt)

Korjaustoimenpiteet

Pumppu ei kdynnisty.

— Riittamaton maara vetta.

Tarkista imuputki.

— Ylikuumentuminen aiheuttaa

pumpun pysahtymisen.

Ota yhteys pumpun jalleenmyyjaan.

— Liian alhainen tai korkea jannite.

Tarkista virransyoton jannite.

— Sahkdvirta puuttuu.

Kytke sahkdverkkoon.

— Ei vedenkulutusta.

Avaa hana. Tarkista, etta
paineputken ylimman kohdan ja
pumpun valinen korkeus ei ylita
saatdasetusta.

Tarkista ohjauspaneelilla
kdynnistyspaineen saaté.

— Pumpussa on halytys.

Pumppu nollaantuu automaattisesti
automaattisesti tapahtuvien
kaynnistysten kautta.

Voit nollata pumpun syoéttamalla
siihen uudelleen virtaa kytkemalla
virran pois muutamaksi sekunniksi.

Pumppu ei pysahdy.

— Olemassa olevassa putkistossa
esiintyy vuoto tai siind on vika.

Korjaa putkisto.

— Takaiskuventtiili lukittunut.

Puhdista
jarjestelma.

venttiili purkamalla

Pumppu pysahtyy toiminnan aikana.

— Kuivakaynti.

Tarkista imuputki.

— Ylikuumeneminen johtuu:

o Korkeasta
ymparistdnlampaétilasta
(> 45°C).

e Moottorin ylikuormituksesta.

e Pumpun/moottorin
lukittumisesta.

Ota yhteys pumpun jalleenmyyjaan.

— Liian alhainen jannite.

Tarkista sahkdvirran syottd

Pumppu ei kaynnistys kun

vedenpyynt6a ei ole.

— Vika takaiskuventtiilissa tai
vuotoja olemassa olevasta
putkistosta.

Puhdista venttili tai vaihda se
uuteen.
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Varapiirikortti

Alla kuvatut toimenpiteet elektronisen piirikortin vaihtoa varten on suoritettava
yksinomaan ammattitaitoisen ja patevan henkiléstdon toimesta:

— Vahenna laitteiston painetta ( on suositeltavaa sulkea laitteiston venttiili, joka on asetettu
ennakkoon painepuolelle lahelle pumppua).

— lrrota piirikortin sahkoliitannat.

— Ruuvaa auki piirikorttiin kuuluvat 4 ruuvia pitdmalla sita painettuna.

— K&anna piirikorttia ulospain.

— Veda yloéspain pitamalla korttia kallistettuna.

— Varo paineanturin O-rengasta!!!
(paineanturi: piirin ja hydraulirungon vilinen yhteysputki)
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Diagramma perdite di carico — Diagramme pertes de charge — Load loss diagram
Diagramm der Energiegefalle — Diagram ladingverlies — Diagrama pérdidas de carga
Diagram over tryckforluster — Aidypappa Je amrwAelieg @opriou — Yiik kaybi diyagrami
KpuBas notepu Harpy3ku — Diagrama pierderi de incarcatura — inarpama cnag Ha 3apexaaHeTo
Terhelésveszteségi Diagram — R6hukao diagramm — Diagrama das perdas de carga — ol Jlw an)
Jeall - Ztratovy diagram fidici jednotky — Kuormitushavididen kaavio

ACTIVE Hydraulic Losses
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Modsllo Modele Mocel T e
Modelg leMode(I)I leModeI Maximal pumphojd / Manometrik yiikseklik
Monene / QV¥} / Malli Hanop / gaill / Nostokorkeus
Hmax (m) 2 poles Hmax (m) 2 poles
50 Hz 60 Hz
ACTIVE J 62 42 41
ACTIVE J 82 47 44.5
ACTIVE J 102 53.8 53
ACTIVE J 112 61 60
ACTIVE J 92 36.2 35
ACTIVE J 132 48.3 48
ACTIVE JI 62 42 41
ACTIVE JI 82 47 43
ACTIVE JI 102 53.8 50
ACTIVE JI 112 61 60
ACTIVE JI 92 36.5 35
ACTIVE JI 132 48.3 47.5
ACTIVE JC 62 42 41
ACTIVE JC 82 47 44
ACTIVE JC 102 53.8 53.8
ACTIVE JC 92 36.5 35
ACTIVE JC 132 48.3 48.3
ACTIVE E 25/30 — 25/306 34.5 35.9
ACTIVE E 30/30 — 30/306 46 48.2
ACTIVE E 40/30 — 40/306 57 58.8
ACTIVE E 30/50 — 30/506 42.5 38.8
ACTIVE E 40/50 — 40/506 57.7 54
ACTIVE E 50/50 — 50/506 72 66.1
ACTIVE E 25/80 — 25/806 34 35.8
ACTIVE E 30/80 — 30/806 47.3 49.5
ACTIVE E 40/80 — 40/806 58.6 62
ACTIVE EC 25/30 — 25/306 34 36
ACTIVE EC 30/30 — 30/306 46 48
ACTIVE EC 30/50 — 30/506 42 38.8
ACTIVE EC 40/50 — 40/506 58 53.8
ACTIVE EC 25/80 — 25/806 34 35.7
ACTIVE EC 30/80 — 30/806 47.3 49.2
ACTIVE EI 25/30 — 25/306 34.5 35.9
ACTIVE EI 30/30 — 30/306 46 49
ACTIVE EI 40/30 — 40/306 57 58.8
ACTIVE EI 30/50 — 30/506 42.2 39
ACTIVE EI 40/50 — 40/506 57.7 54
ACTIVE EI 50/50 — 50/506 68 66
ACTIVE EI 25/80 — 25/806 34 37
ACTIVE EI 30/80 — 30/806 47.3 50
ACTIVE EI 40/80 —40/806 59 59
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DAB PUMPS LTD.
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Dunmow Road, Bishop’s Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK

salesuk@dwtgroup.com

Tel.: +44 1279 652 776

Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.
Brusselstraat 150

B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com

Tel.: +32 2 4668353

Fax: +32 2 4669218

PUMPS AMERICA, INC. DAB PUMPS DIVISION

3226 Benchmark Drive

Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com

Ph. . 1-843-824-6332

Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)
Fax :1-843-797-3366

000 DWT GROUP

100 bldg. 3 Dmitrovskoe highway,
127247 Moscow - Russia
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Tel.: +7 495 739 52 50

Fax: +7 495 485-3618

DAB POLAND - Representative Office
Mokotow Marynarska

Ul. Postepu 15¢ - 3rd Floor

02-676 Warsaw - POLAND

Tel. +48 223 81 6085

DAB PUMPS CHINA

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province, China
PC: 266500

info.china@dwtgroup.com

Tel.: +8653286812030-6270

Fax: +8653286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Avenida de Castilla nr.1 Local 14

28830 - San Fernando De Henares - Madrid
Spain

info.spain@dwtgroup.com

Ph.: +34 91 6569545

Fax: +34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel.: +31 416 387280

Fax: +31 416 387299

DWT South Africa

Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b,
43 Ingersol Road, C/O Lois and Atterbury,
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa
info.sa@dwtgroup.com

Tel +27 12 361 3997

Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11

D - 47918 Tonisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com

Tel.: +49 2151 82136-0

Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park

4M. Hrinchenka St, suit 147

03680 Kiev. UKRAINE

Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800

NAGYKANIZSA, Buda Erné u.5

HUNGARY

Tel. +36.93501700
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Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - ltaly
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com
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