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1. LIQUIDI POMPATI

La macchina é progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densita
pari a 1000 Kg/m? e viscosita cinematica uguale ad 1mm?'s e liquidi non chimicamente aggressivi.

2. DATITECNICI E LIMITAZIONI D’'USO
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Tensione di alimentazione: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz vedi targhetta dati elettrici
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici

— Portata: da 0,06 a 37 m¥h

— Prevalenza - Hmax (m): pag. 74

— Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo.

— Grado di protezione motore: IP44 (Per IP55 vedi targhetta sull'imballo).

— Grado di protezione morsettiera: IP55

— Classe di protezione: F

— Pressacavo: PG 11 elo PG 13,5 a seconda dei modelli

— Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C — Umidita relativa dell’aria: MAX 95%

— Campo di temperatura del liquido: pag. 75 — Massima pressione d’esercizio: pag. 75

— Per le pompe previste per uso esterno: rumorosita secondo la Direttiva 2000/14/CE.

— Per le altre pompe: rumorosita secondo la Direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche.

— Costruzione dei motori: secondo normative CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— | conduttori dei cavi di alimentazione devono avere una sezione nominale non inferiore a quella illustrata nella seguente tabella:

— Rumorosita:

Corrente nominale dell’apparecchio A Sezione nominale mm?
<0,2 Cavi a rosetta ° 3 Questi cavi possono essere usati solo se la loro lunghezza
>02 e =3 052 non supera i 2 m tra il punto in cui il cavo o la sua protezione
>3 e <6 0,75 entra nellapparecchio e I'entrata nella spina.
>6 e <10 1,0 (0,75) b
>10 e <16 15(1,0)®
> 16 e <25 25 b | cavi che possiedono le sezioni indicate tra parentesi
>25 e =32 4 possono essere impiegati per gli apparecchi mobili nel
>32 e <40 6 caso in cui la loro lunghezza non superi i 2 m.
>40 e <63 10
3. GESTIONE

3.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidita dell’aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.
Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se cosi non fosse provvedere a chiudere
accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

3.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).

3.3 Peso
La targhetta adesiva posta sullimballo riporta l'indicazione del peso totale dell’'elettropompa.

1
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3.4 Controllo rotazione albero motore

Prima di installare la pompa & necessario controllare che le partiin movimento ruotino liberamente. A tale scopo togliere il copriventola dalla sede
del coperchio posteriore del motore ed agire con un cacciavite sull’intaglio previsto sull'albero motore dal lato ventilazione. In caso di bloccaggio
ruotare il cacciavite battendo leggermente su di esso con un martello. Fig. A

4. INSTALLAZIONE

Le pompe possono contenere piccole quantita di acqua residua proveniente dai collaudi.
Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell’installazione definitiva.

41 Lelettropompa deve essere installata in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una temperatura ambiente non superiore a
40°C. Fig.B

4.2 Un solido ancoraggio della pompa alla base di appoggio favorisce I'assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento della
pompa. Fig.C

4.3 Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano sforzi eccessivi alle bocche della pompa, per non creare deformazioni o rotture. Fig.C

4.4 In tutte le pompe previste per la versione portatile la maniglia per il sollevamento ed il trasporto deve essere sempre presente e ben
fissata al supporto.

4.5 Per le pompe destinate ad essere utilizzate nelle fontane per uso esterno, nei bacini da giardino ed in luoghi similari, la pompa
deve essere alimentata per mezzo di un circuito munito di un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di
funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA.

5. ALLACCIAMENTO ELETTRICO:
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezzal

A Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati all'interno della scatola morsettiera

5.1 Nelle installazioni fisse le Norme Internazionali prevedono I'utilizzo di interruttori sezionatori con base portafusibili.
5.2 | motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e possono essere collegati direttamente alla rete. | motori
trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es. magnetotermico) tarato ai dati di targa dell’elettropompa.
Nella rete di alimentazione deve essere previsto un dispositivo che assicuri la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di
5.3 sovratensioni lll.

6. AVVIAMENTO
6.1
& Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di liquido.

Prima dellavviamento controllare che la pompa sia regolarmente adescata, provvedendo al suo totale riempimento, con acqua pulita,
attraverso I'apposito foro, dopo aver rimosso il tappo di carico, posizionato sul corpo pompa (Fig. F). Il funzionamento a secco provoca
danni irreparabili alla tenuta meccanica. Il tappo di carico dovra poi essere riavvitato accuratamente.

6.2 Dare tensione e controllare, per la versione trifase, il giusto senso di rotazione, che, osservando il motore dal lato ventola, dovra avvenire
in senso orario Fig.G. In caso contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla rete di
alimentazione.

7. PRECAUZIONI

7.1 L'elettropompa non deve essere sottoposta a piu di 20 avviamenti per ora in modo da non sottoporre il motore a eccessive sollecitazioni
termiche.

7.2 Lamessa in funzione dopo lunga inattivita richiede il ripetersi delle operazioni di avviamento precedentemente elencate.

7.3 E sempre buona norma posizionare la pompa il piu vicino possibile al liquido da pompare. (Fig.| — pag.74)

8. MANUTENZIONE E PULIZIA
L’elettropompa non puo essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti
& dalle normative specifiche in materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo
aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

9. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita.

Nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione di questo apparecchio, la riparazione deve essere effettuata da
personale specializzato per prevenire ogni rischio.

> P

9.1 Rimozione e sostituzione del cavo di alimentazione

Prima di procedere assicurarsi che I'elettropompa non sia collegata alla rete di alimentazione.
Per versione senza pressostato: Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre morsetti L - N -& e
sfilare il filo marrone, il filo blu ed il filo giallo-verde, provenienti dal cavo di alimentazione, dopo aver allentato il pressacavo.

Versione con pressostato tipo TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:
— spezzone di cavo con spina da pressostato: svitare la vite del coperchio pressostato con I'ausilio di un cacciavite e rimuovere il coperchio
sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde svitando il morsetto di terra lato sinistro. Sfilare, dallo stesso lato, il filo blu
ed il filo marrone dai relativi morsetti, svitando le viti su quest'ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del pressostato lato sinistro e
sfilare il cavo cosi scollegato.
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— spezzone di cavo da pressostato a morsettiera: svitare la vite del coperchio pressostato con l'ausilio di un cacciavite e rimuovere il
coperchio sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde svitando il morsetto di terra lato destro. Sfilare, sempre dallo
stesso lato, il filo blu ed il filo marrone dai relativi morsetti svitando le viti su quest'ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del
pressostato lato destro e sfilare il cavo cosi scollegato. Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre
morsettiL - N -& e sfilare i tre fili, marrone blu e giallo-verde, provenienti dal pressostato, dopo aver allentato il pressacavo.

La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata utilizzando cavo dello stesso tipo (es.H05 RN-F o HO7 RN-F a seconda
dell’installazione) e avente la stessa terminazione, seguendo I'ordine di lavoro inverso allo smontaggio.

ATTENZIONE : a seconda dell’installazione e in caso di pompe sprovviste di cavo, prevedere cavi di alimentazione tipo H05 RN-F per
uso interno e tipo HO7 RN-F per uso esterno, completi di spina (EN 60335-2-41). Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un
dispositivo di disinserzione della rete di alimentazione (es. magnetotermico) con contatti di separazione di almeno 3 mm per ogni polo.

10. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI
1. I motore non parte e non genera | A. Verificare le connessioni elettriche. C. Se bruciati sostituirli.
rumori. B. Verificare che il motore sia sotto tensione. N.B.: 'eventuale immediato ripetersi del guasto
C. Verificare i fusibili di protezione. significa che il motore & in corto circuito.
2. Il motore non parte ma genera | A. Assicurarsi che la tensione di rete
rumori. corrisponda a quella di targa.
B. Controllare che le connessioni siano state | B. Correggere eventuali errori.
eseguite correttamente.
C. Verificare in morsettiera la presenza di tutte | C. In caso negativo ripristinare la fase
le fasi. (3 ~) mancante.
D. Ricercare possibili ostruzioni della pompa o | D. Rimuovere le ostruzioni.
del motore.
E. Verificare lo stato del condensatore. E. Sostituire il condensatore.
3. Il motore gira con difficolta. A. Assicurarsi che la tensione di alimentazione
non sia insufficiente.
B. Verificare possibili raschiamenti tra parti |B. Provvedere ad eliminare le cause del
mobili e fisse. raschiamento.
4. Lapompa non eroga. A. La pompa non & stata adescata |A. Riempire d’acqua la pompa, ed il tubo di
correttamente. aspirazione se non autoadescante, ed
effettuare 'adescamento.
B. Verificare il corretto senso di rotazione nei | B. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
motori trifase. C. Sostituire il tubo con uno di diametro
C. Tubo di aspirazione con diametro maggiore.
insufficiente. D. Ripulire la valvola di fondo.
D. Valvola di fondo ostruita.
5. La pompa non adesca. A. |l tubo di aspirazione o la valvola di fondo | A. Eliminare il fenomeno e ripetere I'operazione
aspirano aria. di adescamento.
B. La pendenza negativa del tubo di |B. Correggere [linclinazione del tubo di
aspirazione favorisce la formazione di aspirazione.
sacche d’aria.
6. La pompa eroga una portata |A. Lavalvola difondo € ostruita. A. Ripulire la valvola di fondo.
insufficiente. B. La girante € usurata o ostruita. B. Rimuovere le ostruzioni o sostituire i
C. Tubazione di aspirazione con diametro particolari usurati.
insufficiente. C. Sostituire la tubazione con una di diametro
D. Verificare il corretto senso di rotazione nei maggiore.
motori trifase. D. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
7. La pompa vibra con |A. Verificare che la pompa e le tubazioni siano | A. Fissare con maggiore cura le parti allentate.
funzionamento rumoroso. ben fissate. B. Ridurre l'altezza di aspirazione o controllare
B. La pompa cavita, cioé ha una richiesta di le perdite di carico.
acqua superiore a quella che riesce a |C. Pud essere utile limitare la portata in
pompare. mandata.
C. La pompa lavora oltre i dati di targa.
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1. LIQUIDES POMPES
La machine est projetée et construite pour pomper de I'eau, privée de substances explosives et de particules solides ou
& fibres, avec une densité égale a 1000 kg/m?® et une viscosité cinématique d’1 mm?s, et des liquides non agressifs sur le plan
chimique.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Tension d'alimentation: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V'3 — 400 V3 50/60Hz yor paguete des donnces
115-127 V60 Hz / 220-230V 60Hz | 220-277/380-480V 60Hz | 'eCtaues

— Puissance absorbée : voir plaquette des données électriques

— Débit: de 0,06 a 37 m¥h

— Hauteur d'élévation - Hmax (m): page 74

— Liquide pompé: propre sans corps solides ou abrasifs, non agressif

— Degré de protection moteur: IP44 (Pour IP55 voir plaquette sur I'emballage)

— Degré de protection porte-bornes: IP55

— Classe du moteur : F

— Serre-cables: PG 11 elo PG 13,5 selon les modéles

— Température de magasinage : -10°C +40°C  — Humidité relative de I'air: MAX 95%

— Température maximum du liquide: page 75 — Pression de service maximun: page 75

— Pour les pompes prévues pour usage a I'extérieur: niveau sonore conforme a la Directive 2000/14/CE.

— Pour les autres pompes: niveau sonore conforme a la Directive EC 89/392/CEE et modifications successives.
— Moteurs costruits : selon les normes CEI 2 - 3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— Les conducteurs des cébles d’alimentation doivent avoir une section nominale non inférieure a celle indiquée dans le tableau ci-aprés:

— Niveau de bruit :

Courant nominal de I'appareil A Section nominale mm?
<02 Cébles souples a fil rosette ¢ 3 Ces cables ne peuvent étre utilisés que si leur longueur ne
>02 et <3 052 dépasse pas 2 m entre le point ou le cable ou sa protection entre
>3 et <6 0,75 dans I'appareil et I'entrée dans la fiche.
>6 et <10 1,0 (0,75) b
>10 et <16 1,5(1,0)°
>16 et =25 2,5 b les cables possédant les sections indiquées entre
>25 et =32 4 parenthéses peuvent étre utilisés pour les appareils mobiles si
>32 et <40 6 leur longueur ne dépasse pas 2 m.
> 40 et <63 10
3. GESTION

3.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de I'air constante si possible, sans vibrations et non
poussiéreux. Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au moment de l'installation. En cas contraire,
veiller & boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de refoulement..

3.2 Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs inutiles et a des collisions.

Pour le levage et le transport du groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série (si elle est prévue).

3.3 Poids
L'étiquette adhésive située sur 'emballage indique le poids total de I'électropompe.
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34

Controle rotation arbre moteur

Avant d'installer la pompe, il faut contrbler que les parties en mouvement tournent liorement. Dans ce but enlever la protection ventilateur de
I'emplacement du couvercle arriére du moteur; agir avec un turnevis dans la fente prévue a cet effet sur I'arbre moteur, c6té ventilation. En cas
de blocage, tourner le tournevis en frappant Iégérement sur celui-ci avec un marteau. Fig. A

4,

INSTALLATION

é Les pompes peuvent contenir des petites quantités d’eau résiduelle provenant des essais de fonctionnement.

41

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

Nous conseillons de les laver rapidement avec de I'eau propre avant I'installation définitive.

L'électropompe doit étre installée dans un lieu bien aéré, protégé contre les intempéries et avec une température ambiante ne dépassant
pas 40°C. Fig. B

Un solide ancrage de la pompe a la base d'appui favorise I'absorption d'éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe.
Fig.C

Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux brides de la pompe pour ne pas créer de déformations ou de
ruptures. Fig. C

Dans toutes les pompes prévues pour la version portable la poignée pour le soulévement et le transport doit toujours étre présente et
bien fixée au support.

Pour les installations destinées a étre utilisées dans les fontaines pour usage extérieur, dans les bassins de jardin et dans des
endroits similaires, la pompe doit étre alimentée au moyen d’un circuit muni d’un dispositif de protection différentielle avec
courant nominal de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:
Attention: respecter toujours les normes de sécurité!

& Respecter rigoureusement les schémas électriques se trouvant a l'intérieur du de la boite a bornes

Dans les installations fixes, les Normes Internationales prévoient I'emploi d'interrupteurs disjoncteurs avec base porte-fusibles.

Les moteurs monophasés sont munis de protection thermique ampéremétrique incorporée et peuvent étre raccordés directement au
secteur. Les moteurs triphasés doivent étre protégés a l'aide d'un interrupteur automatique (ex. magnétothermique) étalonné suivant les
données de plaque de I'électropompe.

Le réseau d’alimentation doit prévoir un dispositif assurant la coupure compléte dans les conditions de la catégorie de surtensions |ll.

MISE EN MARCHE

& Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di liquido.

Avant la mise en marche, contrbler que la pompe est régulierement amorcée en effectuant son remplissage, avec de I'eau propre, a travers
le trou prévu a cet effet sur le corps pompe, aprés avoir enlevé le bouchon de remplissage (Fig. F). Le fonctionnement a sec provoque
des dommages irréparables au joint d'étanchéité mécanique. Le bouchon de remplissage devra étre revissé soigneusement une fois
l'opération terminée.

Donner la tension et contréler, pour la version triphasée, le bon sens de rotation correspondant au sens des aiguilles d'une montre avec
le moteur vu du c6té ventilateur Fig. G. En cas contraire, intervertir deux conducteurs de phase, apres avoir débranché électriquement la
pompe.

PRECAUTIONS

L'électropompe ne doit pas étre soumise a plus de 20 démarrages horaires de maniere a ne pas exposer le moteur a des sollicitations
thermiques excessives.

Pour mettre en marche la pompe aprés une longue inactivité, il faut répéter les opérations décrites ci-dessus

Il est toujours conseillé de positionner la pompe le plus prés possible du liquide a pomper (Fig.l - pag.74)

MAINTENANCE ET LAVAGE

requises par les normes spécifiques en la matiére. Dans tous les cas, toutes les interventions de réparation et de maintenance

f L'électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et qualifié en possession des caractéristiques

9.
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9.1

doivent étre effectuées seulement aprés avoir débranché la pompe.
MODIFICATIONS ET PIECES DE RECHANGE

Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de modification non autorisée au préalable.

En cas d’endommagement du cable d’alimentation de cet appareil, la réparation doit étre effectuée par du personnel
spécialisé pour prévenir tout risque d’accident.

Enlévement et remplacement du cable

Avant de procéder, contréler que I'électropompe n'est pas raccordée au secteur.
Pour version sans pressostat: Enlever le couvercle de la boite & bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent. Dévisser les bornes

L-N- @ et extraire le fil marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du cable d'alimentation, aprés avoir desserré le serre-cable.




FRANCAIS

Version avec pressostat type TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Partie du cable du pressostat a la prise: dévisser la vis du couvercle du pressostat a 'aide d'un tournevis et enlever le couvercle en le décrochant
de la base du pressostat. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la borne de terre c6té gauche et du méme cété, le fil bleu et le fil marron des bornes
respectives en desserrant les vis. Dévisser les vis du serre-cable du pressostat coté gauche et extraire le céble ainsi libéré.

— Partie du cable du pressostat a la boite a bornes: dévisser la vis du couvercle pressostat a l'aide d'un tournevis et enlever le couvercle
en le décrochant de la base du pressostat. Extraire le fil jaune-vert en dévissant la vis de terre c6té droit et, toujours du méme cété, le fil bleu
et le fil marron des bornes respectives en desserrant les vis. Dévisser la vis serre-cable du pressostat coté droit et extraire le cable ainsi

libéré. Enlever le couvercle de la boite & bornes en dévissant les quatre vis qui s'y trouvent. Dévisser les bornes L - N - @ et extraire le fil
marron, le fil bleu et le fil jaune-vert, provenant du pressostat, apres avoir desserré le serre-cable.

Le remplacement du cable d'alimentation doit étre effectué en utilisant un cable du méme type (par ex. H05 RN-F ou HO7 RN-F selon
I'installation) et ayant la méme terminaison suivant I'ordre inverse au démontage.

ATTENTION: selon l'installation et en cas de pompes démunies de cables, prévoir des cables d'alimentation type H05 RN-F pour usage
interne et type HO7 RN-F pour usage externe, avec prise (EN 60335-2-41). Pour les cébles d’alimentation sans fiche, prévoir un dispositif
disjoncteur (par ex. interrupteur magnétothermique) avec contacts de séparation d’au moins 3 mm pour chaque péle.

10.

IDENTIFICATION DES INCONVENIENTS ET REMEDES

INCONVENIENTS

VERIFICATION (causes possibles)

REMEDES

exécutées correctement.

1. Le moteur ne démarre pas et ne | A. Vérifier les connexions électriques. C. S'ils sont grillés, les remplacer.
fait pas de bruit. B. Veérifier que le moteur est sous tension. N.B.: la répétition immédiate éventuelle du
C. Vérifier les fusibles de protection. probléme signifie que le moteur est en court-
circuit.
2. Le moteur ne démarre pas mais |A. S'assurer que la tension du secteur
fait du bruit. correspond a celle de la plaque.
B. Contrbler que les connexions ont été | B. Corriger les éventuelles erreurs.

parvient a pomper.
La pompe fonctionne au-dela des limites
indiquées sur la plaque.

C. Vérifier la présence de toutes les phases dans | C. Si ce n'est pas le cas, rétablir la phase
la boite a bornes (3 ~). manquante.
D. Rechercher les raisons possibles d'un blocage | D. Eliminer les obstructions.
de la pompe ou du moteur.
E. Vérifier I'état du condensateur. E. Remplacer le condensateur.
3. Lapompe tourne avec difficulté. | A. S'assurer que la tension d'alimentation est
suffisante.
B. Veérifier les frottements entre parties mobiles et | B. Eliminer la cause du frottement.
parties fixes.
4. Lapompe ne refoule pas. A. Lapompe n'a pas été amorcée correctement. | A. Remplir d'eau la pompe et le tuyau d'aspiration
si elle n'est pas auto-amorcable et effectuer
B. Vérifier le bon sens de rotation dans les I'amorgage.
moteurs triphasés. B. Intervertir deux conducteurs.
C. Tuyau d'aspiration avec diamétre insuffisant. | C. Remplacer le tuyau avec un autre de diamétre
D. Clapet de pied bouché. supérieur.
D. Nettoyer le clapet de pied.
5. La pompe ne s'amorce pas. A. Le tuyau d'aspiration ou le clapet de pied | A. Eliminer le phénoméne et répéter l'opération
aspirent de l'air. d'amorgage.
B. La pente négative du tuyau d'aspiration | B. Corriger l'inclinaison du tuyau d'aspiration.
favorise la formation de poches d'air.
6. La pompe refoule a un débit | A. Le clapet de pied est bouché. A. Nettoyer le clapet de pied.
insuffisant. B. Laroue est usée ou bouchée. B. Eliminer les obstructions et remplacer les
piéces usées.
C. Tuyau d'aspiration avec diamétre insuffisant. | C. Remplacer le tuyau avec un autre de diamétre
D. Vérifier le bon sens de rotation dans les supérieur.
moteurs triphasés. D. Intervertir deux conducteurs.
7. La pompe vibre et a un |A. Vérifier que la pompe et les tuyaux sont bien | A. Fixer avec plus de soin les parties desserrées.
fonctionnement bruyant. fixés. B. Réduire la hauteur d'aspiration ou contrdler les
B. Ilyacavitation dans la pompe, c'est-a-dire que pertes de charge.
la demande d'eau dépasse ce que la pompe [C. Il peut étre utile de limiter le débit en

refoulement.
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1. PUMPED FLUIDS
The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibres,
& with a density of 1000 kg/m® and a kinematic viscosity of 1 mm?/s, and chemically non-aggressive liquids.

2. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Supply voltage: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz see electrical data plate
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Absorbed power: see electrical data plate

— Delivery: from 0,06 to 37 m3/h

— Head up — Hmax (m): pag. 74

— Pumped liquid: clean, free from solid bodies or abrasive substances, non-aggressive.

— Degree of motor protection: IP44 (For IP55 see plate on package)

— Degree of terminal board protection: P55

— Protection class: F

— Cable clamp: PG 11 and/or PG 13.5, depending on models

— Storage temperature: -10°Ct040°C  — Relative humidity of the air: MAX. 95%

— Liquid temperature range: pag. 75 — Maximun operating pressure: pag. 75

— Noise level: — For pumps intended for outdoor use: noise emission according to Directive 2000/14/CE.

— For other pumps: noise emission according to Directive EC 89/392/CEE and subsequent amendments.
— Motor construction: in conformity with standards CEIl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— The leads of the supply cables must have a rated section no smaller than that illustrated in the following table:

Rated current of the appliance A Rated section mm?
=02 Flat twin tinsel cord @ 3 These cables may be used only if their length does not exceed

>0.2 and <3 052 2 m between the point in which the cable or its sheath enters the
>3 and <6 0,75 appliance and its entry in the plug.
>6 and <10 1,0 (0,75) ®
>10 and <16 1,5(1,0)°
> 16 and =25 2,5 b The cables with the sections indicated in brackets may be used
>25 and <32 4 for mobile appliances if their length does not exceed 2 m.
>32 and <40 6
> 40 and <63 10

3. MANAGEMENT

3.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with constant air humidity.
They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation. If this is not possible, the intake and delivery
aperture must be accurately closed.
3.2 Transport
Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.
To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (if applicable).
3.3 Weights
The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.
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34

Checking motor shaft rotation

Before installing the pump you must check that the rotating parts turn freely. For this purpose remove the fan cover from its seat in the motor end
cover. Insert a screwdriver in the notch on the motor shaft from the ventilation side. If there is a blockage, turn the screwdriver, tapping it gently
with a hammer. FIG. A

4,

INSTALLATION

é The pumps may contain small quantities of residual water from testing.

41
4.2
4.3

4.4
4.5

5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

741
7.2
73

9.1

We advise flushing them briefly with clean water before their final installation.

The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather conditions and with an environment
temperature not exceeding 40°C. Fig.B

A firm anchoring of the pump to the bearing surface favours the absorption of any vibrations caused by pump operation. Fig. C

Ensure that the metal pipes do not exert undue strain on the apertures, thus preventing deformations or breakages. Fig. C

The lifting and carrying handle must always be present and well fixed to the support on all pumps produced in the portable version.
Pumps that are to be used in fountains for outdoor use, in garden ponds and similar places, must be fed by means of a circuit
equipped with a differential current device, the rated operating differential current of which is not higher than 30 mA.

ELECTRICAL CONNECTION
Caution! always follow the safety regulations.

& Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal board box.

In fixed installations, International Safety Standards require the use of isolating switches with a fuse-carrier base.

Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected directly to the mains. Three-phase
motors must be protected with an automatic switch (e.g. overload protection) set at the values on the electropump data plate.

In the power mains there must be a device that ensures complete disconnection in overvoltage category Ill conditions.

STARTING UP
A Do not start the pump unless it has been completely filled with fluid.

Before starting up, check that the pump is properly primed; fill it completely with clean water by means of the hole provided after having
removed the filler cap on the pump body (Fig. F). Dry operation causes irreparable damage to the mechanical seal. The filling cap
must then be screwed back on carefully.

Switch on the power and check, on the three-phase version, that the motor is turning in the correct direction; this should be in a clockwise
direction, looking at the motor from the impeller side. Fig. G If it is turning in the wrong direction, invert the connections of any two wires
on the terminal board, after having disconnected the pump from the power mains.

PRECAUTIONS

The electropump should not be started more than 20 times in one hour so as not to subject the motor to excessive thermal shock.
When starting after long periods of inactivity, the starting-up operations listed above must be repeated.

It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped (Fig.l - Pag.74)

MAINTENANCE AND CLEANING
The electropump must not be dismantled unless by skilled personnel in possession of the qualifications required
& by the regulations in force. In any case, all repairs and maintenance jobs must be carried out only after having
disconnected the pump from the power mains.

MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all responsibility.

In the event of damage to the power cable of this appliance, the repair must be carried out by skilled personnel,
in order to prevent all risks.

> P

Removal and replacement of the supply cable

Before starting, ensure that the electropump is not connected to the power network.

For versions without a pressure switch:Remove the condenser cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -

& and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-green lead, coming from the supply cable, after having slackened the grommet.

Version with a TELEMECANIQUE /| SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA pressure switch:

— Section of cable with plug from the pressure switch: unscrew the screw from the cover of the pressure switch using a screwdriver and
remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the left
side. Still on the same side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken the
cable clamping nut of the pressure switch on the left side and slip off the cable which is now disconnected.

— Section of cable from the pressure switch to the terminal board: unscrew the nut on the cover of the pressure switch using a screwdriver
and remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the
right side. Still on the same side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken
the cable clamping nut of the pressure switch on the right side and slip off the cable which is now disconnected. Remove the terminal board
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cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -6 and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-
green lead, coming from the supply pressure switch, after having slackened the grommet.

When replacing the power cable, a cable of the same type must be used (e.g. H05 RN-F or H07 RN-F depending on the installation) and
with the same terminals, proceeding as for disassembly in inverse order.

ATTENTION: depending on the installation and if the pumps have no cable, fit supply cables type H05 RN-F for indoor use and type HO7
RN-F for outdoor use, complete with plug (EN 60335-2-41). For power cables without a plug, provide a device for cutting off the mains
(e.g. magnetothermal device) with separating contacts of at least 3 mm for each pole.

10. TROUBLESHOOTING

FAUL CHECKS (possible cause) REMEDY
. The motor does not start and | A. Check the electric connections. C. If they are burnt-out, change them.
makes no noise. B. Check that the motor is live. N.B. If the fault is repeated immediately this means
C. Check the protection fuses. that the motor is short circuiting.
. The motor does not start but makes | A. Ensure that the mains voltage is the same as
noise. the value on the plate.
B. Ensure that the connections have been made | B. Correct any errors.
correctly.
C. Check that all the phases are present on the | C. If not, restore the missing phase.
terminal board. (3~)
D. Look for possible blockages in the pump or | D. Remove the blockage.
motor.
E. Check the condition of the capacitor. E. Replace the capacitor.
. The motor turns with difficulty. A. Check the voltage which may be insufficient.
B. Check whether any moving parts are scraping
against fixed parts. B. Eliminate the cause of the scraping.
. The pump does not deliver. A. The pump has not been primed correctly. B. If necessary, invert the connection of two
B. On three-phase motors, check that the supply wires
direction of rotation is correct. C. Replace the pipe with one with a larger
C. The diameter of the intake pipe is insufficient. diameter.
D. Blocked foot valve. D. Clean the foot valve.
. The pump does not prime. A. The intake pipe or the foot valve is taking in air. | A. Eliminate the phenomenon and prime again.
B. The downward slope of the intake pipe favours | B. Correct the inclination of the intake pipe.
the formation of air pockets.
. The pump supplies insufficient | A. Blocked foot valve. A. Clean the foot valve.
flow. B. The impeller is worn or blocked. B. Remove the obstructions or replace the worn
parts.
C. The diameter of the intake pipe is insufficient. | C. Replace the pipe with one with a larger
D. On three-phase motors, check that the diameter.
direction of rotation is correct. D. If necessary, invert the connection of two
supply wires.
. The pump vibrates and operates | A. Check that the pump and the pipes are firmly | A. Fix the loose parts more carefully.
noisily. anchored.
B. There is cavitation in the pump, that is the | B. Reduce the intake height or check for load
demand for water is higher than it is able to losses.
pump.
C. The pump is running above its plate | C. It may be useful to limit the flow at delivery.
characteristics.
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1.  GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
Die Maschine wurde fiir das Pumpen von Wasser, ohne explosive Substanzen und Festkorper oder Fasern, mit einer Dichte
A gleich 1000 kg/m? und einer kinematischen Viskositét gleich 1 mm?/s, sowie chemisch nicht aggressive Fliissigkeiten geplant
und konstruiert.

2. TECHNISCHE DATEN UND EINSATZGRENZEN

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz siehe Schild der

— Versorgungsspannung: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz ,
gingsspanning 115127V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz elekirischen Daten
— Aufgenommene Leistung: siehe Schild der elektrischen Daten
— Férderleistung: von 0,063 bis 37 m3/Std
— Forderhéhe — Hmax (m): seite 74
— Gepumpte fliissigkeit: sauber, nicht aggressiv und ohne Festkorper oder scheuernde Kérper
— Schutzgrad motor: IP44 (fiir IP55 siehe Schild an der Verpackung)
— Schutzgrad klemmleiste: IP55
— Schutzklasse: F
— Kabelklemme: PG 11 e/o PG 13,5 je nach Modell
— Lagertemperatur: von -10°C bis +40°C - Relative Luftfeuchtigkeit: MAX 95%
— Temperaturbereich der fliissigkeit: seite 75 — Max. Betriebsdruck: seite 75
— Gerduschentwic — Firim Freien betriebene Pumpen: Gerduschemission gemal Richtlinie 2000/14/EG.
klung: — Fiir andere Pumpen: Gerauschemission gemaR Richtlinie EC 89/392/EWG und folgende Anderungen.

— Konstruktion der Motoren gemaf EG-Normen 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
— Die Leiter der Speisekabel miissen einen nominalen Querschnitt haben, der nicht geringer sein darf, als der in der folgenden Tabelle

angefiihrte:

Nennstrom des Gerites A Nennquerschnitt mm?

<02 Lahnlitzenleitung # 2 Diese Kabel kdnnen nur dann verwendet werden, wenn das
>0,2  und =3 052 Kabel oder seine Schutzummantelung zwischen Gerat und
>3 und <6 0,75 Stecker nicht langer als 2 m ist.
>6 und <10 1,0(0,75)b
>10  und <16 15(1,0)°
>16 und <25 2,5 b Kabel mit den in Klammem angegebenen Querschnitten
>25 und =32 4 kénnen fiir tragbare Gerate verwendet werden, sofern sie nicht
>32 und <40 6 langer sind als 2 m.
>40 und <63 10

3. HANDHABUNG
3.1 Lagerung

Alle Pumpen miissen an einem Uberdachten, trockenen Ort, mit méglichst konstanter uftfeuchtigkeit, ohne Vibrationen und Staubentwicklung
gelagert werden. Sie werden in der Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur Installation verwahrt werden miissen. Andernfalls missen
Ansaugmiindung und AuslaB sorgfaltig verschlossen werden.

3.2 Transport

Uberflissige StoReinwirkungen und Kollisionen vermeiden. Fiir Heben und Transport der Gruppe die serienméaBig gelieferte (falls vorgesehen)
Palette verwenden und entsprechendes Hebezeug einsetzen.

3.3 Gewichte

Auf dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Elektropumpe angegeben.

10
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3.4 Kontrolle der Motorwellendrehung
Vor der Intallation der Pumpe sicherstellen, dal die beweglichen Teile frei drehen. Die Lufterradabdeckung aus dem Sitz des hinteren
Motordeckels ausbauen; mit einem Schraubenzieher auf die Kerbe der Motorwelle an der Beliiftungsseite einwirken. Im Falle der Blockierung
leicht mit einem Hammer auf den Schraubenzieher schlagen. Abb.A

4. INSTALLATION

Die Pumpen kdonnen noch geringfiigige Mengen Wassers von den Proben enthalten.
Sie sollten daher vor der endgiiltigen Installation kurz mit sauberem Wasser gespiilt werden.

4.1 Die Elektropumpe mul an einem gut beliifteten, vor Witterungseinfliissen geschiitzten Ort mit einer Raumtemperatur von hdchstens 40°C
installiert werden. Abb. B.

4.2 Eine sorgfaltige Verankerung der Pumpe an der Auflagefldche wirkt sich auf die Aufnahme der von dem Betrieb der Pumpe erzeugten
Vibrationen positiv aus.

4.3 Verhindern Sie, daB die Metalleitungen starke Belastungen an die Mindungen der Pumpe Ubertragen, damit Verformungen ode
Beschadigungen vermieden werden. Abb. C.

4.4 Der Hebe-und Transportgriff muf bei allen tragbaren Pumpenausflihrungen stets korrekt an der Halterung befestigt sein.

4.5 Pumpen, die im Freien in Springbrunnen, in Wasserbecken oder ahnlichem eingesetzt werden, missen Uber einen Kreis mit einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von mindestens 30 mA gespeist werden.

5. ELEKTROANSCHLUSS
Achtung: befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften !

& Die im Innern des Klemmenkastens abgebildeten Schaltplane miissen genauestens eingehalten werden.

5.1 Fur feste Installationen schreiben die internationalen Normen den Einsatz von Trennschaltern mit Sicherungshaltern vor.

5.2 Die einphasigen Motoren missen mit eingebauten thermo-amperometrischen Schutzvorrichtungen ausgestattet werden und kénnen direkt
an das Netz angeschlossen werden. Drehstrommotoren miissen durch einen auf die Daten des Typenschilds der Elektropumpe justierten
automatischen Selbstschalter (z.B. Warmeschutzschalter). i

5.3 Das Versorgungsnetz muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die bei Uberspannungskategorie Ill die vollstandige Abschaltung
gewahrleistet.

6.  ANLASSEN

& Die Pumpe erst einschalten, wenn sie ganz mit Fliissigkeit gefiillt ist.

Vor dem Anlassen kontrollieren, ob die Pumpe regular gefiillt ist, den Fiilldeckel am Pumpenkérper abnehmen und iiber das spezielle
Loch ganz mit sauberem Wasser fiillen (Abb. F). Der trockene Betrieb der Pumpe beschédigt die mechanische Dichtung bleibend.
Der Fiilldeckel muB anschlieBend sorgfaltig wieder eingeschraubt werden

6.2 Spannung geben und bei der dreiphasigen Ausflihrung die Drehrichtung kontrollieren; Wenn der Motor von der Liifterradseite aus
betrachtet wird, muR die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgen Abb. G. Im gegenteiligen Fall missen bei abgehangter Stromversorgung zwei
der Phasenleiter ausgetauscht werden.

7. VORSICHTSMASSNAHMEN

7.1 Die Elektropumpe darf nicht 6fter als 20 mal pro Stunde angelassen werden, damit der Motor sich nicht zu stark erhitzt.

7.2 Wenn die Pumpe nach langerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt wird, missen die zuvor aufgefiihrten Vorgange wiederholt werden.

7.3 Die Pumpe sollte immer so nahe wie moglich bei der zu pumpenden Fliissigkeit aufgestellt werden (Abb.I - Seite.74)

8. WARTUNG UND REINIGUNG
Die Elektropumpe darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal demontiert werden, welches den Anforderungen der
& einschlagigen Normen entspricht. Alle Arbeiten fiir die Reparatur und Wartung diirfen in jedem Fall ausschlieRlich bei von der
Stromversorgung abgehangter Pumpe erfolgen.

9. ANDERUNGEN UND ERSATZTEILE
& Jede nicht zuvor autorisierte Anderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht.

Im Falle einer Beschadigung des Versorgungskabels muss dieses von Fachpersonal repariert werden, damit jedes Risiko
ausgeschlossen wird.

9.1 ENTFERNUNG UND WECHSEL DES STROMKABELS
Zundchst stets sicherstellen,dal die Elektropumpe vom Netz abgehéngt ist.
Fur Ausfiihrungen ohne Druckwéchter: Den Klemmkastendeckel durch Aufschrauben der vier Schrauben (53) abnehmen. Die drei Klemmen

L-N @ abschrauben, die Kabelklemme lockern und den braunen, den blauen und den gelb-griinen Draht des Stromkabels abziehen.

Ausfiihrung mit Druckwachter des Typs TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Kabelstiick mit Stecker vom Druckwachter: die Schraube des Druckwachterdeckels mit einem Schraubenzieher abschrauben und den
Deckel von der Unterseite des Druckwéchters aushaken. Die Erdschraube der linken Seite aufschrauben und den gelb-griinen Draht abziehen.
Die Schrauben der entsprechenden Klemmen lockern und von der gleichen Seite den blauen und braunen Draht von den Klemmen abziehen.
Die Kabelhaltemutter des Druckwéchters der linken Seite I6sen und das so befreite Kabel abziehen.
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— Kabelstiick vom Druckwéchter zum Klemmenkasten: mit einem Schraubenzieher die Schraube am Druckwéachterdeckel aufschrauben
und den Deckel von der Unterseite des Druckwéachters aushaken. Die Erdschraube an der rechten Seite aufschrauben und den gelb-griinen
Draht abziehen. Die Schrauben der entsprechenden Klemmen lockern und von der gleichen Seite den blauen und braunen Draht von den
Klemmen abziehen. Die Kabelklemme durch Entfernen der Schrauben abnehmen und das so befreite Kabel abziehen. Den
Klemmenkastendeckel durch Aufschrauben der vier Schrauben abnehmen. Die drei Klemmen L - N - abschrauben, die Kabelklemme
lockern und den braunen, den blauen und den gelb-griinen Draht des Stromkabels abziehen.

Das Stromkabel muR durch ein neues Kabel desselben Typs (z.B. HO5 RN-F oder HO7 RN-F, je nach Installation) ersetzt werden.

ACHTUNG: bei Pumpen ohne Kabel muB je nach Installation ein Stromkabel des Typs H05 RN-F fiir innen und des Typs H07 RN-F fiir
auBen, komplett mit Stecker (EN 60335-2-41) vorgesehen werden. Fiir steckerlose Versorgungskabel eine Netztrennvorrichtung (z.B.
Warmeschutzschalter) mit einer Offnung der Kontakte von mindestens 3 mm pro Pol vorsehen.

10. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STORUNG

KONTROLLEN (mdgliche Ursachen)

ABHILFEN

1. Der Motor lauft nicht an und
erzeugt keinerlei Gerausch.

Die Elektroverbindungen kontrollieren.
Priifen, ob der Motor unter Spannung steht.
Sicherungen kontrollieren.

C. Falls durchgebrannt ersetzen.
N.B.: falls diese Stérung wiederholt auftritt, ist der
Motor wahrscheinlich kurzgeschlossen.

2. Der Motor lauft nicht an, erzeugt
aber Gerdusch.

>0 w>

@

Kontrollieren, ob die Netzspannung dem Wert
des Typenschilds entspricht.

Priifen, ob die Anschliisse korrekt ausgefiihrt
wurden.

Kontrollieren, ob im Klemmenkasten alle
Phasen vorhanden sind (3 ).

Nach mdglichen Verstopfungen der Pumpe
oder des Motors suchen.

B. Eventuelle Fehler korrigieren.

C. Eventuell die fehlende Phase erstellen.
D. Die Verstopfungen beseitigen.

E. Den Kondensator wechseln.

E. Den Zustand des Kondensators kontrollieren.
3. Der  Motor dreht unter |A. Kontrollieren, ob die Stromversorgung
Schwierigkeiten. ausreichend ist.

Nach mdglichem Streifen der beweglichen
und festen Teile suchen.

B. Ursachen beseitigen.

4. Die Pumpe liefert nicht.

Die Pumpe wurde nicht korrekt gefilllt.

A. Falls nicht selbstfiillend, die Pumpe und das
Ansaugrohr mit Wasser flillen.

B. Bei den dreiphasigen Motoren die exakte |B. Die beiden Versorgungsdrahte austauschen.
Drehrichtung kontrollieren. C. Durch ein Ansaugrohr mit groRerem
C. Durchmesser des Ansaugrohrs Durchmesser ersetzen.
unzureichend. D. Bodenventil reinigen.
D. Bodenventil verstopft.
5. Die Pumpe fillt nicht. A. Ansaugrohr oder Bodenventil saugen Luft A. Das Phanomen beseitigen und erneut Fllen.
an. B. Die Neigung des Ansaugrohrs korrigieren.
B. Das negative Gefalle des Ansaugrohrs
beginstigt die Bildung von Luftsicken.
6. Die Fordermenge der Pumpe ist | A. Bodenventil verstopft. A. Bodenventil reinigen.
Zu gering. B. Laufer verschlissen oder verstopft. B. Verstopfung beseitigen oder die

Durchmesser des Ansaugrohrs
unzureichend.

Bei den dreiphasigen Motoren die exakte
Drehrichtung kontrollieren.

verschlissenen Teile ersetzen.

C. Durch ein Ansaugrohr mit gréRerem
Durchmesser ersetzen.

D. Die beiden Versorgungsdrahte austauschen.

7. Die  Pumpe vibriert und

funktioniert laut.

Kontrollieren, ob Pumpe und Leitungen
korrekt befestigt sind.

Die Pumpe kavitiert, das heilt sie fordert
mehr Wasser an, als sie pumpen kann.

Der Betrieb der Pumpe geht Uber die Daten
des Typenschilds hinaus.

A. Eventuelle lockere Teile sorgfaltig befestigen.
B. Ansaughéhe vermindern oder Verluste
kontrollieren.

C. Eskann nitzlich sein die Auslalférdermenge
Zu begrenzen.
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1.  GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is voorbedacht en gebouwd om water op te pompen zonder explosieve,vaste of stoffige onderdelen, met
& verdichting gelijk op 1000 kg/m® en een cinematische vloeibaarheidsdikte gelijk op 1mm?/s en vloeistoffen niet chemisch
aggressief.

2. TECHNISCHE KENMERKEN EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz . . ,
Zie plaatje elektrische

— Spannings toevoer: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz
115-127 V/ 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz gegevens
— Absorbtie vermogen: Zie plaatje elektrische gegevens
— Vermogen vanaf 0,06 tot 37mé/h
— Overwicht - Hmax (m): bladz 74
— Op gepompde vloeistof : schoon,zonder vaste of schurende stoffen,niet aggressief
— B eschermings graad motor: IP44 (Voor IP55 zie naamplaatje op verpakking)
— Beschermings graad klemmetjes: IP55
— Beschermings klasse: F
— Kabeldrukker: PG 11 en/of PG 13,5 volgens modellen
— Bewarings temperatuur: -10°C+40°C  — Relatieve luchtvochtigheid: MAX 95%
— Maximale vloeistof temperatuur: bladz 75 — Maximale werkdruk: bladz 75

— Voor pompen die bestemd zijn voor gebruik buitenshuis: geluidsniveau volgens de richtlijn 2000/14/EG.

— Voor de overige pompen: geluidsniveau volgens de richtlijn EG 89/392/CEE en successievelijke wijzigingen.

— Constructie van de motoren volgens normen CEl 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

— De geleiders van de voedingskabels moeten een nominale doorsnede hebben die niet kleiner is dan in de volgende tabel wordt vermeld:

— Geluid:

Nominale stroom van het apparaat A Nominale doorsnede mm?

0.2 Tinselsnoeren 2 3 Deze kabels mogen alleen worden gebruikt als de lengte
>02  en <3 052 tussen het punt waarop de kabel of zijn bescherming het
>3 en <6 0,75 apparaat binnengaat en de ingang in de stekker niet groter is
>6 en <10 1,0 (0,75)® dan2m.
>10 en <16 1,5(1,0)°
>16 en <25 2,5 b De kabels met de tussen haakjes aangegeven doorsneden
>25 en <32 4 mogen worden gebruikt voor verplaatsbare apparaten, als de
>32 en <40 6 lengte ervan niet groter is dan 2 m.
> 40 en <63 10

3. BEHEER
3.1 Opslag

Alle pompen moeten op een overdekte, droge plaats met een liefst constante luchtvochtigheid, trilling- en stofvrij, opgeslagen worden.
Zij worden in hun oorspronkelijke verpakking geleverd, waar ze in moeten blijven tot het moment van installatie. Als dit niet zo zou zijn, ervoor
zorgen de aan- en afvoeropeningen zorgvuldig af te sluiten.
3.2 Transport
Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te onderwerpen.
Om de eenheid op te tillen en te transporteren hefmachines en de (indien voorzien) standaard bijgeleverde pallet gebruiken.
3.3 Gewicht
De sticker op de verpakking geeft het totaalgewicht van de electropomp aan.

13



NEDERLANDS

3.4 Controle draaiing motoras
Controleer véér het installeren van de pomp of de bewegende delen vrij kunner draaien. De ventilatorkap uit de houder van de achterste motorkap
verwijderen: met een schroevedraaier inwerken op de inkerving in de motoras aan ventilatiezijde. In geval van blokkering lichtjes met een hamer
op de schroevedraaier slaan. (AFB.A)

4. INSTALLATIE

De pompen kunnen wat water bevatten dat achtergebleven is na het testen.
Wij adviseren om de pompen kort uit te spoelen met schoon water, alvorens hen definitief te installeren.

4.1 De elektropomp moet op een goed geventileerde en van onweer beschermde plaats geinstalleerd worden en met een ruimte van waar de
temperatuur niet boven de 40°C gaat.Afb.B

4.2 Een stevige bevestiging van de pomp op de fundering vergemakkelijkt de absorbtie van eventuele trillingen door het functioneren van de
pomp veroorzaakt.Afb.C

4.3 Voorkomen dat de metallische buizen te veel inspanningen op de pompuitmond doorbrengen, om de mogelijkheden van vervormingen en
breuken weg te nemen.Afh.C

4.4 De handgreep voor het heffen en het transport moet altijd aanwezig en goed aan de steun bevestigd zijn bij alle pompen van de
draagbare versie.

4.5 Bij pompen die bestemd zijn voor gebruik in fonteinen buitenshuis, in tuinvijvers of op soortgelijke plaatsen, moet de pomp
gevoed worden door middel van een circuit dat voorzien is van een inrichting met differentieelstroom, waarvan de nominale
functionele differentieelstroom niet hoger mag zijn dan 30 mA.

5. ELECTRISCHE AANSLUITING
Let op: altijd de veiligheidsnormen in acht nemen!

& Het elektrische schema goed navolgen die aan de binnenkant van de klemmendoos is aangegeven.

5.1 Inde vaste installaties voorzien de Internationele Normen het gebruik van doorkiesknopen met een zekeringshouder basis.

5.2 De monofase motoren zijn van een ingebouwde amperometrische bescherming voorzien aan het net direkt verbonden. De driefasemotoren
moeten worden beveiligd met een automatische schakelaar (b.v. magnetothermische schakelaar) die is afgesteld volgens de nominale gegevens
van de elektropomp.

5.3 In het voedingsnet moet een inrichting zijn opgenomen dat een volledige afkoppeling verzekert in omstandigheden van
overspanningscategorie Ill.

6. OPSTARTEN

& De pomp niet starten zonder deze helemaal met vloeistof gevuld te hebben.

Voor het starten nagaan dat de pomp op de juiste manier is uitgerust, voorzien aan zijn volledige vulling met schone water, bij de
bijpassende gaatje, na de vullingdop te hebben verwijderd die op het pompgedeelte geplaatst is..(afb.F) Een droge functionering brengt
onherstelbare schade aan de mechanische houding. De oplaaddop zal daarna zorgzaam weer aangedraaid moeten worden.

6.2 Spanning toevoeren en, voor de driefase versie, de juiste draairichting, dat, wanneer men aan de ventiel kant kijkt met richting van de
klok mee moet gaan. Afb.G. Anders twee willekeurige fasesgeleiders door elkaar andersom doen,na de elektropomp uit de spanning te
hebben gedaan.

7. VOORZORGSMAATREGELEN
7.1 De elektropomp moet nooit met meer dan 20 starten per uur belast worden om de motor niet met teveel thermische aansporingen te
belasten.

7.2 Het weer in werking stellen na een lange onbruikstijd, vereist het herhalen van de bovengenoemde handelingen.

7.3 Het s altijd goede regel de pomp zo naast mogelijk bij de op te pompen vloeistof te plaatsen (Afb.| - Bladz 74)

8. ONDERHOUD EN REINIGING
De elektropomp kan alleen door gekwalificeerd personeel uit elkaar gehaald worden die in bezit zijn van vereiste eisen

& door de specifiecke normen aangegeven. |n ieder geval moeten al de reparaties en onderhouds ingrepen plaats vinden alleen na
dat de pomp uit het voedingsnet is gekoppeld.

9. VERANDERINGEN EN RESERVE-ONDERDELEN

ledere van tevoren niet toegestane wijziging, haalt het constructie bedrijf van iedere veraantwoording af.

Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, dient de reparatie te worden uitgevoerd door gespecialiseerd
personeel, om alle risico’s te vermijden.

9.1 VERPLAATSING EN WISSELING VOEDINGSKABEL
Voor het doorgaan moet men zich verzekeren dat de elektropomp niet met het voedingsnet is aangesloten.
Voor de versie zonder drukker: De klemdekker verplaatsen door zijn vier bouten los te maken. De drie kiemmetjes L - N - & los draaien en
zo ook de bruine draad losrijgen, de blauwe en de gele-groene draad, uit de voedingskabel, na de drukker los te hebben gemaakt.
Versie met drukker soort TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:
— kabelstuk met drukkerstekker: de drukker boutdeksel losmaken met behulp van een schroevendraaier en de deksel verplaatsen door het
loshaken van de drukker basis. De gele-groene draad wegrijgen door de aan de linker zijde geplaatste aard klemmetje los te schroeven.

> P
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Wegrijgen, aan dezelfde kant, de blauwe en bruine draad van hun bijpassende klemmetjes, door de op deze geplaatste bouten, los te
maken.De drukkerkabel bout op de linker zijde losmaken en de zo losverbonden kabel wegrijgen.

— kabelstuk van drukker tot klemmetjes: de bout van de dekseldrukker met behulp van een schroevendraaier losmaken en de deksel loshaken
uit de drukkerbasis. De gele-groene draad losrijgen door het aardklemmetje aan de rechter zijde los te maken. Los rijgen, altijd op dezelfde
kant, de blauwe en de bruine draad uit de bijpassende klemmetjes, door het losdraaien van de op deze geplaatste bouten los te maken. De
bout van de drukkerkabel van de drukker losmaken op de rechter zijde en de losverbonden kabel wegrjjgen. Verplaatsen de
klemmetjesdekker, zijn vier bouten losdraaien. De drie klemmetjes L - N - & losdraaien en de drie draden, bruin, blauw en geel-groen, uit
de drukker afkomstige, losrijgen, na de kabeldrukker los te hebben gemaakt.

Het verwisselen van de voedingskabel moet door middel van een kabel van hetzelfde type gebeuren (vb.H05 RN-F of H07 RN-F volgens
installatie) en met hetzelfde uiteinde, volgens de omgekeerde werkvolgorde voor de demontage.

OPLETTEN: aan de hand van de installatie en in geval van pompen zonder kabel, voedings kabel voorbereiden H05 RN-F type voor
binnen gebruik en HO7 RN-F type voor buiten gebruik, compleet met stekker (EN 60335-2-41). Voor voedingskabels zonder stekker moet
een afkoppelinrichting van het voedingsnet worden voorzien (bijvoorbeeld een magnetothermische schakelaar) met scheiding tussen
de contacten van minstens 3 mm per pool.

10. STORINGZOEKEN EN OPLOSSINGEN

ONGEMAKKEN ONDERZOEKEN (mogelijke oorzaak) OPLOSSINGEN
1. De motor start niet en maakt |A. Elekirische aansluitingen nagaan. C. Indien verbrandt vervangen.
geen lawaai. B. Nagaan dat de motor onder druk staat. N.B.: het heventueel zich direkt herhalen van het
C. De beschermings zekeringen. mancament kan betekenen dat de motor in
kortsluiting staat.
2. De motor start niet maar doet |A. Zich verzekeren dat de netspanning
lawaai. overeenkomt met datgene wat er op het
naamplaatje staat.
B. Nagaan dat de aansluitingen goed zijn. B. Eventuele fouten corregeren.
C. Op de klemmen nagaan de aanwezigheid |C. Anders de afwezige fase herstellen.
van alle fases (3 ~).
D. Onderzoek naar mogeliike verstoppingenvan | D. Verstoppingen verwijderen.
de motor of van de pomp.
E. Nagaan de toestand van de condensator. E. De condensator vervang.
3. De motor draait moeilijk. A. Zich verzen dat er geen onvoldoende
voedings spanning is.
B. Nagaaan mogelijke wrifingen tussen de |B. Zorgen om de wriffinges oorzaken op te
bewegende en vaste delen. sporen.
4. De pomp werkt. A. De pomp is niet correct aangesloten. A. De pomp met water wvullen en de
opzuigigsbuis, indien niet zelfvissend, dan
B. De correcte draairichting in de driefase met de opzuiging doorgaan.
motoren nagaan. B. Onderling twee voedings draden verwisselen.
C. Onvoldoende diameter van de |C. Buis vervangen met een van grotere
opzuigingsbuis. diameter.
D. Verstopte bodemklep. D. Deze schoonmaken.
5. De pomp vist niet. A. De opzuigingbuis of de bodemklep zuigen |A. Het ongemak verwijderen en de handeling
luoht. herhalen.
B. De negatieve helling van de opzuiginggsbuis | B. De helling van de buis herstellen.
vergemakkelijkt de vorming van luchtzakken.
6. De pomp voert een onvoldoende | A. De voetklep is verstopt. A. Deze schoonmaken.
druk uit. B. De draaier is versleten of verstopt. B. De verstoppingen verwijderen of de versleten
C. Opzuigingbuis met onvoldoende diameter. delen vervangen.
C. De buis vervangen met een van grotere
D. De correcte draairichting nagaan in de diameter.
driefase motoren. D. Onderling twee voedingsdraden verwisselen.
7. De pomp trilt met een rumoerige | A. Nagaan dat de pomp en de buizen goedzijn |A. Met meer zorg de losgekomaken delen
geluid. aangesloten. vastmaken.
B. De pomp heeft een holte d.w.z. er is meer |B. De opzuiginngs hoogte beperken of
watwr nodig dan opgepompd kan worden. drukbelasting controleren.
C. De pomp werkt meer dan wat aangegeven |C. Kan nuttig zijn de belasting te beperken.
staat.
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1. LIQUIDOS BOMBEADOS

La maquina ha sido proyectada para bombear agua sin sustancias explosivas ni particulas sélidas o fibras, con una densidad
equivalente a 1000 Kg/im3 y viscosidad cinematica igual a 1 mm2/s y liquidos quimicamente no agresivos.

2. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
— Tension de alimentacion: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz
115-127 V60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

véase plaquita datos
eléctricos

— Potencia absorbida: véase plaquita datos eléctricos

— Caudal : da 0,06 a 37 m¥h

— Prevalencia - Hmax (m) : pag. 74

— Liquido bombeado: limpio, sin cuerpos sélidos o abrasivos, no agresivo

— Grado de protecciéon motor: IP44 (Para IP55 ver la placa en el embalaje)

— Grado de proteccion tablero de bornes: P35

— Clase de proteccion: F

— Sujetacables sondas: PG 11 elo PG 13,5 segln los modelos

— Temperatura de almacenaje: -10°C+40°C  — Humedad relativa del aire: MAX 95%
— Maxima temperatura del liquido: pag. 75 — Presion maxima de ejercicio: pag. 75

— Para las bombas destinadas a uso exterior: nivel ruido segun la Directiva 2000/14/CE.

— Para las demas bombas: nivel ruido segun la Directiva EC 89/392/CEE y modificaciones siguientes.

— Costruccion de los motores: segun normas CEI 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

— Los conductores de los cables de alimentacién deberan tener una seccién nominal no inferior a la indicada en la tabla siguiente:

— Ruidosidas:

Corriente nominal del aparato A Seccidn nominal mm?
<02 Cables de oropel planos dobles * | a g4, serg posible utilizar los cables con longitud inferior a
>02 vy =3 052 2 m entre el punto en el que los mismos o su proteccién
>3 y <6 0,75 entran en el aparato y la entrada del enchufe.
>6 y <10 1,0 (0,75)
>10 y <16 1,5(1,0)°
> 16 y <25 25 b los cables cuyas secciones estan indicadas entre
>25 y =32 4 paréntesis se emplearan para los aparatos moéviles a
>32 y <40 6 condicion de que su longitud sea menor a 2 m.
> 40 y <63 10
3. GESTION

3.1 Almacenaje

Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del aire constante, sin vibraciones
ni polvo. Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalacién. De no ser posible, hay que cerrar con cuidado
la boca de aspiracion y de alimentacion.

3.2 Transporte

Evitar que los productos sufran golpes o choques innecesarios.
Al izar y transportar el grupo, es necesario utilizar izadores, y usar el pallet suministrado en serie (si esta previsto).

3.3 Pesos
La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba.

16



ESPANOL

3.4 Control de la rotacion del eje motor
Antes de instalar la bomba hay que comprobar que las partes en movimiento gien libremente. Para ello hacer sacer el cubreventilador del
alojamiento de la tapa posterior del motor y meter un destornillador en la ranura prevista en el eje motor del lado de la ventilacion. En caso de
bloqueo, girar el destornillador, golpeandolo ligeramente con un martillo. Fig. A

4. INSTALACION

Tras las pruebas pueden quedar pequefias cantidades de agua dentro de las bombas, por lo que se aconseja lavarlas
un poco con agua limpia antes de su instalacién definitiva.

41 Hay que instalar la bomba en una lugar bien aireado, protegida contra las inclemencias del tiempo y la temperatura ambiente no debe
sobrepasar los 40°C. Fig. B

4.2 Sise fija bien la bomba a la base de apoyo, esto podria servir para absorber las vibraciones provocadas al funcionar la bomba. Fig. C

4.3 Hay que evitar que los tubos metalicos transmitan esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, a fin de no provocar roturas o
deformaciones. Fig. C

4.4 Todas las bombas previstas para las versiones portatiles deben estar equipadas siempre con una asa para izarlas y transportarlas,
bien sujeta al soporte.

4.5 Las bombas destinadas a fuentes para uso exterior, estanques de jardines y lugares afines, estaran alimentada mediante circuito
provisto de dispositivo de corriente diferencial, con corriente diferencial de funcionamiento nominal no superior a 30 mA.

5. CONEXION ELECTRICA
jAtencion: cumplir siempre las normas de seguridad!

& Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos indicados dentro de la caja de bornes

5.1 Para las instalaciones fijas las Normas Internacionales establecen el uso de interruptores seccionadores con base portafusibles.

5.2 Los motores monofasicos estan dotados de proteccidn anti-amperométrica incorporada y se pueden conectar directamente a la red. Los
motores trifasicos estaran protegidos con interruptor automatico (ej. magnetotérmico) calibrado con arreglo a los datos de la placa de
caracteristicas de la electrobomba.

5.3 Debe estar previsto en la red de alimentacién un dispositivo que asegure la desconexion completa en las condiciones establecidas para
la categoria de sobretension IlI.

6. PUESTA EN MARCHA

& No poner en marcha la bomba sin haberla llenado antes totalmente con liquido.

Antes de ponerla en funcionamiento asegurarse que la bomba esté cebada regularmente, llenarla con agua limpia a través del agujero
relativo, una vez quitado el tapén de carga que se halla en el cuerpo de la bomba (Fig.F). Esta se estropea irremediablemente si la
bomba funciona en seco. A continuacion se enrosca bien el tapén de carga.

6.2 Dar tensidn y controlar, por lo que respecta la version trifasica, el sentido justo de rotacion, es decir, al observar el motor desde el lado
del ventilador, la direccidén sera como la de las agujas del reloj Fig. G. En caso contrario invertir entre si dos conductores de fase
cualesquiera, después de haber desconectado de la corriente la bomba.

7. PRECAUCIONES

7.1 No hay que hacer arrancar la bomba mas de 20 veces por hora, para no someter el motor a excesivos esfuerzos térmicos.

7.2 Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones de arranque resefiadas anteriormente.
7.3 Se considera una buena norma colocar la bomba lo mas cerca posible del liquido a bombear (Fig.| - Pag 74)

8. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos establecidos por las normas especificas podra
& desmontar la electrobomba. De todas formas todos los trabajos de reparacidén y mantenimiento se efectuaran después de haber
desconectado la bomba de la corriente eléctrica.

9. MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO

El fabricante no sera responsable en el caso de modificaciones aportadas sin previa autorizacién.

En el caso de dafios al cable de alimentacion de este aparato y para prevenir todo tipo de riesgo, la reparacion sera
efectuada por personal especializado.

> P

9.1 Quitar y substituir el cable electrico

Antes de efectuar esta operacion comprobar que la electrobomba no esté conectada a la corriente eléctrica.

Para la version sin presdstato: Quitar el cubreterminal de bornes destornillando para ello sus cuatro tornillos. Destornillar los tres bornes

L-N- & y sacar el cable marrén, el azul y el amarillo-verde del cable eléctrico, después de haber aflojado el prensacable.

Version con presdstato mod. TELEMECANIQUE / SQUARE D -TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— trozo de cable que procede del presdstato, con enchufe: quitar el tornillo de la tapa del preséstato con un destornillador y luego quitar la
tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra del lado izquierdo. Sacar, del mismo lado, el cable azul y el
marrén de sus relativos bornes, aflojando sus tornillos. Aflojar la tuerca sujeta cable del presostato del lado izquierdo y sacar el cable ya
desconectado.

— trozo de cable desde el presoéstato hasta la caja de bornes: quitar el tornillo de la tapa del presostato con un destornillador y luego
quitar la tapa. Sacar el cable amarillo verde destornillando para ello el tornillo de tierra del lado derecho. Sacar siempre del mismo lado el
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cable azul y el marrdn de sus relativos bornes, destornillando para ello los tornillos alli situados. Quitar el borne sujeta cable destornillando
los tornillos correspondientes y sacar el cable ya desconectado. Aflojar la tuerca prensacable del preséstato lado derecho y sacar el cable
ya desconectado. Quitar el cubreterminal de bornes destornillando los 4 tornillos alli situados. Destornillar los tres bornes L - N - @ y sacar
el cable marrén, el azul y el amarillo-verde que llegan del presostato, después de haber aflojado el prensacable.

Hay que reemplazar el cable eléctrico con cable del mismo tipo (ej. H05 RN-F o HO7 RN-F, conforme a la instalacién), con la misma

terminacion, realizando las mismas operaciones del desmontaje, pero en sentido inverso.

ATENCION: segun la instalacion y en el caso de bombas no dotadas de cable, disponer de cables de alimentacion tipo H05 RN-F para
el uso interno y de tipo HO7 RN-F para el exterior, con enchufes (EN 60335-2-41). Para los cables de alimentacion sin enchufe, prever
un dispositivo de deshabilitacion de la red de alimentacion ( ej. magnetotérmico) con contactos de separacion de por lo menos 3 mm

por cada polo.

10. BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS

ANOMALIAS

CONTROLES (causas posibles)

REMEDIOS

1. El motor no arranca y no hace

A. Verificar las conexiones eléctricas.

C.

Cambiarlos si estaN quemados.

la placa.

ruidos. B. Verificar que el motor esté bajo tensién. Nota: Si se estropearan repetidamente, esto
C. Verificar los fusibles de proteccion. quiere que el motor esta en cortocircuito.
2. El'motor no arranca pero procuce |A. Comprobar que la tension eléctrica
ruidos. corresponda a la de la placa.
B. Comprobar que se han realizado las |B. Corregir eventuales errores.
conexiones justas.
C. Verificar que en la caja de bornes esténtodas | C. En caso negativo eestablecer la fase que
las fases(3~) falta.
D. Buscar posibles obstrucciones de la bomba | D. Quitar los obstaculos.
o0 del motor.
E. Controlar el estado del condensador. E. Sustituir el condensador.
3. El'motor no gira bien. A. Asegurese que la tension de alimentacion sea
suficiente.
B. Controbar que no rocem las partes mdviles |B. Eliminar las causas de esto.
con las fijas.
4, Labomba no suministra. A. Labomba no ha sido cebada bien. A. Llenar de agua y también tubo de aspiracion
si no es con autocebado, y efectuer el
B. Verificar el sentido correcto de giro en los cebado.
motores trifasicos. B. Invertir entre ellos, dos hilos de alimentacion.
C. Tubo de aspiracion con diametro insuficiente. | C. Sustituir el tubo con uno de mayor diametro.
D. Valvula de fondo obstruida. D. Volver a limpiar la valvula a fondo.
5. Labombanocebaoseenceda. |A. El tubo de aspiracién o la valvula de fondo |A. Eliminar el fenémeno o repetir la operacion de
aspiran aire. cebado.
B. Lainclinacién negativa del tubo de aspiracion | B. Corregir la inclinacién del tubo de aspiracion.
favorece la formacion de bolsas de aire.
6. La bomba suministra un caudal |A. La valvula de fondo esta obstruida. A. Volver a limpiar la valvula a fondo.
insuficiente. B. El rodete esta desgastado o obstruido. Para | B. Sacar los obstaculos o sustituir las piezas
las versiones de autocebado puede estar desgastadas.
obstruido parte del dispositivo
boquilla -venturi.
C. Tuberias de aspiracién con didmetro |C. Sustituir la tuberia con una de mayor
insuficiente. diametro.
D. Verificar el sentido correcto de giro en los | D. Invertir entre ellos, dos hilos de alimentacién.
motores trifasicos.
7. La bomba vibra y funciona |A. Verificar que la bomba y las tuberias estan | A. Fijar bien las partes flojas.
haciendo ruido. bien sujetadas.
B. La bomba cavita, es decir, se le require mas | B. Recucir la altura de aspiracién o controlar las
agua de la que puede bombear. pérdidas de carga.
C. Labomba trabaja sobrepasando los datos de | C. Pueda ser util limitar el caudal de impulsién.
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1.  PUMPADE VATSKOR

Maskinen ar konstruerad for att pumpa vatten som inte innehaller explosiva @mnen och fasta partiklar eller fibrer. Vattnet ska
ha en densitet pa 1kg/m* och en kinematisk viskositet pa 1mm?s. Den kan dven pumpa icke aggressiva kemikalievatskor.

2. TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR BETRAFFANDE TILLAMPNING
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Nétspénning: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz se data pa markplaten
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Forbrukad effekt: se data pa mérkplaten

— Kapacitet: fran 0,06 till 37 m3/h

— Maximal pumphdjd — Hmax (m): sid. 74

— Pumpbar vatska: ren utan fasta eller slipande partiklar, och ej aggressiv

— Motorns skyddsklass: IP44 (for IP55 se etikett pa forpackningen)

— Kopplingsladans skyddsklass: IP55

— Skyddsgrad: F

— Kabelgenomféring: PG11 och/eller PG 13,5 enligt modell

— Forvaringstemperatur: -10°Ctill +40°C  — Relativ luftfuktighet: MAX 95 %

— Vitskans temperaturomrade: sid. 75 — Maximalt arbetstryck: sid. 75

— Bullerniva: — Pumpar fr anvandning utomhus: Bullerniva i dverensstammelse med EU-direktiv 2000/14/EG.

— Ovriga pumpar: Bullerniva i éverensstammelse med EU-direktiv 89/392/EEG och efterfoljande &ndringar.
— Motorkonstruktionen &r i enlighet med foreskrifterna CEI 2 - 3, hafte 1110 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— Det nominella tvérsnittet hos elkablarnas ledare ska vara minst lika stort som tvérsnittet som anges i féljande tabell:

Apparatens markstrom A Nominellt tvarsnitt mm?
<02 Platta dubbelfiétade kablar # | a pegea kablar kan anvéndas om de &r max. 2 m langa mellan
>0.2 och <3 052 punkten dar kabeln eller dess hdlie gar in i apparaten resp.
>3 och <6 0,75 stickkontakten.
>6 och <10 1,0 (0,75) ®
>10 och <16 1,5(1,0)0
> 16 och <25 2,5 b Kablar med tvarsnitt inom parentes far vara max. 2 m langa
>25 och <32 4 om de ska anvéndas for barbara apparater.
>32 och <40 6
>40 och <63 10
3.  HANTERING

3.1 Férvaring

Samtliga pumpar ska forvaras pa en évertackt och torr plats dar det inte forekommer vibrationer och damm, och dér luftfuktigheten ar jamn och
stabil.Pumparna levereras i sitt originalemballage dar de bér férvaras anda fram till installationen. | annat fall ska munstycket for inlopp/utiopp
stdngas noggrant.

3.2 Transport

Undvik att utsatta produkterna for onddiga stotar och kollisioner.

Lyft och transport av pumpen ska ske med den handtruck (om sadan finns) som ingar i standardutrustningen.

3.3 Vikter

Klistermarket pa emballaget anger elpumpens totala vikt.
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3.4 Kontroll av motoraxelns rotationsriktning

Innan pumpen installeras, kontrollera att inget indrar de rorliga delarna. Ga tillvaga enligt nedan ta bort flaktkapan (13) frin motorns bakre kapa
(11); satt en skruvmejsel i skaran pa motoraxeln pa flaktsidan. Om delarna &r blockerade, vrid skruvmejseln genom att knacka latt pa den med
en hammare. Fig. A

4. INSTALLATION

Sma vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna.
Det rekommenderas darfor att skdlja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga installationen gors.

4.1 Elpumpen ska installeras pa en plats med bra ventilation, skyddad fran regn o.dyl. och med en omgivningstemperatur pa max +40°C.
Fig. B

4.2 St fast pumpen ordentligt vid underlaget for att ddmpa eventuella vibrationer fran pumpen. Fig.C

4.3 Undvik att spanningar i metallréren utdvar ett for stort tryck pa pumpens in- och utioppsanslutningar for att undvika skador pa pumpen.
Fig.C

4.4 Handtager for lyft och transport maste alltid monteras och fastas pa stodet till samtliga pumpar for barbar installation.

4.5 Pumpar avsedda att anvandas i utomhusfontaner, trddgardsdammar eller liknande maste matas via ett system forsett med en
jordfelsbrytare som Iéser ut vid max. 30 mA felstrém.

5. ELANSLUTNING:
Varning: iaktta alltid sékerhetsforeskrifternal

& Folj alltid de elektriska ritningarna som finns inuti kontrolladan.

5.1 Vid fasta installationer kraver de internationella féreskrifterna att man anvéander dubbelstrdmbrytare med inbyggda sakringar.

5.2 Enfasmotorer ar forsedda med amperemetriskt Gverbelastningsskydd och kan anslutas direkt till natet. Trefasmotorerna ska utrustas med
en automatisk strémbrytare (t.ex. termomagnetisk brytare) som &r kalibrerad enligt elpumpens mérkdata.

5.3 Elnatet ska vara utrustat med en anordning som garanterar en fullstandig frankoppling vid forhallanden med éverspanning av kategori Ill.

6. START

6.1
& Starta aldrig pumpen utan att ha fyllt den helt pa vétska.

Innan start kontrollera att pumpen ar ordentligt forberedd. Skruva av pafyliningspluggen pa pumpen och fyll pumpen helt med rent vatten
for att den inte ska ga torr. Fig. F. Skruva darefter tillbaka pafyliningspluggen. KORNING AV PUMPEN UTAN VATTEN ORSAKAR
ALLVARLIGA SKADOR PA MEKANIKEN.

6.2 Sla pa strdmmen och kontrollera vid trefasmotorer att rotationsriktningen ar korrekt. Denna ska vara medsols, sedd fran motorns flakt. Fig.
G. Om rotationsriktingen ar fel, sla av strdmmen och koppla om tva faser.

7. FORSIKTIGHETSATGARDER

7.1 Elpumpen far inte starta mer an 20 ganger per timme for att motorn ej ska bli Gverhettad.

7.2 Start av pumpen efter ett langt uppehall kraver upprepandet av samma atgérder som vid forsta start av pumpen.

7.3 Enligt gallande norm bér pumpen placeras sa ndra pumpvatskan som méjligt. (Fig.l - sid.74)

8. UNDERHALL OCH RENGORING
Elpumpen far endast demonteras av person med nédvandig kinnedom om géllande foreskrifter inom omradet. Sla alltid
& fran strdbmmen innan nagot underhalls- och reparationsarbete utfors.

9. ANDRINGAR OCH RESERVDELAR

Tillverkaren fransager sig allt ansvar vid icke tillatna férandringar av pumpen.

Om denna apparats elkabel skadas ska den repareras av utbildad personal for att undvika olycksrisker.

> P

9.1 Demontering och byte av natkabel

Kontrollera alltid att el[pumpen inte &r kopplad till strém.

Version utan pressostat: Lyft av kontrolladans lock genom att skruva loss dess fyra skruvar. Skruva &ven loss de tre klammorna L - N - &) och

dra ut natkabelns bruna, bl och gulgrona sladdar, efter att ha lossat kabelgenomféringen.

Version med pressostat av typ TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Kabelbit for stickkontakt for pressostat: Skruva loss skruven pa pressostatens lock med hjalp av en skruvmejsel och lyft av locket genom
att lossa detta fran pressostatens sockel. Dra ut den gul-grona sladden genom att lossa jordklamman pa den vanstra sidan. Dra aven ut de
bla och bruna sladdarna fran sina kidmmor pa vanstersidan genom att skruva loss skruvarna. Lossa kabelgenomféringens mutter pa
pressostatens vanstra sida och dra ut den 6sa sladden.

— Kabelbit fran pressostat till kontrollada: Skruva loss skruven pa pressostatens lock med hjalp av en skruvmejsel och lyft av locket genom
att haka loss detta fran pressostatens sockel. Dra ut den gul-grona sladden genom att lossa jordklAmman pa den vanstra sidan. Dra dven ut
de bla och bruna sladdarna fran sina kldammor pa vanstersidan genom att lossa skruvarna. Lossa kabelgenomféringens mutter pa
pressostatens vanstra sida och dra ut den lésa sladden. Lossa kontrolladan genom att skruva loss dess fyra skruvarna. Lossa de tre
klammorna L - N - & och dra ut pressostatens bruna, bla och gulgréna sladdarna efter att ha lossat pa kabelgenomforingen.
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Vid byte av néatkabel maste kabel av samma typ anvéndas (ex. H05 RN-F eller HO7 RN-F enligt installation). Kabeln skall vara forsedd

med likadan stickkontakt som tidigare och installeras enligt ovan, men i omvénd ordning.

OBS ! Om pumpen inte levereras med natkabel, anvénd alltid néatkabel av typ HO5 RN-F for inomhusbruk och typ H07 RN-F for
utomhusbruk. Kablarna ska vara forsedda med stickkontakt (EN 60335-2-41). Elkablar utan stickkontakt ska férses med en franskiljare
till elnatet (t.ex. termomagnetisk brytare) med ett kontaktavstand pa minst 3 mm for varje pol.

10. FELSOKNING OCH LOSNING PA PROBLEM

FEL

KONTROLL (MOJLIGA ORSAKER)

ATGARD

1. Motorn startar inte och ger inget
ljud ifran sig.

Kontrollera elanslutningarna.
Kontrollera att motorn har ratt spanning.
Kontrollera sa@kringarna.

C.

Byt ut dem om de har gatt sénder.

OBS! Om felet upprepas omedelbart innebér detta
att motorn har kortslutits.

2. Motorn startar inte, men ger ljud
ifran sig.

>ow>

Kontrollera att natspanningen
overensstammer med vérdet pa méarkplaten.

pa markplaten.

B. Kontrollera att anslutningarna ar korrekt | B. Atgérda eventuella fel.
gjorda. C. Atgérda felet.
C. Kontrollera att alla faser finns i kopplingsladan
(3~). D. Eliminera eventuella hinder.
D. Kontrollera att motor och pump inte blockeras
av nagot foremal. E. Byt ut kondensatorn.
E. Kontrollera kondensatorns tillstand.
3. Motorn har svart att ga runt. A. Kontrollera att ndtspanningen ar korrekt.
B. Kontrollera attinga rorliga och fasta delar ligger | B. Atgarda felet.
an mot varandra.

4, Pumpen pumpar inte. A. Pumpen har inte fyllts enligt anvisningarna. A. Fyll pumpen med vatten och &ven
sugledningen  savida pumpen inte &r
sjalvsugande.

B. Kontrollera vid trefasmotorer att| B. Koppla om tva faser.
rotationsriktningen ar korrekt.
C. Sugledningen har en otillracklig diameter. C. Byt rdret mot ett annat med en storre diameter.
D. Bottenventilen &r tilltdppt. D. Rengér bottenventilen.
5. Pumpen fylls inte. A. Sugledningen eller bottenventilen tar in luft. | A. Atgérda felet och fyll ater pumpen med vatten.
B. Sugledningen har en felaktig lutning och | B. Korrigera lutningen.
luftansamlingar bildas.
6. Pumpen pumpar otillrackligt. A. Bottenventilen ar tilltappt. A. Rengdr bottenventilen.
B. Pumphjulet ar slitet eller tilltappt. B. Atgérda tilltippningen eller byt ut slitna delar.
C. Sugledningen har en for liten diameter. C. Byt réret mot ett annat med stdrre diameter.
D. Kontrollera vid trefasmotorer att| D. Koppla om tva faser.
rotationsriktningen &r korrekt.
7. Pumpen vibrerar och for ovasen. | A. Kontrollera att pumpen och réren ar ordentligt | A. Sétt fast de I6sa delarna ordentligt.
fastsatta.
B. Pumpen forsoker pumpa mer vatten &n vad | B. Minska  sughdjden  eller  kontrollera
som finns tillgangligt. effektforlusterna.
C. Pumpen arbetar utanfor arbetsomradet angivet | C. Det kan vara nédvandigt att begrénsa

vattenflodet.
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POMPALANAN SIVILAR

é Bu makine, iclerinde patlayici maddeler, kati cisimler veya lifler bulunmayan, yogusmasi 1000 kg/metrekiip, kinematik

2.

viskozitesi 1mmz2/s olan sular ve kimyasal olarak sert olmayan sivilar pompalamak igin proje edilip imal edilmistir.

TEKNIK BILGILER VE KULLANIM SINIRLARI

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz elektrik sistemine ait olan etikete

Besleme gerilimi: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz bakiniz
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

Emilen giig: elektrik sistemine ait etikete bakiniz

Pompanin dagitimi: 0,06 — 37 metrekup/saat

Manometrik yiikseklik - Hmax (m): sayfa 74

Pompalanan sivi: temiz, kati veya asindirici cisimleri bulunmayan, sert olmayan

Motor koruma derecesi: IP44 (IP55 halinde ambalajinda bulunan etikete bakiniz)

Kablo baglanti gubugunda koruma derecesi:  1P55

Koruma sinifi; F

Kablo rakoru: versiyonlara gore PG 11 ve/veya PG 13,5

Depolama sicakligi: -10°C ile +40°C arasinda  — Bagil nem: % 95 maks

Svi sicaklik araligr: sayfa 75 — Maks. galigma basinci: sayfa 75

Giirdiltii: — Disarida kullanim amaciyla dngortilen pompalar igin: 2000/14/CE Yonetmeligine gére guriilti orani.

— Diger pompalar igin: EC 89/392/CEE Ydnetmeligi ve miteakip degisikliklere gore giiriilti oran.

— Motor yapimi: CEl 2 - 3, CEI 61-69 (EN 60335-2-41) sayili normlar uyarinca
— Besleme kablolarinin iletkenlerinin nominal kesiti, agagidaki tabloda gésterilen kesitten daha kiiciik olmamalidir:

Aparatin nominal akimi A Nominal kesit mm?
=02 Balik sirti gelin teli kablolar® | a By kablolar, sadece bunlarin uzunluklari kablonun veya
>0,2 ve <3 052 korumasinin aparata girdigi nokta ve prize giris arasinda 2 m'yi
>3 ve <6 0,75 gegmemesi halinde kullanilabilir.
>6 ve <10 1,0 (0,75) ®
>10 ve <16 1,5(1,0)°
>16 ve <25 25 b parantez icindeki kesitlere sahip olan kablolar, uzunluklarinin 2
>25 ve <32 4 m'yi ge¢mesi halinde seyyar aparatlar icin kullanilabilirler.
>32 ve <40 6
> 40 ve <63 10
3. KULLANIM SEKLI
3.1 Saklama kosullari

Tim pompalari, kapali, kuru ve mimkiin oldugu kadar sabit nemlilik yiizdesi olan, titregimlere ugramayan, tozu bulunmayan bir yerde saklayiniz.
Tim pompalar orijinal ambalajinda satilir. Pompay yerlestirinceye kadar ambalajinda birakiniz. Aksi takdirde emme ve basma agizlarini itina ile
kapatiniz.

3.2 Hareketlendirme

Urtinlerin itina ile hareketlendirimesine dikkat ediniz.
Takimi yukari kaldirmak ve tasimak icin (6ngéruldigi takdirde) makine ile verilen paleti kullanarak kaldiricilardan yararlanabilirsiniz.

3.3 Agirlik
Ambalajda bulunan yapiskan etikette cihazin toplam agirhgr yazilmistir.
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3.4 Motor milinin dénme yo6nii kontrolii

Pompay! yerlestirmeden 6nce hareketli pargalarin serbestce déndiguni kontrol etmek gerekir. Bunu yapmak igin, vantilator kapagini motorun
arka kapaginin yuvasindan gekip gikarin, havalandirma tarafindaki motor milinde bulunan yivin igine bir tornavida koyup mili déndiirmeye ¢alisiniz.
Blokaj halinde tornavida, lizerine bir ¢ekig ile hafifge vurularak déndirilmelidir. Sekil A

4. YERLESTIRME

Pompalarda, testler esnasinda kalmig olmasi miimkiin az miktarda su mevcut olabilir. Pompalari, kesin montaj 6ncesinde
kisaca temiz su ile yikkamaniz tavsiye edilir.

4.1 Elektrikli pompa iyice havalandiriimig, kéti hava sartlarindan korunmus, gevre sicakliginin 40°C'yi asmadigi bir yerde yerlestirilmelidir.
Sekil B.

4.2 Pompanin tagima ylizeyine saglamca tespit ediimesi, pompa galigmasinin muhtemelen dogurdugu titresimlerin emilmesini kolaylastirir.
Sekil C.

4.3 Pompayi kirmamak veya bigimini bozmamak igin metal borularin pompanin adizlarina fazla zorlama yapmalarini 6nleyiniz. $ekil C.

4.4 Tum taginabilir pompalarda yukari kaldirma ve tagima tutamagi daima mevcut olup mesnede dayandirilip iyice tespit edilmelidir.

4.5 Dis mekandaki cesmelerde, kiigiik bahge havuzlarinda ve benzeri yerlerde kullanilacak pompalar igin pompanin, nominal igleme
diferansiyel akimi 30 mA’y1 gegmeyen diferansiyel akimli bir aygit ile donatiimig bir devre araciligiyla beslenmesi gerekir.

5.  ELEKTRIK BAGLANTISI:
Dikkat: giivenlik talimatlarina 6zen gosteriniz!

& Baglanti kutusunun iginde bulunan elektrik semalarina 6zen gosteriniz!

5.1 Sabit tesislerde Uluslararasi Normlar uyarinca sigorta kutusu ile donatilan bélimli devre kesiciler kullaniimalidir.

5.2 Tekfazli motorlar, pompanin gévdesinin i¢inde bulunan termistdr korumasi ile donatiimig olup elektrik sebekesine direkt olarak baglanabilir.
Trifaz motorlar, elektro pompanin plaka verilerine gére ayarlanmis otomatik salter (6rnegin manyetotermik) belirtilmis boyutlandirmaya
uygun sigortalar ile korunmalidir.

5.3 Besleme sebekesinde, asiri gerilim kategorisi Il sartlarinda komple ayirmayi garanti edecek bir cihazin éngériilmesi zorunludur.

6. CALISTIRMA

6.1
& Pompayi sivi ile tamamiyla doldurmadan ¢aligtirmayiniz.

Pompay!i galistirmadan 6nce pompanin diizenli olarak galismaya hazir oldugunu kontrol edin. Pompa gévdesinde bulunan ylikleme deligi
kapagini kaldirdiktan sonra 6zel deligi kullanarak pompayi temiz su ile tamamen doldurunuz ($ekil F). Pompa susuz galigtirilarak
mekanik kegeye onarilamaz zararlar verilebilir. Sonra yikleme deligi kapagi itina ile yerlestirilip sikilacaktir.

6.2 Enerji verin. Ug fazli versiyonlarda dénme yéniinii kontrol ediniz. Motora vantilator tarafindan bakilarak dogru dénme yonii saatin
yelkovaninin yoni olmalidir. Sekil G. Aksi takdirde, pompanin elekirik sebekesiyle badlantisini kestikten sonra beslemeye ait herhangi iki
fazin yerlerini degistiriniz.

7. ONLEMLER

7.1 Motoru gereginden fazla 1sitmamak igin pompa bir saatte 20 kezden daha fazla galistirimamalidir.

7.2 Pompayi cok zaman kullanmadiktan sonra galistirma iglemi, yukarda belirtilen islemleri yeniden yapmanizi gerektirir.

7.3 Pompayi pompalanacak siviya miimkiin oldugu kadar yakin bir yerde yerlestiriniz. (Sekil | - sayfa 74)

8.  BAKIM VE TEMIZLIK
Elektrikli pompa sadece egitim gormiis, yiiriirliikteki normlara uygun niteliklere sahip olan vasifli personel tarafindan
& soOkiilebilir. Her halde pompa (izerinde yapilmasi gereken herhangi bir tamir ve bakim isi pompanin besleme sebekesiyle baglantisi
kesilerek yapiimalidir

9. DEGISIKLIK VE YEDEK PARGALAR

imalatg1, 6nceden izin verilmeyen herhangi bir degisiklik yapildiktan sonra higbir sekilde sorumlu degildir.

Bu cihazin besleme kablosunun hasar gormiis olmasi halinde tamirat, her tiirlii riski 6nlemek amaci ile, uzman elemanlar
tarafindan gerceklestirilmelidir.

> P

9.1 Besleme kablosunun kaldinimasi ve yenisi ile degistirilmesi
Bu islemi yapmadan 6nce elektrikli pompanin elektrik sebekesiyle baglantisi kesilmis oldugunu kontrol ediniz.
Presostatsiz versiyonda: numarali kablo baglanti gubugu kapagini izerinde bulunan dort vidasini s6kerek kaldiriniz. kablo rakorunu gevsettikten
sonra L - N -& toprak baglanti vidasini sékiin ve besleme kablosundan gelen kahverengi teli, mavi renkli teli ve sari-yesil renkli teli gekip gikariniz.

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA tipi presostath versiyonda:

— presostattan figli kablo pargasi: presostat kapagi vidasini bir tornavida yardimiyla sokiin, kapag kancalardan kurtararak presostat
tabanindan ayirip kaldiriniz. Sol taraftaki topraklama baglantisini s6kerek sari-yesil renkli teli gekip ¢ikariniz. Ayni tarafta, mavi renkli tel ile
kahverengi teli gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu baglantilarindan ¢ekip ¢ikariniz. Presostatin sol taraftaki kablo rakoru somununu
gevsetin, sonra baglantisi kesilen kabloyu ¢ekip ¢ikariniz.

— presostattan kablo baglanti cubuguna giden kablo pargasi: presostat kapagi vidasini bir tornavida yardimiyla sokiin, kapadi kancalardan
kurtararak presostat tabanindan ayirip kaldiriniz. Sag taraftaki topraklama baglantisini sokerek sari-yesil renkli teli gekip ¢ikariniz. Ayni tarafta,
mavi renkli tel ile kahverengi teli gevsetilmesi gereken vidalarin bulundugu baglantilarindan gekip gikariniz. Presostatin sag taraftaki kablo
rakoru somununu gevsetin, sonra baglantisi kesilen kabloyu cekip ¢ikariniz. kablo baglanti gubugu kapagini tizerinde bulunan ddrt vidasini
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sokerek kaldiriniz. kablo rakorunu gevsettikten sonra L - N - toprak baglanti vidasini skiin ve besleme kablosundan gelen kahverengi teli,
mavi renkli teli ve sari-yesil renkli teli gekip ¢ikariniz.

Besleme kablosu, ayni 6zellikleri (tesisata gore, 6rnegin H05 RN-F veya HO7 RN-F tipi) ve ayni ucu olan bir kablo ile degistirilecektir.
Kablonun degistirilmesi i¢in yapilacak islemler onun kaldiriimasi igin uygulanacak yontemden ongoriilen iglemlerin tam tersidir.

DIKKAT: pompanin yerlestirilmesi gereken yere gére, pompanin kablo ile donatiimamasi durumunda kapali yerlerde kullanim igin H05
RN-F tipi, agik havada kullanim igin HO7 RN-F tipi figli besleme kablolari kullaniimalidir. Fig ile donatiimamig besleme kablolari igin, her
kutup i¢in en az 3 mm ayirma kontagi ile (6rnegin manyetotermik) besleme sekebesinden bir devreden ¢ikarma aygiti dngoriilmesi
gerekir.

10. ARIZA ARASTIRMASI

ARIZA

KONTROL (miimkiin sebepler)

¢ozum

gbsterilmedigi bir durumda calisiyor.

1. Motor hareket etmiyor ve girllti | A. Pompanin elektrikle baglantilarini kontrol C. Sigortalar yanmis ise yenisi ile
yapmiyor. ediniz. degistirilecektir.
B.  Gerilimin oldugunu kontrol ediniz. = Buna radmen sigortalar hemen yanarsa
C. Sigortalari kontrol ediniz. motor kisa devre durumunda bulunur.
2. Motor  hareket etmemesine |A. Etiketde yazili gerilim ile besleme geriliminin
ragmen gurdltu yapiyor. birbirlerine uygun olduklarini kontrol ediniz.
B. Baglantilarin dogru sekilde yapilmis B. Muhtemel hatalar diizeltiniz.
oldugunu kontrol ediniz.
C. Baglanti kutusunda tlim (3 ~) fazlarin C. Gerektigi takdirde eksik olan fazi dogru
bulundugunu kontrol ediniz. konumuna getiriniz.
D. Pompanin veya motorun tikanikliklarinin D. Sikisikhii gideriniz.
bulunup bulunmadigini kontrol ediniz.
E. Kondansatdr durumunu kontrol ediniz. E. Kondansatori yenisi ile degistiriniz.
3. Motor gigliikle dondyor. A. Besleme geriliminin yetersiz olmadigini
kontrol ediniz.
B. Hareketli pargalarin sabit pargalara dokunup |B. Temasin sebeplerini ortadan kaldiriniz.
dokunmadigini kontrol ediniz.
4. Pompa dagitim yapmiyor. A.  Pompa, dogru bigimde ¢alismaya hazir A. Pompanin kendinden emisli olmamasi
degildir. durumunda emme borusunu su ile
B. Ug fazli motorlarda dogru dénme ydnin doldurarak pompay! ¢alismaya hazirlayiniz.
kontrol ediniz. B. Beslemeye ait iki fazin yerlerini degistiriniz.
C. Capi yetersiz olan bir emme borusu C. Emme borusunu daha biiyik ¢api olan yenisi
kullaniliyor. ile degistiriniz.
D. Dip valfi tikaniktir. D. Dip valfini temizleyiniz.
5. Pompa su ile dolmuyor. A.  Emme borusu veya dip valfi hava emiyor. A. Olayi dnleyip pompanin igine su dokip
B. Emme borusunun egimi hava kabarcik pompay! ¢alismaya hazirlayiniz.
olusumunu kolaylastiriyor. B. Emme borusunun egimini diizeltiniz.
6. Debi indirimlidir. A. Dip valfi tikaniktir. A. Dip valfini temizleyiniz.
B. Pompa diglisi aginmis veya tikaniktir. B. Pompa diglisini yenisi ile degistirin veya
tikanikliklardan temizleyiniz.
C. Emme borunun gapi gok kiiclktur. C. Boruyu daha biyutk ¢api olan yenisi ile
D. Ug fazli motorlarda dogru dénme yoniinii degistiriniz.
kontrol ediniz. D. Beslemeye ait iki fazin yerlerini degistiriniz.
7. Pompa gurlltl yaparak titriyor. A.  Pompa ve borularin iyi bir bigimde tespit A. Gevsetilmis pargalari tespit ediniz.
edildigini kontrol ediniz.
B. Pompa, kavitasyon olaylariyla galigiyor, yani | B. Emme yUksekligini azaltip yikleme
pompalayabildigi su miktarindan daha gok su kagirmalarini kontrol ediniz.
istiyor.
C. Pompa etiketde gdsterilen degerlere 6zen C. Basma hattinda pompanin dagitimini

azaltma yararl olabilir.
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1. PABOYUE XNOKOCTU
Hacoc cnpoekTUpoBaH U CKOHCTPYMPOBAH ANs NepekayMBaHUA BOAbI, HecoAepXallel B3pbIBOONACHbIX BEWECTB, TBEPAbIX
A 4YacTUL MM BONTOKOH C NNIOTHOCTLIO, paBHOM 1000 Kr/M3 1 ¢ KUHeMaTM4YeCKOW BA3KOCTLI, paBHOM 1 MM2/ceK, 1 XUMUYECKH
HearpecCMBHbIX XNUAKOCTEN.

2. TEXHWYECKWE JAHHBIE U OFPAHUYEHUA B SKCMNMYATALUN

220B-240B50 'y /110B 50 My

115B60 My /230 B60 My /230 B 3-400B 350/60 'y
115-127 B 60 I'y / 220-230B 60 'y / 220-277/380-480B 60 I'y
— MMornowaemas MOWHOCTb: CM. 311 IJaHHble Ha 3aBOACKON Tabnnyke

— Pacxop;: o1 0,06 go 37 m3uac

CM. 311. AaHHbIe Ha 3aBOCKOA
Tabnnuke

— HanpsixeHue
3MNEKTPONUTAHUS:

— Hanop - Hmax (m):
— Paboyvas XxnakocThb:
— Knacc an. 6esonacHocTv ABuraTens:

— Knacc an. 6e30nacHOCTH 3aXMMHOI KOPOOKM:

— Knacc npegoxpaHeHus:
— KabenbHbli canbHUK:

cTp. 74

unctas, 6e3 TBepabIX Unu abpasuBHbIX YaCTULL, HearpeccuBHas!.
IP44 (Ons IP55 cm. Tabnuuky Ha ynakoBke).

IP55

F

PG 11 u/ivnu PG 13,5 B 3aBMCUMOCTM OT MOZIENN

-10°C+40°C  — OrtHocuTenbHas BNaxHOCTL Bo3ayxa: MAX 95%

— Temnepatypa cknagMpoBaHus:
— TemnepaTypHblii AMana3oH XUOKOCTH: cTp. 75 — Makc. Paboyee paBnenme: ctp. 75
— llymosoit — LUYMOBOW YPOBEHb HACOCOB ANS HAPYXHOTO CNonb30BaHus cooTBeTcTBYET AupekTnae 2000/14/CE.
YPOBEHbL! — LUYMOBOI1 ypOBEHb APYTUX HacocoB cooTeeTcTBYeT [AupekTuee EC 89/392/CEE v nocneayiowum n3MeHeHNsM.
— KoHcTpyKkuusa asurateneii: cooteetctyet Hopmatusam CEl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— HomuHanbHoe ceyeHne npoBogoB kabenen aNeKTpONMTaHus JOJKHO BbITb He MEHee ceyeHusl, ykazaHHOro B Tabnuue Huxe:

HomuHanbHbIV TOK arperata A HomuHanbHOe ceyeHne Mm2

=02 Mnockue ABOHbIE MULLYPHbIE WHYPBI * | @ 31y nnosoga MOryT BbiTb HCMIOMB30BAHSI, TOMIbKO €CTM
>0.2 " <3 052 WX ANWHA He NPeBbILLAeT 2 M OT TOUK, B KOTOPOI MPOBOL,
>3 " <6 0,75 WNK ero onneTka BXOAWT B arperat WiN BbIXOAUT W3
>6 n <10 1,0 (0,75)® LUTEeNnCcenbHO BUNKM
>10 <16 15(1,0)°
> 16 " =25 2,5 b NMposoga ¢ ceuernem, ykasaHHbiM B ckobkax, MOryT
>25 " =32 4 BbITb MCTIONB30BAHbI AN NEPEHOCHBIX arperaTos, ecrin
>32 " <40 6 WX ANVHA He NpeBbiLLaeT 2 M.
> 40 " <63 10

3. OBPALIEHUE
3.1 CknapupoBaHue

Bce Hacochl AOMKHbI XPaHUTLCS B KPBITOM, CYXOM MOMELLEHMM, MO BO3MOXHOCTM C HEM3MEHHOM BNAXHOCTbIO BO3ayxa, 6e3 Bubpauuil 1 nbiu.
Hacocbl nocTaBnsTCA B OpUrMHaNBHON YNakoBKe, B KOTOPOM OHW JOMMKHbI OCTaBaTbCS BMMOTh JO MOMEHTA X MOHTaXa. B npoTnBHOM cryyae
HeobX0anMMO TLLATENbHO 3aKPbITb OTBEPCTUSA BCACLIBAHWS 1 NOAa4M

3.2 epeBo3ka

M3beraTb NNLWHWX Y4APOB 1 CTONKHOBEHWI N3LENWiA.
[ns nogbema v nepeMeLLeHIst Y3noB MUCMoMnb30BaTh aBTONOTPY34MKY C NpUaralwyUMcst CTaHAapTHbIM NOAA0HOM (ECIU OH NPeLyCMOTPEH).

3.3 Bec
Ha Tabnuuke, HakneeHHo Ha yNaKkoBKe, yka3aH 0OLLMiA BEC 3NEKTPOHAcoCa.
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3.4 lposepka BpaweHns Bana Hacoca

lNepen MOHTaXoOM Hacoca HeobxoauMo NPoBEPUThL, YTOBLI NOABMXKHBIE YacTu BpalLanuch cBoboaHo. C 3TOM Lenblo CHATL KapTep KpblnbyaTki
C rHe3aa 3afHei KpbILKW JBUraTens v MoBepHyTb OTBEPTKY B LUMWLE Ha Basne ABUraTens co CTOPOHbI BeHTunsauun. Ecnn Ban 3abnokmpoBaH,
MOBEPHYTb OTBEPTKY, Crerka NoCTyKu1Bas no He MonoTkoM. Puc. A

4.  MOHTAX

Mocne ucnbiTaHmii B HaCOCaX MOXET 0CTaTbCA HEMHOTO BOAbI.
PeKomeH.qyeM npou3BeCTU KOPOTKYH NPOMbIBKY 4YucToi BOAOW nepen okoH4YaTesibHbIM MOHTaXOM.

4.1  OneKkTpoHacoc JomKeH ObITb YCTAHOBMEH B XOPOLLO NPOBETPMBAEMOM MECTE, AOIKEH ObITh 3aLLMLLEH OT BMUSHWS NOTOHBIX YCIOBUIA,
C TeMnepaTypoil okpyxatoLLen cpedsl, He npesbiwatowern 40°C. Puc. B

4.2 TpOYHO NPUKPENUTL HACOC K ONOPHOMY OCHOBAHWIO ANSs MOMOLLEHNUS BO3MOXHbIX BUOpaLuii, BO3HaKALLKMX B NpoLiecce
(hYHKLMOHMPOBaHMs Hacoca. Puc. C

4.3 Cnepyet n3beratb, 4ToObl MeTannmueckue TpybonpoBoAbl coobuiany Ype3MepHyr Harpysky Ha OTBEpCTWSt Hacoca BO M3bexaHue
aedopmaumii unm paspbisos. Puc. C

4.4 Bo Bcex Hacocax, 4115 KOTOPbIX NPeAYCMOTPeHa NepeHOCHas BEpCUs, pyyka Ans nogbema v nepemeLLeHns BomkHa Bcerga
MMeTbCA 1 JOMKHA ObITb MPOYHO NPUKPENNeHa.

4.5 B VHCTPYKUMAX NO MOHTaXy HaCOCOB ANsA CaAoBbIX OHTAHOB M NPYAOB, a Takke ANA APYrUX NOACOHLIX Ha3HAYEHUIH AOIKHO
ObITb yKa3aHO, YTO Ha JIMHUM INEKTPONMUTAHMA Hacoca AOMkeH ObITb ycTaHOBReH AvdibepeHUUanbHbIA pasbeanHUTENb,
pabouun HoMuHanbHbIN AudchepeHLUanbHbIA TOK KOTOPOro He npeBbiwaet 30 MA.

5. OJIEKTPOMPOBOMKA: BuumaHue: Bcerga cobniogate npasuna no 6esonacHocty!
& Crporo cnepoBaTh YKa3aHWUsIM, NpMBeAeHHbIM Ha ANEKTPUYECKUX CXeMaX BHYTPU 3aKUMHON KOPOOKH.

5.1 B dwmkcuposaHHbIX Bepeusx MexayHapoaHble HopmaTuBbl npeaycmaTprBaloT UCNONb30BaHWE BblKMouaTenen-pasbeuHuTenen ¢
MaBKOM BCTABKOW NpegoXpaHuTenen.

5.2 MOHO¢Ja3HbIe ABUratenu oCHalleHbl TepMmoamnepMeTpu4eCckumM BCTPOEHHbIM NPEAOXPaHEHNEM U MOTYT ObITb noacoeanHeHbl K CeTU HanpAaMYyHo.
Tpex¢)a3Hble asuraTenu OoNMxXHbl NPeaoXpaHATbCA aBTOMaTUYECKUM BbIKNioYaTenem (HaanM., MarHI/ITHO-TerlﬂOBbIM), HaCTPOEHHbIM Ha laHHbIe
Ha WnnbankKe dneKkTpoHacoca.

5.3 B Ha oanektpocet HOmKHO ObiTb YCTAHOBNEHO YCTPOWCTBO, ObecneumBaloliee MOMHOE OTKMIOYEHWE B YCHOBUSX KaTeropuu
nepeHanpsbkeHus 1.

6. 3AMNYCK

& He 3anyckaTb HacocC, eC/it OH NOJIHOCTbK He 3aNUT XUOKOCTbHO.

MMepen 3anyckom NpoBEpUTL, YTOObI HACOC ObIN 3anMT XKUOKOCTHH HaAJexallMm 006pa3oM, BbINOSTHWB €ro MOSIHOE HaMOSHEHNE YUCTON
BOOM Yepes creuuansHoe OTBEPCTUeE, BbiHYB NpobKy 3anuBa, pacronoXeHHy Ha koprnyce Hacoca. [laHHas onepauusi siBnsieTcs
ype3BblYaHO BaXHOW NS XOpoLuero dyHKUMOHMpoBaHus Hacoca (Puc. F). ®yHKUMOHMpOBaHUe BCYXYH BedeT K HenonpaBUMbIM
NOBpeXAEHUAM MeXaHN4YeCKOro ynnoTHeHus. 10 3aBepLIEHNN onepaLmuy NNOTHO 3aKkpyTUTL NPoOKy 3anuea.

6.2 [logkmioumnTb HanpsHKEHWE U NPOBEPUTDL ANs TpexdhasHbIX ABUraTenei NpaBubHOCTL HanpaBneHUs BpaLleHus, KOTOpoe, eCiin CMOTPETb
Ha [BMraTerb CO CTOPOHbI KPbINbYaTKW, AOIMKHO OCYLLECTBAATLCS MO YacoBoi cTpenke Puc. G. B npoTMBHOM criyyae NoMeHsTb MecTamu
ntobble aBa npoeoaa ¢asbl, 0TCOEAMHMB HACOC OT CETU SMEKTPONUTAHMS.

7. NPEQOCTOPOXHOCTH

7.1 Hukorga He 3anyckaTb Hacoc Yalle 20 pa3 B Yac Bo u3bexaHue Ype3mMepHoro neperpesa gsuratens.

7.2 [lpu 3anycke Hacoca nocne AnNuTENLHOMo Nepuoaa NpocTost HE0BXOAMMO 3aHOBO BbIMOMHMTL BbILLEONUCAHHbIE ONepaLm Mo 3anycky.
7.3 HeusmeHHO xopowMm NpaBUNOM ABNAETCA YCTaHABNUBATh HACOC Kak MOXHO Onuxke K nepekaymBaemon xuakoctu. (Puc.l — ctp.74)

8. TEXHMYECKOE OBCINYXUBAHWUE U YACTKA
AneKkTpoHacoc MoOXeT ObiTb pa3oGpaH TONMbKO CHELMANU3UPOBaHHbIM UM  KBanM(ULUPOBAHHLIM NEpCOHANoMm,
& oTBeYarIMM TpeboBaHUAM cneLmtryeckux HOPMaTMBOB B JaHHOW oBnacTu. B nobom cryuae Bce onepawym no peMOHTY U
TEXHUYECKOMY 06CNY)XMBAHMIO JOMKHbI OCYLLECTBATLCA NOCNE TOro, Kak Hacoc byaeT OTCOEAMHEH OT CETU 3NEKTPONMUTAHMS.

9. U3MEHEHMWA U 3ANACHbIE YACTU

NMo6oe 3apaHee HeynoJIHOMO4eHHOe U3MeHeHe Hacoca CHMMaeT C npon3BoauTensa BCAKYH OTBETCTBEHHOCTb.

B cny4vyae noBpexaeHuA Kabens JNIeKTponNnUTaHua AaHHoro yCTpOﬁCTBa ero noYuHKa [OOJKHa OCYyLWeCTBNATbLCA
cneunanu3MpoBaHHbIM NepcoHasom BO n30exaHue Kakoro-nm6o pUCKa.

> P

9.1 CHATMe 1 3aMeHa Kabens aneKTponuTaHus

Mepen oCyLIECTBNEHNEM STUX OnepaLuin Heobxoanmo y6eanTbCs, YToObl SNEKTPOHACOC He Obln NOACOEANMHEH K CETU NEKTPOMUTAHMS.
IOns mopenen 6e3 pene AaBneHusi: CHATb KPbILLKY 3aXXUMHOA KOPOOKM, OTBUHTUB PACMONOXEHHbIE HA Hell YeTbipe BUHTA. OTBUHTUTL TPY
saxuma L - N - &) 1 BbIHYTL KOPUUHEBBIIA, CUHMIA 1 KENTO-3eNeHbIi NPOBOAA, BbIXOASALLME U3 kabens aNeKTPONUTaHNS, OTBUHTUB Nepes aTM
kabenbHbIN canbHuK.

Mogenu c pene gaBnenns Tuna TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Ortpesok kabensa ¢ BMNKOW, MAYLWMIA OT pene AABNEHUA: OTBUHTUTL OTBEPTKOA BMHT KPbIKW pene AaBNEHUS U CHSTb KPbILLKY,

OTCOeAMHSIS ee 0T OCHOBaHWS pene AaBneHus. BbiHyTb XenTo-3eneHbli NPoBOf, OTBUHTUB BUHT 3a3€MIIEHUS C NIEBOI CTOPOHbI. BbIHYTh C
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TOM e CTOPOHbI CUHUA 1 KOPWUYHEBGLIM MPOBOLA C COOTBETCTBYHOLMX 3aXMMOB, OTBMHTMB COOTBETCTBYIOLME BUHTBI. OcnabuTb raiiky
kabernbHOro canbHuka pene AaBNeHNs C feBON CTOPOHbI 1 TakuM 06pasoM BbIHYTb OTCOEAMHEHHDIN kabesb.
— Otpe3ok kabens, uaywuin OT pene AaBMEHUS K 3aXKMMHOM KOPOGKe: OTBMHTUTb OTBEPTKOW BMHT KPbILKA perne AaBNeHNst U CHSATb
KPBILLKY, OTCOBAMHSS €6 OT OCHOBaHMS pene AaBNeHis. BbIHYTb XeNnTo-3eNeHblil NPOBO/, OTBUHTUB BUHT 3a3eMNEHNS C NPaBOi CTOPOHI.
BbIHYTb C TOM e CTOPOHbI CUHUA 11 KOPUYHEBBII MPOBOAA C COOTBETCTBYIOLIMX 3aXMMOB, OTBUHTUB COOTBETCTBYIOLIME BUHTLI. Ocnabutb
raiiky kabenbHOro carnbHUKa pene [AaBNEeHWst C MPaBoii CTOPOHbI M TakuM 06Pa3oM BblHYTb OTCOEAMHEHHBIN Kabemb. CHATb KPbILLKY
3aKMMHOIN KOPOBKM, OTBMHTUB PACTIONOXEHHbIE Ha Helt YeTbIpe BIHTA. OTBIHTUTL Tpy 3axmMa L - N - & 1 BbIHYTL KOPUYHEBBIN, CHHIA 1
KENTO-3eMeHbIN MPOBOAA, BLIXOASALME U3 PENe AaBMNEHWs!, OTBUHTUB Nepes 3TUM kabembHbIi CanbHUK.

3ameHa kabens anNeKTPONUTaHMA [OIKHA OCYLIECTBRATLCA, MCNONbL3YA Kabenb Toro xe Tuna (Hanpumep, HO5 RN-F unu HO7 RN-F B
3aBMCMMOCTM OT TUMA MOHTaXa) M UMEIOLYMIA TaKOM Xe pa3beM, BbIMOSHAA onepauun B 00paTHOM nNopsake.

BHUMAHUE: B 3aBuCMMOCTM OT TUMA MOHTaXa M B Clly4ae INIEKTPOHACOCOB, He WMeOWMX Kabenb, yCTaHOBUTL Kabenb
anektponutanua tuna HO5 RN-F ana BHyTpeHHero ucnonb3oBaHus u tuna HO7 RN-F ana HapyXHOro ncnonb3oBaHus, OCHaLLEeHHbIe
Bunkoi (EN 60335-2-41). ins kabenew anekTponuTaHms 6e3 BUNKU HEOBXOAUMO NpeayCMOTPETb YCTPOIMCTBO OTCOEANHEHUSA OT CETH
3NEKTPONMUTAHMA (HanpuMep, TEPMOMArHUTHbLIA BbIKIOYaTeNb) C KOHTaKTaMM pa3beAuHEHUs He MeHee 3 MM Ha KaXabIv Nonkoc.

10. OBHAPYXEHME W YCTPAHEHWUE HEUCMPABHOCTEW

HEWCNPABHOCTU

MPOBEPKM (BO3MOXHble NPUYMHbI)

METO[bl YCTPAHEHUA

3Ha4YeHW 3aBOACKON TabNNYKN.

1. [suratenb He 3anyckaeTcs U He |A. [lpoBepuTb ANEKTPUYECKIUE COeaUHEHNS. C. Ecnu oHu cropeni, 3aMeHUTb UX.
N3aaeT 3BYKOB. B. TpoBeputb, ytoObl gBuratens Obin nog | MpUmeyvaHue: ecrnn HEMCMPABHOCTb Cpasy xe
HanpshkeHWeMm. NOBTOPSIETCS,  3TO  O3HA4YaeT  KoOpOoTkoe
C. [lpoBepuTb NnaBk1e NpegoXpaHUTENu. 3aMblkaHue ABuraTens.
2. [suratenb He 3anyckaetcs, HO |A. [lpoBeputb, 4TObbI HanpseHue B CETU
N30aeT 3BYKM. COOTBETCTBOBASIO 3HAYEHMIO HA 3aBOACKON
Tabnuuke.
B. [poBeputb, uT0bbI coeauHenust Obimm | B.  WcnpaButb B criyuae owmbku.
BbINOMHEHbI NPABUITLHO.
C. Tposeputb Hanuume Beex a3 B 3axumHoir | C. Tpu  HeobxogMMOCTM  BOCCTAHOBWTH
kopobke. (3 ~) OTCYTCTBYHOLLYIO (hasy.
D. T[lpoussectn nouck BO3MOXHbIX 3acopoB | D. Yganutb 3acopbl.
Hacoca unu gauratens.
E. [llpoBeputb COCTOSHWUE KOHAEHCATOPA. E. 3ameHuTb KOHOEHCATOP.
3. 3atpypHutenbHoe  BpalleHue |A.  [lpoBepuTb, 4TO6bI HanpshxeHue
Jpuratens. ANeKTPonuUTaHus 6bINo JOCTaTOUHBIM.
B. TpoBepuTb BO3MOXHble TpeHus mexay | B. YcTpaHuTb NpuYmHbI TPEHKS.
MOABWXKHbIMM M (PUKCMPOBAHHBLIMK
AeTansmm.

4. Hacoc He Npou3BOAMT Noaauy. A. Hacoc 6bin 3anuT HenpaBuIbHO. A. 3anuTb BOAOM HAcOC M BCACbIBaLLYH
Tpyby, ecnm OHa He  sBRsETCH
camo3anuBarolleics, M NpoM3BeCTU
HanosneHue.

B. [poseputb npaBurnbHOe HanpasneHne |B. [lomeHsaTs  MmecTamu gBa  npoBoaa
BpaLLeHMs TpexdasHbIX ABUraTeneit. 3MEeKTPONUTaHUS.
C. Hepoctatounbin anameTp BcacbiBatowwein | C.  3amenuts Tpyby Ha Apyryto ¢ 6ombwnm
Tpy6bl. AnameTpoM.
D. 3acopeH [OHHbI KnanaH. D. Tpo4ncTnTb SOHHBIN KNanaH.
5. Hacoc He 3anuBaetcs. A. BcacbiBatowas Tpyba unu goHHbIA knanaH | A, YCTpaHuTb 9TO  sBMIEHME W MOBTOPUTb
3acacblBatoT BO3ayX. 3anmBKy .
B. OrtpuuatencHbii  yknoH BcackbiBawowei | B.  WcnpaBuTb HaknoH BcackiBatoLLen Tpyobl.
Tpy6bl  cnocobeTByeT  0bpasoBaHui0
BO3AYLUHbIX MELLKOB.
6. Hacoc He obecneumBaet | A. 3acopeH [OHHbIN KnanaH. A.  TIpoyYnCTUTbL AOHHBIN KNnanaH.
HeobXxoanMbIi pacxog, B. KpblnbyaTka U3Hocunack unum sacopeHa. B. Ygamutb  3acopbl  MnM 3aMEHWUTb
WN3HOLUEHHbIE AeTanu.
C. Hepoctatounbln auametp BcacbiBabowwein | C.  3amenuts Tpyby Ha Apyrytlo ¢ 6ombwnm
Tpy6bl. JNaMeTpoM.
D. T[poseputb npaBunbHoe HanpasneHne |D. [lomeHsTs  mecTamu  fBa  nposoga
BpaLLEHMs TpexBasHbIX gBuraTenen. 3MEeKTPONUTaHMS.
7. Hacoc Bubpupyet wn wu3gaet |A. T[lpoBepuTb, 4ToObI Hacoc u Tpybbl 6bii | A, Bonee TILATENbHO 3akpenuTb
CUITbHBIN LWYM. MPOYHO 3aKpeneHbl. ocrnabneHHble yacTy.
B. Kasurtaums Hacoca, T.e. notpebHocTb B |B. CokpaTuTb BbICOTY BCacChiBaHWUS MMM
BOZe NPEBbILLAET BO3MOXHOCTW Hacoca. NPOBEPUTBL NOTEPHD HArpy3Ku.
C. Hacoc dyHkumonupyeT ¢ npesbiweHnem | C.  MoxeT notpeboBaTbCsi OrpaHNuUTL PAacXoa

Ha nogave.
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1. PUMPUOJAMI SKYSCIAI

Siurbliai skirti Svaraus vandens pumpavimui. Jame neturi bati kietyju medziagy, skystis turi buti neagresyvus ir nesprogus.
Skyscio kinematinis klampumas 1mma2/s, tankis 1000 kg/m3.

2. TECHNINIAI DUOMENYS IR PRITAIKYMO APRIBOJIMAI

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz Zr.duomenis ant
— Jtampa: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz gamyklinés

115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz siurblio duomeny lentelés
— Elektriné galia: Zr.duomenis ant siurblio duomeny lentelés.
— Debitas: nuo 0,06 iki 37 m¥h
— Hidrostatinis slégis — Hmax (m): psl. 74

. . varus, be kiety ir abrazyviniy daleliy, chemiSkai neutralus, neuZterStas mineralinémis alyvomis,
— Pumpuojamas skystis:
neklampus

— Variklio apsaugos klasé: IP44 (IP55,Zr. | lentele ant pakuotés)
— Prijungimo dézutés saugumo klasé: IP55
— Saugumo klasé: F
— Mova: PG11 irfarba PG13,5 (priklausomai nuo modelio)
— Sandéliavimo temperatiira: nuo -10 iki +40°C  — Santykinis oro drégnumas: maks. 95%
— Skyséio temperatiry intervalas: psl. 75 — Maksimalus darbinis slégis: psl. 75

— siurbliams naudojamiems iSoréje, triukSmo lygis atitinka direktyva Nr. 2000/14/CE, bei jos pataisas.
— kitiems siurbliams triukdmo lygis atitinka direktyvag Nr. 89/392/EEC, bei jos pataisas.
— Variklio konstrukcija atitinka standartus CEl 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

— Tiektuvo kabeliy jvado laidy nominalus skerspjivis turi biti ne mazesnis nei pateiktasis toliau pateiktoje lenteléje:
Nominali jrenginio srové A Nominalus skrespjivis mm?
<0,2 Plok&Cias dvigubas blizgantis laidas @

— Triuk$mo lygis:

a Sjuos kabelius galima naudoti tik tuo atveju, jei ju ilgis nevirsija

>02 i <3 052 2 m tarp tako, kur kabelis arba jo apsauga jeina | jreginj, ir jgjimo
>3 ir <6 0,75 i kistuka.

>6 ir <10 1,0 (0,75) ®

>10 i <16 [ 15(1,0)

>16  ir S25 |25 b Kabelius, kuriy skerspjiviai yra tokie kaip nurodyti
>25 ir <32 4 skliausteliuose, galima naudoti neSiojamiems jrenginiams, jei
>32 ir <40 6 ju ilgis nevirSija 2 m.

> 40 ir <63 10

3.  NAUDOJIMAS
3.1 Sandéliavimas
Visi siurbliai turi bati saugomi uzdaroje sausoje patalpoje (jeigu yra galimybiu, reikia uztikrinti pastovy oro drégnuma) be dulkiy ir vibraciju.
Siurbliai turi bati saugomi originaliame {pakavime iki pat montavimo. Jeigu tai nejmanoma, reikia kruop3¢iai izoliuoti {siurbimo ir padavimo angas.
3.2 Transportavimas
Pervezimo metu vengti smgiy ir sutrenkimy. Perkeliant siurblius, jeigu tai numatyta, naudoti keltuvus ir padéklus tiekiamus serijiniu badu.
3.3 Svoris
Bendras siurblio svoris nurodytas jpakavime.
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3.4 Variklio veleno sukimosi patikra
Pried jrengiant siurblj sitikinkite, kad besisukancios dalys juda laisvai. Kad tai patikrintuméte, reikia nuimti ventiliatoriaus dangtj, kuris yra variklio
gale. |statykite atsuktuva | variklio velene esanéig jpjova ir pasukite darbo rata. Jei jis uZstriges, atsargiai pasukite atsuktuva, ir Svelniai pakalkite

per ji plaktuku. (kaip parodyta pav. A)
4,  MONTAVIMAS

Po bandymo siurblyje gali biti like Siek tiek vandens.
Prie$ galutinj sumontavima rekomenduojame jj praskalauti Svariu vandeniu.

4.1 Siurblj reikia jrengti gerai védinamoje patalpoje, apsaugotoje nuo nepageidaujamy oro salygy. Temperatdra joje neturi vir$yti 40°C.
(zr. Pav. B)

4.2 Variklio ir laikanciojo pavirSiaus sujungimas absorbuoja bet kokias, siurblio sukeltas vibracijas. (pav. C).

4.3 |sitikinkite, kad atraminiai vamzdZiai turi atskirus itvirtinimus, ir jie nesukelia papildomy jtempimy ar jtrikimy siurblio korpuse (pav.C)

4.4 Kélimo ir neSiojimo rankenélé turi bati visuomet pritvirtinta prie korpuso visiems neSiojamiems siurbliams.

4.5 Siurbliai, kurie bus naudojami lauko fontanams, vandens telkiniams, sodams ar panasioms vietoms, - tokie siurbliai turi biti
maitinami nuo diferencialinés sroveés jrenginio, kurio diferencialiné veikimo nominaliné srové nevir§ys 30 mA.

5. ELEKTRINIS PAJUNGIMAS :
Démesio! Visada laikykités saugaus darbo taisykliy !

/_\ Tiksliai laikykités laidy sujungimy schemos esancios pajungimo dézutéje.

5.1 Pagal tarptautinius standartus stacionards jrengimai turi bati jungiami per atskyriklius su tirpiais saugikliais.

5.2 Visi vienfaziai varikliai yra komplektuojami su Siluminiais saugikliais ir prie tinklo gali bdti jungiami tiesiogiai. Trifazius variklius reikia
apsaugoti automatiniu jungikliu (pvz., magnetoterminiu), sukalibruotu pagal elektrinio siurblio duomeny plokste.

5.3 Maitinimo tinkle turi bati numatytas jungiklis, kuris uZtikrins visidkq atjungima nuo tinklo esant per aukstai Il kategorijos jtampai.

6.  PALEIDIMO DARBAI
6.1

& Prie$ paleidziant siurblj, pilnai uzpildykite sistema vandeniu.

Prie$ paleidziant siurblj, jsitikinkite, kad jis yra tinkamai paruoStas darbui. Siurblj Zpildykite vandeniu per uzpildymo anga, esanig siurblio
korpuse (pav. F) Sauso paleidimo atveju yra nepataisomai sugadinami mech. sandarinimai.

6.2 |junkite siurblj ir patikrinkite ar variklis sukasi teisinga kryptimi - pagal laikrodzio rodykle zigrint
{ varikl{ i8 darbo rato pusés (G pav.). Jeigu trifaziame variklyje sukimosi kryptis yra neteisinga, iSjunkite siurblj i8 tinklo ir sukeiskite dviejy
laidy sujungimus skydelyje.

7.  ATSARGUMO PRIEMONES

7.1 Siurblio negalima paleisti daugiau negu 20 karty per valanda, nes perkais variklis.

7.2 Kai siurblys paleidZiamas po ilgo neveikimo periodo, atlieckamos visos auk$ciau iSvardintos operacijos.

7.3 Rekomenduojama siurblj pastatyti kuo arciau siurbiamo skys¢io. (I pav. — psl.74)

8. APTARNAVIMAS IR VALYMAS

Siurblys gali biti ardomas tiktai kvalifikuoto personalo. Visi prie siurblio atliekami darbai atliekami tik atjungus jtampa.

>

9.  SIURBLIO MODIFIKACIJOS

Visos atliktos, i§ anksto nesuderintos siurblio modifikacijos atleidzia gamintoja nuo atsakomybés.

Pazeidus Sio jrenginio maitinimo kabelj, jj turi pakeisti tik kvalifikuoti darbuotojai, tam, kad iSvengti bet kokiy pavojy.

> P

9.1 Maitinimo kabelio pakeitimas

Prie$ pradedant jsitikinkite, kad variklis atjungtas nuo tinklo.
Siurbliams be slégio relés: Atsuke keturis varztus, nuimkite kondensatoriaus dangtj . Atsuke tris jvadus L - N - &), atjunkite ruda, mélyna,
geltonai - Zalig laidus, atleiskite {vore.

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA tipo slégio relé:
— Slégio relé su kistukiniu lizdu: atsuktuvu atsukite varZtus ir nuimkite dangtj. IStraukite geltonai - Zalig laida,atsuke varZty i§ kairés pusés.
Toje pacioje puséje, istraukite melyng ir ruda laidus, i$ atitinkamy_jvadu. ISimkite laidus, kurie yra atjungti nuo jtampos.

— Laidas, nuo slégio relés, j jvady déze: atsuktuvu atsukite varztus ir nuimkite dangtj. IStraukite geltonai - Zalig, mélyna, rudg laidus, i$
atitinkamy jvadu. Pa3alinkite blokavimo jvado laida, atpalaidave atitinkamu varZtus. IStraukite laida, kuris yra atjungtas nuo {tampos. Atsuke
keturis varztus , nuimkite jvady déZés dangt] . Atlaisving jvore , atsukite tris jvadus L - N - & ir atjunkite ruda, mélyna,ir geltonai — Zalig
laidus.

Kei¢iamas maitinimo kabelis turi biti to paties tipo (pvz. H05 RN-F arba HO7 RN-F, priklausomai nuo montavimo vietos) pajungiant tais
paciais antgaliais, kaip ir pries iSardant.
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DEMESIO: priklausomai nuo montavimo vietos ir nuo to ar siurblys turi maitinimo kabelj, vidaus naudojimui parinkite H05 RN-F, o i$orés

naudojimui HO7 RN-F tipo kabelius su kistukais. Siurbliams su kabeliais be kistuku, atjungimui nuo tinklo sumontuokite jungiklj (pvz.
magnetinj) su nemaziau kaip 3 mm atstumu tarp kontakty.

10.  GALIMI GEDIMAI IR JY PASALINIMAS
PROBLEMOS PATIKRINIMAS (galimos priezastys) SPRENDIMO BUDAS
1. Siurblys nepasileidzia ir nesigirdi | A.  Patikrinti elektrinius sujungimus. C. Jeigu saugikliai sudege, pakeiskite juos.
jokiy, triukSmy. B. Patikrinti ar uZmaitintas variklis. Jeigu gedimas pasikartoja nedelsiant, tai reidkia,
C. Patikrinkite saugiklius. kad variklyje yra trumpas jungimas.
2. Siurblys nepasileidzia, bet girdisi | A. Patikrinkite ar tinklo jtampa sutampa su
triukSmai. nurodyta ant gamyklinés siurblio duomeny,
lentelés.
B. Patikrinkite ~ ar  teisingi  elektriniai | B. [Staisykite klaidas.
sujungimai.
C. Patikrinkite ar prijungimo dézutéje yravisos | C. Atstatykite trlkstamas fazes.
3 fazés.
D. Patikrinkite galimus uzblokavimus siurblyje | D. PaSalinkite uzblokavimus.
arba variklyje.
E. Patikrinkite kondensatoriaus bakle. E. Pakeiskite kondensatoriy.
3. Sunkiai sukasi variklis. A. Patikrinkite  jtampa, kuri gali bati
nepakankama.
B. Patikrinkite ar judancios dalys nesilieCia su | B.  Pa3alinkite lietimosi prieZastj.
nejudangiomis.
4. Siurblys nesiurbia. A.  Siurblys neteisingai uzpildytas.
B. Patikrinkite sukimosi krypt] (trifaziams |B. Jeigu reikia, sukeiskite dvi fazes.
varikliams).
C. Nepakankamas pasiurbimo vamzdzio |C. Pakeiskite pasiurbimo vamzdj didesnio
diametras. skersmens vamzdZiu.
D. UZblokuotas atbulinis voZtuvas. D. I8valykite atbulinj voZtuva,
5. Siurblys neuzsipildo. A. Pasiurbimo vamzdis arba atbulinis |A. Pa3alinkite priezastis ir i§ naujo uZpildykite.
voZtuvas gaudo ora.
B. Zeméjantis pasiurbimo vamzdzio nuolydis |B. Pataisykite pasiurbimo vamzdzio nuolydi.
salygoja oro tarpy susidaryma.
6. Nepakankamas srautas. A.  UZblokuotas atbulinis voztuvas. A. |8valykite atbulinj voztuva.
B. Susidévéjes arba uzblokuotas darbo ratas. | B. PaSalinkite uZsikim3imus arba pakeiskite
susidévéjusias dalis.
C. Nepakankamas pasiurbimo vamzdzio |C. Pakeiskite pasiurbimo vamzdj didesnio
skersmuo. skersmens vamzdZiu.
D. Patikrinkite sukimosi krypt| (trifaziams |D. Jeigu reikia, sukeiskite dvi fazes.
varikliams).
7. Siurblys dirba triukSmingai ir | A. Patikrinkite ar vamzdZiai ir siurblys stipriai | A.  Stipriai pritvirtinkite laisvas detales.
vibruoja. pritvirtinti.
B. Jeigu siurblys kavituoja, tai reiSkia, kad |B. Sumazinkite pasiurbimo auks$ti arba
vandens pareikalavimas yra didesnis, nei patikrinkite apkrovimo nuostolius.
galimas siurbti.
C. Siurblys dirba vir§ parametry nurodyty ant | C. Gali bdti naudinga apriboti paduodamg

gamyklinés siurblio duomeny lentelés.

srauta,
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1. LICHIDE POMPATE

Pompa este proiectata si construita pentru apa, fara substante explozive si particule solide sau fibre, cu densitate egala cu
1000 kg/mc si vascozitate cinematica egala cu 1mmpl/s si pentru lichide neagresive chimic.

2. CARACTERISTICI TEHNICE SI SI LIMITE DE UTILIZARE

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz .
vezi placuta cu date

— Tensiune de alimentare: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz electrice
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Putere absorbita: vezi placuta cu date electrice

— Debit: de la 0,06 la 37 m¥h

— Inaltime de pompare-Hmax (m): pag. 74

— Lichid pompat: curat, fara corpuri solide sau abrazive, neagresiv.

— Grad de protectie motor: IP44 (Pentru IP55 vezi placuta de pe ambalaj).

— Grad de protectie regleta borne: IP55

— Clasa de protectie: F

— Presetupa: PG 11 si/sau PG 13,5 in functie de modele

— Temperatura de depozitare: -10°C +40°C  — Umiditate relativa a aerului: MAX 95%

— Domeniu de temperatura a lichidului: ~ pag. 75 — Presiune maxima de functionare: pag. 75

— Nivel de — Pentru pompele prevazute pentru uz exterior: nivel de zgomot conform Directivei 2000/14/CE.
zgomot: — Pentru celelalte pompe: nivel de zgomot conform Directivei EC 89/392/CEE si modificarile ulterioare.

— Constructia motoarelor: conform normativelor CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— Conductorii cablurilor de alimentare trebuie sa aiba o sectiune nominald nu inferioara celei ilustrate in tabelul urmator:

Curent nominal al aparatului A Sectiune nominala mm?

<02 Cordoane flexibile plate duble * a Aceste cabluri pot fi folosite doar daca lungimea lor nu
>02 s <3 052 depaseste cei 2 m intre punctul in care cablul si protectia lui
>3 Si <6 0,75 intra in aparat si intrarea in stecar.
>6 si <10 1,0(0,75)
>10 si <16 1,5(1,0)0
>16 i <25 25 b Cablurile care au sectiunile indicate intre paranteze pot fi
>25 si =32 4 intrebuintate la aparatele mobile in cazul in care lungimea lor
>32 si <40 6 nu depaseste cei 2 m.
> 40 si <63 10

3. GESTIONARE
3.1 Depozitare

Toate pompele trebuie sa fie depozitate intr-un loc acoperit, uscat si cu umiditatea aerului pe cat posibil constanta, fara vibratii si pulberi.
Pompele sunt livrate in ambalajul lor original in care trebuie sa ramana pana in momentul instalarii, in caz contrar, asigurati-va ca sunt bine
acoperite gurile de aspiratie si refulare.

3.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele unor inutile lovituri si coliziuni.

Pentru a ridica si transporta grupul folositi-va de elevatoare, utilizand paletul livrat in serie (daca este prevazut).

3.3 Greutate

Pe placuta adeziva situata pe ambalaj este indicata masa totala a electropompei.

31




ROMANA

3.4 Control rotatie arbore motor
Inainte de a instala pompa, asigurati-va ca partile mobile se rotesc liber. In acest scop este prevazuta o fanta pe axul motorului, la ventilator, unde
se poate actiona cu o surubelnita. In caz de blocare, loviti usor cu un ciocan surubelnita, facind axul sa se roteasca. Fig. A

4. INSTALARE

Pompele pot contine cantitati mici de apa reziduala care provine de la probele de omologare.
Va sfatuim sa le spalati putin cu apa curata inainte de instalarea definitiva.

4.1 Electropompa trebuie sa fie instalata intr-un loc bine aerisit, protejat de intemperii si cu o temperatura ambienta care sa nu depaseasca
40°C. Fig.B

4.2 O buna fixare a pompei de fundatie favorizeaza absorbtia eventualelor vibratii create de functionarea pompei. Fig.C

4.3 Evitati ca tevile metalice sa transmita tensiuni mari in racordurile pompei pentru a nu provoca deformari si rupturi. Fig.C

4.4 |a toate pompele prevazute pentru versiunea portabila cu maner pentru ridicarea si transportul acestora, manerul trebuie sa fie tot
timpul prezent si bine fixat pe suport.

5. CONEXIUNI ELECTRICE:
Respectati intotdeauna normele de siguranta !

& Respectati in mod riguros schemele electrice descrise in interiorul cutiei de borne.

5.1 Ininstalatiile fixe, Normele Internationale prevad folosirea intrerupatoarelor prevazute cu sigurante fuzibile.

5.2 Motoarele monofazate sunt dotate cu protectie termica incorporata si pot fi racordate la retea. Motoarele trifazice trebuie sa fie protejate
cu intrerupator automatic (ex. magnetotermic) calibrat la datele indicate pe placuta electropompei.

5.3 In reteaua de alimentare trebuie sa fie prevazut un dispozitiv care sa asigure deconectarea completd in conditile categoriei de
supratensiuni lll.

6. PORNIREA

& Nu porniti niciodata pompa decat dupa ce ati umplut-o complet cu lichid.

Inainte de pornire, controlati ca pompa sa fie amorsata in mod corect, urmind umplerea completa cu apa curata prin orificiul prevazut in
acest scop pe corpul pompei dupa ce ati inlaturat dopul (Fig. F). Functionarea in gol provoaca degradarea simeringurilor. Dopul de
umplere va trebui sa fie reinsurubat cu grija.

6.2 Cuplati tensiunea si controlati, pentru versiunea trifazica, sensul corect de rotire, care, privind motorul din partea elicei de racire, va trebui
sa fie sensul orar. Fig.G. In caz contrar schimbati intre ei oricare doi conductori de faza, dupa ce ati deconectat pompa de la reteaua de
alimentare.

7.  MASURI DE PRECAUTIE

7.1 Electropompa nu trebuie sa fie supusa la mai mult de 20 de porniri pe ora in asa fel incat sa nu supuneti motorul la solicitari termice
excesive.

7.2 Punerea in functiune dupa o lunga perioada de inactivitate cere repetarea operatiilor de pornire mai inainte enumerate.

7.3 Este bine sa pozitionati pompa cat mai aproape posibil de lichidul de pompare. (Fig.l - pag.74)

8.  INTRETINERE SI CURATARE
Electropompa nu trebuie sa fie demontata decat de personal specializat si calificat, dotat cu toate sculele cerute de
& normativele specifice in materie. In orice caz, toate interventiile de reparare si intretinere trebuie efectuate dupa deconectarea
pompei de la reteaua electrica.

9.  MODIFICARI SI PIESE DE SCHIMB

Orice modificare neautorizata in prealabil absolva constructorul de orice responsabilitate.

In cazul in care cablul de alimentare cu energie electrica al acestui aparat se va deteriora, reparatia trebuie sa fie efectuata
de catre personal calificat pentru a evita orice risc.

> P

9.1 Scoaterea si inlocuirea cablului de alimentare

Inainte de a incepe aceasta operatiune asigurati-va ca electropompa sa nu fie racordata la reteaua de alimentare.

Pentru versiunea fara presostat: Scoateti capacul cutiei de borne desuruband cele 4 suruburi care o fixeaza. Scoateti cele trei borne L-N - @

si desfaceti firul maro, firul albastru si firul galben-verde, care provin din cablul de alimentare, dupa ce ati demontat presetupa.

Versiune cu presostat tip TELEMECANIQUE /| SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— partea de cablu cu stecherul de la presostat: desurubati surubul capacului presostatului cu ajutorul unei surubelnite si scoateti capacul
extragindu- de la baza presostatului. Desfaceti firul galben-verde desfacind surubul de impamantare. Desfaceti de pe aceeasi parte firul
albastru si firul maro de la bornele respective. Slabiti piulita cablului de prindere de la presostat si trageti cablul astfel desfacut.

— partea de cablu de la presostat la sirul de borne: desurubati piulita capacului presostatului cu ajutorul unei surubelnite si scoateti capacul.
Desfaceti firul galben-verde desurubind clema de impamantare pe partea dreapta. Desfaceti in continuare pe aceeasi parte, firul albastru si
firul maro de la respectivele borne desfacind suruburile. Slabiti piulita de prindere a cablului de presostat pe partea dreapta si trageti cablul
astfel desfacut. Scoateti capacul care acopera sirul de borne desuruband cele 4 suruburi. Desfaceti cele trei borne L - N - @ si desfaceti
cele trei fire (maro, albastru si galben-verde) provenite de la presostat, dupa ce ati slabit presetupa.
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Inlocuirea cablului de alimentare trebuie sa se faca folosind cablu de acelasi tip (de exemplu, HO5 RN-F sau H07 RN-F in functie de
instalatie) si avand aceeasi terminatie, urmind ordinea de lucru inversa fata de cea de montare.

ATENTIE: In functie de instalare si in cazul pompelor care nu sunt prevazute cu cablu, prevedeti cabluri de alimentare tip H0O5 RN-F
pentru uz intern si HO7 RN-F pentru uz extern, dotate cu stecher (EN 60335-2-41). Pentru cabluri de alimentare fara stecher, prevedeti
un dispozitiv de deconectare de la reteaua de alimentare (ex.: intrerupator magnetotermic) cu contacte de separare de cel putin 3 mm

pentru fiecare pol.

10. CONSTATAREA S| REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

cei indicati.

DEFECTIUNI VERIFICARI (cauze) REMEDII
1. Motorul nu porneste si nuface |A. Verificati conexiunile electrice. C. Daca sunt arse, inlocuiti-le (daca se ard la
zgomot. B. Verificati ca motorul sa fie sub tensiune. intervale scurte, motorul are un scurt-circuit).
C. Verificati sigurantele de protectie.
2. Motorul nu porneste dar face A. Verificati ca tensiunea din retea sa B. Corectati eventualele erori.
zgomot. corespunda cu cea de pe tablita.
B. \Verificati ca legaturile electrice sa fie corecte. | C. In caz negativ, refixati faza care lipseste.
C. Verificati prezenta tuturor fazelor (3~) in
tabloul electric. D. Inlaturati blocajele.
D. Cautati cauzele posibile de blocare. E. Inlocuiti condensatorul.
E. Verificati starea condensatorului.
3. Rotorul se roteste cu dificultate. | A. Verificati ca tensiunea de alimentare sa fie
suficienta.
B. \Verificati frecarea intre partile mobile sifixe |B. Procedati la eliminarea cauzei frecarilor.
ale pompei.
4. Pompa nu furnizeaza apa. A. Pompa nu a fost amorsata corect. A.  Umpleti cu apa pompa si conducta de
B. Verificati rotirea motoarelor trifazice in sens asiprare daca nu este autoamorsabila si
corect. efectuati amorsarea.
C. Teava de aspiratie cu diametru insuficient. B. Schimbati intre ele cele doua fire de
D. Sorbul blocat. alimentare.
C. Inlocuiti teava cu una cu diametru mai mare.
D. Curatati sorbul.
5. Pompa nu se amorseaza. A. Conducta de aspirare sau sorbul aspira aer. | A.  Eliminati fenomenul si repetati operatia de
B. Contrapanta tevii de aspirare favorizeaza amorsare.
formarea unor acumulari de aer. B. Corectati inclinarea tevii de aspirare.
6. Debitul este insuficient. A. Sorbul este blocat. A. Curatati sorbul.
B. Rotorul este uzat sau blocat. B. Indepartati blocajele sau inlocuiti piesele
C. Tubul de aspirare are diametrul insuficient. uzate.
D. Verificati rotirea motorului in sens corect. C. Inlocuiti tubulatura cu una de diametru mai
mare.
D. Schimbati intre ele cele doua fire de
alimentare.
7. Pompa vibreaza si are 0 A. Verificati ca pompa si tubulatura sa fie bine | A.  Fixati cu mare grija partile desfacute.
functionare zgomotoasa. fixate.
B. Exista cavitatie in pompa, respectiv cererea | B. Reduceti inaltimea de aspiratie sau controlati
de apa depaseste capacitatile pompei. pierderile de sarcina.
C. Pompa functioneaza in alti parametrii decat | C. Poate fi utila limitarea debitului de livrare.
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1. LiQUIDOS BOMBEADOS

A maquina é projectada e fabricada para bombear dgua que nao contém substancias explosivas nem particulas sdlidas ou
fibras, com densidade de 1000 Kg/m3 e viscosidade cinematica de 1mm2/s e liquidos nao quimicamente agressivos.

2. DADOS TECNICOS E LIMITES DE UTILIZAGAO

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
ver a plaqueta dos dados

— Tensdo de alimentagéo : 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz eléciricos
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Poténcia absorvida : ver a plaqueta dos dados eléctricos

— Débito: de 0,06 a 37 m¥h

— Altura manométrica — Hmax (m): pag. 74

— Liquido bombeado: limpo, sem corpos solidos ou abrasivos, ndo agressivo.

— Grau de protecgédo do motor : IP44 (Para IP55 ver a plaqueta na embalagem).

— Grau de protecgéo da régua de bornes: IP55

— Classe de protecgéo: F

— Prensa-cabo: PG 11 elou PG 13,5 conforme os modelos

— Temperatura de armazenagem: -10°C +40°C  — Humidade relativa do ar: max 95%

— Campo de temperatura do liquido: pag. 75 — Campo de temperatura do liquido: pag. 75

— Ruido: — Para as bombas previstas para uso externo: ruido em conformidade com a Directiva 2000/14/CE.

— Para as outras bombas: ruido em conformidade com a Directiva EC 89/392/CEE e sucessivas alteragoes.
— Construcao dos motores: em conformidade com as normas CEl 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)
— Os condutores dos cabos de alimentagdo devem ter uma sec¢ao nominal nao inferior a ilustrada na tabela seguinte:

Corrente nominal do aparelho A Secgdo nominal mm?
=02 Corddes de ouropel planos duplos * | a gtes cabos s6 podem ser utilizados se o seu comprimento
>0,2 e =3 052 ndo exceder 0s 2 m entre o ponto em que o cabo ou a sua
>3 e <6 0,75 protecgao entram no aparelho e a entrada na ficha.
>6 e <10 1,0 (0,75) ®
>10 e <16 1,5(1,0)°
> 16 e <25 25 b Os cabos que possuem as secgdes indicadas entre
>25 e =32 4 parénteses podem ser utilizados para os aparelhos méveis
>32 e <40 6 no caso em que o0 seu comprimento n&o exceda os 2 m.
> 40 e <63 10
3. GESTAO

3.1 Armazenagem

Todas as bombas devem ser armazenadas num local coberto, seco e com humidade do ar possivelmente constante, sem vibragdes nem poeiras.
Sao fornecidas na sua embalagem original, na qual devem ficar até o momento da instalag&o. Se assim n&o for, tratar de fechar cuidadosamente
a boca de aspiragao e de compressao.

3.2 Transporte
Evitar de submeter os produtos a choques e colisdes inlteis.
Para levantar e transportar o grupo, utilizar empilhadores aproveitando da palete entregue de série (se prevista).

3.3 Peso
A plaqueta adesiva colocada na embalagem indica o peso total da electrobomba.
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3.4 Controlo da rotagao do eixo motor
Antes de instalar a bomba é necessario verificar que as partes em movimento rodem liviemente. Para esse fim, retirar a cobertura da ventoinha
da sede da tampa posterior do motor e agir com uma chave de fendas no entalhe previsto no eixo do motor do lado de ventilagdo. Em caso de
bloqueio rodar a chave de fendas batendo levemente nela com um martelo. Fig. A

4. INSTALAGCAO

As bombas podem conter pequenas quantidades de agua residual proveniente dos ensaios.
Aconselhamos a lava-las rapidamente com agua limpa antes da instalacao definitiva.

41 Aelectrobomba deve ser instalada num local bem ventilado, protegido das intempéries e com uma temperatura ambiente néo superior a
40°C. Fig.B

4.2 Uma ancoragem firme da bomba na base de apoio favorece a absorgao de eventuais vibragdes criadas pelo funcionamento da bomba.
Fig.C

4.3 Evitar que as tubagens metdlicas transmitam esforgos excessivos para as bocas das bombas, para que néo criem deformagdes ou
rupturas. Fig.C

4.4 Em todas as bombas previstas para verséo portatil, a pega para a elevacéo e o transporte deve estar sempre presente e bem fixada
no suporte.

4.5 Para as bombas destinadas a serem utilizadas nas fontes para uso externo, nas bacias de jardim e em lugares parecidos, a
bomba deve ser alimentada através de um circuito provido de um dispositivo de corrente diferencial, cuja corrente diferencial
de funcionamento nominal nédo seja superior a 30 mA.

5. LIGAGAO ELECTRICA:
Atengdo: cumprir sempre as normas de segurancal

& Respeitar rigorosamente os esquemas eléctricos referidos no interior da caixa da régua de bornes.

5.1 Nas instalagdes fixas as Normas Internacionais prevéem a utilizagao de interruptores disjuntores com base porta-fusiveis.
5.2 Os motores monofasicos estdo providos de protecgdo termo-amperimétrica incorporada e podem ser ligados directamente a rede. Os
motores trifasicos devem ser protegidos com interruptor automatico (p.ex. magnetotérmico) ajustado aos dados nominais da

electrobomba.

5.3 Na rede de alimentagdo deve estar previsto um dispositivo que assegure o desligamento completo nas condigdes da categoria de
sobretens&o lIl.

6. ARRANQUE

& Nao por em funcionamento a bomba sem a ter enchido completamente de liquido.

Antes do arranque, verificar se a bomba esta regularmente ferrada, tratando de enché-la completamente com agua limpa pelo bujéo
especial, depois de removido o tampao de enchimento posicionado no corpo da bomba (Fig. F). O funcionamento sem liquido provoca
danos irreparaveis no empanque mecanico. O tamp&o de enchimento, a seguir, devera ser aparafusado de novo cuidadosamente.

6.2 Ligar a tensao e verificar, para a versao trifasica, se o sentido de rotagao esta correcto: observando o motor do lado da ventoinha, deve
ocorrer em sentido horario Fig.G. Caso contrario, inverter entre eles dois quaisquer dos condutores de fase, depois de desligada da
bomba da rede de alimentacéo.

7.  PRECAUGOES

7.1 A electrobomba ndo deve ser submetida a mais de 20 arranques por hora de modo a néo submeter o motor a excessivas solicitagdes
térmicas.

7.2 O novo arranque ap6s uma demorada inactividade exige a repeticdo das operagdes de arranque atras listadas.

7.3 E sempre boa norma posicionar a bomba o mais perto possivel do liquido a bombear. (Fig.| - pag.74)

8. MANUTENGAO E LIMPEZA
A electrobomba s6 pode ser desmontada por pessoal especializado e qualificado que possua os requisitos exigidos pelas
& normas especificas na matéria. De qualquer modo todas as intervengdes de reparagdo e manutengdo devem ser realizadas s6
depois de desligada a bomba da rede de alimentacéo

9. MODIFICAGOES E PEGAS DE REPOSICAO

Qualquer modificagao nao autorizada previamente isenta o fabricante de toda e qualquer responsabilidade.

No caso de danificagdo do cabo de alimentagao deste aparelho, a reparacao deve ser realizada por pessoal especializado
para prevenir qualquer risco.

> P

9.1 Remogao e substituigdo do cabo de alimentagao
Antes de proceder, verificar que a electrobomba n&o esteja ligada a rede de alimentagéo.
Para versdo sem pressostato: Remover a cobertura da régua de bornes desapertando os quatro parafusos nela colocados. Desapertar os trés
bornesL-N- & e soltar o fio castanho, o fio azul e o fio amarelo-verde, provenientes do cabo de alimentagéo, depois de desapertado o prensa-
cabo.
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Versao com pressostato tipo TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— pedago de cabo com ficha de pressostato: desapertar o parafuso da tampa do pressostato utilizando uma chave de fendas e remover a
tampa desenganchando-a da base do pressostato. Soltar o fio amarelo-verde desapertando o borne de terra do lado esquerdo. Soltar, do
mesmo lado, o fio azul e o fio castanho dos relativos bornes, desapertando os parafusos colocados neles. Desapertar a porca prensa-cabo
do pressostato do lado esquerdo e soltar o cabo que resulta agora desligado.

— pedago de cabo do pressostato para a régua de bornes: desapertar a porca da tampa do pressostato utilizando uma chave de fendas
e remover a tampa desenganchando-a da base do pressostato. Soltar o fio amarelo-verde desapertando o borne de terra do lado direito.
Soltar, sempre do mesmo lado, o fio azul e o fio castanho dos relativos bornes desapertando os parafusos neles colocados. Desapertar a
porca prensa-cabo do pressostato do lado direito e soltar o cabo que resulta agora desligado. Remover a cobertura da régua de bornes
desapertando os quatro parafusos nele colocados. Desapertar os trés bornes L - N - & e soltar os trés fios, castanho, azul e amarelo-
verde, provenientes do pressostato, depois de desapertado o prensa-cabo.

A substituicdo do cabo de alimentacao deve ser realizada utilizando um cabo do mesmo tipo (p.e.H05 RN-F ou HO7 RN-F conforme a
instalagdo) e com a mesma ficha na extremidade, seguindo a ordem de trabalho contraria 8 desmontagem.

ATENGAO: de acordo com a instalagdo e em caso de bombas desprovidas de cabo, prever cabos de alimentagio tipo H05 RN-F para
uso interno e tipo H07 RN-F para uso externo, completos de ficha (EN 60335-2-41). Para cabos de alimentagado sem ficha, prever um
dispositivo de disjungdo da rede de alimentagao (p.e. magnetotérmico) com contactos de separagdo de pelo menos 3 mm por cada
polo.

10. PROCURA E SOLUGAO DOS INCONVENIENTES

INCONVENIENTES VERIFICAGOES (causas possiveis) REMEDIOS
1. O motor n3o arranca e ndo |A. Verificar as ligagdes eléctricas. C. Se queimados, substituir.
produz ruido. B. Verificar que o motor seja alimentado. Atengdo: se a avaria se repetir imediatamente,
C. \Verificar os fusiveis de proteccdo. significa que o motor esta em curto-circuito.
2. O motor ndo arrancamas produz | A. Verificar se a tensdo da rede corresponde
ruido. a nominal.
B. Verificar se as ligagbes foram realizadas |B. Corrigir eventuais erros.
correctamente.
C. \Verificar na régua de bornes a presengade | C. Em caso negativo restaurar a fase que falta.
todas as fases. (3 ~) D. Remover as obstrugdes.
D. Procurar eventuais obstrugdes da bomba
ou do motor. E. Substituir o condensador.
E. Verificar o estado do condensador.
3. O motor funciona com |A. Certificar-se de que a tensdo de
dificuldade. alimentagdo nao seja insuficiente.
B. \Verificar possiveis atritos entre partes |B. Tratar de eliminar as causas do atrito.
moveis e partes fixas.
4. A bomba nao fornece liquido. A.  Abomba néo foi ferrada correctamente. A. Encher de agua a bomba e o tubo de
B. \Verificar se o sentido de rotagdo dos aspiracdo, se nao auto-ferrante e realizar a
motores trifasicos esta correcto. ferragem.
C. Tubo de aspiragio com diametro |B. Inverter entre eles dois fios de alimentag&o.
insuficiente. C. Substituir o tubo por um de didmetro
D. Valvula de fundo obstruida. superior.
D. Limpar a valvula de fundo.
5. Abomba n&o ferra. A. O tubo de aspiragdo ou a valvula de fundo | A. Eliminar o fenémeno e repetir a operagdo de
aspiram ar. ferragem.
B. Ainclinagdo negativa do tubo de aspiragdo | B. Corrigir a inclinagéo do tubo de aspiragao.
favorece a formagéo de bolsas de ar.
6. A bomba fornece um débito |A. A valvula de fundo esta obstruida. A. Limpar a valvula de fundo.
insuficiente. B. O impulsor esté gasto ou obstruido. B. Remover as obstru¢des ou substituir as
C. Tubos de aspiragdo de diametro pecas gastas.
insuficiente. C. Substituir o tubo por outro de diametro
D. Verificar se o sentido de rotacdo dos superior.
motores trifasicos esta correcto. D. Inverter entre eles dois fios de alimentagao.
7. A bomba vibra com |A. Verificar se a bomba efou os tubos estdo |A. Fixar com mais cuidado as partes
funcionamento ruidoso. fixados bem. desapertadas.
B. A bomba estd em cavitagdo, ou seja, a |B. Reduzira altura de aspiracéo e controlar as
agua pedida é mais da que consegue perdas de carga.
bombear.
C. A bomba trabalha além dos dados |C. Pode ser utillimitar o débito na compressao.
nominais.
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1. ANTAOYMENA YTPA

To pnxévnpa gival oxediaopévo Kal KATOOKEUAOHEVO Yia THV AVTANON VEPOU XWPIG EKPNKTIKEG OUTIES, OTEPEG TWHOTIOIN
iveg, TukvoTnTag iong pe 1000 Kg/m®, kKivnpamiko 1§wdeg ico pe Tmm?/s kai uypd wou dev ival Xnpika SlaBpwTikd.

2. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA KAI NEPIOPIZMOI XPHZHZ

220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz . . ,
BAETTE TIVOKI®A TEXVIKWY

— Katavahiokopevn 10x0g: BAETTE TIvakida nAekTpIKWY dedopévwy

— MNoapoxn: amd 0,06 péxpr 37 m3/h

— Mavoperpiké — Hmax (m): ot 74

— AvthoUpevo uypé: kabapo, xwpic ateped A Tpay1G GwpaTa, Un S1aBPWTIKO.

— BaBuog TpooTaciag Hotép: IP44 (Ma IP55 BAETTe mivakida 0T ouckeuaaiay.

— BaBuég mpooTtaciag KAEppAG: IP55

— KAdon mpooTaciag: F

— Zoiyktipag KaAwdiou: PG 11 f/kai PG 13,5 avaAoya e Ta JovTéAa

— Oeppokpacia amodAKEUONG: -10°C +40°C  — ZyemikA vypaoia Tou aépa: Méyiot 95%
— Nedio Beppokpaadiag Tou uypol: 0oeN. 75 — Méyiotn micon Aeitoupyiag: oeA. 75

— Ta i avthieg Tou TpoPAETTovTal yia uTraiBpia xprion: 86pupog aupewva We v Odnyia 2000/14/EK.
— Tamig GAeg avthieg: BdpuPog oupewva pe v Odnyia Tou EX 89/392/EOK kai YETETTEITA TPOTTOTIOIATEIG.
— Kataokeun KIvnTApwyv: oUUQwva pe Toug kavoviopoug CEl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

— O1aywyoi Twv KaAwdiwv Tpo@odoaiag TPETTEI VO EXOUV OVOHAOTIKA S1aToN OXI HIKPOTEPN ATTO TV SIATOHN TTOU AVAQEPETAI OTOV
TAPAKATW TivaKa:

— Obpufog:

OvopaoTikA éviaon cuokeung A OvopaoTikA diaTop mm?

=02 KaAwia dimoAiké TrAaKe 2 3 Ta kaAWSIO AUTA UTTOPOUV va XpnalpoTioinBolv povaya
>0.2 Kai <3 052 £QOTOV TO AKOG TOUC BEV UTIEPRAIVEI TA 2 M QVAKETT OTNV
>3 Kal <6 0,75 £i0080 TOU QIg Kal TO GNeio TTou To KAAWBIO ) N TTPOaTaTIa
>6 Kal <10 1,0 (0,75) b TOU EICEPXETAI OTr GUOKEUR.
>10 Kal <16 1,5(1,0)°
> 16 Kai <25 2,5 b To kaAwdia Tou BIaBETOUV TIC BIATORES TTIOU AVaYPAQOVTA
>25 Kai =32 4 0t TIapévBEaT), UTTOPOUV va XpnaoIoTroinBolv Ot KIVATES
>32 Kai <40 6 GUOKEUES Ot TIEPITITWON TTOU TO MAKOC TOUG Bev UTIEpPaivel
>40 Kall <63 10 A2 m,

3.  AIAXEIPIZH

3.1 Amobnkeuon
OAeg o1 avthieg Tpétel va amroBnkeUovTal € GKETTOOTO OTEYVO XWPO, av gival duvaTdv e oTabepn uypaaia Tou aépa, Xwpig Kpadaopoug Kal okovn.
MpounBelovTal 0TV apyIKr CUCKEUATia TOUG, OTNV OTToia TTPETTEl VO TIAPAUEIVOUY PEXPI T aTIYUA EyKaTAoTaoNG, DIOQOPETIKG TTPETTEI VO QPOVTIOETE
va KAeioeTe KaAG Ta OTOPIO AvapPOPNONG Kal KataBAiyng.

3.2 Meragopd
®povtioTe va unv KTUTMOOUV 01 CUCKEUEG. I'1a va VUWWOETE KOl VO UETAPEPETE TO GUYKPOTNUA, XPNCIUOTIOINOTE AVUWWTIKA MEGA Kal TRy TTAAETa
TIOU TTpopNBeUETaI e TN OUCKEUN (GTToU TTPORAETTETAN).

3.3 Bdpog

H autokdAAnTn Tvakida oTn ouokeuaaia @Epel TNV EVOEILN Tou auvohikoU Bapoug TS NAEKTPOKivTNG avTAiag.
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3.4 'EAéyxog mepIioTpo@ng oTpo@ao@dpou

Mpiv eykaraoTAhoeTe v avrAia Tpémel va Befaiwbeite Twg ta Kivntd pépn TepioTpéovTal eAeUBepa. MNa autd 1o okoTd aQaIpETTE TO KAAUPPA
NG QTEPWTAG a6 TNV £dpa Tou oTTigBiou KATaKIOU TOU KIVATAPG Kal evepynaTe e éva Katoapidl aTnv EYKOT TOU GTPOPAAOPOPOU aTTO TV
Aeupd Tou €aepiopol. e TEPIMTWON UTTAOKOPITHATOS TTEPITTPEWTE TO KAToaRiol KTUTTWVTAG TO EAaQPA e éva agupi. Eik. A

4, EFKATAITAIH

O1 avrthieg prropei va ePIEXOUV HIKPEG TTOOOTNTEG UTTOAEIPMPOTIKOU VEPOU TTOU TIPOEPXETAl OTTO TNV SOKINAGTIKI
Aeitoupyia. ZuvioToUpe va TIG TTAéVETE PE KaBapO vePO, TTPIV OAOKANPWOETE TV EYKATACTAGT) TOUG.

4.1 H nAektpokivntn avTAia TpEMEl va eykataoTaBei o€ éva PEPOG e KaAO €§aepIONd, TIPOCTATEUPEVD aTTd TIG KAIPIKEG GUVONKES Kal e
Beppokpaaia o1 ueyahutepn amo 40°C. Eik.B

4.2 Hkahj mpdodean g avrAiag atn Baon oTAPIENG EUVOET TV aTTopPOPNaT TUXOV Kpadaauwy TTou dnpioupyolvTal Katd T Asitoupyia g
avTAiag. Eik.C

4.3  QpovrioTe o1 PeTaMIKEG CWANVWOEIS va Pnv KaTammovouv utrepBoAIKa Ta oTdpIa TG avTAidg, yia va unv TpokAnBolv TTapapopewaoeis i
Bpaloeis. Eik.C

4.4 Y& 6heg TiG avhieg Tou TpoBAETTOVTAN YIa TN GopNTH €KdoaT N XelpoAaBn yia v aviywon Kai T JETapopd TrPETTEl VO UTTAPYXEN TTAVTA
Kal va gival KaAd oTepewiévn oTn Baon.

4.5 Pla 1ig avrAieg Tou mpoopiovtal yia utraiBpia xpfion o€ oivrpiavia, Aipveg KATTWV fj TapOPOIOUG XWPOUG, N avTAia TpéTel
va Tpo@odoTeiTal PEoW VO KUKAWHOTOS e@odiaopévou pe pia Sidraln Sia@opikol peUpaTog, 0TV OTroia To S1aQopIKO pelpa
OVOMAOTIKNG AciToupyiag va punv umepfaivel Ta 30 mA.

5.  HAEKTPIKH ZYNAEZMOAOTIA:

Mpoooxn: va ThpeiTe TAVTA TOUG Kavoveg ag@aAeiag!

& Na Tnpeite auoTnpd T NAEKTPIKA OXESIOYPANMPATA TTOU UTTAPXOUV PHECT OTO KOUTI TNG KAEUMOG.

5.1 Xmg otaBepés eykaraaTdoeig ol AicBveic Kavoviopoi mpoBAETouv Thv xprion paxaipwTwy SIAKOTITWY PE BACT aoaAEI0BrKNG.

5.2 O1 povo@aaikoi KIvNTAPES eival QOdIAOMEVOl UE EVOWUATWHEVN BEPUIKA-OUTIEPOPETPIKA TTpoaTaCia kal pmopolv va guvdéovial
ameuBeiag pe o dikTuo. O1 TPIPATIKOI KIVNTAPES TIPETTEI VA TTPOCTATEUOVTAI [IE AUTAPATO DIOKOTITN (TT.X. JayvnToBepuIKO) Babuovounuévo
oTa dedopéva TG TIVAKIOAS TNG NAEKTPIKAG AVTAIQG 1 HE AOQAAEIEG.

5.3 pémer va eykaraoTioete aTto dikTuo Tpogodogiag uia diatagn mou eGac@alilel TTAApn amdleutn uTd GUVBRAKES TG KaTnyopiag
umreptaaewv ll.

6. OEZH ZE AEITOYPIIA

& Mn Bérete o€ Aeitoupyia Tnv avrtAia av dev gival TeAgiwg yeUATN pE vEPO.

Mpiv Tnv Béon o€ Aerroupyia, Befaiwdeite Twg n nAekTpokivnn avtAia £xel TANPwOET Kavovikd, PPOVTICOVTAG va TNV YEUITETE TEAEIWG JE
kaBapd vepd, dlapéaou TnG €IBIKAG OTIMG, Aol agaipédeTe TNV TATa TAAPWANG TTOU UTTApXEl aTo owpa TG avthiag (Eik. F).
H Aeitoupyia Xwpig vepd mTpokaAei aveTravopBwreg {nuigg otn unxavikh oteyavotnta. Mpémel va Eavapidwaete oAU TTPOTEKTIKA
NV 1A TARPWONG.

6.2 Awate 160N Kai BeBaiwbeite, TNV TRIPATIKK EKOOOT, TTWG Eival BECIGATPOPN N TIEPITTPOPH, TTAPATNPWVTAG TOV KIVNTAPA aTrd TNV TIAEUPA
NG P1EPWTAG EIK.G. Ala@opeTika avTiaTpEWTE PETALU TOUG dUO 0TToIouadrToTE aywyoUs eaang, agol aToguvdETETe TNV avtAia amd To
dikTuo Tpogodoaiag.

7.  MPOAHNTIKA METPA

7.1 Mnv 6étete g€ Kivnon Tnv nAekTpokivntn avrAia mepiaadrepo amd 20 Qopég TV wpa WATE va Unv UTTOKEITal g€ UTTEPPRONIKES BEPUIKES
karamovAgeIg 0 KIvnTAPAG.

7.2 H 6éon oe Acitoupyia petd améd pakpoxpdvia adpdveia amaitei Tnv emavaAnyn Twv epyaciwv Béong ae Asitoupyia Tou avagépovial
Tapamavw.

7.3 Eivar mavra okémmpo va TotrobETeiTe TNV avTAia 650 10 duvaTdv TTIo KOvTd aTo TPog avtAnan uypd. (Eik.l — oeA.74)

8. IYNTHPHZH KAI KAGAPIZMOZ
H amoouvapuoAdynon tng nAektpokivntng avrhiog mwpémel va yivel ammokAEIOTIKG ammd e§eIdIKEUPEVOUG TEXVIKOUG TTOU
& SlaBéTouv Ta poodvTa TrOU KaBopiovTal amrd T OXETIKA 10X0ouca vopobeaia. & KABe TepimTwon 6Aeg o1 emeufaoeig
ETMIOKEUAG KAl CUVTAPNONG TTPETTEN VA EKTEAOUVTAI HOVAXO 0@oU aTTOOUVOEDETE TV avTAia aTTd To NAEKTPIKS diKTUO.

9. TPOIMOMOIHZEIZ KAl ANTAAAAKTIKA

OTmoladAroTe pn e§ouaiodotnuévn Tpotrotroinon, amaAldooel amd kade euBivn Tov KataokeuaoTikd Oiko.

Le mepimTwon {nuidg oto KaAwdio TpoPodociag TnG avrAiag, yia Tnv amo@uyn Kdde Kivduvou ameubBuvleite yia v
ETMOKEUN TOU HOVAXA O€ TEMEIPAPEVOUS NAEKTPOAOYOUG.

> P

9.1 Agaipgon kai avTikatdoTaon Tou kaAwdiou Tpopodoaiag
Mpiv Tpoxwpnoete, Beaiwbeite Twg n nAektpokivnan avria dev eival guvdedepévn aTo BikTUO TPOPOSOTiag.
MNa ékdoon xwpig mpeooaTdTn: ApaipéaTe To KATTAKI TG KAEPpAG EeBIdwvovTag TI TEaepIC Bideg Tou. =ePIOWAaTE Toug TPEIG akpodékteg L - N - @
kal agou XoAapwaeTe T0 oQIykTApa kaAwdiou, TpaBALTE 5w To ka@é oUpua, To PTTAE GUPKA Kal TO KiTPIVO-TTIPACIVO 0UPUA, TIOU TIPOEPXOVTAI ATT6 TO
kaAwdio Tpogodoaiag.
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‘ExSoon pe mpecootdrn T0mou TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:
THAMO KaAwdiou e QI ATTO TOV TIPECOOTATN: XPNOIHOTIOILVTAG éva Katoaidl EeBIdwaTe Tn Bida amd To KATTAKI TOU TIPECOTTATN KAl AQaIpéCTE
TO KOTTOKI a0 T faon Tou TpegoaTam. TpaBAgre £Ew To KiTpIvo-TTpAGIvo oUpHa EEBIBWVOVTAG TOV OKPOSEKTN YEiWaNG OO TNV apIoTeP TTAEUPd.
Tpapngre £¢w amo tnv idia TTAeupd To PTTAE oUPUA Kl TO KAQE oUPUA OTTO TOUG avVTIOTOIXOUG OKPOBEKTES, XOAAPWVOVTAS TIG Bideg TOUG. XOAaPWATE
10 TTagIUAdI Tou OPIYKTAPA KaAwdiou Tou TTPECOOTATN aTrd TV apIoTEPR TTAEUPA Kl TPABASTE £¢w TO aTTOoUVOEDEPEVO KOAWDIO.
TUAPA KaAwdiou atrd Tov TPEGOaTATN OTNV KAEPpA: XpnaipoTolwvTag Eva Katoafid EefidwaTe T Bida ammd T0 KATTAKI TOU TTPECOOTATN KAl
aQaipéaTe 1o KATAKI oo TN Bacn Tou TpeooaTarn. Tpaphtre 5w To kiTpivo-Tpaaivo alppa EeRIdwvovTag Tov aKPodEKT yeiwang amé Ty 8efid
mAeupd. TpaBngre £Gw amod Ty iGia TTAEupa 1O UTTAE GUPUA KOl TO KaGE TUPHA TG TOUG AVTIOTOIXOUG AKPOJEKTES, XaAapwvovTag TIG Bideg Toug.
XahapwaTe 10 TTAgIuAd!I Tou GQIYKTAPA Kahwdiou Tou TpecoaTarn ammo Ty de§id TAeupd kai Tpaprre £¢w To amoauvdedepévo KaAwdI0. AQaipEaTe
T0 KamaKI TG KAEpag EeRIBLVOVTAS TIG TEOOEPI BidEC Tou. ZERIBWOTE Toug TPEI akpodékTeg L - N - € kal agol XaAapwoETe T0 GQIVKTApA
kaAwdiou, TpaprgTe £¢w To kagE oUPA, TO HTTAE CUPUA KAl TO KiTPIVO-TTPATIVO GUPHA, TTOU TTPOEPXOVTAI OTTG TOV TTPECOOTATN.

H avrikardoTaon Tou kaAwdiou Tpogodoaiag Tpémel va yivel akoAouBwvtag avrioTpopa Thv diadikaoia amoouvappoAdynong Kai
xpnoigotroiwvrag éva KaAwdio tou idiou T0mou (m.x. HO5 RN-F 4 HO7 RN-F avdloya pe Tnv eykardortaon) mou va €xel Toug idloug
OKPODEKTEG.
MPOZOXH : avaAoya pe TNV gyKatdoTaon Kai o€ TEPIMTWON avTAiwv Xwpig kaAwdio, TomoleToTe KaAwdia Tpogodoaoiag TdTou HO5
RN-F yia ecwtepikn xpAon kai Tomou HO7 RN-F yia utraiBpia xpnon, e€omAiopéva pe @i (EN 60335-2-41). MNa kaAwdia Tpopodogiag
Xwpig @Ig, TpoPAEYTe pia diaTagn amoleuéng Tou SIKTUOU TPoPodoaiag (Tr.X. JayvnToBeppIKA) PE SidKeVO ETTAQPWY TOUAGXIOTOV 0 3 mm
yia kéBe oAo.

10. ANAZHTHZH KAl AOKATAXTAZH ANQMAAIQN

ANQMAAIEZ

EZAKPIBQZEIX (m@avég aitieg)

AIOPOQTIKEZ ENEMBAZEIZ

IVaKidaG TNG.

1. O kivnmipag dev Eekivael kal dev | A, EAEYETE TIG NAEKTPIKES OUVBEDEIG. C. AvTIKOTaOTAOTE TIC AV £ival KAUEVEC.
kavel B6pupo. B. BefaiwBeite Twg 0 KIvnTAPAG £XEI TAON. ZHMANTIKO: av {avamapouaiadoTei auéows n
C. EAéy&re TG TPOOTATEUTIKEG ATPANEIEG. BAGBN onuaivel TwG o KivnTAPag  Exel
BpayukUKAwpa.
2. O xivnmipag dev &kivael ala | A BefaiwBeite Twg n 1don Tou OikTUOU
kavel 66pupo. QvTIgTOIXEl OTNV TAGT TNG TTIVAKIdAG.
B. BePaiwbeite mwg €xel exteheaTel owotd n | B.  AiopBwoTe Ta TUXOV 0QaAuaTa.
NAEKTPIKY) ouvdECHOAOYia.
C. EAéy&re omv kAépua v mapouaia 6Awv | C.  Ala@QopeTiKG OTTOKATOGTAGTE T GACT TTOU
TWV @agewv. (3 ~) Aeitrel.
D. Avalnmiore Tuxdv gpagipara oty avidiap | D.  Amo@pdctre.
TOV KIVATAPOA.
E. EMyére Tnv Ka180TOON TOU TTUKVWTH. E. AvrikaragTAOTE TOV TTUKVWTH.
3. O xwnmipag mepioTpépetal pe | A, BePaiwBeite Twg n 1éon Tpogodoaiag ival
duokoAia. ETMOPKAG.
B. EAéyere yia Tuxév TpIéc avaueca ota | B.  EfaAeiyte i aitieg mou mpokaAolv v
KIvnTa Kal aTaBepd pépn. 71BN,
4. H avtAia dev £xel Tapox(. A. Havrhia dev €xel TAnpwBei cwaoTd. A. TepioTe TV aviAia pe vepd Kai 10 owAfva
avappdenong av dev  gival  autduaTng
TARPWONG.
B. EAéyeie av eivar owom n  @opd |B. Avmiotpéyte petafld Toug U0 oUppaTa
TIEPIOTPOPAGS OTOUG TPIPATIKOUG KIVITAHPES. TPp0P0d0Tiag.
C. Avemapkng O1apETPOG owhiva | C. AvrikatagTioTe 10 OCwAfva pe  évav
avappdenong. peyaAUTepng diapETpou.
D. ®payuévn rodoBaABida. D. KaBapiote Tnv TodoBaABida.
5. H avrtAia dev mAnpouTal. A. Avoppdonon aépa amd T0 OwAfva |A. ATOKOTAOTAGTE TO  QAIVOUEVO KOl
avappdenang f v TodoBaABida. emavardpere Ty diadikaaia TARpwang.
B. H oapvnukq «kAion Tou owhqva |B. AiopBwaote v khion Tou owAjva
avappdonang dnuioupyei BUAakeg aépa. avappdenang.
6. Avemapkng Tapoxn s avidiag. | A, @payuévn TodopaABida. A. KaBapiote Tnv TodoBaAida.
B. ®0Bapuévn 1y ppayuévn erepwth. B. Amogpdgre fi avtikaraoThoTe Ta @Bapuéva
eCapTuara.
C. Avemapkng O1GpETPOG owhiva | C. AvrikatagTioTe 10 CwAfva pe  évav
avappoenong. pEYaAUTEPNS dlapETPOU.
D. EMyére av eivar owoth n  @opd |D. AvmioTpéyte uetagy Toug dUO cUpUaTa
TIEQITTPOPAS TOUG TPIPATIKOUS KIVATAPES. 1p0Q0doaiag.
7. H avihia  Acitoupyei  pe |A. BefaiwBeite mwg eivar otepewpévn n | AL ZTEpEwoTe  KaAUTEPA T YaAapwpéva
kpadaauoUg kai 86pufo. avTAia Kai 01 GWANVWGEIS. eCapTuarTa.
B. HavrAia mapouaidler omnAaiwan, dnhady | B.  Meiwaote 10 Owog avappdenang n eAéyére
amaiTel ToooTNTA VEPOU JeyaAuTepn oo TIC ATTWAEIES QOPTIOU.
TNV TTOGOTNTA TIOU UTTOPET VAl aVTARTEL.
C. H avrhia douhevel mépav amd 1a dpia g | C. Mmopei va amaiteital peiwon g Tapoxng

oTNnV KaTabAIyn.
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1. CERPANA MEDIA

Stroj byl navrzen a sestrojen k éerpani vody, neobsahujici vybusné latky, pevné éastice nebo vlakna o hustoté 1000kg/m3 ,
kinematické viskozity 1 mm2/s a chemicky neagresivni kapaliny.

2. TECHNICKA DATA A ROZSAH POUZITI
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Napajeci napéti: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz Viz elektricky typovy Stitek
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Prikon: viz elektricky typovy Stitek

— Dopravni mnozstvi: od 0,06 to 37 m3h

— Vytlaéna vyska - Hmax (m): str. 74

— Cerpana kapalina: Cista, bez pevnych téles nebo abrazivnich latek, neagresivni

— Stupen kryti motoru: IP 44 (pro P55 viz Stitek na obalu)

— Stupen kryti svorkovnice: IP55

— Trida izolace: F

— Kabelova pfichytka: PG 11 a/nebo PG 13.5, v zavislosti na modelu

— Skladovaci teplota: 0od-10°Cdo+40 °C  Relativni vihkost vzduchu: Maximalné 95%

— Teplota Cerpané kapaliny: str. 75 Maximalni Pracovni tlak: str. 75

— Hluénost: — U Cerpadel uréenych pro venkovni pouziti: emise hluku podle smérnice 2000/14/CE

— Pro ostatni ¢erpadla: emise hluku podle smérnice EC 89/392/CEE a jejich nasledné zmény
— Stavba motoru v souladu s normami CEl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— Vedeni privodnich kabelii musi mit jmenovity priifez ne mensi nez je znazornéno v nasledujici tabulce:

Jmenovity proud Spotiebi¢ A Jmenovity prifez mm?

=02 Flat twin tinsel cord @ a Tyto kabely mohou byt pouzity pouze v pFipadg, Ze jejich délka
>02 a <3 052 nepfesahuje 2m mezi bodem, ve kterém kabel nebo pouzdro
>3 a <6 0,75 vstupuje do zafizeni a jeho vstupem do konektoru.
>6  a <10 1,0 (0,75)®
>10 a <16 15(1,0)®
> 16 a <25 25 b Kabely s priifezy uvedenych v zavorkach mizou byt pouZity u
>25 a <32 4 mobilnich zafizeni, pokud jejich délka nepfesahuje 2m.
>32 a <40 6
> 40 a <63 10

3. SPRAVA ZARIZENi
3.1 Skladovani

V8echna Cerpadla musi byt uloZena v uzavienych prostorech, v suchu, bez vibraci, v bezpradném prostiedi a pfipadné v prostoru s konstantni
vihkosti. Jsou dodavany v originalnim obalu, ve kterém Cerpadla zlstanou, az do doby instalace. Pokud to neni mozné, pak musi byt saci a dodaci
otvor Cerpadla uzavfen.

3.2 Doprava
Nevystavujte vyrobky zbyte€nym narazim & kolizim.

Pro zvedani a pfepravu jednotky pouZivejte zdvihaci zafizeni a pfilozené standardni palety (pokud je k dispozici).

3.3 Hmotnost
Nalepka na obalu udava celkovou hmotnost erpadla.
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3.4 Kontrola otaceni hiidele motoru

Pred instalaci zafizeni je tfeba zkontrolovat, zda se rotujici ¢asti volné ot&¢i. Za timto U¢elem odstrarite kryt ventilatoru. VioZte Sroubovék do
draZky na hfideli motoru u vétraci strany. Pokud je zablokovana, otoéte Sroubovakem a poklepejte na ni jemné kladivem.

4. INSTALACE

Cerpadla mohou obsahovat malé mnozstvi zbytkové vody po testovani.
Doporucujeme kratké proplachnuti ¢istou vodou pred kone¢nou instalaci zafizeni.

4.1 Cerpadlo musi byt namontovano na dobfe vétraném misté, chranéném pred nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami a teplota okoli
nesmi pfesahovat 40 °C

4.2 Pevné ukotveni erpadla k opéfe podporuje vstfebavani jakychkoliv vibraci zpsobenych ¢erpadlem.

4.3 Ujistéte se, ze kovové trubky nevyvijeji nepfiméfeny tlak na otvory, ¢imZ se zabrani deformaci nebo rozbiti.

4.4 U pfenosnych verzi musi byt vzdy soucasti erpadel i drzak pro pfipadné zvedani a pienaseni

4.5 Cerpadla, kterd se pouzivaji u fontan, zahradnich jezirek a podobnych aplikaci, musi byt vzdy napajeny pomoci obvodu
vybaveného rozdilovym proudovym zatizenim, jmenovitym diferencialnim proudem, ktery neni vy$si nez 30 mA.

5. ELEKTRICKE PRIPOJENI:
Pozor! Striktné dodrzujte souvisejici bezpeénostni predpisy a normy!

& Peclivé dodrzujte principy zapojeni uvnitf krabi¢ky svorkovnice!

5.1 U pevnych instalaci vyZaduji mezinarodni bezpecnostni normy pouZziti odpojovace s pojistkami

5.2 Jednofazové motory jsou vybaveny vestavénou tepelnou ochranou proti pfepéti a mohou byt pfipojeny pfimo na sit. Trifazové motory
musi byt chranény automatickym spinaéem (napf. ochranou proto pfepéti) nastavujici hodnoty podle Stitku umisténém na motoru Cerpadla.

5.3 Elektricka napajeci sit musi byt opatfena zafizenim, které zajisti kompletni vypnuti za podminek prepéti kategorie IIl.

6. UVEDENIi DO PROVOZU

6.1
& Nespoustéjte ¢erpadlo dokud neni zcela naplnéné kapalinou.

Pfed uvedeni ¢erpadla do provozu, zkontrolujte, zda je Cerpadlo fadné napinéno. Vyéroubujte zatku piniciho otvoru a napliite éerpadio i
saci potrubi Cistou vodou. Pfi pinéni umoznéte unikani vytlaovaného vzduchu. Po GpIném napinéni plnici otvor opét zazatkujte. Suchy
provoz ¢erpadla zplisobuje na mechanickém tésnéni nenapravitelné Skody.

6.2 Zapnéte napajeni a zkontrolujte, u tfifazového provedeni motoru, zda se motor otaci spravnym smérem, coz by je po sméru hodinovych
ru¢iéek z pohledu na motor od strany ob&zného kola. Pokud se otaci Spatnym smérem, po odpojeni Cerpadla od elektrické sité otocte
pfipojeni dvou vodi€i na svorkovnici.

7. BEZPECNOSTNi OPATRENI

7.1 Cerpadlo se nesmi spoustét vice nezli 20x za hodinu, jinak hrozi nebezpeéi piehiati motoru.

7.2 Po dlouhodobé necinnosti Cerpadla, pfi opétovném uvedeni do provozu, se musi vySe uvedené €innosti opakovat.

7.3 Je vhodné umistit Cerpadlo co nejvice do ¢erpané kapaliny. (Fig.l — str.74)

8. UDRZBA A CISTENI

Cerpadlo nesmi byt demontovéano, pokud nejde o kvalifikovaného pracovnika podle platnych predpisii. V kazdém piipadé

& se musi v8echny pfipadné opravy nebo Udrzba provadét pouze po odpojeni Eerpadla od elektrické sité.

9. UPRAVY A NAHRADNiI DiLY

Kazda zména nebo Uprava na zafizeni zbavuje vyrobce veskeré odpovédnosti.

V pripadé poskozeni napajeciho kabelu zafizeni musi opravu vykonat odbornym pracovnikem, aby se piedeslo moznym
rizik(m.

> P

9.1 Odstranéni a nahrazeni napajeciho kabelu

Na zagatek se ujistéte, Ze zafizeni neni pfipojené do elektrické sité.

Pro verze bez tlakového spinae: Odstrarite kryt kondenzatoru, odSroubovanim EtyF $roubli na ném. Dale odsroubuite tfi svorky L - N - & a
odpojte postupné hnédy, modry aZ Zlutozeleny vodi¢ napajeciho kabelu a poté povolte prichodku kabelu.

Pro verze s tlakovym spinaéem TELEMECANIQUE / SQUARE D — TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Castkabelus konektorem z tlakového spinae: Pomoci $roubovaku odsroubujte $roub z krytu tlakového spinace a kryt odstrarite. Dale
na levé strané povolenim Sroubku na svorkach odstrarite uzemnovaci Zlutozeleny vodi¢, nasledné odstrante stejnym zplsobem i modry a
hnédy vodic€ z jejich svorek. Poté uvolnéte odpojeny kabel a vyjméte ho.

— Cast kabelu vedena z tlakového spinace do svorkovnice: pomoci $roubovaku od$roubujte matici z krytu tlakového spinace a odstrarite
ho. Dale na pravé strané odstrafite zlutozeleny (uzemnéni), modry a hnédy vodi€ z pfisluSnych svorek uvolnénim Sroubkd ve svorkach.
Odpojeny kabel vyjméte. Poté odSroubovanim GtyF Sroubi odstranite kryt svorkovnice. Nasledné odroubuite tfi svorky L - N - & a odpojte
hnédy, modry a Zlutozeleny vodi¢ vedené z tlakového spinace.

Pfi vyméné napdjeciho kabelu se musi pouzit kabel stejného typu (napi. HO5 RN-F nebo HO7 RN-F - zalezi na typu instalace) a se
stejnymi svorkami. Pfi vyméné postupuijte stejné jako u demontaze, ale v opaéném porada.
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UPOZORNENI: v zavislosti na instalaci anebo kdyz éerpadlo nema kabel, je vhodny typ pro vnitini pouziti kabel H05 RN-F a pro
venkovni pouziti kabel typu H07 RH-F, které jsou kompletni s konektorem (EN 60335-2-41). U silovych kabel( bez konektoru, (napf.
teplotni spinac) s oddélenymi kontakty pro kazdy podl alespoi 3 mm.

10. ZAVADY A JEJICH ODSTRANENI

ZAVADA KONTROLA (mozné pFiciny) RESENI
Motor se po zapnuti neotdli a |A. Zkontrolujte elektrické zapojeni. C. Znovuzapnéte jistici pfistroje.
nevydava zadny zvuk. B. Zkontrolujte, zda je motor pod napétim.
C. Zkontroluijte jisténi.
Motor se po zapnuti neot&ci, ale | A. Prekontrolujte napajeci napéti.
vydava zvuk. B. Prekontrolujte zapojeni. B. Odstrarte chyby.
C. Prekontrolujte, zda jsou na svorkovnici
pfitomny vSechny faze. C. Jestlize nejsou, zkontrolujte jisténi a pfivod.
D. Prekontrolujte, zda se hfidel erpadla volné | D. Odstrarite mechanické odpory.
otaci.
E. Prekontrolujte stav kondenzéatoru. E. Vyménte kondenzator.
. Motor b&Zi s obtizemi. A. Pfekontrolujte napajeci napéti.
B. Prekontrolujte, zda se hfidel Eerpadla volné | B. Odstrafite mechanické odpory.
otédi.
. Cerpadlo nedava zadnou vodu. A. Cerpadlo neni spravné zapojeno. A. Zaménte pfipojeni dvou pracovnich vodicu.
B. U ffifazovych motor( pfekontrolujte smysl | B. Vygistéte saci kos.
otaceni motoru.
C. Zablokovany saci koS. C. Ripulire la valvola di fondo.
. Cerpadlo nenaséava vodu. A. Saci potrubi s Eerpadlem jsou zavzdudnény. | A. Zalijte Cerpadlo i saci potrubi vodou a
odvzdusnéte.
B. Saci potrubi pfisava vzduch. B. Pretésnéte saci potrubi.
. Cerpadlo &erpa nedostate¢né |A. Zablokovana zpétna klapka. A. Vycistéte zpétnou klapku.
mnozstvi vody. B. Cerpadlo je zanesené. B. Nechte vyCistit Eerpadlo.
C. Primér saciho potrubi je nedostatecny. C. Vymérite za potrubi vétsiho priméru.
D. U ftfifazovych motorl pfekontrolujte smysl | D. Zaméfte pfipojeni dvou vodicd.
otaceni motoru.
. Cerpadlo vibruje a jeho chod je |A. Zkontrolujte, zda je Gerpadlo a potrubi pevné | A. Upevnéte volné &asti.
hluény. upevnéno. B. ZmenSete saci vySku nebo ztraty. ZvétSete
B. Vznik kavitace v Eerpadle. primér saciho potrubi.
C. Cerpadlo je pretizeno. C. Cerpadlo je mozno provozovat jen v
povoleném rozsahu charakteristiky.
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1. PUMPATTAVAT NESTEET
Laite on suunniteltu ja valmistettu veden pumppaamiseen, joka ei sisalla rajahtévia tai kiinteitd hiukkasia tai kuituja, tiheys 1
A 000 Kg/m3 , kinemaattinen viskositeetti 1mm2/s seké sellaisten nesteiden pumppaamiseen, jotka eivit ole kemiallisesti
aggressiivisia.
2. TEKNISET TIEDOT JA KAYTTORAJOITUKSET
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Syéttéjannite: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz ks. sahkdtiedot sisaltava kilpi
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Sahkonkulutus: ks. sahkdtiedot siséltava kilpi

— Kuormitus: 0,06 - 37 m3h

— Nostokorkeus — Hmax (m): sivu 74

— Pumpattu neste: puhdas, ei kiinteita tai hankaavia osia, ei aggressiivinen.

— Moottorin suoja-aste: IP44 (IP55:Ile katso pakkauksessa oleva tarra).

— Kytkentiliitinryhmén suoja-aste: IP55

— Suojaluokka: F

— Kaapelinpidin: PG 11 ja/tai PG 13,5 mallien mukaan

— Varastointilimpétila: -10°C+40°C  — Suhteellinen ilmankosteus: MAX 95 %

— Nesteen lampétila-alue: sivu 75 — Maksimaalinen kayttopaine: sivu 75

— Melutaso: — Ulkoké&yttodn tarkoitetut pumput: melutaso direktiivin 2000/14/EY mukainen.

— Muut pumput: melutaso EU-direktiivin 89/392/ETY ja seuraavien muutosten mukainen.
— Moottoreiden valmistus: standardien CEl 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41) mukainen
— Virtajohtojen nimellinen ldpimitta ei saa olla alle seuraavassa taulukossa osoitettujen arvojen:

Laitteen nimellisvirta A Nimellinen l&pimitta mm?

_ <02 Kaapelit 2 a N3ita kaapeleita voidaan kayttad vain jos niiden pituus ei ylit
>02 Ja =3 052 2 metria kaapelin tai sen suojuksen sisd@nmenon ja pistokkeen
>3 ja <6 0,75 valilla.

56 Ja <10 1,0(0,75)®
>0 Ja <16 1,5(1,0)®
> 16 J:a =25 2,5 b Kaapeleita, joihin kuuluu sulkumerkkien sisdllda annetut
>25 <32 4 |apimitat voidaan kyttaa siirrettivissa laitteissa jos niiden
>32 ja <40 6 pituus ei ylitd 2 metria.
>4 ja <63 10

3. KAYTTO

3.1 \Varastointi

Kaikkia pumppuja on varastoitava suojatuissa ja kuivissa tiloissa joissa on vakaa iimankosteus eika tarinaa ja polya esiinny.
Ne toimitetaan alkuperaisessé pakkauksessa, jossa niitd on séilytettdva niiden asennushetkeen asti. Mikali ndin ei ole, sulje imu- ja poistoaukko
huolellisesti.
3.2 Kuljetus
Valta tuotteiden altistamista turhille iskuille ja torméayksille.
Yksikén nostamista ja kuljettamista varten, kayta nostolaitteita ja sarjana toimitettua kuormalavaa (jos kuuluu varustukseen).
3.3 Paino
Pakkaukseen kiinnitetyssé tarrakyltissé osoitetaan sahkdpumpun kokonaispaino.
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3.4 Moottoriakselin kierron valvonta

Ennen pumpun asentamista on tarpeen tarkistaa, etta liikkuvat osat pyérivat vapaasti. Kyseistd tarkastusta varten irrota puhaltimen suojus
moottorin takana olevasta kannesta ja aseta ruuvimeisseli moottoriakselissa olevaan aukkoon puhaltimen puolella. Lukitusta varten k&aanna
ruuvimeisselia lydmalla sité kevyesti vasaralla. Kuva A

4. ASENNUS

Pumput voivat siséltda pienen maarén testauksista jaanytta jadnnosvetta.
On suositeltavaa suorittaa pikapuhdistus puhtaalla vedella ennen niiden lopullista asentamista.

4.1 Sahkdpumppu on asennettava kunnolla tuuletettuun tilaan, saalta suojattuun paikaan jonka lampétila ei ylitd 40 °C. Kuva B

4.2 Pumpun vankka ankkurointi tukialustaan auttaa pumpun toiminnassa syntyvien mahdollisten tarindiden absorboitumista. Kuva C

4.3 Valta, etteivat metalliputkistot siirra likaa rasitusta pumpun aukkoihin estadksesi muodonmuutoksia tai rikkoutumisia. Kuva C

4.4 Kaikissa kannettavissa pumpuissa nosto- ja kuljetuskahvan on aina oltava paikoillaan ja kiinnitetty kunnolla tukeen.

4.5 Ulkokayttoon asennettavissa pumpuissa kuten suihkuldhteissé, puutarhoissa tai samankaltaisissa paikoissa olevissa altaissa
pumppuun on syotettdva virtaa vikavirtakatkaisimella varustetulla laitteella, jonka nimellisen toiminnan jaanndsvirta ei ylita
30 mA.

5. SAHKOLITANTA:
Huomio: Noudata aina turvamaarayksia!

& Noudata ehdottomasti riviliitinlaatikon sisélla annettuja sdhkokaavioita.

5.1 Kiinteiss& asennuksissa kansainvélisten standardien mukaisesti on asennettava kuormaerotin sulakkeenpitimen alustalla.

5.2 Yksivaihemoottorit on varustettu ldmpé-amperometrisella suojauksella ja ne voidaan liittdé suoraan verkkoon. Kolmivaihemoottoreita on
suojattava automaattisella katkaisimella (esim. magneettinen lampdsuoja), joka on saadetty sahkdpumpun kivessa annettujen tietojen
mukaan tai sulakkeilla.

5.3 Sahkdverkkoon tulee asentaa laite, joka katkaisee sdhkon taydellisesti ylijanniteluokan 1l olosuhteissa.

6. KAYNNISTYS

6.1 .
& Ala kdynnista pumppua, ellet olet tayttanyt sitd kokonaan nesteella.

Ennen kéynnistdmistd tarkista, ettd pumppu on sadnndllisesti esikéynnistetty tayttdmalld se kokonaan puhtaalla vedella
tarkoituksenmukaisen aukon kautta, kun pumpun runkoon asennettu tayttokorkki on irrotettu (Kuva F). Kuivakdynti saa aikaan
korjaamattomia vikoja mekaaniselle tiivisteelle. Tayttokorkki on sitten kierrettédva huolellisesti kiinni.

6.2 Kaynnista virta ja tarkista kolmivaiheisessa versiossa oikea kiertosuunta ja, tarkkailemalla moottoria puhaltimen puolelta, sen on pyérittava
my6tapaivaan Kuva G. Painvastaisessa tapauksessa k&@nna vastakkain kaksi vaihejohdinta kun pumppu on kytketty irti sy6ttéverkosta.

7. VAROTOIMET

7.1 Sahkdpumppua ei saa kdynnistad yli 20 kertaa tunnissa, jotta moottori ei altistuisi liialliselle Idmpdrasitukselle.

7.2 Laitteen kayttdonotto pitkan kéytdsta poissaolon jalkeen vaatii edellé lueteltujen kéynnistystoimenpiteiden suorittamista.
7.3 Pumppu on aina hyva asemoida mahdollisimman lahelle pumpattavaa nestetta. (Kuva.l - sivu 74)

8. KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS
Sahkoépumppua ei saa purkaa ellei sitd suorita ammattitaitoinen ja patevé henkil6sto, jolla on asiaan liittyvien maaraysten
& asettamat vaatimukset. Kaikki korjaus- ja huoltotoimenpiteet on suoritettava joka tapauksessa vasta sitten kun sahkdpumppu on
kytketty irti verkkovirrasta

9. MUUTOKSET JA VARAOSAT

Mika tahansa valtuuttamaton muutos saa valmistajalle kuuluvan vastuun raukeamaan.

Jos tamaén laitteen virtakaapeli vahingoittuu, sen korjaus on suoritettava ammattitaitoisen henkiloston toimesta kaikkien
riskitekijoiden syntymisen ennaltaehkéisemiseksi.

> P

9.1 Virtajohdon irrotus ja vaihto
Ennen toimenpiteiden suorittamista varmista, ettd sahkdpumppu on kytketty irti verkkovirrasta..
liman painekytkintd varustettu versio: Irrota riviliitinlaatikon suojus ruuvaamalla auki siind olevat nelja ruuvia. Ruuvaa auki kolme liitinta

Painekytkimelld varustettu versio tyyppi TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— kaapelijohto pistokkeella painekytkimesta: ruuvaa auki painekytkimen kannen ruuvi ruuvimeisselilla ja irrota kansi kytkemalld se irti
painekytkimen jalustasta. Veda ulos keltavihrea johto ruuvaamalla auki vasemmalla puolella oleva maadoitusliitin. Veda ulos samalta puolelta
sininen ja ruskea johto vastaavista liittimista ruuvaamalla auki ruuvit, jotka on asetettu niiden paalle. Loysaa kaapelikytkimen kaapelinpitimen
mutteri vasemmalla puolella ja veda irti kytketty johto ulos.

— kaapelijohto painekytkimesté riviliittimeen: ruuvaa auki painekytkimen kannen ruuvi ruuvimeisselilla ja irrota kansi kytkemalla se irti
painekytkimen jalustasta. Veda ulos keltavihred johto ruuvaamalla auki oikealla puolella oleva maadoitusliitin. Ved& ulos samalta puolelta
sininen ja ruskea johto vastaavista liittimista ruuvaamalla auki ruuvit, jotka on asetettu niiden paalle. Loysaa kaapelikytkimen kaapelinpitimen
mutteri oikealla puolella ja veda ulos irti kytketty johto. Irrota riviliitinlaatikon suojus ruuvaamalla auki siin olevat nelja ruuvia.
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Ruuvaa auki kolme litintd L - N - & ja veda ulos kolme johtoa ruskea, sininen ja keltavihred, jotka tulevat painekytkimestd kun

kaapelinpidint on 16ysennetty.

Virtajohto on vaihdettava kayttamalla samantyyppisté johtoa (esim. HO5 RN-F tai HO7 RN-F asennuksesta riippuen) jossa on sama paate
noudattamalla purkamiseen ndhden pdinvastaista jarjestysta.

VAROITUS: asennuksesta riippuen ja jos pumpuissa ei ole johtoa, varustaudu sisdkayttoon tarkoitetulla virtajohdolla H05 RN-F ja
ulkokayttoon tarkoitetuilla tyypilla HO7 RN-F , jotka on varustettu pistokkeella (EN 60335-2-41). Jos kyseessé on virtajohdot ilman
pistoketta, varustaudu verkkovirrasta irti kytkevall laitteella (esim. magneettinen lampdésuoja) vahintdédn 3 mm:n erotinkoskettimilla

jokaista napaa kohti.

10.  VIANETSINTA JA VIKOJEN RATKAISU

VIKA TARKASTUKSET (mahdolliset syyt) KORJAUSTOIMENPITEET
1. Moottori ei kdynnisty eikd saa |A. Tarkista sahkoliitdnnat. C. Vaihda ne uusiin jos ne ovat palaneet.
aikaan melua B. Tarkista, ettd moottorissa on virta. HUOM: jos vika uusiutuu vélittdmasti se
C. Tarkista suojaavat sulakkeet. tarkoittaa, ettd moottorissa on  syntynyt
oikosulku.
2. Moottori ei kdynnisty mutta saa | A. Varmista, ettd verkkojannite vastaa kilvessa
aikaan melua osoitettua jannitetta. B. Korjaa mahdolliset viat.

osoitettujen arvojen.

B. Tarkista, etta litannat on suoritettu oikein.
C. Tarkista, etté riviliittimessa on paikalla kaikki | C. Jos tulos on negatiivinen, palauta puuttuva
vaiheet. (3 ~) vaihe.
D. Etsi mahdolliset pumpussa tai moottorissa | D. Poista tukkeumat.
esiintyvat tukkeumat.
E. Tarkista lauhduttimen tila. E. Vaihda lauhdutin.
3. Moottorin pydrinndssé ongelmia. | A. Varmista, ettd syott6jénnite on riittéva.
B. Tarkista likkuvien ja kiinteiden osien vélissd | B. Poista hankautumista aiheuttavat syyt.
syntyvat hankaumat.
4. Pumppu ei pumppaa. A. Pumppua ei ole esitaytetty oikein. A. Taytd pumppu ja imuputki jos se ei ole
automaattisesti imevé ja tayta se.
B. Tarkista kolmivaihemoottoreiden oikea |B. K&&nna painvastoin kaksi virtajohtoa.
kiertosuunta. C. Vaihda putki lapimitaltaan suurempaan
C. Imuputken lapimitta on riittamaton. putkeen.
D. Sulkuventtiili on tukossa. D. Puhdista sulkuventtiili.
5. Pumppu ei ime. A. Imuputki tai sulkuventtiili imee iimaa. A. Poista ilmié ja toista imutoimenpide.
B. Imuputken negatiivinen kaltevuus saa |B. Korjaa imuputken kaltevuus.
aikaan imutaskujen syntymisen.
6. Pumppu ei annostele riittavaa |A. Sulkuventtiili on tukossa. A. Puhdista sulkuventtiili.
virtausta. B. Roottori on kulunut tai tukossa. B. Poista tukkeumat tai vaihda kuluneet osat.
C. Vaihda putkisto lapimitaltaan suurempaan
C. Imuputkiston lapimitta on riittamaton. putkistoon.
D. Tarkista kolmivaihemoottoreiden oikea |D. K&&nna painvastoin kaksi virtajohtoa.
kiertosuunta.
7. Pumppu térisee ja kdynti on |A. Tarkista, ettd pumppu ja putkistot on |A. Kiinnitd huolellisesti Idystyneet osat.
meluisaa. kiinnitetty kunnolla. B. Véahennd  imukorkeus tai  tarkista
B. Pumppu kavitoi eli pyytdd suurempaa kuormituksessa esiintyvat vuodot.
maaraad vettd pumpattavaan maaraan
nahden.
C. Pumppu  tybskentelee  yli  kyltissd |C. Voi olla hyddyllistd rajoittaa painepuolen

kuormitus.

52




POLSKI

SPIS TRESCI str.
1. POMPOWANE CIECZE 53
2. DANE TECHNICZNE | OGRANICZENIE UZYTKOWANIA 53
3. ZARZADZANIE 53
3.1. Magazynowanie 53
3.2, Transport 53
3.3. Waga 53
34 Kontrolq obrotu watka silnika 54
4. MONTAZ 54
5. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE 54
6. ROZRUCH 54
7. SRODKI OSTROZNOSCI 54
8. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE 54
9, MODYFIKACJE | CZESCI ZAMIENNE 54
9.1 Usuniecie i wymiana kabla zasilania 54
10. KONTROLA | ROZWIAZANIE PROBLEMOW 55

1. POMPOWANE CIECZE

Maszyna zostata zaprojektowana i skonstruowana do pompowania wody, pozbawionej substancji wybuchowych i ciat statych
lub widkien, z gestoscia rowna 1000 Kg/m?, o lepkosci kinematycznej rownej 1mm?s i cieczy nie chemicznie agresywnych.

2. DANE TECHNICZNE | OGRANICZENIE UZYTKOWANIA
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Napiecie zasilania: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz patrz tabliczki dane elektryczne
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Moc absorbowana: patrz tabliczki dane elektryczne

— Natezenie przeptywu: od 0,06 do 37 m¥h

— Wysokos¢ cisnienia — Hmax (m): str. 74

— Pompowana ciecz: czysta, bez ciat statych lub abrazyjnych, nieagresywna.

— Stopien ochrony silnika: IP44 (Dla P55 patrz tabliczki na opakowaniu).

— Stopien ochrony skrzynki zaciskowej: P55

— Klasa izolacji: F

— Wpust kablowy: PG 11 i/lub PG 13,5 w zalezno$ci od modeli

— Temperatura magazynowania: -10°C +40°C  — Wilgotno$¢ wzgledna powietrza: MAX 95%

— Pole temperatury cieczy: str. 75 — Maksymalne ci$nienie pracy: str. 75

— Dla pomp przewidzianych do uzytku zewnetrznego: emisje hatasu zgodnie z Dyrektywa 2000/14/WE.
— Dla innych pomp: emisje hatasu zgodnie z Dyrektywag EC 89/392/EWG i pdzniejszymi zmianami.

— Konstrukcja silnikdw: zgodnie z normatywami CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— Przewodniki kabli zasilania musza mie¢ przekréj znamionowy nie mniejszy niz ten wskazany w ponizszej tabeli:

— Hatas:

Prad znamionowy urzadzenia A Przekrdj znamionwy mm?

<02 Kable rozetowe @ @ Kable moga by¢ uzyte tylko jesli ich dlugos$¢ nie przekracza 2 m
>02 e <3 052 pomiedzy punktem, w ktérym kable lub jego ochrona wchodza do
>3 e <6 0,75 urzadzenia i wchodzg do wtyczki.
>6 e <10 1,0 (0,75) ®
>10 e <16 1,5(1,0)°
> 16 € <25 2,5 b Kable, ktore posiadajg przekroje podane pomiedzy nawiasami
>25 € <32 4 moga by¢ wykorzystane do urzadzen przeno$nych w przypadku,
>32 e <40 6 w ktorym diugo$¢ nie przekracza 2 m.
> 40 e <63 10

3. ZARZADZANIE
3.1 Magazynowanie
Wszystkie pompy muszg byé magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy statej wilgotno$ci powietrza, bez wibracji i pytow.
Zostajg dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu, w ktorym muszg pozosta¢, az do momentu montazu; w przeciwnym wypadku zadba¢ o
prawidtowe zamknigcie wlotu po stronie ssacej i ttocznej.
3.2 Transport
Unika¢ uderzan i ocieran produktow.
W celu przenoszenia i transportu wykorzystywac¢ podno$niki uzywajac palety bedacej na wyposazeniu (gdzie przewidziano).
3.3 Waga
Tabliczka przyczepiona na opakowaniu zawiera catkowita wage elektropompy.
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3.4 Kontrola obrotu watka silnika

Przed instalacjg pompy sprawdzi¢, czy ruchome czesci obracajg sie prawidtowo. W tym celu usungé pokrywe wirnika z gniazda pokrywy silnika i
$rubokretem zadziataC na nacigcie znajdujace sie na watku silnika od strony wentylacji. W przypadku zablokowania przekreci¢ Srubokret
uderzajac lekko na niego mtotkiem. Rys. A.

4. MONTAZ

Pompy moga zawieraé niewielkie ilosci wody pozostatej po wykonanych préobach.
Zalecamy przemyc je, przez krotki okres czasu, czysta woda przed ostatecznym montazem.

4.1 Elektropompa musi zosta¢ zainstalowana w miejscu dobrze wietrzonym z temperaturg $rodowiska nie przekraczajacg 40°C. Rys.B

4.2 Solidne mocowanie pompy do bazy podtoza utatwia pochtanianie ewentualnych wibracji wywotanych dziataniem pompy. Rys.C

4.3 Nie dopuszczaé, aby przewody metalowe przekazywaty zbyt duze przecigzenia na wlotach pompy unikajac tym samym deformacji lub
uszkodzen. Rys.C

4.4 We wszystkich pompach przewidzianych do wersji przenos$nej raczka do podnoszenia i transportu musi by¢ zawsze obecna i dobrze
przymocowana do elementu no$nego.

4.5 Dla pomp przeznaczonych w fontannach do uzytku zewnetrznego, ogrodowych oczkach wodnych lub podobnych pompa musi
by¢ zasilana za pomoca ukladu wyposazonego w urzadzenie o pradzie réznicowym, ktérego prad réznicowy dziatania
wzglednego nie przekracza 30 mA.

5. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE:

Uwaga: zawsze przestrzegaé przepisow bezpieczenstwal!

Postepowaé zgodnie z danymi podanymi na schematach elektrycznych znajdujacych sie wewnatrz skrzynki
{ j 5 zaciskowej.

5.1 W statych instalacjach miedzynarodowe normy przewidujg zastosowanie wytacznikdw sekcyjnych z bazg wyposazong w bezpieczniki
topikowe.

5.2 Jednofazowe silniki sg wyposazone w zabezpieczenie termoamperometryczne i moga by¢ podtaczone bezposrednio do sieci. Silniki
tréjfazowe musza by¢ zabezpieczone przez wytgcznik automatyczny (np. magnetotermiczny) kalibrowany na dane tabliczki elektropompy.

5.3 Wsieci zasilajgcej musi by¢ przewidziane urzadzenie, ktore zabezpieczy przed catkowitym roztaczeniem w warunkach kategorii przepiecia
.

6. ROZRUCH
& Nie uruchamiaé pompy bez uprzedniego jej wypetnienia catkowicie ciecza.

Przed uruchomieniem sprawdzi¢, czy pompa jest odpowiednio zalana, dbajac o jej catkowite wypetnienie czystgq woda poprzez odpowiedni
otwér po zdjeciu korka wlewu znajdujgcego sie na korpusie pompy (Rys. F). Dziatanie na sucho powoduje nieodwracalne uszkodzenie
uszczelnienia mechanicznego. Korek wlewu powinien zosta¢ dokfadnie dokrecony.

6.2 Podiaczy¢ zasilanie i sprawdzi¢; dla wersji tréjfazowej prawidtowy kierunek rotacji, obserwujac od strony wirnika, powinien nastapi¢ w
kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazéwek zegara Rys.G. W przeciwnym wypadku zamieni¢ migdzy sobg dwa jakikolwiek
przewody fazowe, po odtgczeniu pompy od sieci zasilania.

7. SRODKI OSTROZNOSCI

7.1 Elektropompa nie moze by¢ uruchamiana wiecej niz 20 razy w ciggu jednej godziny, aby nie narazac silnika na zbyt duze naprezenia
termiczne.

7.2 Uruchomienie po dtugim okresie niedziatania wymaga powt6rzenia czynno$ci uruchomienia powyzej opisanych.

7.3 Dobra regulg jest ustawienie pompy jak najblizej cieczy do pompowania. (Rys.| - str.74)

8. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE
Elektropompa moze by¢ zdemontowana tylko i wytacznie przez wykwalifikowany i wyspecjalizowany personel w posiadaniu
& wymagan zgodnych z obowiazujacymi przepisami. W kazdym wypadku wszystkie czynno$ci naprawcze i konserwacyjne muszq
by¢ wykonane tylko po uprzednim odtgczeniu pompy od sieci zasilania elektrycznego. Upewni¢ sie, aby nie doszio do
przypadkowego jej podiaczenia

9. MODYFIKACJE | CZESCI ZAMIENNE

Jakakolwiek modyfikacja nie upowaznia prewencyjnie i zwalnia producenta od jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego tego urzadzenia naprawa musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany
personel, aby nie dopusci¢ do jakiegokolwiek ryzyka.

9.1 Usunigcie i wymiana kabla zasilania
Przed rozpoczeciem czynno$ci upewnic sie, czy elektropompa nie jest podtaczona do sieci zasilania.
Dla wersji bez presostatu: Zdja¢ pokrywe skrzynki zaciskowe] odkrecajac cztery $ruby na niej znajdujace sie. Odkrecié trzy zaciski L- N - &) i
wyjaé brazowy przewdd, przewdd niebieski i przewdd 26tto-zielony pochodzace z kabla zasilania po poluzowaniu wpustu kablowego.
Wersje z presostatem typu TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— fragment kabla z wtyczka od presostatu: odkreci¢ srube z pokrywy presostatu przy pomocy $rubokreta i usungé pokrywe odczepiajac jq
z podstawy presostatu. Wyciggna¢ przewdd z4tto-zielony odkrecajac zacisk uziemiajacy lewy. Wyciagnaé z tej samej strony przewéd
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niebieski i brazowy z odpowiednich zaciskéw odkrecajac odpowiednie Sruby znajdujace sie na nich. Poluzowaé nakretke wpustu kablowego
presostatu po stronie lewej i wyciagna¢ kabel tak odtaczony.
— fragment kabla od presostatu do skrzynki zaciskowej: odkreci¢ Srube z pokrywy presostatu przy pomocy $rubokreta i usungé pokrywe
odczepiajac jq z podstawy presostatu Wyciagnaé przewod zotto-zielony odkrecajac Srube uziemiajaca prawa. Wyciagna¢ z tej samej strony
przewdd niebieski i brazowy z odpowiednich zaciskdw odkrecajac $ruby na nich znajdujace sie. Poluzowac nakretke wpustu kablowego
presostatu po stronie prawej i wyciagna¢ kabel tak odtgczony. Usunaé pokrywe skrzynki zaciskowej odkrecajac cztery Sruby na niej
znajdujace sie. Odkreci¢ trzy zaciski L - N - @ i wyciggnag trzy przewody brazowy przewdd, niebieski i ten zétto-zielony, pochodzace z
presostatu po poluzowaniu wpustu kablowego.

Wymiana kabla zasilania musi by¢ wykonana wykorzystujac kable tego samego typu (np. H05 RN-F lub H07 RN-F w zaleznosci od
instalacji) i majac to samo zakonczenie, postepujac zgodnie z porzadkiem prac odwrotnie co do zdemontowania.

UWAGA: w zaleznosci od montazu i w przypadku pomp nie wyposazonych w kabel zapewni¢ kable zasilajace typu H05 RN-F do uzytku
wewnetrznego i HO7 RN-F do uzytku zewnetrznego, wraz z wtyczkami (EN 60335-2-41). Dla kabli zasilajacych bez wtyczki, przygotowac
urzadzenie wytaczajace z sieci zasilajacej (np. wylacznik magnetotermiczny) ze stykami roztagcznymi na co najmniej 3 mm dla kazdego
bieguna..

10. KONTROLA | ROZWIAZANIE PROBLEMOW
PROBLEMY KONTROLE (mozliwe przyczyny) SRODKI ZARADCZE
1. Silnik nie uruchamia sie i nie |A. Sprawdzi¢ podigczenia elektryczne. C.Jezeli przepalone, wymieni¢ je.
wydaje hatasu. B. Sprawdzi¢, czy silnik jest zasilany. NB. Ewentualne i natychmiastowe przywrécenie
C. Sprawdzi¢ zabezpieczajace bezpieczniki | do pierwotnego stanu moze $wiadczyC o tym, ze
topikowe. silnik jest w zwarciu.
2. Silnik nie uruchamia sie, ale |A. Upewni¢ sig, czy napiecie zasilania odpowiada
wydaje hatas. temu na tabliczce.
B. Sprawdzi¢, czy podtaczenia zostaty wykonane | B. Sprawdzi¢ ewentualne biedy.
prawidtowo.
C. Skontrolowac na  skrzynce zaciskowej | C. W przypadku braku fazy przywrdci¢ ja.
obecnos¢ wszystkich faz. (3 ~)
D. Wyszuka¢ ewentualne zatkania pompy lub | D. Usung¢ zatkania.
silnika.
E. Sprawdzi¢ stan kondensatora. E. Wymieni¢ kondensator.
3. Silnik obraca sie z trudnoscig. A. Sprawdzi¢, czy napiecie zasilania jest
wystarczajace.
B. Skontrolowaé mozliwe zadrapania pomiedzy | B. Zadba¢ o usunigcie przyczyn zadrapan.
cze$ciami ruchomymi, a czesciami statymi.
4. Pompa nie pracuje. A. Pompa nie jest zalana prawidtowo. A. Napetni¢ woda pompe i przewdd ssacy jesli nie
samozasysajacy i wykonac zalanie.
B. Sprawdzi¢ prawidtowy kierunek obrotu silnikéw | B. Zamieni¢ miedzy sobg dwa przewody
trojfazowych. zasilania.
C. Przewdd ssacy z niewystarczajacq srednicg. | C. Wymieni¢ przewod ssacy na inny o wigkszej
Srednicy.
D. Zawdr denny zatkany. D. Wyczysci¢ zawdr denny.
5. Pompa nie zalewa sie. A. Przewdd ssacy lub zawér denny pobierajg | A. Usuna¢ zjawisko sprawdzajac przewdd ssacy,
powietrze. powtdrzy¢ czynno$ci zalania.
B. Niekorzystne nachylenie przewodu ssacego | B. Poprawié nachylenie przewodu ssacego.
powoduje tworzenie sie pecherzy powietrza.
6. Pompa nie osiaga |A. Zatkany zawor denny. A. Wyczysci¢ zawor denny.
wystarczajacego natezenia | B. Wirnik zuzyty lub zatkany. B. Wymieni¢ lub usungé zanieczyszczenia z
przeptywu. wirnika.
C. Niewystarczajace $rednica przewodu ssgcego. | C. Wymieni¢ przewod ssacy na inny o wigksze;
$rednicy.
D. Sprawdzi¢ prawidlowy kierunek obrotu |D. Zamieni¢ miedzy sobg dwa przewody
silnikow tréjfazowych. zasilania.
7. Pompa wibruje przy hatasliwym | A. Sprawdzi¢, czy pompa i przewody sg dobrze | A. Zablokowa¢ lepiej poluzowane czesci.
dziataniu. przymocowane.
B. Pompa kawituje, tz. wykazuje wieksze |B. Zmniejszy¢ wysokoS¢ ssania i skontrolowaé
zapotrzepowanie wody od tego co zdota straty ci$nienia.
przepompowac.
C. Pompa pracuje powyzej wartosci podanych na | C. Mozna sprébowaé ograniczy¢ natezenie

tabliczce.

przeptywu po stronie ttoczne;.
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1. DIZANIFLUID

Uredaj je projektovan i napravljen za dizanje vode, koja ne sadrzi ekpslozivne supstance i évrste Eestice, gustine 1000 kg/m3,
viskoznosti 1Imm2/s i hemijski neagresivnih fluida.

2. TEHNICKI PODACI

— Napon napajanja: 220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz
115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz Pogledati plo€icu na uredaju
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Apsorbovana snaga: Pogledati plo€icu na uredaju

— Protok: od 0,06 do 37 m¥h

— Napor (m): Videti sliku 74

— Dizani fluid: Cist, bez prisustva ¢vrstih Cestica ili abrazivnih supstanci, neagresivan

— Stepen zastite motora: P44

— Stepen zastite prikljucka kutije: IPS5

— Klasa zastite : F

— Uvodnica kabla: PG 11 ifili PG 13.5, zavisno od modela

— Temperatura skladistenja: -10°Cdo +40°C  — Relativna vlaznost vazduha: MAX 95%

— Temperatni opseg fluida: sliku 75 — Maksimalni radni pritisak: sliku 75

— Nivo buke: — Za pumpe koje se koriste napolju prema Direktivi 2000/14/CE

— Za ostale pumpe prema Direktivi 89/392/CEE
— Konstrukcija motora: U skladu sa standardom CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
— Poprecéni presek kablova: Ne manji od onog u tabeli

Nazivna struja uredaja A Poprecni presek mm?
<02 Kable rozetowe ¢ a Kablovi se mogu koristiti samo ako njihova duzina ne prelazi
>02 i <3 052 2m od uredjaja do utikaca.
>3 i <6 0,75
>6 i <10 1,0 (0,75)®
>10 i <16 1,5(1,0)°
> 16 i =25 25 b Kablovi naznaceni u uputstvu mogu se koristiti za mobline
>25 i <32 4 uredjaje samo ako njihova duzina ne prelazi 2 m.
>32 i <40 6
> 40 i <63 10

3. MANIPULACIJA

3.1 Skladistenje

Svi uredaju moraju se skladistiti u zatvorenom prostoru, na suvom mestu, po moguénosti sa konstantnom vlazno$¢u vazduha, bez vibracija i
prasine. Uredaji moraju ostati u originalnoj amabalaZi do trenutka istalacije. Ako ovo nije moguce, ulazni i izlazni otvori moraju biti zatvoreni.

3.2 Transport

Izbegavati drmusanje ili udaranje uredaja. Za podizanije i prenoSenje uresaja koristiti viljuSkare i odgovarajuce palete.

3.3 Tezina

TeZina uredaja je napisana na nalepnici na pakovanju.
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3.4 Provera obrtanja vratila motora

Pre instalacije uredaja mora se proveriti da li se rotirajuéi delovi slobodno obrc¢u. Sklonite poklopac ventilatora sa kraja kuéiSta motora. Ubacite
odvija¢ u otvor na vratila sa strane ventilatora. Ako je blokirano, okrenite ga sa odvijacem udaraju¢i ga nezno sa ekicem (sl A).

4. INSTALACIJA

Pumpe mogu sadrzavati male koli¢ine vode zaostale od testiranja. Preporucuje se ispiranje sa cistom vodom pre
instalacije.

4.1 Pumpa mora biti instalirana u dobro provretrenom prostoru, zasticena od nepovoljnih vremenskih uticaja i da temperatura vazduha ne
prelazi 40°C (sl B).

4.2 Pumpu dobro ankerisati za podlogu (sl C).

4.3 Obezbediti nesmetano sirenje cevi usled zagrevanja (sl C).

4.4 Rucica za noSenje mora uvek biti dobro pri€vr§¢ena za podlogu na svim prenosivim pumpama.

4.5 Pumpe koje se koriste napolju, u fontanama, ribnjacima i sli€éno, moraju biti opremljena sa odgovaraju¢im elekriénim uredajima.

5. ELEKTRICNO POVEZIVANJE:
Upozorenje ! Pridrzavajte se pravila sigurnosti.

A Pratite dijagrame ozi€enja unutar prikljuéne kutije.

5.1 Pridrzavajte se sigurnosnih pravila, koristite izolovane kablove i odgovarajuce osigurace.

5.2 Monofazni uredaji imaju ugradenu zaStitu motora i moguse prikljuciti direktno na napajanje. Trofazni uredaji se moraju zaétititi sa
automatskom sklopkom (zastita motora) podeSenu prema vrednostima na plogici pumpe.

5.3 U mrezi mora da bude predviden uredaj koji obezbeduje kompletno iskljuenje u uslovima prenapona Il kategorije.

6. POKRETANJE

6.1
& Ne startujte pumpu ako nije potpuno napunjena sa te€noséu.

Uklonite poklopac sa tela pumpe i napunite je pomocéu creva sa Cistom vodom (sl F). Rad na suvo izaziva nepovratna o$tecenja na
mehanitkom zaptivanju. Vratite paZljivo poklopac na telo pumpe.

6.2 Ukljucite uredaj i, kod trofaznih modela, proverite da li se motor obrée u dobrom smeru — smer obrtanja kazaljki na satu, gledaju¢i na motor
sa strane radnog kola (sl G).AKo to nije slu&aj, iskljucite pumpu i obrnite prikljuke na prikljunoj kutiji.

7. MERE OPREZA

7.1 Pumpa se ne sme startovati vise od 20 puta na sat da bi se sacuvala ispravnost motora.

7.2 Kod startovanja nakon duzeg vremenskog perioda, moraju se opet ponoviti stavke opisane u delu o pokretanju.

7.3 Pumpu smestiti Sto blize dizanom fluidu. (sl. | - sliku 74)

8. ODRZAVANJE | CISCENJE

Pumpa sme demontirati samo
& kvalifikovano osoblje. Sve radnje se moraju obavljati nakon isklju¢ivanja uredaja sa napajanja.
9. IZMENE | REZERVNI DELOVI

Svaka neovla¢éena izmena oslobada proizvodaca od bilo kakve odgovornosti.

U sluc¢aju ostecenja napojnog kabla, da bi se izbegli eventualni rizici, opravku mora izvesti stru¢no lice.

> P

9.1 Uklanjanje i zamena napojnog kabla

Pre poCinjanja, isklju¢ite pumpu sa izvora napajanja.

za verzije bez sklopke pritiska: Uklonite poklopac odvrtanjem 4 vijka. Odvrnite tri faze L-N - & i diskonektujte smedu , plavu i Zuto-zelenu Zicu

sa prikljuaka.

za verzije sa TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA sklopkom pritiska:

— Deo kabla do sklopke pritiska — uklonite poklopac sklopke odvrtanje vijka. Odvrnite Zuto-zelenu, plavu i smedu Zicu odvrtanjem vijaka.
Uklonite blokadu i izvucite kabl.

— Deo kabla od sklopke pritiska do priklju¢ne kutije — odvrnite navrtku sa sklopke pomocu klju¢a i uklonite poklopac.

— Odvrnite Zuto-zelenu, plavu i smedu Zicu odvrtanjem vijaka. Uklonite blokadu i izvucite kabl. Uklonite poklopac sa kutije odvrtanjem 4 vijka.
Odvrnite tri faze L-N - & i diskonektujte smedu , plavu i Zuto-zelenu Zicu sa prikljuaka.

U slu¢aju zamene napojnog kabla, mora se koristii kabl istog tipa kao i zamenjeni (tj. H05 RN-F ili HO7 RN-F zavisno od instalacije) i sa
istim prikljuécima, postupajuéi obrnutim redosledom od onog prilikom rastavljanja.

UPOZORENJE : u zavisnosti od instalacije i ako pumpa nema kabl, koristite napojne kablove tipa HO5 RN-F za unutrasnju upotrebu i tip
HO7 RN-F za spoljasnju upotrebu, zajedno sa utikatem (EN 60335-2-41). Za kablove bez utikaca, obezbedite uredaj za prekidanje
napajanja (sl magnetotermickom uredaju) sa odvojenim kontaktima od najmanje 3mm za svaki pol.
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10. PROBLEMI U RADU

GRESKA PROVERITI (moguéi uzrok) RESENJE
1. Pumpa ne startuje A. Proverite elektri¢no povezivanje C. Ako su pregoreli, zamenite ih.If they are burnt-
B. Proverite stanje motora out, change them.
C. Proverite osigurage Ako se greSka i dalje ponavlja, motor je kratko
spojen.
2. Pumpa ne startuje ali motor radi. |A. Obezbedite prikljuéni napon isti kao onaj na
plocici uredaja
B. Proverite da li su elektro veze uradene |B. Ispravite moguée greske
pravilno
C. Proverite da li imate sve faze u prikljunoj | C. Povezite fazu
kutiji
D. Proverite moguce blockade u pumpi ili|D. Uklonite blokadu
motoru.
E. Proverite stanje kondenzatora E. Zamenite kondenzator
3. Motor se teSko okrece. A. Proverite da li je napon dovoljan
B. Proverite da li ima sudaranja nekih obrtnih | B. Eliminiite uzrok.
delova
4. Pumpa ne radi dovoljno. A.  Pumpa nije pravilno napunjena A. Obrnite prikljucke
B. Proverite smer obrtanja na trofaznim | B. Zamenite sa cevi veceg pre¢nika
uredajima
C. Premali precnik ulazne cevi C. Ocistite ventil.
D. Blokirani usisni ventil.
5. Pumpa ne pumpa A. Usisna cev ili usisni ventil usisavaju A. EliminiSite uzrok
vazduh
B. U usisnoj cevi se zadrzava vazduh B. Korigujte nagib usisne cevi.
6. Pumpa ne pumpa A. Blokirani usisni ventil A. Odistite ventil
dovoljno. B. Radno kolo je pohabano ili blokirano. B. Uklonite opstrukcije ili zamenite phabane
delove
C. Nedovoljan preénik usisne cevi. C. Zamenite sa cevi veceg pre¢nika
D. Kod trofaznih uredaja, proverite D. Ako jke potrebno, obrnite prikljucke
smer obrtanja.
7. Pumpa vibrira i bu¢na je. A. Proverite veze pumpe sa postoljem A. Fiksirajte olabavljene delove
B. Pojava kavitacije — povecan zahtev ya vodom | B. Redukuijte usisnu visinu ili proverite gubitke.
u odnosu na kapacitet pumpe
C. Pumpa radi na ve¢im karakteristkama od | C. Ogranicite protok na izlazu.

deklarisanih.
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1. SZIVATTYUZOTT FOLYADEKOK

A szivattyu robbanasveszélyes anyagoktol, szilard és rostos részecskéktdél mentes, 1000 kg/m3 siirliségli, 1mm2/sec.
kinematikai viszkozitasu viz, valamint kémiailag nem agressziv folyadékok szivattylizasara van tervezve.

2. MUSZAKI ADATOK ES HASZNALATI HATARERTEKEK
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Tapfesziiltség: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz lasd az elektromos adatok tablajat
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Elnyelt energia: lasd az elektromos adatok tablajat

— Széllitasi teljesitmény: 0,06-t6 37 m¥h-ig

— Emelési magassag — Hmax (m): lasd a tipusoknal. Oldal 74

— Szivattyuzott viz: legyen tiszta, szilard vagy dorzskoptatd ill. agressziv anyagoktol mentes

— Motor védelmi fokozata: IP44 (IP55-héz lasd a tablat a csomagolason).

— Sorkapcsok védelmi fokozata: IPS5

— Védelmi osztalybesorolas: F

— Kabelszorito: PG 11 ésivagy PG 13,5 modelltdl fliggben

— Raktarozasi hémérséklet: -10°C+40°C  — Levegé relativ paratartalma: MAX 95%

— A folyadék hémérséklet tartomanya: ~ Oldal 75 — Max. Uzemi nyomas: Oldal 75

— Kiilsé hasznalatra val6 szivattyukhoz: zajszint a 2000/14/CE Direktiva szerint.

— Egyéb szivattyukhoz: : zajszinta EC 89/392/CEE Direktiva és annak modositasai szerint
— Motorok konstrukcidja: A kovetkezd szabvanyok szerint; CEl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— A tapkabelek névleges keresztmetszete az alabbi tablazatban megadott méretnél nem lehet kisebb:

— Zajszint:

A szivattyl névleges dramfelvétele A | Névleges keresztmetszet mm?

=02 Rosetta” tipusu kabelek * a Ezek a kabelek csak akkor hasznalhatok, ha a késziilékbe
>0,2 € =3 052 val6 belépéstdl a csatlakozd dugaszig a hosszisaguk nem
>3 e <6 0,75 haladja meg a 2 métert.
>6 e <10 1,0 (0,75)®
>10 e <16 1,5(1,0)°
>16 e <25 2,5 b A zardjelben feltiintetett keresztmetszetii kabelek mobil
>25 € <32 4 berendezésekhez hasznalhaték ha a hosszisaguk nem
>32 e <40 6 haladja meg a 2 métert.
> 40 e <63 10

3. ASZIVATTYUKKAL VALO BANASMOD
3.1 Raktarozas

Minden szivattyut fedett helyen kell tarolni ahol a levegé paratartaima lehet6leg allandé legyen, ahol nincs vibracio és por. A szivattyukat az
installaciéjukig az eredeti csomagolasukban kell hagyni. Ha ez nem lehetséges, akkor gondosan be kell dugaszolni a szivo és a nyométorkukat.
3.2 Szallitas
El kell kertilni, hogy a szivattyuk felesleges Iokéseknek vagy itéseknek legyenek kitéve.
A szivattyu emeléséhez és szallitasahoz megfeleld emel6t illetve a gyari raklapot kell hasznélni (ha raklapon tortént az atadas) .
3.3 Saly
A csomagolason lévé 6ntapadd tabla tartalmazza az elektromos szivattyu teljes sulyat.
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3.4 A motortengely szabad forgasanak ellenérzése
A szivattyu installacioja el6tt ellendrizni kell, hogy a forgd részei szabadon forognak-e. Az ellenérzés érdekében szerelje le a ventillator burkolatot
a motor hatsé részérdl és egy csavarhizéval a motortengelyen kialakitott hornyot hasznalva forditsa el kézzel a tengelyt. Ha a tengely meg van
szorulva, egy kalapaccsal finoman megiitve a csavarh(iz6 végét probalja megmozditani a tengelyt (lasd “A” abra)

4.  INSTALLACIO (felszerelés a miikodés helyén)

A szivattyuk kismennyiségii vizet tartalmazhatnak mely a gyari végellenérzésbél szarmazik.
A végleges installacio el6tt javasoljuk, hogy tiszta vizzel mossa at a szivattyit.

4.1 Az elektromos szivattyut jol szell6z6, id6jarasi viszontagsagoktdl mentes helyen kell installaini ahol a kornyezeti hémérséklet nem haladja
meg a 40°C-ot. (“B” abra)

4.2 A szivattyinak a padozathoz torténd stabil rogzitése seqgit a szivattyu mikddése altal keltett esetleges vibraciok elnyelésében (“C” abra)

4.3 El kell kerilni, hogy a fém csévezetékek tulzott erbhatast gyakoroljanak a szivattyl torkokra, hogy ne okozzanak repedést vagy torést
(“C” abra)

4.4 Minden olyan szivattynal, mely hordozhato kivitelben is miikddhet, az emelésre és szallitasra szolgald fogantyd mindig legyen felszerelt,
jol rogzitett llapotban!

4.5 A szokékutaknal kiilsé kornyezetben, kerti tavakban, vagy hasonlé helyeken miikodé szivattyuk elektromos taplalasat olyan
aramkorrel kell ellatni melyet egy 30 mA-nal nem nagyobb értékre kalibralt differencial magneskapcsol6 (életvédelmi relé) véd.

5. EEELKTROMOS BEKOTES:
Figyelem: tartsa be a biztonségi szabalyokat !

& Szigortian szem el6tt tartanddak a sorkapocs tabla dobozanak belsé oldalan lévé elektromos kapcsolasi rajzok!

5.1 Afix modon installalt szivattylk esetében a nemzetkdzi szanvanyok biztositéktartoval ellatott levalasztéd kapcsolok alkalmazasat irjak eld.

5.2 Az egyfazisu motorok beépitett hévédelmi kapcsoldval rendelkeznek és kdzvetlenil csatlakoztathatdk a halézathoz. A haromféazisu
motorokat a szivattyl adattablaja szerinti adatokra kalibrélt utomata méagneskapcsoldval (pl. magneses hévédelmi kapcsoléval).

5.3 Atapellatasi haldzaton bellil biztositani kell egy olyan egységet, amely lIl. kategériaju tulterhelés esetén teljes mértékben aramtalanit

6. BEINDITAS
6.1
& Ne inditsa be a szivattyt anélkiil, hogy teljesen feltoltotte volna vizzel.

A beinditas el6tt ellendrizze, hogy a szivattyl szabalyosan telitédétt-e, gondoskodva a teljes feltoltésrél a feltdltd furaton keresztil tiszta
vizzel (el6zbleg tavolitsa el a feltdltd dugdt) (1. abra). A szarazon torténé miikodtetés visszavonhatatlan karosodast okoz a
csuszogy(iriis tomitésnél! A vizzel valo feltdltés utan a betéltd dugdt gondosan vissza kell szerelni.

6.2 Helyezze fesziltség ald a szivattylt és a haromfazisu verzioknal ellenbrizze a helyes forgasiranyt. A ventillator felél nézve a motorra, a
helyes forgasirany orajaras szerinti (“F” abra) Helytelen forgasirany esetén aramtalanitsa a szivattyut és cseréljen fel egymas kozott két
fazisvezetéket.

7. ELOVIGYAZATOSSAGI FELHIVASOK

7.1 Az elektromos szivattyu ne legyen éranként 20-szor tobb alkalommal inditva annak érdekében, hogy a motor ne legyen tul nagy
héterhelésnek kitéve.

7.2 Ahosszabb idejli inakiv allapotot kévetd ismételt miikddésbe helyezés a fenti (9.1 fejezet) miveletek ismétiését igényli.

7.3 Helyes szem elétt tartani azt, hogy a szivattyut a lehet6 legkézelebb kell elhelyezni a szivattyuzandé vizhez. (“I” dbra - Oldal 74)

8. KARBANTARTAS ES TISZTITAS
A szivattyut csak képzett és szakmailag specializalt szakember szedheti szét aki rendelkezik az ide vonatkozé szabvanyok
& altal megkévetelt ismeretekkel! Mindenkor érvényes eldirds,hogy a javitasi és karbantartasi miveletek elétt le kell kdtni a
szivatty(t a tapfesz(ltségrdl és meg kell gy6z8dni a véletlenszer( ismételt aram ala helyezés lehetetlenségérdl.

9. MODOSITASOK ES POTALKATRESZEK
Minden olyan médositas, melyhez elézetesen nem adta jovahagyasat a gyartd, felmenti 6t mindennemidi feleldsségvallalas

A\
A

Ha a szivattyu tapkabele meghibasodik, a javitast a feladat elvégzésére specializalt szakembernek kell elvégeznie, hogy
minden veszélylehetéséget megeldzziink.

9.1 A tapkabel eltavolitasa és cseréje
A miivelet elvégzése elétt gyéz&djon meg arrdl, hogy a szivattyu dramtalanitva van!
Presszosztat (nyomaskapcsold) nélkiili verzié: Tavolitsa el a sorkapocs tabla fedelét a négy darab régzitdcsavar kicsavarozasaval..

Csavarozzakiaz L-N- & jelj harom darab sorkapocs-csavart és hiizza ki tapkabel barna, kék valamint a zold-sarga kabelvezetékét miutan

kilazitotta a kabelszoritét.-

TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA tipusu presszosztattal szerelt verzio:

— A presszosztattol jovoé csatlakozd-dugds kabeldarab: Csavarozza ki a presszosztat fedelének rogzitécsavarjait egy csavarhtzéval és
kiakasztva a fedelet a hazrészbdl, vegye azt le. Csavarozza ki a zold-sarga huzal baloldali sorkapcsanak rogzitécsavarjat és huzza ki a

huzalt. Ugyancsak a baloldalon lazitsa ki a kék és a barna huzalok csavarjait és huzza ki éket a sorkapocsbol. Lazitsa ki a baloldali
kéabelszoritét és huzza ki a kabelt.
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— Kabeldarab a presszosztattol a sorkapocs tablaig: Csavarozza ki a presszosztat fedelének rdgzitGcsavarjait egy csavarhizéval és

kiakasztva a fedelet a hazrészbdl, vegye azt le.

Csavarozza ki a zdld-sarga huzal jobboldali sorkapcsanak rogzitéesavarjat és hiizza ki a

huzalt. Ugyancsak a jobboldalon lazitsa ki a kék és a barna huzalok csavarjait és huzza ki 6ket. Lazitsa ki a jobboldali kabelszoritét és huzza
ki a kabelt. Tavolitsa el a sorkapocs tabla fedelét a négy darab rogzit6 csavar kilazitasaval. A kabelszorité meglazitasa utan lazitsa ki az L

-N - & sorkapcsokat és huzza ki a presszosztattol j6v8 barna, kék és zold-sarga huzalt.

A tapkabel cseréje ugyanolyan tipusu kabellel torténjen mint az eredeti kabel (pl. HO5 RN-F vagy HO7 RN-F az installaciordl fiiggéen )
ugyanolyan végzédésekkel, a beszerelést pedig a szétszereléssel ellentétes sorrendben kell végezni.

FIGYELEM: Az installacié fiiggvényében, a kabel nélkiili szivattyiknal belsé térben valé hasznalatra H05 RN-F tipusu kabelt kell

hasznélni , mig kiilsé hasznalatra HO7 RN-F tipusu kabelt, csatlakozé dugasszal kompletten (EN 60335-2-41).

A csatlakozé dugasz

nélkiili kabelek esetén ki kell épiteni egy tapfesziiltség megszakité berendezést (p. magneses hévédelmit) melynél a pdlustavolsag
legalabb 3 mm-es.

10. HIBAKERESESI TABLAZAT

RENDELLENESSEG ELLENORZESEK ( LEHETSEGES OKOK) TEENDOK
1. A motor nem indul és nincs |A. Ellendrizze az elektromos csatlakozasokat. | C. Ha kiégtek, cseréni kell 6ket.
motorhang. B. Elendrizze, hogy a motor fesziiltség alatt | Megj.: Az esetleges azonnali hiba ismétlédés azt
van-e. jelenti, hogy a motor rovidzarlatos.
C. Ellendrizze a véddbiztositékokat.
2. A motor nem indul és nincs |A. Ellendrizze, hogy a halézati tapfesziiltség
motorhang. megfelel-e az adattdblan feltiintetett
értéknek.
B. Ellendrizze, hogy az elektromos bekdtés |B. Kiiszobdlje ki az esetleges hibakat.
helyesen lett-e elvégezve.
C. Ellendrizze, hogy a sorkapocs tablanal |C. Negativ esetben allitsa vissza a hianyzo
mindhérom fazis jelen van-e (3 ~) fazist.
D. Ellendrizze a szivattyl és a motor esetleges | D. Sziintesse meg a dugulast.
megszorulasat.
E. Ellenérizze az inditbkondenzator allapotét. E. Cserélje a kondenzatort.
3. A motor nehezen jar. A. Ellendrizze, hogy a tapfesziltség nem
kisebb-e a szlikségesnél.
B. Ellendrizze a forgo és allé gépelemek kdzotti | B. Sziintesse meg a karos surlédas okat.
surlddast.
4. A szivattyd nem szallit vizet. A. A szivattyd nem lett megfeleléen feltdltve | A. Toltse fel vizzel a szivattyut és a szivocsdvet,
vizzel. elvégezve a telitédést.
B. Haromfazisi motoroknal ellenérizze a |B. Szilkséges esetben cserélien fel egymas
helyes forgasiranyt. kozott két fazisvezetéket.
C. Nem elég nagy a szivdcsd atméréje. C. Cserélje a szivocsdvet nagyobb atmérdjlire.
D. Eldugult a labszelep D. Tisztitsa a labszelepet.
5. Aszivattyl nem telitédik vizzel. | A. A szivocsénél vagy a labszelepnél levegd | A. Sziintesse meg a hibajelenséget és ismételje
beszivas. a vizzel valo feltdltést.
B. A szivocsé ellenkezd dblésszége (a | B. Javitsa a szivocsd délésszogeét.
szivattyu felé lejt) 16gzsékok kialakulasanak
kedvez.
6. A szivattyunak nem elégséges a | A. Alabszelep eldugult. A. Tisztitsa a lbszelepet.
szallitasi teljesitménye. B. Ajarokerék kopott vagy eltdmddatt. B. Tavolitsa el a dugulast vagy cserélje a kopott
alkatrészeket.
C. Elégtelen atmérdjii szivo csévezeték. C. Cserélie a szivocsovet nagyobb atmérgjlivel.
D. Héromfazisu szivattydmotoroknal | D. Szlkséges esetben cserélien fel egymas
ellendrizze a helyes forgasiranyt. kézott két fazisvezetéket.
7. Beremeg a szivattyl mikdzben |A. Ellendrizze, hogy a szivattyd és a |A. Gondosabban rogzitse a meglazult részeket.
zajosan mukodik. csdvezetékek megfelel6en rogzitettek-e.
B. Aszivattyu lelril vagyis a vizigény nagyobb, | B. Csokkentse a szivasi magassagot vagy
mint amit a szivattyu képes szolgaltatni. ellenérizze a toltési veszteséget.
C. A szivattyd az adattabldjan megadott | C. Hasznos lehet a nyomdoldalon lehatarolni a
értékeket maghaladé médon dolgozik. szallitasi teljesitményt.
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1. PABOTEH onyua

MawwuHaTta e KOHCTPyUpaHa U NPoM3BeAeHa 3a YACTa OT NpUMecH Boaa, Umalla nnbTHocT oT 1000 kr/m® n BUcko3uteT ot 1
MMmZc, M B CbCTaBa M OTCHCTBAT arpeCMBHA XMMUYECKU BELLEeCTBA.

2. TEXHWYECKW NAPAMETPW U PABOTEH IMANA30H
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

_ 3axpaBauo Hanpexenme: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz (Bux enexrpueckara rabena ka

115127 \/ 60 Hz | 220-230V 60Hz | 220-277/380-480V 60Hz | M7
— KoHcyMMpaHa MOLLHOCT: Bwx enextpuyeckata Tabena Ha nomnata
— [eowut: o1 0,06 go 37 m3/y
— Hanop - Hmakc. (m): Tannua Ha cTp. 74
— Pa6oteH tnyma; yucTa, cBoboAHa OT Mpumecy U abpasnBHU BELLECTBA, HE arpecvBHU BOZA.
— CrTeneH Ha 3awwuTa Ha MOTOpA: IP44 (3a IP55 Bux eTukeTa Ha OmakoBkara).
— TepMuyHa 3awmra: IP55
— Knac Ha 3awmTeHocT: F
— Kaben: PG 11 w/wnmn PG 13.5, B 3aBUCMMOCT OT Mogena
— Temnepatypa Ha CbXpaHeHue: -10°Cto +40°C  — OTtHocuTenHa BRaXHOCT Ha Bb3gayxa: Makc. 95%
— Temnepatypa Ha BopaTa: ctp. 75 — Makc. PaGoTHo HansiraHe: cTp. 75

— T[lomnu 3a BbHLWHa ynoTpeba: B cboTBeTcTBME ¢ AnpekTuea 2000/14/CE.

— 3a gpyrute nomnu: B cboTBeTCTBME C AnpekTuBa EC 89/392/CEE v nocnepBawymte 5 Hapeaobw.
— KoHcTpykumaTa Ha moTopa-cbrnacHo craHaaptu CEl 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

— 3axpaHBawmTe kabenu ga ca cbC ceYeHUe He No-Manko oT:

— HuBo Ha wym:

OrpanuyvaBiy Tok A CeyeHne mm?
<02 Mnocwk ¢ xuno 3 Camo aKo AbIMKMHATA Ha kaBena He HafBuLIaBa 2 M.

>0,2 " <3 052
>3 " <6 0,75
56 W <10 1,0(0.75)b
S10 u <16 15(1,0)b
> 16 " <25 25 b 3a nogeukHO ManoN3BaHe, ako He ca no-gbAMM oT 2 M.
> 25 " <32 4
> 32 " <40 6
> 40 " <63 10

3.  YNPABIEHUE
3.1 CobxpaHeHue

Beuyky nomnu TpsibBa ja ce CbXpaHsiBaT B YUCTH, CyXM M NPOBETPUBM NMOMELLEHWS!, MO Bb3MOXHOCT C NOCTOSIHHA BMNaXHOCT Ha Bb3ayxa.
[la ce cbxpaHsiBaT B OpUrMHanHaTa cu onakoBka a MOHTUPAHETO WM.
3.2 TpaHcnopTupaHe
Mpw TpaHcmopTMpaHe aa ce u3bsrear yaapy v Bubpauym.
Mpw NpeHaCAHETO UM Ja ce M3N03Ba CTaHAapTHA NOBAMralla TEXHUKA W naneTuTe 4a ca 0besonaceHu.
3.3 Terno
06w0TO Terno Ha enekTponomnaTa € 0603Ha4eHO Ha eTUKET Ha ONaKoBKaTa.
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3.4 Tlpoeepka nocokata Ha BbPTEHE Ha Bana Ha MoTopa
lMpean MOHMpPaHeTo Ha nomnarta Ja ce npoBepn CBOOOAHOTO BbPTEHE HA BLPTALLMTE Ce eneMeHTU. 3a LienTa [a ce CBanu Kanaka nokpusaly,
BeHTUnaTopa. dur. A

4. MOHTWUPAHE

Momnarta moxe pga CbAbpXa U3BeCTHO Konn4yecTBo Boaa, 0OCTaHano ot I'IPOGMTe.
ﬂpenop'qua Ce Aa ce noacyLwun npean MOHTUPAHETO.

41 Tomnata ga ce uHctanvpa B 4obpe BEHTMNMPAHO NOMELLEHVE, 3aLimTeHa OT HebnaronpusTHO BAMSHME Ha OKOMHM (haKTOPW M OKOIHA
Temneparypa He Hagauwagalya 40°C. dur.B

4.2 [la ce yeurypu femndep 3a noemaHe Ha Bubpauuute ot pabotata Ha nomnata. ®ur. C

4.3 MeTtanHute Tpbbu fa He HaTexasaT OT €4HaTa uUnu apyrata cTpaHa Ha nomnarta. dur. C

4.4 Tpu npeHoCMMUTE NOMMH, PbKOXBaTKaTa BUHArM a oT Buaumata cTpaHa u gobpe 3akpeneHa.

4.5 [MomnuTe u3non3ssanu 3a hOHTaHU FPaAVHUA UIM APYTY OTKPUTU MecTa, TpAOBa Aa UmaTt audepeHLMaTop Ha Toka ¢ Hal-ronsama
cronHoct 30 mA.

5. ENEKTPUYECKO CBbP3BAHE:
Mepynpexpaexue! BuHaru ga ce cnegBaTt HopMUTe M NpaBunarta 3a 6esonacHocT!

& To4HO Aa ce cnepBaT cXemMuTe NOKa3aHW B KyTMATA Ha BXOAHUTE Knemu.

5.1 [pu coukcupaH MOHTaX, MEXAYHApPOAHUTE CTaHAAPTH Hanarat M3NON3BaHETO Ha BbHLUHY U3KIIOYBATENM (NPeanasuTeny).

5.2 MoHodbasHMTEe MOTOPU MMAT BrpadeHa 3alluTa OT NpeToBapBaHe U TS MOXE Aa Ce CBbpXe KbM rnasHaTa. 3-chasHute TpsbBa fa ca
cHabaeHu C aBTOMATUYHM M3KITKOYBATENN, HACTPOEHN Ha CTOMHOCT MokasaHa Ha Tabenarta Ha nomnara.

5.3 B mpexarta 3a enekTpnyeckoTo 3axpaHBaHe Tpsibea Aa 6bae npeaBMaeHo YCTPOMCTBO, KOETO Aa 0b6e3neyaBa MbAHOTO U3KITOYBAHE Npu
ycroBusiTa Ha NpeHanpexexue ot kateropusta lll.

6. MYCKAHE

& He nycxaﬁ nomMmnaTta AoKaTo He e HanbJIHeHa U3LUANo € Boaa.

lMpeau nyckaHe Ha nomnaTa npoBepW NPaBWUMHOTO M 3axBallaHe W HambnBaHeTo U ¢ Boda (®ur. F). Pabota B cyx pexum Boau Ao
HenonpaBvMa NoBpeJa Ha MeXaHMYHOTO ynnbTHeHne. OTBOpPa 3a MbNHeHe TPsAOBa Aa € BHUMATENTHO 3aTBOPEH.

6.2 [la ce BKIIOUM 3aXpaHBaHETO 1 Ce MPOBEPY NPaBUITHOCTTA Ha NMOCOKATa Ha BbPTEHe 3a 3-(hasHuTe MOTOpK - T TpsiOBa [1a € No nocokaTa
Ha YaCcoBHMKOBATa CTperkKa, IMeaaHo OT cTpaHaTta Ha paboTHOTO koneno ®ur. G . Ako nocokaTa e HenpaeuilHa, Aa Ce CMEHYT Knemute
Ha Kou [ja € ABe (hasu, creq kaTo nommnara € U3KKYeHa OT 3axXpaHBaHETO.

7.  3ABENEXKA

7.1 lomnarta He Tpsibea Aa ce nycka noseye ot 20 MbTh 3a 1 yac, Nopaam ONAcHOCT OT NperpsiBaHe Ha MOTopa.
7.2 [lpu nyckaHeTo Ha noMnata cref 4bAro Bpeme, npoLeaypata no nyckaHeTo U ce NoBTaps.

7.3 BwuHaru e no-gobpe nomnarta ga ce MOHTUpa 61130 A0 3axpaHBaHeTo ¢ Boaa. (Pur.l — cTp.74)

8. NOOOPBXKA U MOYUCTBAHE
KoraTto ce Hanara, o6¢cnyBaHeTo Ha NomMnaTa, Aa ce U3BbpLUBa CaMo OT KBanuduumpaH nepcoHan. [leiiHocTuTe no nomnara
& [ia cTaBat camo Npu U3KIIOYEHO 3axpaHBaHe.

9. MOOUDOUKALIUK

Bcska HeyTopu3nMpaHa Hameca U OnuT 3a MOAM(*)MLMpaHe, CHemaT OTrOBOPHOCTUTE OT NpousBoauTens.

Beunuku PEMOHTHU OenHocTH Ja ce n3BbpLWBaT oT KBaﬂVICbVILIMpaH nepcoHan.

> P

9.1 PaskayBaHe Unu CMsiHa Ha 3axpaHBaLms Kaben

Mpeay HayanoTo ce yoeam Ye nomnara e U3KITYeHa OT 3aXpaHBaHETo.

Bes usknioysaten 3a HansiraHe: CBanu kanaka Haf koHaeH3aTopa, 1 passum 4-te BuHTa. Ocsoboan 3-Te knemu L - N -ED) v oTkaun kadesus,
CWHUMS, M XbNTO-3eNeHns kabenu, naBalm Cbe 3axpaHBaLus kaben.

BapuanTa ¢ usknouBaten 3a HansraHe TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— MYactTa oT kabena Ao U3KNKOYBATENA: CBANMW kanaka Haj U3KMiouBaTens, ocBo6OXAaBalki ro OT OCHOBATa Ha u3knousaTens. /agbpnai
XBNTO-3eN1EHNs W pa3Bum 3a3emkata oT nsaBo. OT cblyaTa CTpaHa CBanu CUHNS 1 kadeBrs OT cboTBeTHUTE knemu. Ocsoboau BonTa oT nsBo
Ha W3KrioYBaTens 1 ceanu kabena, KoTo e Beve 0cBOBOAEH.

— Yactra OT Mm3KnOuBaTeNns [0 KyTWUAITa Ha KNeMWUTEe: CBanv Kanaka Haj W3kniouBatens, ocBoOOXgaBalkum ro OT OCHOBaTa Ha
uskntousatens. M3gbpnan XbnTo-3eneHns 1 passumn 3aseMkata ot AacHo. OT CbliaTa cTpaHa CBanu CUHUS U KaeBUs OT CbOTBETHUTE
knemu. OcBoboau bonTa OT ASCHO Ha M3KIouBaTens 1 cBanu kabena, konto e Beye ocBobogeH. CBanu kanaka Ha KypudTa Ha Knemute.
Pa3ssuu 3-Te kniemn L - N - 1 ocBoGoav kadeusi, CHUA 1 XbNTO-3eNeHuns, the MaBaLLM OT 3axpaHBaHETO Ha U3KMYBaTens.

Korato ce cmeHs 3axpaHBalwmsa kaben, HoBUA TpA6Ba Aa e oT cbymsa Tvn. (Hanp. HO5 RN-F unu HO7 RN-F B 3aBucumocT ot
MHCTanaumsTa.
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BHUMAHMUE: B 3aBUCUMOCT OT MAAICTOTO Ha MOHTaX: 3a BbTpeweH MoHTax kaben Tun HO5 RN-F, a 3a BbHWeH MoHax kaben tun HO7
RN-F (EN 60335-2-41).

10. Bb3MOXHW NOBPEOX
NOBPEJA MPOBEPKA (Bb3moxHa npu4nHa) OEACTBUA
1. Mortopa He Tpbrea u He u3gasa |A. T[lpoBepwu en. Bpb3Ku. C. Ao ca n3ropenu-cMeHu ru.
3BYK. B. [poBepu n3npaBHOCTTa Ha MOTOpa. N.B.: Ako noepefara ce NOBTOpU Mak — MOTOpa
C. [lposepu npegnasutenure. € C KbCO CbefMHEHMe.
2. Motopa He Tpbrea, HO u3gaea |A. [lpoBepu 3axpaHBaLLOTO HANPEXEHNE.
3BYK. B. [lposepu en. Bpb3kL. B. [Mposepwu rpeLukuTe.
C. TlpoBepu HanuuneTo Ha Tpute dhasu. (3~) C. BwbacraHoBw nuncealyata asa.
D. lMpoBepu 3a Onokax Ha nomnata wnu | D. Csanm 6rnokupaHeTo.
MoTOpa.
E. [poBepu koHAeH3aTOpA. E. CwmeHu koHaeH3aTopa.
3. Motopa pabotu ¢ TpyaHoCTTL. A. Tlposepy 3axpaHBaLLOTO HaNpexXeHue.
B. [MpoBepu BbPTALLMTE CE YaCTH. B. OrtcTpaHu npuunHaTa.
4. TlomnaTa He NogaBa Boja. A. Tlomnarta He e 3axpaHeHa npaBuslHo.
B. TMpoBepu nocokata Ha BbpTeHe Ha 3-thaseH | B. CmeHu gBe ot dhasuTe.
MOTOp.
C. Ouametbpa Ha Tpbbata Ha Bxoga e |C. Cmenu Tpwbata c pgpyra, € no-ronsm
HeJoCTaTbYeH. aMameTbp.
D. BnokupaH obpaTeH knanaH. D. [Mounctn 0bpatHus KnanaH.
5. TomnaTa He 3acmyksa. A. Vma Bb3ayx B CMyKaTenHaTa yacT. A. OGe3BbagyLLm v OnuTain nax.
B. ObbpHaT HaknmoH Ha Bxoasdwara Tpvba, |B. [Monpasw HaknoHa Ha Bxogsiata Tpbba.
Hanu4ne Ha Bb3AyX.
6. HepocratbueH oebut Ha usxoga. |A. Bnokupan obpaTeH knanaH. A. TMouncTn obpaTHMs KnanaH.
B. bnokupaHo wnu nospedeHo pabotHo | B. OTCTpaHu npuumHuTe.
konerno. C. CmeHn Tpbbata c gpyra, ¢ no-ronsm
C. HepoctaTbyeH AuamMeTbp Ha BxogHaTa AnameTbp.
Tpbba. D. Cwmehw gBe oT thasuTe.
D. Tpoeepu nocokata Ha BbpTeHe Ha 3-haseH
MOTOp.
7. Tomnata Bubpupa u pabotn |A. [lpoBepu Bpb3kUTe Ha Tpbbute KbM | A. [lpuTerHu pasxnabeHuTe BPb3KY.
LUYMHO. nomnara.
B. Kasutaums. B. TMpoBepwu 3a 3arybu no BXOAHOTO Tpace.
C. Tomnata paboTh Hag Bb3MOXHOCTUTE CU. C. Orpannyu gebura.
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1.  CERPANE KVAPALINY

Stroj bol navrhnuty a zostrojeny k ¢erpaniu vody, neobsahujucej vybusné latky, pevné Eastice alebo vlakna s hustotou 1000
kg/m3 , kinematické viskozity 1 mm2/s a chemicky neagresivne kvapaliny.

2. TECHNICKE UDAJE A ROZSAH POUZITIA
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Napajacie napitie: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz Vid elektricky typovy Stitok
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Prikon: vid elektricky typovy Stitok

— Dopravna vyska: od 0,06 do 37 m3/h

— Vytlaéna vyska-Hmax (m): str. 74

— Cerpana kvapalina: Cista, bez pevnych telies alebo abrazivnych latok, neagresivna.

— Stupei krytia motoru: IP44 (pre IP 55 vid Stitok na obale).

— Stupen krytia svorkovnice: IP55

— Trieda izolacie: F

— Kablova prichytka: PG 11 alalebo PG 13.5, v zavislosti od modelu

— Skladovacia teplota: 0d-10°Cdo+40°C  — Relativna vihkost vzduchu: MAX 95%

— Teplota ¢erpanej kvapaliny: str. 75 — Maximalny pracovny tlak: str. 75

— pri Gerpadlach uréenych pre vonkajSie pouzitie: emisie hluku podla smernice 2000/14/CE.

— Pre ostatné ¢erpadla : emisie hluku podla smernice EC 89/392/CEE a ich nasledné zmeny.

— Stavba motora v siilade s normami CEIl 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— Vedenie privodnych kablov musia mat’ menovity prierez, nie mensi ako je znazornené v nasledujicej tabulke

— Hluénost”:

Menovity prid Spotrebi¢ A Menovity prierez mm?

=02 Flat twin tinsel cord ¢ aTieto kable mozu byt pouZité len v pripade, Zeich dizka
>02 a <3 052 nepresahuje 2 m medzi bodom, v ktorom kabel alebo puzdro
>3 a <6 0,75 vstupuje do zariadenia a jeho vstupom do konektoru.
>6  a <10 1,0(0,75)b
>10 a <16 15(1,0)5
>16 a <25 25 b Kable s prierezmi uvedenych v zatvorkach mazu byt pouzité
>25 a <32 4 pri mobilnych zariadeniach, pokial ich dizka nepresahuje 2 m.
>32 a <40 6
> 40 a <63 10

3. SPRAVA ZARIADENIA
3.1 Skladovanie

Vetky Cerpadld musia byt uloZené v uzatvorenych priestoroch, v suchu, bez vibracii, v bezpraSnom prostredi a pripadne v priestore s konStantnou
vihkostou. St dodavané v originalnom obale, v ktorom Cerpadla zostan( az do doby inStalacie. Pokial to nie je mozné , potom musi byt saci a
vytlany otvor Cerpadla uzatvoreny.

3.2 Doprava
Nevystavuijte vyrobky zbyto€nym narazom ¢i koliziam.
Na zdvihanie a prepravu jednotky pouZivajte zdvihacie zariadenie a prilozené Standardné palety (ak su k dispozicii).

3.3 Hmotnost
Nalepka na obale udava celkovi hmotnost erpadla.
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3.4 Kontrola otaéania hriadela motora
Pred in3talaciou zariadenia je potrebné skontrolovat, &i sa rotujuce Casti volne ot&&aju. Po tomto Ucele odstrafte kryt ventilatora. VioZte Sraubovak
do drazky na hriadel motora pri vetracej strane. Pokial je zablokovana, otoéte Sraubovakom a poklepkajte na fiu jemne kladivom. Obr. A

4. INSTALACIA

Cerpadla mdzu obsahovat' malé mnozstvo zostatkovej vody po testovani.
Doporucujeme kratke preplachnutie ¢istou vodou pred koneénou instalaciou zariadenia.

4.1 Cerpadlo musi byt namontované na dobre vetranom mieste, chranené pred nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami a teplota okolia
nesmie presahovat 40 °C. Obr. B

4.2 Pevné ukotvenie erpadla k opere podporuje vstrebavanie akychkolvek vibrécii spésobenych Eerpadlom. Obr. C

4.3 Uistite sa, Ze kovové trubky nevyvijaju neprimerany tlak na otvory, &im sa zabrani deformécii alebo rozbitiu. Obr. C

4.4 Priprenosnych verziach musi byt vzdy sucast'ou Cerpadiel i drziak pre pripadné zdvihanie a prenasanie.

4.5 Cerpadla, ktoré sa pouzivaju pri fontanach, zahradnych jazierkach a podobnych aplikaciach, musia byt vzdy napajané pomocou
obvodu vybaveného rozdielovym prudovym zat'azenim, menovitym diferencialnym pradom, ktory nie je vyssi ako 30 mA.

5. ELEKTRICKE PRIPOJENIE:
Pozor ! Striktne dodrzujte suvisiace bezpeénostné predpisy a normy!

& Zodpovedne dodrzujte principy zapojenia krabicky svorkovnice.

5.1 Pri pevnych instalaciach vyzaduju medzinarodné bezpecnostné normy pouZitie odpojovaca s poistkami.

5.2 Jednofédzové motory su vybavené vstavanou tepelnou ochranou proti prepétiu a mozu byt pripojené priamo na siet. Trojfazové motory
musia byt chranené automatickym spinaom (napr. ochranou proti prepéatiu ) nastavujuce hodnoty podra Stitku umiestnenym na motore
Cerpadla.

5.3 Elektricka napajacia siet musi byt vybavena zariadenim, ktoré garantuje kompletné vypnutie za podmienck prepétia kategérie Il

6. UVEDENIE DO PREVADZKY

6.1
& Nespustajte ¢erpadlo pokial nie je iplne napinené kvapalinou.

Pred uvedenim &erpadla do prevadzky, skontrolujte ¢i je Cerpadlo riadne napinené. VySraubujte zatku piniaceho otvoru a napliite ¢erpadlo
i sacie potrubie Cistou vodou. Pri plneni umoznite unikaniu vytld&aného vzduchu (Obr. F). Sucha prevadzka cerpadla spésobuje na
mechanickom tesneni nenapravitelné Skody.

6.2 Zapnite napajanie a skontrolujte pri trojfazovom vyhotoveni motora ¢i sa motor otaca spravnym smerom, ¢o je v smere hodinovych rugiciek
z pohladu na motor od strany obezného kolesa Obr. G. Pokial' a otd¢a zlym smerom, po odpojeni Cerpadla od elektrickej siete otocte
pripojenie dvoch vodiov na svorkovnici.

7. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

7.1 Cerpadlo sa nesmie spustat viac ako 20 x za hodinu, inak hrozi nebezpegie prehriatia motora.

7.2 Po dihodobej necinnosti Eerpadla, pri opatovnom uvedeni do prevadzky, sa musia vy3Sie uvedené &innosti opakovat.

7.3 Je vhodné umiestnit éerpadlo ¢o najviac do Eerpanej kvapaliny. (Obr Fig.l - str.74)

8. UDRZBA A CISTENIE

Cerpadlo nesmie byt demontované, pokial nejde o kvalifikovaného pracovnika podla platnych predpisov. V kaZzdom
& pripade sa musia v3etky pripadné opravy alebo udrzba vykonavat len po odpojeni Cerpadla od elektrickej siete.

9. UPRAVY A NAHRADNE DIELY

Kazda zmena alebo tprava na zariadeni zbavuje vyrobcu tplnej zodpovednosti.

V pripade poskodenia napdjacieho kabla zariadenia, musi opravu vykonat' odborny pracovnik, aby sa predislo moznym
rizikam.

> P

9.1 Odstranenie a nahradenie napajacieho kablu
Na zaciatok sa uistite, Ze zariadenie nie je pripojené do elektrickej siete.
Pre verzie bez tlakového spinaéa: Odstrante kryt kondenzatora, odSraubovanim $tyroch $raubov na fiom. Dalej odsraubujte tri svorky
L-N - & a odpojte postupne hnedy, modry aZ 7ltozeleny vodié napajacieho kablu a potom povolte priechodku kablu.

Pre verzie s tlakovym spinaéom TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Cast'kablu's konektorom z tlakového spinaéa: Pomocou $raubovaku odsraubuite $raub z krytu tlakového spinaca a kryt odstrarite. Dalej
na lavej strane povolenim Sraubov na svorkach odstrarite uzemriujlci Zltozeleny vodi¢, nasledne odstrarite rovnakym spdsobom i modry
a hnedy vodi€ z ich svoriek. Potom uvolnite odpojeny kabel a odstraite ho.

— Cast kablu vedena z tlakového spinaéa do svorkovnice: pomocou raubovaku od$raubujte maticu z krytu tlakového spinaca a odstrarite
ho. Dalej na pravej strane odstrarite Zltozeleny (uzemnenie), modry a hnedy vodi¢ z prisludnych svoriek uvolnenim $raubov vo svorkach.
Odpojeny kabel odstrarte. Potom odSraubovanim $tyroch Sraubov odstrarite kryt svorkovnice. Nasledne odSraubuijte tri svorky L - N - @
a odpojte hnedy, modry a Zltozeleny vodi¢ vedené z tlakového spinaca.
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Pri vymene napéjacieho kabla sa musi pouzit' kabel rovnakého typu ( napr. H05 RN-F alebo H07 RN-F - zélezi na type instalacie) a s
rovnakymi svorkami. Pri vymene postupujte rovnako ako pri demontazi, ale v opaénom poradi.

UPOZORNENIE: v zavislosti na instalacii alebo ked' éerpadlo nema kabel, je vhodny typ pre vnutorné pouzitie kabel H05 RN-F a pre
vonkajsie pouzitie kabel typu H07 RN-F, ktoré su kompletné s konektorom ( EN 60335-2-41). pri silovych kabloch bez konektoru, (napr.
teplotny spinac) s oddelenymi kontaktmi pre kazdy pol aspoi 3 mm.

10. ZAVADY A ICH ODSTRANENIE

ZAVADA KONTROLA (mozné pri¢iny) RIESENIE
Motor sa po zapnuti neotda a | A. Skontrolujte elektrické zapojenie.
nevydava Ziadny zvuk. B. Skontrolujte, &i je motor pod napatim. B. Skontrolujte privod.
C. Skontrolujte istenie. C. Opat zapnite istiace pristroje.
Motor sa po zapnuti neotada, ale | A. Skontrolujte napajacie napétie.
vydava zvuk. B. Skontrolujte zapojenie. B. Odstrarite chyby.
C. Skontrolujte, ¢i st na svorkovnici pritomné | C. Pokial nie su, skontrolujte istenie a privod.
v3etky fazy. (3 ~).
D. Skontrolujte, ¢i sa hriadel ¢erpadla volne | D. Odstrafte mechanické odpory.
otaca.
E. Skontrolujte stav kondenzatora. E. Vymerte kondenzator.
. Motor beZi s problémami. A. Skontrolujte napajacie napétie.
B. Skontrolujte, ¢i sa hriadel Cerpadla volne |B. Odstrafte mechanické odpory.
otaca.
. Cerpadlo nedava Ziadnu vodu. A. Cerpadlo nie je spravne zapojené.
B. Pri trojfazovych motoroch skontrolujte | B. Zamente pripojenie dvoch pracovnych
zmysel ot&¢ania motora. vodicov.
C. Zablokovany saci koS. C. Vydistite saci ko3.
. Cerpadlo nenasava vodu. A. Sacie potrubie s Cerpadiom su | A. Zalejte Cerpadlo i sacie potrubie vodou a
zavzduSnené. odvzdu$nite.
B. Sacie potrubie prisava vzduch. B. Pretesnite sacie potrubie.
. Cerpadlo &erpa nedostatotné |A. Zablokovana spétna klapka. A. Vycistite spatnu klapku.
mnozstvo vody. B. Cerpadlo je zanesené. B. Nechajte vygistit Cerpadlo.
C. Priemer sacieho potrubia je nedostatoény. C. Vymerite za potrubie vacSieho priemeru.
D. Pri troffizovych motoroch  skontrolujte | D. Zameiite pripojenie dvoch vodicov.
zmysel otad€ania motora.
. Cerpadlo vibruje a jeho chod je |A. Skontrolujte, & je Cerpadlo a potrubie |A. Upevnite volné &asti.
hluény. pevne upevnené.
B. Vznik kavitacie v ¢erpadle. B. Zmendite saciu vySku alebo straty.
C. Cerpadlo je pretazené. ZvéacSite priemer sacieho potrubia.
C. Cerpadlo je mozné prevadzkovat len v
povolenom rozsahu charakteristiky.
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9.1 3HATTA Ta 3amiHa Kabesnto eNeKTPOXUBNEHHS 72
10. BWABNEHHSA TA YCYHEHHSI HECTPABHOCTEWN 73

1. POBOYI PIAUHA
Hacoc cnpoekToBaHuWii Ta CKOHCTPYIHOBaHMA AN nepekavyyBaHHA BOAM, fika He MiCTUTbL BMOYXOHEOE3NeYHMX PeyuOBMH,
& TBEPANUX YaCTUHOK ab0 BONOKOH 3 LWiNbHicTHo, piBHOK 1000 Kkr / M3 Ta KiHEMaTUYHOLO B'A3KICTIO, WO AOPiBHIOE 1 MM? | Cek, i
XiMiYHO HearpecUBHUX PiAuH.

2. TEXHIYHI BAHI TA OBMEXEHHS B EKCNNYATALYI
220B-240B50 Ty /110 B 50 I'y

— Hanpyra enektpoxuenenns: 115860 Tiy/230 B 60 My /230 B 3 - 400 B 3 50/60 Iy ﬂg;-&géﬂj:' Ha Tabmu
115-127 B 60 I'y / 220-230B 60 Iy / 220-277/380-480B 60 'y

— CnoxvBaHa NOTYXHICTb: QVB. €. faHi Ha TabnuyLi MapkyBaHHs

— Burpara: Big 0,06 go 37 m3/roguHy

— Hanip - Hmax (m): cTp. 74

— Pobova piguHa: yucTa, 6e3 TBEPAMX Y4 abpa3mBHIX YACTUHOK, HEarpecuBHa.

— Knac en. 6e3neku gBuryHa: IP44 (Ons IP55 guB. Tabnuyky Ha ynakosLj).

— Knac en. 6eaneku kopoBGKu 3aTucKayiB: IP55

— Knac 3ano6ixHuka: F

— KabenbHuit canbHHUK: PG 11 Talabo PG 13,5 3anexHo Bia mogeni

— Temnepatypa 36epiraHHs: -10°C+40°C  — BigHocHa BonoricTb nositps: MAX 95%

— TemnepaTypHuil BianasoH piauHK: cTp. 75 — Makc. Po6ounit Tnck: cTp. 75

— LymoBun — LUYMOBWIt piBEHb HACOCIB AM1s 30BHILLHLOIO BUKOPUCTaHHA Bignosiaae Aupektuei 2000/14/CE.
piBeHb: —  LYMOBMIA piBeHb iHWLMX HacociB Bignosinae Aupektusi EC 89/392 / CEE Ta noganbLumm 3miHam.

— KoHcTpykuis agBuryHiB: Bignosigae Hopmatueam CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
— HowmiHanbHuit nepeTUH NpPoBOAiB KabeniB eneKTPOXMBNEHHS NOBUHEH BYTU He MEHLUE HiX 3HaYeHHS HaBefeHe B Tabnuui HUXKYe:

HomiHanbHu#A cTpym npunagy, A HomiHanbHUI nepeTnH Mm?

<02 Inocki NOABIAHI MILIYPH LHYpPK 2 3 Lli gpotn MOxyTb BYTM BUKOPUCTaHI, TifbKM SKWO iX
>02 u <3 052 [OBXVHA HE NEPEBULLYE 2 M Bif TOUKM, B siKii MpoBig a6o
>3 n <6 0,75 oro obnneteHHs BxoauTb B arperat abo BUXOOMUTb 3i
>6 " <10 1,0 (0,75) ® LUTENCenbHOT BUIKN
>10 " <16 1,5(1,0)00
> 16 " <25 25 b KaBeni 3 nepetuHom, 3a3HaueHnM B BYXKAX, MOXYTb
>25 u <32 4 OyTH BUKOPUCTaHI NS NePeHOCHUX NpUnagiB, sKLLO iX
>32 " <40 6 JOBXMHA He nepeBuLLye 2 M.
> 40 " <63 10

3. MEHEQXMEHT
3.1 36epiraHHs

Bci Hacocw noBuHHI 36epiraTics B KPUTOMY, CyXOMY NPUMILLEHHI, MO MOXIMBOCTI 3 HE3MIHHOK BONOFICTHO NOBITPS, 63 BibpaLin Ta nuny.
Hacocu nocTtavyaroTbCs B OpUriHanbHili ynakoBLi, B SKi BOHW NOBWHHI 3anMLWaTUCS aX A0 MOMEHTY iX MOHTaxy. B iHWoMy Bunagky HeobxigHo
peTernbHO 3aKpUTL OTBOPK BCMOKTYBaHHS Ta nogavi.

3.2 TpaHcnopTyBaHHSA

HeobxigHO yHuKaTK 3aiBuX yaapis i 3iTKHEHb Npunagis.

[ns nigAomy Ta nepeMilLeHHs By3niB BUKOPUCTOBYBATY aBTOHaBaHTaXyBaui 3i CTaHAAPTHUM MiAAOHOM (SKLO BiH NepeabadveHui).

3.3 Bara
3aranbHa Bara enexkTpoHacoca 3asHayeHa Ha Tabnuulyi MapKyBaHHS, LLO HaKeeHa Ha nakyBaHHi.
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3.4 TMepeBipka 0bepTaHHsA Bany Hacoca

lMepes MOHTaxeM Hacoca HeoOxigHO nepeBipuTH, WOO pyxomi 4acTuHu obepTanucst BinbHO. 3 L€ METOl HeobXigHO 3HATU KapTep
KpWUnbYaTKuM 3 THi3ga 3agHbOI KPULIKW [BUryHA Ta MOBEPHYTW BUKPYTKY B LML Ha Bani ABUryHa 3 60Ky BeHTUnsLji. AKwo Ban 3ab6110KkoBaHuiA,
MOBEPHYTU BUKPYTKY, 3nerka nocTyKyKuW o Hiil MonoTkom. Puc. A

4. MOHTAX

Micns BUNpoGyBaHb B HAacOCaxX MOXe 3aNMIIMTUCA TPOXH BOAM.
PekomeHAy€eMO NpoBecTM KOPOTKY MPOMUBKY YACTO BOLOK Nepes 0CTaTOYHUM MOHTaXKeM.

41 EnektpoHacoc noBuHeH 6yTn BCTAHOBINEHUI B AOBPE BEHTUNBLOBAHOMY MICLYi, MOBUHEH BYTW 3aXWULLEHWiA Bif BNIMBY NOrOAHUX YMOB, Ta
TemnepaTypa HaBKONMULLIHBOTO CepeaoBuLLa He nosuHHa nepesuilysatn 40 ° C. Puc. B

4.2 MiuHO NPMKPINUTK HACOC O OMOPHOI MiACTaBM N5 NOTNMHAHHS MOXMMBYX BibpaLjin B npoueci hyHKLiOHyBaHHs Hacoca. Puc. C

4.3 Cnigkynte 3a Tum, Wob meTanesi Tpybu He Mann HaAMIPHOTO HABaHTAXEHHS Ha OTBOPM Hacoca, TMM CaMmuM 3anobiratoum
pecdopmauism abo nonomkam. Puc. C

4.4 Pyuyka nignomy Ta NepeHeceHHs 3aBXAan NOBUHHA OyTM NpUKpinneHa o onopu Ha BCiX Hacocax, L0 BUMYCKAKTLHCS B
nopTaTUBHOMY BapiaHTi.

4.5 Hacocu, aki 6yayTb BUKOPMCTOBYBATUCA Y (POHTaHAX ANA 30BHILIHLOrO BMKOPUCTaHHA, Y CafjoOBMX CTaBKax Ta NOAiOHMX
MicusX, NOBWUHHI OyTM obBnafgHaHi B KOHTYPi €NeKTPOXMBIIEHHA AudepeHLUiiHUM po3'efHyBayYeM, HOMiHanbHUIA POOOUMM
AudepeHLianbHUin CTPYM sikoro He nepeBulye 30 MA.

5. ENEKTPUYHE 3'€QHAHHA
O0GepexHo! 3aBX AN JOTPUMYIUTECH NpaBuUn Ge3neku!

A PeTenbHo JoTpuMyiiTeCcb BKa3iBOK, HABeAEHMX Ha €NEKTPUUHMX CXeMaX BCEepeaUHi KNeMHOI KOPpOOKH.

5.1 Y crauioHapHux Bepcisx MixHapogHi HopmaTtuei nepenbavaloTb BUKOPUCTaHHS BMMMKAYiB-pO3'eQHYBadYiB 3 MIABKOK BCTABKOH
3anobixHUKiB.

5.2 OpHodbasHi ABUryHWU OCHaLLEeHi BOYAOBAHUM TEPMOAMMNEPMETPUYHUM 3anobiKHUKOM Ta MOXYTb NpueaHyBaTUCs Ge3nocepenHbo [0 Mepexi
enekTpoXMBREHHs. TpudasHi ABUrYHM NOBMHHI ByTW OCHALLEHI aBTOMATUYHUM BUMMKAYeM (Hanpukniag MarHiTHO-TENoBMM), HanalwToBaHUM
Ha AaHi 3 Tabnuuk1 MapKyBaHHs Hacocy.

5.3 B Ha enektpomepexi noBuHeH OyTu BCTAHOBMEHWI NPUCTPIN, WO 3abe3neyye NOBHe BiAKMKOYEHHs B YMOBaxX kateropii nepeHanpyrm lll.

6. 3AMNYCK
6.1
A He BMMKaTh Hacoc, SIKIWLO BiH NOBHICTIO HE HANOBHEHUN PiANHOLD.

Mepeq 3anyckom nepesipTe, Wob Hacoc OyB 3aMUTU PIAMHOK HANEXHUM YMHOM, BUKOHABLUM /Or0 MOBHE HAMOBHEHHS YMCTOI BOAOH
yepes creLlianbHui OTBIp, BUMHABLUM NPOBKY 3aTOKM, po3TalloBaHy Ha kopnyci Hacoca. [laHa onepalis € Hag3BMYanHO BaXNMBOK ANS
HaneXHoro (yHKLioHyBaHHs Hacoca (Puc. F). ®yHKuUioHyBaHHSA BCyXy npu3Beae A0 HE3BOPOTHMX MOLIKOAXKEHb MeXaHi4Horo
ywinbHeHHs. 1o 3aBepLUeHHi onepalii LWinbHO 3aKpyTiTb NPOOKy 3aTOKM.
6.2 TligkniounT Hanpyry Ta MepeBipuTv Ansg TpudasHUX ABUMYHIB NPaBMIbHICTL HanpsaMKy oOepTaHHs. FAKWO AMBMTUCS Ha ABWUTYH 3i
CTOPOHM KpuribyaTk1, 06epTaHHA Mae 3AINCHIOBATUCS 3@ FOAMHHUKOBOK CTPiNkot Puc. G. B iHwomy Bunaaky nomiHsTv micusamm Gyap-
SKi ABa ApoTu hasw, Bia'e4HABLLM HACOC Bif MEPEXi ENEKTPOXMBIIEHHS.
7. 3ACTEPEXEHHA
7.1 Hikonu He BMuKaiTe Hacoc yacTile 20 pasiB Ha roauHy, Wob YHUKHYTW HaAMIPHOTO Neperpisy ABUryHa.
7.2 [lpu BMUKaHHi Hacoca nicns TpUBanoro nepiogy NPoCcTow HeobXiAHO 3HOBY BUKOHATM BULLEONUCAHI onepaLlii No 3anycky.
7.3 He3MiHHO rapHMM NpaBMNOM € BCTAHOBMNIOBATH HacoC fikoMora 6nvxye Ao nepekayvyBaHoi pianHu. (Puc.l - cTp.74)
8. TEXHIYHE OBCNYrOBYBAHHA TA OYULEHHA
EnektpoHacoc Moxe 6yTu po3ibpaHuii Tinbku cnewianisoBaHuM i kBanicikoBaHMM nepcoHanom, Wo BianoBiAac BUMoram
& cneuianbHUX HOPMaTMBHMX AOKYMEHTIB B AaHii obnacTi. Y Oyab-skomy Bunagky BCi omepalji 3 PEeMOHTY Ta TEXHIYHOro
00cnyroByBaHHS MOBUHHI 3MICHIOBATICA NiCNS TOTO, Sk HAacoc Oyae Bia'eHaAHMIA B MEPEXi ENEKTPOXMBIIEHHS.

9. MOOU®IKAL| TA 3ANACHI YACTUHU

Byab-siki HeynoBHOBaXeHi 3MiHW Yn MoaudikaLii Hacoca 3HiMalTb 3 BUPOOHUKA BCHO BiANOBiganbHICTb.

Y pa3si nowkomKeHHA Kabent eneKTPOXMBIIEHHSI [4aHOTO MPUCTPOK WOrO0 PEMOHT YW 3aMiHy MOBUHEH 3[ilCHIOBATM
cneuianizoBaHuiti nepcoHan, Woo yHUKHYTH Byab-AKoi Hebesneku.

> P

9.1 3HATTA Ta 3aMiHa Kabento eneKTPOXUBNEHHSA
lMepeq 3MINCHEHHAM Lyx onepauin HeoOXigHO NepPeKoHATMCA, LU0 eNEKTPOHACOC Bifl' €HAHWMIA Bifl MEPEXi ENEKTPOXMBIIEHHS.
Ona mogenen 6e3 pene TUCKY: 3HATW KPULLKY KNEMHOI KOPOOKM BiAKPYTMBLUM PO3TALUOBAHI Ha Hill YOTUPM TBUHTW. BigkpyTntn Tpu 3aTuckadi
L - N - & i BuiHATM KOPUYHEBMI, CHHIl i KOBTO-3eMEHUA APOTH, LIO BAXOAATb 3 kabenio enekTPOXVBIEHHS, BIAKPYTUBLUA Neped LM
kabernbHuiA CanbHuK.
Mogeni 3 pene Tucky Tuny TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— Bippisok kabento 3 BUNKOMW, WO WAe Bif pene TUCKY: BiArBUHTUTM BUKPYTKOIO TBUHT KPULLKM pene TUCKY Ta 3HATW KPULLKY,

Bia'eHy0uM ii Bif OCHOBM pernie TUCKY. BUAHSTY XOBTO-3eNeHuiA MPOBIA, BiAKPYTUBLLK TBUHT 3a3eMIleHHs 3 NiBoro 60Ky. BuitHaTu 3
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Ti€i X CTOPOHM CUHIil Ta KOPUYHEBMIA POTK 3 BIGMOBIAHMX 3aTUCKauiB, BIiAKPYTUBLUM BIANOBIaHI rBUHTK. MocnabuTy raitky kabenbHoro
carnbHuKa pene TUCKY 3 NiBoro GOKy 1 TakMM YMHOM BUIAHSTY Bif'eaHaHWI Kabernb.

— Bippisok kabento, Wo nae Bif pene TUCKY A0 KNEMHOI KOPOOKU: BiATBUHTUTY BUKPYTKOK TBUHT KPULLKKM Pene TWUCKY Ta 3HATU
KPWLLKY, Bif'eAHYHOuN Ti Bif, OCHOBU pene TUCKY. BUMHATK KOBTO-3eneHuid NpoBia, BIAKPYTUBLLM FBUHT 3a3eMMeHHs 3 NpaBoro Goky.
BuitHATK 3 TieT ) CTOPOHW CUHIN Ta KOPUYHEBWIA APOTM 3 BiANOBIAHMX 3aTUCKaYiB, BIAKPYTUBLLM BigMNOBIAHI rBUHTU. Mocnabutn raiiky
kabernbHOro CanbHWKa pene TUCKy 3 MpaBoro BOKy i TakuM YMHOM BUIAHATM Bid'edHaHMIA kabenb. 3HATU KpULLKY KNeMHOI Kopobkw,

BIKPYTMBLUM PO3TALLOBAHI Ha Hiil YOTUPN rBIAHTY. BinkpyTuTn Tpu 3atuckaua L - N - € i BUAHATM KOPUYHEBHIA, CUHIIl Ta XKOBTO-
3eMeHuii APOTH, L0 BUXOASATb 3 perie TUCKY, BIAKPYTUBLLM nepeq LM KabemnbHui CanbHuK.

Y BunagKy NOWKOMAKEHHA Kabento eneKTPOXMBIEHHS 3aMiHy HeODXigHO 3AiliCHIOBaTM Ha kabenb Toro X Tuny (Hanpuknag, HO5 RN-F

unu HO7 RN-F B 3anexHocCTi Big TMMYy MOHTaxa) i 3 TUMM X Knemamu, ik Ans po3éupaHHs B 3BOPOTHOMY NOPATKY..

YBATA: B 3aneXHOCTi Bif, TMMY MOHTaXy Ta y BUNaAKy AKWO eNeKTPOHAcoC He Mae kabent, BCTAHOBUTU Kabenb eNeKTPOXWUBNEHHS
Tuny HO5 RN-F ans BHyTpilwHbOro BukopuctanHs i Tuny H07 RN-F ans 30BHilWHbOro BUKOPUCTaHHSA, OcHalleHi Bunkoto (EN 60335-2-
41). Ona kabeniB enekTpoXuBneHHA 6e3 BUIKM HeoOXigHO nepepdauMTU NPUCTPIN BiA'€AHAHHA Big Mepexi eNneKTPOXWUBNEHHSA

(Hanpuknag, TepMOMarHiTHWIA BUMMKAY) 3 KOHTAKTaMK PO3'eAHaHHA He MeHLEe 3 MM Ha KOXeH NOJtoC.
10. BWABNEHHSA TA YCYHEHHS HECNIPABHOCTEWN

HECIMPABHOCTI

MEPEBIPKW (MoXnuBi npu4mHm)

METOAW YCYHEHHA

1. [BuryH He BMuMKaeTbcs Ta He |A. [lepeBipUTh enekTpuyHe 3'€QHaHHS. C. KW BOHW 3ropinu, 3aMiHUTK iX.
BWAAE 3BYKIB. B. [epeBiputy, W0 ABUrYH Mig HANPYTOH0. lMpuMiTka: SKWO HeCnpaBHICTL Bigpasy X
C. TepesipuTi Nnaski 3anoGiKHUKK. NOBTOPUTLCH, Lie 03HaYae KOpPOTKe 3aMUKaHHS
OBUIyHa.
2. [BuryH He 3anyckaetbcs, ane |A. [llepesiputn, wWob6 Hampyra B Mepexi
BMZAE 3BYKU. €NEKTPOXMBIIEHHS BiANOBigana 3HauyeHHsaM
Ha TabnuyLi MapKyBaHHs.
B. MMepesiputu, W06 3'egHanHs Bynu BukoHaHi | B. BunpasuTu B pasi noMUnKu.
npaBUnbHO.
C. TMepesiputn HasBHICTb BCiX ba3 B knemHin | C. Mpu HeobXxigHOCTI  BIQHOBUTU  BIACYTHIO
kopobui. (3 ~) taay.
D. MNposect nowyk Moxnmeux 3acMmiveHb | D. Buganutu 3acMmiyeHHs.
Hacoca abo aBuryHa.
E. [lepeBipuTu CTaH KoHaeHcaTopa. E. 3amiHutn koHaeHcaTop.
3. Baxke obepTaHHs ABUryHa. A. Tepesiputy, wob Hanpyra
ENEKTPOXMBIIEHHS Byna 4OCTaTHLO.
B. [lepeBipuTn MOXIMBI TEPTA MK PyXOMUMW | B.  YCYHYTU NpuumnHu TepTs.
Ta (DiKCOBAHUMU AeTansMu.
4. Hacoc He 3gilicHioe nogavy. A. Hacoc 6yB HanoBHeHWi1 HEBIPHO. A. 3anuTn BOAOI HAcOC | BCMOKTYBANbHY
Tpy6y, SIKLLO BOHA HE € CaMO3arnOBHIOBAHOO
Ta 3p06UTU HANOBHEHHS.
B. MMomiHatn wmicuamn gBa asHux ApoTy
B. MepeBiputn npaBubHUIA HanpsAMoK €NEKTPOXMBIIEHHS.
00epTaHHsi TpUda3HNX ABUTYHIB.. C. 3amiHutm Tpyby Ha iHWY 3 BENUKAM
C. HepocrarHiit giameTp BCMOKTYHOUOI TPY6M. AiameTpom.
D. 3abpyaHeHui JOHHWIA KnanaH. D. [MpoYMCTMTM JOHHMIA KNanaH.
5. Hacoc He HanoBHI0ETLCS. A. Bcmoktyiova Tpyba abo goHHui knanaH | A. YCyHyTM  Ue  sABMWE Ta  MOBTOPUTH
3aCMOKTYIOTb NOBITPS. HaMOBHEHHS].
B. HeratuBHuii yxunm BCMOKTYtouoi Tpybu | B. BunpaBuTi Haxum BCMOKTYHOYOI TpyOu.
CMpUSIE YTBOPEHHIO MOBITPSIHWX MILLIKIB.
6. Hacoc He 3abesneuye poctatHin |A.  [JOHHMIA knanaH 3acMideHui. A. TlpoYncTUT AOHHUIA KNanaH.
MOTiK. B. Kpunbuatka 3Hocunacs abo 3acmiyeHa. B. Bupganutn 3acMiveHHs abo  3aMiHWTW
3HOLLIEeHi feTani.
C. HepocrarHiit giameTp BCMOKTyto4oi Tpyon. | C. 3amibmtn  Tpyby Ha iHwy 3  Ginbwum
D. MNepeBipuTM  MpaBWMbHUA  HaNPSIMOK JiameTpom.
obepTaHHs TpexBasHNUX ABUIYHIB. D. MomiHgat Micuamu [Ba asHux [LpoTu
€NEKTPOXMBIEHHS.
7. Hacoc Bibpye Ta Bugae cunbHun | A. Mepesiputu, wob Hacoc i Tpybu Oynm | A. Binblw peTenbHO 3akpinutk  ocnabnei
LyM. MiL{HO 3aKpinneHi. 4acTuHM.
B. Kasitauisi Hacoca, 10610 motpeba B Bogi | B. CkopoTuTu BMCOTY BCMOKTYBaHHS abo
nepeBULLYE MOXMMBOCTI Hacoca. nepeBipUTW BTPaTy HaBaHTaXEHHS.
C. Hacoc dyHkuioHye 3 nepesuiteHHsm | C. Moxe 3Hapgobutucs 0BMeXMTM NOTIK Ha

3HaYyeHb 3aBO/CbKOI Tabnmyku
MapKyBaHHS.

nopaui.
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Modello / Modéle / Model Modell /
Model /Modelo / Modell
Model / Mogent | Movtého zagai /Malli

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Forderhohe / Overwicht / Prevalencia

Maximal pumphdjd / Manometrik yiikseklik / Hanop

Mavoperpiké / zaill / Nostokorkeus /| Wysokos¢ cisnienia/ Napor/ Emelési magassag /

I Model / Model / Modell / J2 ey i)
Hmax (m.) 2 poles Hmax (m.) 2 poles

50 Hz 60 Hz
JET 200 46.5 42.3
JET 300 51 52
JET 151 61 62
JET 251 62 63
EURO 15/30 243
EURO 20/50 28.5
EURO 25/30 - 25/306 344 35.9
EURO 30/30 - 30/306 46 48.2
EURO 40/30 - 40/306 57 58.8
EURO 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EURO 40/50 - 40/506 57.7 55
EURO 50/50 - 50/506 72 66.1
EURO 25/80 — 25/806 34 35.8
EURO 30/80 - 30/806 47.3 49.5
EURO 40/80 — 40/806 59 62
EUROINOX 15/30 243
EUROINOX 20/50 28.5
EUROINOX 25/30 — 25/306 35 35.9
EUROINOX 30/30 — 30/306 46 49
EUROINOX 40/30 — 40/306 57 58.8
EUROINOX 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EUROINOX 40/50 — 40/506 58 54
EUROINOX 50/50 — 50/506 72 66
EUROINOX 25/80 — 25/806 34 37
EUROINOX 30/80 — 30/806 47.3 52
EUROINOX 40/80 — 40/806 59 60
EUROCOM 25/30 — 25/306 344 35.9
EUROCOM 30/30 — 30/306 46 48
EUROCOM 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EUROCOM 40/50 — 40/506 57.7 54
EUROCOM 25/80 — 25/806 34 35.8
EUROCOM 30/80 — 30/806 47.3 49.2
EUROCOM SP 30/50 — 30/506 42.2 38.8
EUROCOM SP 40/50 — 40/506 57.7 53.8
GARDEN-INOX 30/30 46
GARDEN-INOX 40/50 57.7
K 20/41 22 241
K 30/70 325 33
K 30/100 29.2 30.8
K 36/100 34.9 36.4
K 12/200 18.4 19.2
K 14/400 19 18.5
K 35/40 44 444
K 45/50 51 53.5
K 55/50 62 60
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Modello / Modéle / Model Modell /
Model /Modelo / Modell
Model / Mogens / MovtéAo / Malli /

Model / Model / Modell / J

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Forderhohe / Overwicht / Prevalencia
Maximal pumphojd / Manometrik yiikseklik / Hanop
Mavoperpiké / Nostoorkeus | Wysoko$é cisnienia / Napor | Emelési magassag / Sty g4

Hmax (m.) 2 poles Hmax (m.) 2 poles

50 Hz 60 Hz
K 35/100 38.5 375
K 40/100 44 46.2
KP 38/18 52 52
KP 60/6 87 82
KP 60/12 107 103
KPA 40/20 56
KE 35/40 44 44 4
KE 45/50 51 535
KE 55/50 62 60
Maximun 6 bar (600 kPa): DP 81, DP 82, DP 100, DP 102,

operating pressure:

AQUADP 82/20, AQUADP 102/20

EURO, EUROINOX, EUROCOM, EUROCOM SP, GARDEN-INOX

K 35/40, K 35/100, K 40/100, K 20/41, K 30/70, K'30/100, K 36/100, K 12/200,
K 14/400, KE 35/40

7,5 bar (750 kPa): | JET 151, JET 251, JET 200, JET 300

DP 151, DP 251, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

8 bar (800 kPa):

K 45/50, K 55/50, KE 45/50, KE 55/50

10 bar (1000 kPa): | KP 60/6, KP 60/12, KP 38/18

KPA 40/20

Liquid 0+ +35°C:
temperature range:

For all homologated pumps
EN 60335-2-41 (for domestic uses)

0+ +40°C:

JET 151, JET 251, JET 200, JET 300
DP 81, DP 82, DP 100, DP 102, DP 151, DP 251
AQUADP 82/20, AQUADP 102/20, AQUADP 151/40, AQUADP 251/40

-10 + +50°C:

K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 35/40,
K 45/50, K 35/100, K 40/100
KP 38/18, KE 35/40, KE 45/50

-10 = +80°C:

KP 60/6, KP 60/12
KPA 40/20

-15 + +110°C:

K 14/400, K 55/50, KE 55/50
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DAB PUMPS LTD.

6 Gilbert Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester

Essex

C04 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS BY

‘tHofveld 6 C1

1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

000 DAB PUMPS

Novgorodskaya str. 1, block G

office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com

Tel. +7 495 122 0035

Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS POLAND SP. z.0.0.
Ul. Janka Muzykanta 60

02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500

sales.cn@dwtgroup.com

Tel. +86 400 186 8280

Fax +86 53286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22

28850 - Torrejon de Ardoz - Madrid
Spain

Info.spain@dwtgroup.com

Tel. +34 91 6569545

Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280

Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA
Twenty One industrial Estate,

16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com

Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11

D - 47918 Tonisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com

Tel. +49 2151 82136-0

Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800

Nagykanizsa, Buda Erng u.5
Hungary

Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4

Col. Hipédromo Condesa,

Del. Cuauhtémoc CP 06170

Ciudad de México

Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy,

Dandenong South VIC 3175 — Australia
info.oceania@dwtgroup.com

Tel. +61 1300 373 677

®

DA B

WATERCTECHNOLOGY
DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - ltaly
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com
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