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APPLICAZIONI

Pompa centrifuga autoadescante (fino a 9m) con ottime capacita di aspirazione anche in presenza di bolle d’aria. Idonea all'utilizzo con acqua
con piccole impurita sabbiose. Particolarmente impiegata per alimentazione idrica in impianti domestici. Adatta per la piccola agricoltura e
giardinaggio, servizi industriali di entita limitata e dove € necessaria la funzione di adescamento.

1. LIQUIDI POMPATI

La macchina é progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densita
pari a 1000 Kg/m? e viscosita cinematica uguale ad 1mm?'s e liquidi non chimicamente aggressivi.

2.  DATITECNICI E LIMITAZIONI D'USO
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Tensione di alimentazione: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 - 400 V3 50/60Hz vedi targhetta dati elettrici
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici

— Portata: max 4,8 m3h

— Prevalenza - Hmax (m): pag. 77

— Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo.

— Grado di protezione motore: IP44 (Per IP55 vedi targhetta sull'imballo).

— Grado di protezione morsettiera: IP55

— Classe di protezione: F

— Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C — Umidita relativa dell’aria: MAX 95%

— Campo di temperatura del liquido: ~ 0+40°C - o“:[z::'r':;ilzfesswne jg;ﬁtqmng:xmofg ?ni ;n(%?) ;f)bar)

— Per le pompe previste per uso esterno: rumorosita secondo la Direttiva 2000/14/CE.

— Per le altre pompe: rumorosita secondo la Direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche.

— Costruzione dei motori: secondo normative CEl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— | conduttori dei cavi di alimentazione devono avere una sezione nominale non inferiore a quella illustrata nella seguente tabella:

— Rumorosita:

Corrente nominale dell’apparecchio A Sezione nominale mm?
<02 Cavia rosefta * 3 Questi cavi possono essere usati solo se la loro lunghezza
>0.2 e =3 052 non supera i 2 mtra il punto in cui il cavo o la sua protezione
>3 e <6 0,75 entra nellapparecchio e I'entrata nella spina.
>6 e <10 1,0 (0,75) ®
>10 e <16 1,5(1,0) b
> 16 e <25 25 b | cavi che possiedono le sezioni indicate tra parentesi
>25 e =32 4 possono essere impiegati per gli apparecchi mobili nel
>32 e <40 6 caso in cui la loro lunghezza non superi i 2 m.
> 40 e <63 10
3. GESTIONE

3.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidita dell’aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.
Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dellinstallazione. Se cosi non fosse provvedere a chiudere
accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

1
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3.2 Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).
3.3 Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta I'indicazione del peso totale dell'elettropompa.

3.4 Controllo rotazione albero motore

Prima di installare la pompa & necessario controllare che le parti in movimento ruotino liberamente. A tale scopo togliere il copriventola dalla sede
del coperchio posteriore del motore ed agire con un cacciavite sull’intaglio previsto sull'albero motore dal lato ventilazione. In caso di bloccaggio
ruotare il cacciavite battendo leggermente su di esso con un martello. Fig. A

4. INSTALLAZIONE

Le pompe possono contenere piccole quantita di acqua residua proveniente dai collaudi.
Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell’installazione definitiva.

41 Lelettropompa deve essere installata in un luogo ben aerato, protetto dalle intemperie e con una temperatura ambiente non superiore a
40°C. Fig.B

4.2 Un solido ancoraggio della pompa alla base di appoggio favorisce I'assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento della
pompa. Fig.C

4.3 Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano sforzi eccessivi alle bocche della pompa, per non creare deformazioni o rotture. Fig.C

4.4 In tutte le pompe previste per la versione portatile la maniglia per il sollevamento ed il trasporto deve essere sempre presente e ben
fissata al supporto.

4.5 Per le pompe destinate ad essere utilizzate nelle fontane per uso esterno, nei bacini da giardino ed in luoghi similari, la pompa
deve essere alimentata per mezzo di un circuito munito di un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di
funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA.

5. ALLACCIAMENTO ELETTRICO:
Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezzal

& Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati all'interno della scatola morsettiera

5.1 Nelle installazioni fisse le Norme Internazionali prevedono l'utilizzo di interruttori sezionatori con base portafusibili.
5.2 | motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e possono essere collegati direttamente alla rete. | motori
trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es. magnetotermico) tarato ai dati di targa dell’elettropompa.
Nella rete di alimentazione deve essere previsto un dispositivo che assicuri la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di
5.3 sovratensioni lll.

6. AVVIAMENTO
6.1
& Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di liquido.

Prima dellavviamento controllare che la pompa sia regolarmente adescata, provvedendo al suo totale riempimento, con acqua pulita,
attraverso I'apposito foro, dopo aver rimosso il tappo di carico, posizionato sul corpo pompa (Fig. F). Il funzionamento a secco provoca
danni irreparabili alla tenuta meccanica. Il tappo di carico dovra poi essere riavvitato accuratamente.

6.2 Dare tensione e controllare, per la versione trifase, il giusto senso di rotazione, che, osservando il motore dal lato ventola, dovra avvenire
in senso orario Fig.G. In caso contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato la pompa dalla rete di
alimentazione.

7. PRECAUZIONI

7.1 L'elettropompa non deve essere sottoposta a piu di 20 avviamenti per ora in modo da non sottoporre il motore a eccessive sollecitazioni
termiche.

7.2 Lamessa in funzione dopo lunga inattivita richiede il ripetersi delle operazioni di avviamento precedentemente elencate.

7.3 E sempre buona norma posizionare la pompa il piti vicino possibile al liquido da pompare. (Fig.| - pag.74)

8. MANUTENZIONE E PULIZIA
L’elettropompa non puo essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti
& dalle normative specifiche in materia. In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo
aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione.

9. MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita.

Nel caso di danneggiamento del cavo di alimentazione di questo apparecchio, la riparazione deve essere effettuata da
personale specializzato per prevenire ogni rischio.

> P

9.1 Rimozione e sostituzione del cavo di alimentazione

Prima di procedere assicurarsi che I'elettropompa non sia collegata alla rete di alimentazione.
Per versione senza pressostato: Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre morsetti L - N -& e
sfilare il filo marrone, il filo blu ed il filo giallo-verde, provenienti dal cavo di alimentazione, dopo aver allentato il pressacavo.
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Versione con pressostato tipo TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA:

— spezzone di cavo con spina da pressostato: svitare la vite del coperchio pressostato con I'ausilio di un cacciavite e rimuovere il coperchio
sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde svitando il morsetto di terra lato sinistro. Sfilare, dallo stesso lato, il filo blu
ed il filo marrone dai relativi morsetti, svitando le viti su quest'ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del pressostato lato sinistro e
sfilare il cavo cosi scollegato.

— spezzone di cavo da pressostato a morsettiera: svitare la vite del coperchio pressostato con l'ausilio di un cacciavite e rimuovere il
coperchio sganciandolo dalla base del pressostato. Sfilare il filo giallo-verde svitando il morsetto di terra lato destro. Sfilare, sempre dallo
stesso lato, il filo blu ed il filo marrone dai relativi morsetti svitando le viti su quest'ultimi posizionate. Allentare il dado pressacavo del
pressostato lato destro e sfilare il cavo cosi scollegato. Rimuovere il coprimorsettiera svitando le quattro viti su esso posizionate. Svitare i tre
morsettiL - N -& e sfilare i tre fili, marrone blu e giallo-verde, provenienti dal pressostato, dopo aver allentato il pressacavo.

La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata utilizzando cavo dello stesso tipo (es.H05 RN-F o HO7 RN-F a seconda
dell’installazione) e avente la stessa terminazione, seguendo I'ordine di lavoro inverso allo smontaggio.

ATTENZIONE : a seconda dell’installazione e in caso di pompe sprovviste di cavo, prevedere cavi di alimentazione tipo H05 RN-F per
uso interno e tipo HO7 RN-F per uso esterno, completi di spina (EN 60335-2-41). Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un
dispositivo di disinserzione della rete di alimentazione (es. magnetotermico) con contatti di separazione di almeno 3 mm per ogni polo.

10. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI
1. I motore non parte e non genera | A. Verificare le connessioni elettriche. C. Se bruciati sostituirli.
rumori. B. Verificare che il motore sia sotto tensione. N.B.: 'eventuale immediato ripetersi del guasto
C. Verificare i fusibili di protezione. significa che il motore & in corto circuito.
2. Il motore non parte ma genera | A. Assicurarsi che la tensione di rete
rumori. corrisponda a quella di targa.
B. Controllare che le connessioni siano state | B. Correggere eventuali errori.
eseguite correttamente.
C. Verificare in morsettiera la presenza di tutte | C. In caso negativo ripristinare la fase
le fasi. (3 ~) mancante.
D. Ricercare possibili ostruzioni della pompa o | D. Rimuovere le ostruzioni.
del motore.
E. Verificare lo stato del condensatore. E. Sostituire il condensatore.
3. Il motore gira con difficolta. A. Assicurarsi che la tensione di alimentazione
non sia insufficiente.
B. Verificare possibili raschiamenti tra parti |B. Provvedere ad eliminare le cause del
mobili e fisse. raschiamento.
4. Lapompa non eroga. A. La pompa non & stata adescata |A. Riempire d'acqua la pompa, ed il tubo di
correttamente. aspirazione se non autoadescante, ed
effettuare 'adescamento.
B. Verificare il corretto senso di rotazione nei | B. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
motori trifase. C. Sostituire il tubo con uno di diametro
C. Tubo di aspirazione con diametro maggiore.
insufficiente. D. Ripulire la valvola di fondo.
D. Valvola di fondo ostruita.
5. La pompa non adesca. A. |l tubo di aspirazione o la valvola di fondo | A. Eliminare il fenomeno e ripetere I'operazione
aspirano aria. di adescamento.
B. La pendenza negativa del tubo di |B. Correggere [linclinazione del tubo di
aspirazione favorisce la formazione di aspirazione.
sacche d’aria.
6. La pompa eroga una portata |A. Lavalvola difondo € ostruita. A. Ripulire la valvola di fondo.
insufficiente. B. Lagirante & usurata o ostruita. B. Rimuovere le ostruzioni o sostituire i
C. Tubazione di aspirazione con diametro particolari usurati.
insufficiente. C. Sostituire la tubazione con una di diametro
D. Verificare il corretto senso di rotazione nei maggiore.
motori trifase. D. Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
7. La pompa vibra con |A. Verificare che la pompa e le tubazioni siano | A. Fissare con maggiore cura le parti allentate.
funzionamento rumoroso. ben fissate. B. Ridurre l'altezza di aspirazione o controllare
B. La pompa cavita, cioé ha una richiesta di le perdite di carico.
acqua superiore a quella che riesce a |C. Pud essere utile limitare la portata in
pompare. mandata.
C. La pompa lavora oltre i dati di targa.
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APPLICATIONS

Self priming centrifugal pump (until 9m) with excellent suction capacity even in the presence of air bubbles. Suitable for pumping water with low
levels of sandy impurities. Especially used in domestic water supply installations. Suitable for small farms and gardening, small scale industrial
services and where self priming is necessary.

1. PUMPED FLUIDS
The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibres,
& with a density of 1000 kg/m® and a kinematic viscosity of 1 mm?/s, and chemically non-aggressive liquids.

2. TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz

— Supply voltage: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz see electrical data plate
115-127 V 60 Hz / 220-230V 60Hz / 220-277/380-480V 60Hz

— Absorbed power: see electrical data plate

— Delivery: max 4,8 m3/h

— Head up — Hmax (m): pag. 77

— Pumped liquid: clean, free from solid bodies or abrasive substances, non-aggressive.

— Degree of motor protection: IP44 (For IP55 see plate on package)

— Degree of terminal board protection: P55

— Protection class: F

— Storage temperature: -10°Ct040°C  — Relative humidity of the air: MAX. 95%

— Liquid temperature range: 0+40°C - 'g":;‘s’ztr';‘:oi)efatlng jg:éier:nrz:xmoéé %Ig ?(Zi;?)bar)

— For pumps intended for outdoor use: noise emission according to Directive 2000/14/CE.

— For other pumps: noise emission according to Directive EC 89/392/CEE and subsequent amendments.
— Motor construction: in conformity with standards CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

— The leads of the supply cables must have a rated section no smaller than that illustrated in the following table:

— Noise level:

Rated current of the appliance A Rated section mm?
<02 Flat twin tinsel cord 2 3 These cables may be used only if their length does not exceed
>0,2 and <3 052 2 m between the point in which the cable or its sheath enters the
>3 and <6 0,75 appliance and its entry in the plug.
>6 and <10 1,0 (0,75) ®
>10 and <16 1,5(1,0)°
> 16 and =25 2,5 b The cables with the sections indicated in brackets may be used
>25 and =32 4 for mobile appliances if their length does not exceed 2 m.
> 32 and <40 6
>40 and <63 10
3. MANAGEMENT
3.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with constant air humidity.
They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation. If this is not possible, the intake and delivery
aperture must be accurately closed.
3.2 Transport
Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.
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To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (if applicable).

3.3

Weights

The adhesive label on the package indicates the total weight of the electropump.

34

Checking motor shaft rotation

Before installing the pump you must check that the rotating parts turn freely. For this purpose remove the fan cover from its seat in the motor end
cover. Insert a screwdriver in the notch on the motor shaft from the ventilation side. If there is a blockage, turn the screwdriver, tapping it gently
with a hammer. FIG. A

4,

INSTALLATION

é The pumps may contain small quantities of residual water from testing.

41
4.2
4.3

4.4
4.5

5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

741
7.2
73

9.1

We advise flushing them briefly with clean water before their final installation.

The electropump must be fitted in a well ventilated place, protected from unfavourable weather conditions and with an environment
temperature not exceeding 40°C. Fig.B

A firm anchoring of the pump to the bearing surface favours the absorption of any vibrations caused by pump operation. Fig. C

Ensure that the metal pipes do not exert undue strain on the apertures, thus preventing deformations or breakages. Fig. C

The lifting and carrying handle must always be present and well fixed to the support on all pumps produced in the portable version.
Pumps that are to be used in fountains for outdoor use, in garden ponds and similar places, must be fed by means of a circuit
equipped with a differential current device, the rated operating differential current of which is not higher than 30 mA.

ELECTRICAL CONNECTION
Caution! always follow the safety regulations.

A Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal board box.

In fixed installations, International Safety Standards require the use of isolating switches with a fuse-carrier base.

Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected directly to the mains. Three-phase
motors must be protected with an automatic switch (e.g. overload protection) set at the values on the electropump data plate.

In the power mains there must be a device that ensures complete disconnection in overvoltage category Ill conditions.

STARTING UP
A Do not start the pump unless it has been completely filled with fluid.

Before starting up, check that the pump is properly primed; fill it completely with clean water by means of the hole provided after having
removed the filler cap on the pump body (Fig. F). Dry operation causes irreparable damage to the mechanical seal. The filling cap
must then be screwed back on carefully.

Switch on the power and check, on the three-phase version, that the motor is turning in the correct direction; this should be in a clockwise
direction, looking at the motor from the impeller side. Fig. G If it is turning in the wrong direction, invert the connections of any two wires
on the terminal board, after having disconnected the pump from the power mains.

PRECAUTIONS

The electropump should not be started more than 20 times in one hour so as not to subject the motor to excessive thermal shock.
When starting after long periods of inactivity, the starting-up operations listed above must be repeated.

It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped (Fig.l - Pag.74)

MAINTENANCE AND CLEANING
The electropump must not be dismantled unless by skilled personnel in possession of the qualifications required
& by the regulations in force. In any case, all repairs and maintenance jobs must be carried out only after having
disconnected the pump from the power mains.

MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all responsibility.

In the event of damage to the power cable of this appliance, the repair must be carried out by skilled personnel,
in order to prevent all risks.

> P

Removal and replacement of the supply cable

Before starting, ensure that the electropump is not connected to the power network.

For versions without a pressure switch:Remove the condenser cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -

& and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-green lead, coming from the supply cable, after having slackened the grommet.

Version with a TELEMECANIQUE / SQUARE D - TELEMECANIQUE / ITALTECNICA pressure switch:

— Section of cable with plug from the pressure switch: unscrew the screw from the cover of the pressure switch using a screwdriver and
remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the left
side. Still on the same side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken the
cable clamping nut of the pressure switch on the left side and slip off the cable which is now disconnected.

— Section of cable from the pressure switch to the terminal board: unscrew the nut on the cover of the pressure switch using a screwdriver
and remove the cover, releasing it from the base of the pressure switch. Slip out the yellow-green lead, unscrewing the earth screw on the

5
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right side. Still on the same side, slip the blue lead and the brown lead off their terminals, slackening the screws on the terminals. Slacken
the cable clamping nut of the pressure switch on the right side and slip off the cable which is now disconnected. Remove the terminal board
cover, unscrewing the four screws on it. Unscrew the three terminals L - N -5 and disconnect the brown lead, the blue lead and the yellow-
green lead, coming from the supply pressure switch, after having slackened the grommet.
When replacing the power cable, a cable of the same type must be used (e.g. H05 RN-F or H07 RN-F depending on the installation) and
with the same terminals, proceeding as for disassembly in inverse order.

ATTENTION: depending on the installation and if the pumps have no cable, fit supply cables type H05 RN-F for indoor use and type H0O7
RN-F for outdoor use, complete with plug (EN 60335-2-41). For power cables without a plug, provide a device for cutting off the mains
(e.g. magnetothermal device) with separating contacts of at least 3 mm for each pole.

10. TROUBLESHOOTING

FAUL CHECKS (possible cause) REMEDY
. The motor does not start and | A. Check the electric connections. C. If they are burnt-out, change them.
makes no noise. B. Check that the motor is live. N.B. If the fault is repeated immediately this means
C. Check the protection fuses. that the motor is short circuiting.
. The motor does not start but makes | A. Ensure that the mains voltage is the same as
noise. the value on the plate.
B. Ensure that the connections have been made | B. Correct any errors.
correctly.
C. Check that all the phases are present on the | C. If not, restore the missing phase.
terminal board. (3~)
D. Look for possible blockages in the pump or | D. Remove the blockage.
motor.
E. Check the condition of the capacitor. E. Replace the capacitor.
. The motor turns with difficulty. A. Check the voltage which may be insufficient.
B. Check whether any moving parts are scraping
against fixed parts. B. Eliminate the cause of the scraping.
. The pump does not deliver. A. The pump has not been primed correctly. B. If necessary, invert the connection of two
B. On three-phase motors, check that the supply wires
direction of rotation is correct. C. Replace the pipe with one with a larger
C. The diameter of the intake pipe is insufficient. diameter.
D. Blocked foot valve. D. Clean the foot valve.
. The pump does not prime. A. The intake pipe or the foot valve is taking in air. | A. Eliminate the phenomenon and prime again.
B. The downward slope of the intake pipe favours | B. Correct the inclination of the intake pipe.
the formation of air pockets.
. The pump supplies insufficient | A. Blocked foot valve. A. Clean the foot valve.
flow. B. The impeller is worn or blocked. B. Remove the obstructions or replace the worn
parts.
C. The diameter of the intake pipe is insufficient. | C. Replace the pipe with one with a larger
D. On three-phase motors, check that the diameter.
direction of rotation is correct. D. If necessary, invert the connection of two
supply wires.
. The pump vibrates and operates | A. Check that the pump and the pipes are firmly | A. Fix the loose parts more carefully.
noisily. anchored.
B. There is cavitation in the pump, that is the | B. Reduce the intake height or check for load
demand for water is higher than it is able to losses.
pump.
C. The pump is running above its plate | C. It may be useful to limit the flow at delivery.
characteristics.
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APPLICATIONS

Pompe centrifuge auto-amorcante (jusqu'a 9 m) aux capacités d'aspiration optimales, y compris en cas de bulles d'air. Prévue pour I'eau contenant
de petites impuretés sableuses. Particulierement congue pour I'alimentation hydrique des installations domestiques. Pour I'agriculture a petite
échelle et le jardinage, les services industriels limités et toutes les applications exigeant la fonction d’'amorgage.

1. LIQUIDES POMPES
La machine est projetée et construite pour pomper de I'eau, privée de substances explosives et de particules solides ou
A fibres, avec une densité égale a 1000 kg/m?® et une viscosité cinématique d’1 mm?s, et des liquides non agressifs sur le plan
chimique.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D’UTILISATION
220 - 240V 50Hz / 110V 50Hz /

— Tension d'alimentation: 115V 60Hz / 230V 60Hz / 230 V3 — 400 V3 50/60Hz voir plaquette des données

115127V 60 Hz | 220-230V 60Hz | 220-277/380-480V 60Hz | ECUIaUeS
— Puissance absorbée : voir plaquette des données électriques
— Deébit: max 4,8 m3/h
— Hauteur d'élévation - Hmax (m): page 77
— Liquide pompé: propre sans corps solides ou abrasifs, non agressif
— Degré de protection moteur: IP44 (Pour IP55 voir plaquette sur I'emballage)
— Degré de protection porte-bornes: IP55
— Classe du moteur : F
— Température de magasinage : -10°C+40°C  — Humidité relative de I'air: MAX 95%
— Température maximum du liquide: 0+40°C — Pression de service maximun: Jet-Jetinox max 0.8 mPa (8bar)

Jetcom max 0.6 mPa (6bar)

— Pour les pompes prévues pour usage a I'extérieur: niveau sonore conforme a la Directive 2000/14/CE.

— Pour les autres pompes: niveau sonore conforme a la Directive EC 89/392/CEE et modifications successives.
— Moteurs costruits : selon les normes CEI 2 - 3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

— Les conducteurs des cébles d’alimentation doivent avoir une section nominale non inférieure a celle indiquée dans le tableau ci-aprés:

— Niveau de bruit :

Courant nominal de I'appareil A Section nominale mm?
<02 Cébles souples a fil rosette ¢ @ Ces cables ne peuvent étre utilisés que si leur longueur ne
>02 et <3 052 dépasse pas 2 m entre le point ou le cable ou sa protection entre
>3 et <6 0,75 dans I'appareil et I'entrée dans la fiche.
>6 et <10 1,0 (0,75)®
>10 et <16 1,5(1,0)°
> 16 et =25 2,5 b Les cables possédant les sections indiquées entre
>25 et =32 4 parenthéses peuvent étre utilisés pour les appareils mobiles si
>32 et <40 6 leur longueur ne dépasse pas 2 m.
> 40 et <63 10
3. GESTION

3.1 Stockage

Toutes les pompes doivent étre stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de I'air constante si possible, sans vibrations et non
poussiéreux. Elles sont fournies dans leur emballage d’origine dans lequel elles doivent rester jusqu’au moment de I'installation. En cas contraire,
veiller & boucher soigneusement les orifices d’aspiration et de refoulement.
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3.2

Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs inutiles et a des collisions.
Pour le levage et le transport du groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série (si elle est prévue).

3.3

Poids

L'étiquette adhésive située sur 'emballage indique le poids total de I'électropompe.

34

Controle rotation arbre moteur

Avant d'installer la pompe, il faut contrbler que les parties en mouvement tournent liorement. Dans ce but enlever la protection ventilateur de
I'emplacement du couvercle arriére du moteur; agir avec un turnevis dans la fente prévue a cet effet sur I'arbre moteur, c6té ventilation. En cas
de blocage, tourner le tournevis en frappant Iégérement sur celui-ci avec un marteau. Fig. A

4,

INSTALLATION

Nous conseillons de les laver rapidement avec de I'eau propre avant I'installation définitive.

é Les pompes peuvent contenir des petites quantités d’eau résiduelle provenant des essais de fonctionnement.
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

L'électropompe doit étre installée dans un lieu bien aéré, protégé contre les intempéries et avec une température ambiante ne dépassant
pas 40°C. Fig. B

Un solide ancrage de la pompe a la base d'appui favorise I'absorption d'éventuelles vibrations créées par le fonctionnement de la pompe.
Fig. C

Eviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux brides de la pompe pour ne pas créer de déformations ou de
ruptures. Fig. C

Dans toutes les pompes prévues pour la version portable la poignée pour le soulévement et le transport doit toujours étre présente et
bien fixée au support.

Pour les installations destinées a étre utilisées dans les fontaines pour usage extérieur, dans les bassins de jardin et dans des
endroits similaires, la pompe doit étre alimentée au moyen d’un circuit muni d’un dispositif de protection différentielle avec
courant nominal de déclenchement ne dépassant pas 30 mA.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:
Attention: respecter toujours les normes de sécurité!

& Respecter rigoureusement les schémas électriques se trouvant a l'intérieur du de la boite a bornes

Dans les installations fixes, les Normes Internationales prévoient I'emploi d'interrupteurs disjoncteurs avec base porte-fusibles.

Les moteurs monophasés sont munis de protection thermique ampéremétrique incorporée et peuvent étre raccordés directement au
secteur. Les moteurs triphasés doivent étre protégés a I'aide d’'un interrupteur automatique (ex. magnétothermique) étalonné suivant les
données de plaque de I'électropompe.

Le réseau d’alimentation doit prévoir un dispositif assurant la coupure compléte dans les conditions de la catégorie de surtensions |ll.

MISE EN MARCHE

& Non avviare la pompa senza averla totalmente riempita di liquido.

Avant la mise en marche, contrbler que la pompe est régulierement amorcée en effectuant son remplissage, avec de I'eau propre, a travers
le trou prévu a cet effet sur le corps pompe, aprés avoir enlevé le bouchon de remplissage (Fig. F). Le fonctionnement a sec provoque
des dommages irréparables au joint d'étanchéité mécanique. Le bouchon de remplissage devra étre revissé soigneusement une fois
l'opération terminée.

Donner la tension et contréler, pour la version triphasée, le bon sens de rotation correspondant au sens des aiguilles d'une montre avec
le